
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF® 

ARCTIC FLASH 

ARF17 

Käsineen kuvaus: 
Synteettinen käsine, talvivuori, 
otepinnassa timanttikuviointi, 
synteettinen nahka, polyesteri, fleece, 
suojausluokka CAT II, musta, harmaa, 
keltainen huomioväri, kromivapaa, 
kosketusnäytöille, avoranneke, resori 
360°, ThinsulateTM 40 g kalvolla, 
vahvistettu kämmen, yleistöihin 
 

OMINAISUUDET: 

Joustava, hyvin kestävä, erinomainen 
otepito, täydellinen istuvuus, erittäin 
mukava 
 

TEKNISET TIEDOT: 
KÄSINETYYPPI: Talvikäsine, yleistyöt 
KATEGORIA: Cat. II 
KOKO (EU): 8, 9, 10, 11, 12 
KÄMMENPUOLEN MATERIAALI: 
Synteettinen nahka 
KÄMMENSELÄN MATERIAALI: Polyesteri 
VUORI: Talvivuori 
VUORIN MATERIAALI: Thinsulate 40 g + 
kalvo + fleece 
KIINNITYS: Avoranneke, resori 360° 
PITUUS: 240-289 mm 
VÄRI: Musta, harmaa, keltainen 
huomioväri 
PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA: 6/120 
ESILLEPANO: Piikkiin 
ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET: 
Polyuretaani, nailon, polyesteri 
SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET: 
Polyesteri, polyuretaani 
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EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ 
Tarkastuslaitos: 0075 CTC, 4, rue Hermann 
Frenkel 69367 LYON Cedex 07- Ranska 
 

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN 
KUVAUS: 
EN 420:2003 
Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja 
testausmenetelmät 

EN 388:2016 
Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan 

Ominaisuus Suojaustaso 

Hankauskestävyys 1 

Viillonkestävyys 1 

Repäisykestävyys 2 

Puhkaisulujuus 1 

Viiltosuoja (EN ISO 13997) X 

Iskunvaimennus - 

EN 511:2006 
2006 Suojakäsineet kylmyyttä vastaan 

Ominaisuus Minimi Suojaustaso 

Hankauskestävyys 1 1 

Repäisykestävyys 1 2 

Pinnoitettujen 
materiaalien 
joustavuus 

ei halkeilua täyttää 

Joustavuus 
äärimmäisessä 

kylmässä 

ei halkeilua ei täytä 

Kulkeutuva kylmyys - X 

Kontaktikylmyys - 1 

Veden läpäisy 0 tai 1 X 
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KÄYTTÖOHJEET: PROF-käsineille ja -
käsivarsisuojille CE CAT II EN420 ja EN388 
(suojakäsineet mekaanisia vaaroja 
vastaan). 
 
Tarkasta käsineet ennen käyttöä. Oikean 
käsinekoon valitseminen on tärkeää, jotta 
käsineet eivät aiheuta vaaraa käyttäjälle 
(esim. koneeseen juuttumalla). Arvioi 
käsineiden sopivuus työolosuhteiden 
mukaan. 
 
Nämä käsineet täyttävät standardien EN 
420 (yleiset vaatimukset) ja EN388 
(suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan) 
vaatimukset. Hankauskestävyys 1-4 
(maksimisuojaustaso 4), viillonkestävyys 1-
5 (5), repäisykestävyys 1-4 (4), 
puhkaisulujuus 1-4 (4), viiltosuojaluokka A-F 
(TDM EN ISO13997; max F). 
 
Käsineet voivat sisältää ainesosia (esim. 
luonnonkumia), jotka aiheuttavat allergisia 
reaktioita yliherkillä henkilöillä. 
 
Käsineet on säilytettävä pimeässä, viileässä 
ja kuivassa paikassa. 
 
Käsineet voidaan pyyhkiä ja pestä varovasti 
miedolla pesuaineella. Käsineiden 
ominaisuudet voivat muuttua pesussa. 
Käsineet on hävitettävä paikallisten 
määräysten mukaisesti. 
 

KOKO     TUOTENRO             EAN-NRO 

      8         501773921         6438313289685 

      9         501773922         6438313289708 

     10        501773923         6438313289722 

     11        501773924         6438313289746 

     12        501773925         6438313289760 


