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Kasineen kuvaus:

Synteettinen kasine, kosketusnaytaille,
synteettinen nahka, polyesteri,
suojausluokka CAT Il, musta, vahvistettu
etusormi, kromivapaa, etusormen
sivussa harmaa heijastinnauha,
avoranneke, resori 180°, asennustdihin

OMINAISUUDET:

Hyva sormituntuma, erittain joustava,
erinomainen otepito, taydellinen
istuvuus, erittain mukava

TEKNISET TIEDOT:
KASINETYYPPI Tybkasineet - Yleistyot
KATEGORIA: Cat. Il

KOKO (EU): 7,8,9, 10, 11, 12
KAMMENPUOLEN MATERIAALI:
Synteettinen nahka

KAMMENSELAN MATERIAALI: Polyesteri
VUORI: Vuoriton

KIINNITYS: Avoranneke, resori 180°
PITUUS: 220-260 mm

VARI: Musta, harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA: 6/120
ESILLEPANO: Piikkiin

MATERIAALIN OMINAISUUDET:
Polyuretaani, polyesteri, luonnonlateksi

PROF®



FAST WORK FAW17

Tarkastuslaitos: 0075 CTC, 4, rue
Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex 07-
Ranska

EN 420:2003
Suojakasineet - yleiset vaatimukset ja
testausmenetelmat

EN 388:2016
Suojakasineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus Suojaustaso

Hankauskestavyys

Viillonkestavyys

Repaisykestavyys

Puhkaisulujuus
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KAYTTOOHJEET: PROF-kasineille ja -
kasivarsisuojille CE CAT Il EN420 ja EN388

(suojakasineet mekaanisia vaaroja
vastaan).

Tarkasta kasineet ennen kayttéa. Oikean
kasinekoon valitseminen on tarkeaa, jotta
késineet eivat aiheuta vaaraa kayttajalle
(esim. koneeseen juuttumalla). Arvioi
kasineiden sopivuus tyéolosuhteiden
mukaan.

Nama kasineet tayttavat standardien EN
420 (yleiset vaatimukset) ja EN388
(suojakasineet mekaanisia vaaroja vastaan)
vaatimukset. Hankauskestavyys 1-4
(maksimisuojaustaso 4), viillonkestavyys 1-
5 (5), repdisykestavyys 1-4 (4),
puhkaisulujuus 1-4 (4), viiltosuojaluokka A-F
(TDM EN 1SO13997; max F).

Kéasineet voivat siséltdd ainesosia (esim.
luonnonkumia), jotka aiheuttavat allergisia
reaktioita yliherkilla henkilGilla.

Kasineet on sailytettava pimedassa, villedssa
ja kuivassa paikassa.

Kasineet voidaan pyyhkia ja pesta varovasti
miedolla pesuaineella. Kasineiden
ominaisuudet voivat muuttua pesussa.
Kasineet on havitettava paikallisten
maaraysten mukaisesti.

KOKO TUOTENRO EAN-NRO

7 501773834 6438313288947
8 501773835 6438313288961
9 501773836 6438313288985
10 501773837 6438313289401
11 501773838 6438313289425
12 501773839 6438313289449



