
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROF® 

GOOD WORK 

GOW18 

Käsineen kuvaus: 
Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm 
laadukas pukin pintanahka, polyesteri, 
suojausluokka CAT II, vahvistettu 
etusormi, vahvikkeet sormissa ja 
peukalossa, avoranneke, resori 360°, 
yleistöihin 
 

OMINAISUUDET: 
Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, 
kestävä, hyvä istuvuus 
 

TEKNISET TIEDOT: 
KÄSINETYYPPI Työkäsineet - Yleistyöt 
KATEGORIA: Cat. II 
KOKO (EU): 7, 8, 9, 10, 11, 12 
KÄMMENPUOLEN MATERIAALI: 
Laadukas pukin pintanahka 
KÄMMENPUOLEN PAKSUUS: 0,6-0,7 mm 
KÄMMENSELÄN MATERIAALI: Polyesteri 
VUORI: Vuoriton 
KIINNITYS: Avoranneke, resori 360° 
PITUUS: 220-270 mm 
VÄRI: Musta, valkoinen 
PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA: 12/120 
ESILLEPANO: Piikkiin 
MATERIAALIN OMINAISUUDET: Nahka 50 
%, polyesteri 49 %, luonnonlateksi 1 % 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROF® 

GOOD WORK 

GOW18 

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ 
Tarkastuslaitos: 0075 CTC, 4, rue 
Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex 07- 
Ranska 
 

Vaatimustenmukaisuuden 
kuvaus: 
EN 420:2003 
Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja 
testausmenetelmät 
 

EN 388:2016 
Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan 
 

Ominaisuus Suojaustaso 

Hankauskestävyys 1 

Viillonkestävyys 1 

Repäisykestävyys 1 

Puhkaisulujuus 1 

Viiltosuoja (EN ISO 
13997) 

X 

Iskunvaimennus - 
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www.onninen.pl Onninen sp. z o.o. jest częścią Grupy Kesko 

Oyj. 

KÄYTTÖOHJEET: PROF-käsineille ja -
käsivarsisuojille CE CAT II EN420 ja EN388 
(suojakäsineet mekaanisia vaaroja 
vastaan). 
 
Tarkasta käsineet ennen käyttöä. Oikean 
käsinekoon valitseminen on tärkeää, jotta 
käsineet eivät aiheuta vaaraa käyttäjälle 
(esim. koneeseen juuttumalla). Arvioi 
käsineiden sopivuus työolosuhteiden 
mukaan. 
 
Nämä käsineet täyttävät standardien EN 
420 (yleiset vaatimukset) ja EN388 
(suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan) 
vaatimukset. Hankauskestävyys 1-4 
(maksimisuojaustaso 4), viillonkestävyys 1-
5 (5), repäisykestävyys 1-4 (4), 
puhkaisulujuus 1-4 (4), viiltosuojaluokka A-F 
(TDM EN ISO13997; max F). 
 
Käsineet voivat sisältää ainesosia (esim. 
luonnonkumia), jotka aiheuttavat allergisia 
reaktioita yliherkillä henkilöillä. 
 
Käsineet on säilytettävä pimeässä, viileässä 
ja kuivassa paikassa. 
 
Käsineet voidaan pyyhkiä ja pestä varovasti 
miedolla pesuaineella. Käsineiden 
ominaisuudet voivat muuttua pesussa. 
Käsineet on hävitettävä paikallisten 
määräysten mukaisesti. 
 

KOKO     TUOTENRO             EAN-NRO 

 7              501853442         6438313323709 

 8              501853443         6438313323716 

 9              501853444         6438313323723 

10             501853445         6438313323730 

11             501853446         6438313323747 

12             501853447         6438313323754 


