AUTOMAATTISET ILMANPOISTIMET

SPIROTOP®

Alansa johtava tuote
20 vuoden takuulla

Vuotamaton rakenne
likaantuminen estetty suurella

nestepinnan ja venttiilin
valisellda etaisyydella
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Vuotamaton
erikoisrakenne

i

Laaja tuotevalikoilma
Luotettavat ja lujatekoiset

messinkiset ja
haponkestavat tuotteet
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Suurella 2" liitdnnalla
varmistettu ilmakuplien
vapaa poistuminen

SPIROTOP®



AUTOMAATTISET ILMANPOISTIMET

SPIROTOPRP®

SPIROTOPIN EDUT

Seuraavat ominaisuudet varmistavat vuotamattomuuden:

e Venttiili sulkeutuu taysin erityisen rakenteensa ansiosta

e Erityinen venttiilinistukka on erittéin pitkaikainen

e Vankat uimurit on valmistettu muovista eivatka voi haljeta

Nestepinnan ja venttiilin valinen suuri etaisyys (yli 40 mm) estaa venttiilin likaantumisen.

Likaantuminen on yleisin vuotojen syy automaattisissa iimanpoistimissa.

2" liitdnta estéa pipettiefektin

SPIROTOP AUTOMAATTISET ILMANPOISTIMET

Automaattiset SpiroTop-ilmanpoistimet poistavat nopeasti ja tehokkaasti
vapaan ilman. Jarjestelmaa tyhjennettaessa ne takaavat nopean ja
luotettavan korvausilman tulon jarjestelmaa tyhjennettdessa. Tama estaa
komponenttien vaurioitumisen ja jarjestelman vikaantumisen.
Erikoisversiot saatavana maksimikayttopaineelle 25 bar ja

maksimilampétilalle +200 °C.

VARMISTAA PARHAAN JARJESTELMAN
ENERGIATEHOKKUUDEN JA TOIMIVUUDEN

Jarjestelman korkeimpiin kohtiin kertynyt ilma (tai muut kaasut) hidastaa
virtausta tai jopa estad sen kokonaan. Ilma aiheuttaa liséksi
kayttdonotossa ja verkoston tasapainotuksessa ongelmia, jolloin
manuaalisen iimanpoiston tarve lisdéantyy. Talldin myds pumppausta
joudutaan kasvattamaan, joka lisdd energiankulutusta. Verkoston
saatdventtiilien toiminta heikkenee, joka voi lopulta johtaa prosessin

toimintah&iridihin/vikaantumiseen ja komponenttien vaurioitumiseen.

ESTAA LIKAANTUMISEN JA VUODOT

SpiroTopit ovat tuotteita, jotka asennetaan putkiston korkeimpiin osiin,
josta ne poistavat vapaan ilman. Niité tarvitaan jarjestelman taytto-,
kaytto- ja tyhjennysvaiheissa. Talldin putkisto pysyy iimattomana eika
iimataskuja muodostu.

Nestepinnan ja venttiilin valinen suuri etéisyys (yli 40 mm) estéa venttiilin

likaantumisen. Likaantuminen on yleisin vuotojen syy automaattisissa
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iimanpoistimissa. lImanpoistimen venttiili-istukka sulkeutuu taysin
luotettavan mekanisminsa ja erikoisrakenteensa ansiosta, joka tekee
tuotteesta vuotamattoman ja erittéin pitkéikéisen. Riittdvan suuri, 12"
litdnta varmistaa iiman vapaan poistumisen ja estéda samalla pipettiefek-

tin.

Messinkisilla SpiroTop (AB050) iimanpoistimella on alan johtava

20 vuoden takuu. Kaikilla muilla malleilla on 5 vuoden takuu.

SpiroTop on luotettava ja huoltovapaa, joka soveltuu
ihanteellisesti:

® jarjestelmien tayttdon ja tyhjennykseen

® jarjestelman korkeiden kohtien ilmanpoistoon ja

pitdmiseen imattomina

Oikeus muutoksiin pidatetaan.



SPIROTOP®
Messinkiset tuotteet

SPIROTOP® - PN10/+110°C

Tuotenro Liitanta sisak. H b B D y e2 ulkok. Materiaali:
d pesa
o
X
<>': [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]
ABO050 g | ® | 12| 52 | 88 | 65 | >50 | Re | M) | Messink
o Maksimikéayttopaine Maksimilampotila
10 bar 110 °C
SPIROTOP® - PN16/ +110°C
Tuotenro Liitanta sisak. H b B D y e2 ulkok. Materiaali:
d pesa
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
AB050/030 G | ® | 12| 52 | 86 | 65 | >50 | Re | M | Messink
n Q Maksimikayttdpaine Maksimilampétila
6 16 bar 110°C
é SPIROTOPR® - PN25/ +150°C
11|

AB050/025 e | ® | 184 | 52 | 8 | 65 | >50 | Re | M | Messinki

O Maksimikéyttépaine Maksimilampatila
25 bar 150 °C
SPIROTOR® - PN10/ +180°C

AB050/007 g | ® | 12| 52 | 8 | 65 | >50 | Re | M | Messinki

Maksimikayttdpaine Maksimilampétila
10 bar 180 °C

SPIROTOP

SPIROTOP® - Lisdvarusteet

Tuotenro Kuvaus Sopivuus
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TAB050 Eristyssarja ABO050, AB050/030

Onko jarjestelmassasi epapuhtauksia?

Tarvitsetko lianerotinta?
Lue liséa sivulta 12.

Oikeus muutoksiin pidatetaan.

Materiaali:

uimuri
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Materiaali:
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SPIROTOP®



SPIROTOPRP®
Haponkestavat tuotteet

SPIROTOP® - PN10/ +180°C

Tuotenro Liitanta sisak. H b B D y e2  ulkok. Materiaali Materiaali: Paino
d uimuri
[mm]  [mm] [mm] [mm] - [mm] - [mm] kd]
g AB050/R002 Gl F 112 52 86 65 >50 RY2 M) AISI 316 TPX 0,7
X AB050/R007 G2 F 112 52 86 65 >50 Rz M) AlSI 316 AlISI 316 0,6
o
L

Maksimikayttépaine @ Maksimilampatila
10 bar 180 °C

SPIROTORP® - PN25/ +200°C
AB050/004 G | ® [ 184 | 52 | 86 | 65 | 550 | Re | M) | Asi3ie TPX 1,0

Maksimikayttépaine @ Maksimilampdtila
25 bar 200 °C

SPIROTOP

Onko jarjestelmassési epapuhtauksia?

Tarvitsetko lianerotinta?
Lue liséa sivulta 12.
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