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“Ledimon liiketoiminta perustuu seuraaviin periaatteisiin:

Tuotteiden tinkimaton laatu

Pitkan kayttdian mahdollistamat saastot elinkaarikustannuksissa
Kohteen mukainen suunnittelu ja optimaaliset valaistusratkaisut
Tehokas tuotantologistiikka ja kilpailukyinen hinnoittelu”

Ari Varjonen, toimitusjohtaja
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Turkulaisen Verkkologistiikan valaistus paivitettiin Ledimon 200W syvasateilijoilla.
Valomaara nousi yli 50% ja samalla energiansaastoda saatiin yli 60%.

Katso tarkat tuotetiedot:
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CERDOYOOB B [

Stream IP65 syvasateilija

Stream IP65 on korkealuokkainen LED-syvasateilija, joka soveltuu hallien, teollisuuden
tuotantotilojen ja varastojen valaistukseen. Helppo asennus ja korkea valovirta ovat perusta
erinomaiselle lopputulokselle. Haluttaessa Stream IP65 voidaan varustaa ohjelmoitavalla
liiketunnistimella.

e Valonjako valittavissa 90 tai

Malli Teho Valomaara . o
60 asteen linssilla
Stream IP65 100W 100W 14000Im ¢ OhJaus"1 '.19\/(\/‘?}(.'0”3)' DAL
e Valon varilampétila 4000K
Stream IP65 150W 150W 21000Im (Ra>80) ta'.SOOOK (Ra>70)
e Asennus: ripustus/sanka
Stream IP65 200W 200W 28000Im ¢ Kath0|ka 100 000
tuntia(L80B50)
Stream IP65 240W 240W 36000Im ¢ I||k§tunn|st|n optlona
(mikroaalto)
Stream IP65 300W 300W 45000Im

sahkodnumerot fi STUL-
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Heat IP65 syvasateilija

Heat IP65 on korkeaan kayttolampotilaan soveltuva LED-syvasateilija. Heat soveltuu loistavasti
tuotanto- ja teollisuustiloihin, joissa on normaalia korkeampi kayttélampotila. Helppo asennus ja
korkea valovirta ovat perusta erinomaiselle lopputulokselle.

e Kayttolampotila -30°C - 60°C

Malli Teho Valomaara _ _
e Valonjako 90 tai 60 asteen
Heat IP65 100W 100W 15000Im Imsglla L
e Ohjaus 1-10V saadalla
Heat IP65 150W 150W 22500Im ® Valon var|!ampotlla 4000K
(Ra>80) tai 5000K (Ra>70)
Heat IP65 200W 200W 30000Im ® Asennus: ripustus/sanka

e Kayttdika 100 000
tuntia(L80B50)

sahkodnumerot fi STUL-
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Efficy IP65 syvasateilija

Efficy IP65 on energiatehokkaimpia LED-syvasateilijoita (190Im/W). Korkea valotehokkuus
mahdollistaa huomattavat saastét energiankulutuksessa. Efficy IP65 soveltuu esimerkiksi tuotanto-,
varasto- ja teollisuustiloihin. Helppo asennus ja korkea valovirta ovat perusta erinomaiselle
lopputulokselle. Haluttaessa Efficy IP65 voidaan varustaa ohjelmoitavalla liiketunnistimella.

e Kayttélampotila -30°C - 45°C

Malli Teho Valomaara _ _
e Valonjako 90 tai 60 asteen
Efficy IP65 100W 100W 19000Im Ilns.snla _
e Ohjaus 1-10V tai DALI
Efficy IP65 150W 150W 28500Im ® Valon var|!ampotlla 000K
(Ra>80) tai 5000K (Ra>70)
Efficy IP65 200W 200W 38000Im * Asennus: ripustus/sanka

e Kayttdika 100 000
tuntia(L80B50)

e liiketunnistin optiona
(mikroaalto)

sahkdnumerot.fi STUL-TAK

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.


http://www.ledimo.fi/

Ledimo Oy, Finland
www.ledimo.fi
asiakaspalvelu@ledimo.fi

CEQoVYVO0B B B

Sky Eco IP65 syvasateilija

Sky Eco on peruskayttoon soveltuva edullinen LED-syvasateilija. Helppo asennus ja korkea valovirta
ovat perusta erinomaiselle lopputulokselle.

e Optimaalinen valonjako 60,

Malli Teho Valomaara _ . L
90 ja 120 asteen linsseilla
Sky Eco IP65 100W 100W 12000Im ¢ OhJaus"1 -.1.QV-S<'3.1a'doIIa
e Valon varilampdtila 4000K
Sky Eco IP65 120W 120W 14400Im (Ra>80) ta'.SOOOK (Ra>70)
e Asennus: ripustus/sanka
Sky Eco IP65 150W 150W 18000Im ¢ Kayt't0|ka 60000
tuntia(L80B50)
Sky Eco IP65 200W 200W 24000Im

Lisavarusteet: suunnattava asennussanka (sn. 4317511)

sahkodnumerot fi STUL-

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Sky Pro IP65 syvasateilija

Sky Pro IP65 on korkealaatuinen LED-syvasateilija. Valaisin soveltuu hyvin tuotanto-, varasto-,
liikunta- ja messuhalleihin. Helppo asennus ja korkea valovirta ovat perusta erinomaiselle
lopputulokselle.

e Kayttélampotila -30°C - 45°C

Malli Teho Valomaara _ _ _
e Optimaalinen valonjako 60,
Sky Pro IP65 100W 100W 13500Im 90 ja 120 asteen linsseilla
e Ohjaus 1-10V tai DALI
Sky Pro IP65 120W 120W 16200Im * Valon var|!ampot|la 4000K
(Ra>80) tai 5000K (Ra>70)
Sky Pro IP65 150W 150W 20250Im ¢ Asennus ripustus/sanka
e Kayttoika 100 000
Sky Pro IP65 200W 200W 27000Im tuntia(L80B50)

Lisavarusteet: suunnattava asennussanka (sn. 4317511)

sahkodnumerot fi STUL-

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Clean IP69K AnicHin
puhdastilavalaisin

Clean IP69K- puhdastilavalaisin on suunniteltu erityisesti elintarviketeollisuuden ja muiden
hygieenisten tilojen valaistukseen. Valaisimen tiivis ja kestava rakenne mahdollistaa tarvittaessa
painepesun. Helppo asennus ja korkea valovirta ovat perusta erinomaiselle lopputulokselle.

e Kayttélampotila -30°C - 45°C

Malli Teho Valomaara _ _ '
e Optimaalinen valonjako 50,
Clean IP69K 100W 100W oo 90 ja 120 asteen linsseilla
e Valon varilampoétila 4000K
Clean IP69K 120W 120W 16800Im (Ra>80) tai 5000K (Ra>70)
e Ohjaus 1-10V tai DALI
Clean IP69K 150W 150W 21000Im * Asennus: ripustus
e Kayttdika 100 000
Clean IP69K 200W 200W 28000Im tuntia(L80B30)

sahkdnumerot.fi STUL-TAKUL

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Easy Hard IP69K
puhdastilavalaisin

Ledimo Oy, Finland
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asiakaspalvelu@ledimo.fi

Easy Hard IP69K- puhdastilavalaisin on suunniteltu erityisesti elintarviketeollisuuden ja muiden
hygieenisten tilojen valaistukseen. Valaisimen tiivis ja kestava rakenne mahdollistaa tarvittaessa
painepesun. Helppo asennus ja korkea valovirta ovat perusta erinomaiselle lopputulokselle.

Malli

Easy Hard IP69K 20W

Easy Hard IP69K 40W

Easy Hard IP69K 50W

Teho Pituus Valomaara
20W 600mm 2600Im
40W 1200mm 5200Im
50W 1500mm 6500Im

Katso tarkat tuotetiedot:

sahkdnumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.

Kayttélampotila -30°C -
40°C

e |skunkestavyys: IK10

Kiinnikkeet: Ruostumatonta
terasta

Suojus: Polykarbonaattia,
optiona PMMA (navettaan)

e Valonjako 120 astetta

Valon varilampotila 4000K
(Ra>80) tai 5000K (Ra>70)

e Ohjaus: DALI optiona
e Asennus: pinta-asennus /

ripustus
Kayttoika 80 000
tuntia(L80B50)

STUL-TAKUU
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Easy Optic IP54 yleisvalaisin HNICHIA

Easy Optic IP54- yleisvalaisin on suunniteltu korkeiden varastojen tai myymalatilojen valaistukseen.
Kohteen mukaan valituilla linsseilla valo ohjataan tehokkaasti. Helppo asennus ja korkea valovirta
ovat perusta erinomaiselle lopputulokselle.

e Optimaalinen valonjako

Malli Teho Valomaara o . o
varastoihin tai myymaldihin
Easy Optic IP54 523mm 60W 60W 8100Im 50°x90°(L04202) tai
30°x120°(L04203)
Easy Optic IP54 777mm 90W 90W S e Valonva rl!ampotlla 4000K
(Ra>80) tai 5000K (Ra>70)
Easy Optic IP54 1031mm 120W 120W 16200Im ¢ OhJaUS1 -10V tai DALI-
saadolla
Easy Optic IP54 1285mm 150W 150W 19500Im e Asennus: vaijeriripustus

e Kayttdika 100 000
tuntia(L80B50)

sahkdnumerot.fi STUL-TAKUL

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Easy IP65 teollisuusvalaisin

TRIDONIC

Easy IP65 on tehokas ja laadukas teollisuusvalaisin yleiskayttoon. Valaisimen nopean ja
helpon asennuksen mahdollistaa valmis lapijohdotus kolmelle vaiheelle. Vahva
alumiinirunko varmistaa tehokkaan jadhdytyksen ja pitkan kayttoian.

Tuote

Easy IP65 1200mm 40W

Easy IP65 1500mm 60W

Easy IP65 1500mm 60W

Easy IP65 1500mm 80W

Teho

40W

60W

60W

80W

sahkdnumerot.fi

Pituus Valomaara
1200mm 4800Im
1500mm 7200Im
1500mm 8400Im
1500mm 11000Im

Katso tarkat tuotetiedot:

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.

Asennus: RST-kiinnikkeet
katto/seina/kisko

e Varilampdtila 4000K

Lapijohdotus kolmelle
vaiheelle vakiona (1,5 -2,5
mm?2)

Kayttdika 86 000
tuntia(L70B50)

e Kupu polykarbonaattia

Optiona DALI-ohjaus

Lﬁ §|—|‘1 [ .I;.- :.-..- N
STUL-TAKL
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Cast 2 IP66 valonheitin

W' NICHIN

Cast 2 IP66 on valonheitin vaativaan ulkokayttoon. Laaja valikoima linssi- ja tehovaihtoehtoja
mahdollistaa optimaalisen valaistuksen toteutuksen kaikkiin kohteisiin.

Malli Teho Valomaara
Cast 2 IP66 50W 50W 6750Im
Cast 2 IP66 100W 100W 13500Im
Cast 2 IP66 150W 150W 20250Im
Cast 2 IP66 200W 200W 27000Im
Cast 2 IP66 300W 300W 40500Im

Lisavarusteet: tolppakiinnike(pystytolpan halkaisija @ 60mm)

Katso tarkat tuotetiedot:

sahkdnumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.

e Optimaalinen valonjako
linsseilla

e Huurteenestoventtiili estaa
lasin huurtumisen ja
jaatymisen

e Valon varilampo6tila 4000K
tai 5000K

e Kayttoika 100 000
tuntia(L80B50)

STUL-
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Area IP66 valonheitin

Area IP66 on erittain tehokas vaativiin kohteisiin asennettava valonheitin. Area soveltuu
lentokentille, urheilukentille tai suurille parkkialueille.

e Optimaalinen valonjako

Malli Teho Valomaara . A o
kohteen mukaisesti linsseilla
Area IP66 300W 288mm 300W 40500lm Vglon varilampatila 4000K
tai 5000K
. .
Area IP66 600W 564mm 600W 78000Im A_s.enrjgs'.asennusklskolla
e Kayttoika 100 000
Area IP66 900W 792mm 900W 117000Im tuntla(LSOBSO)

e DALI-ohjaus optiona

sahkonumerot fi STUL-

Oikeudet muutoksiin pidatetaan. 15
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Done IP66 pylvasvalaisin

Done IP66 on tyylikas ja erittain suorituskykyinen ratkaisu piha-alueiden, parkkipaikkojen ja
puistojen valaistukseen. Teho- ja linssivaihtoehdot mahdollistavat optimaalisen valaistuksen

toteuttamisen kohteen mukaisesti.

e Optimaalinen valonjako

Malli Teho Valomaara ' 4° -
kohteen mukaisesti linsseilla
Done P66 40W 40W 43001m e Runko aluum.unla
e Rungon vari musta
Done IP66 60W 60W -5001m ° Vqlon varilampatila 4000K
tai 5000K
Done IP66 75W 75W 5000/ e Asennus pylvaaseen
(@60mm)
Done IP66 100W 100W 120001m ° Kayt.tOIka 100 000
tuntia(L80OB50)

sahkdnumerot.fi STUL-TAKUIL

Oikeudet muutoksiin pidatetaan. 16
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Yhteensopivat polttimot:
Ledimo Corn Pro E27 27W,

36W
TAKUU

(€ DO @[

Cone E27

pylvasvalaisin

Cone on tyylikas ja kestava valinta pihojen, parkkipaikkojen ja puistojen valaistukseen.

Malli Halkaisija Korkeus Viri * Vaihdettava valonlahde:
LED E27
Cone 600 IP44 600mm 360mm harmaa e Asennus: 60mm py|VéS

e Runko sinkittya

pulverimaalattua terasta

e Katos sinkittya

pulverimaalattua terasta

Katso tarkat tuotetiedot:

sahkdnumerot. fi STUL-TAKUL

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Highway 2 IP66 katuvalaisin

Highway 2 IP66 on katu- ja aluevalaisin vaativaan kaytt6on. Valonjako voidaan optimoida eri
vaihtoehdoilla alueen tai tietyyppien mukaisesti. Kehittynyt rakenne mahdollistaa helpot ja
monipuoliset asennustavat.

e Optimaalinen valonjako

Malli Teho Valomaara o L
e Valon varilampoétila 4000K
Highway 2 IP66 30W 30W 4200Im tal SQQOK L
e Valaisimen kayttéika 100000
Highway 2 IP66 50W 50W 7000Im tuntia(L80B50)
e Asennus: vaaka/pysty
Highway 2 IP66 70W 70W 9800Im (halkaisija 60mm)

e suunnattavissa +/- 15astetta
e Zhaga/Nema-liitin optiona

sahkdnumerot.fi STUL-TAKUL

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Park IP65 ulkovalaisin #NICHIA

Park on mataliin ulkotiloihin suunniteltu valaisin. Liiketunnistimella varustettuna valaisin voidaan
ohjata kytkeytymaan paalle liikkeen mukaisesti.

e Valon varilampdatila 4000K

Malli Teho Valomaara _
tai 5000K
Park 282 IP65 40W 40W 5600Im e Likketunnistin optiona
e Asennus: katto/seina
Park 282 IP65 60W 60W 8400Im * Valaisimen kayttoika
100 000 tuntia(L80B50)

Katso tarkat tuotetiedot:

sahkoénumerot.fi STUL-TAKUL

Oikeudet muutoksiin pidatetaan. 19
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Wall IP65 #NICHIA
seinavalaisin

Wall on tehokas seinavalaisin, jonka valonjako antaa laajemmman valokeilan myds seinasta
ulospain.

e Valon varilampétila 5000K

Malli Koko Teho Valomaara .
tai 4000K
Wall IP65 40W 296X223X150mm 40W i ° Kay?tmka 100 000
tuntia(L80OB50)
. o
Wall IP65 70W 296X223X150mm JOW 9100Im Runko alumiinia

e Vari musta

sahkonumerot fi STUL-

Oikeudet muutoksiin pidatetaan. 20
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Easytrack Line yleisvalaisin
opaalikuvulla

Easytrack Line on suunniteltu yleisvalaistukseen. Valaisimen asennus tapahtuu nopeasti
3-vaihekiskoon. Teho valitaan valaisimessa olevilla kytkimilla kohteen mukaisesti.

Valonjako: 120°

DALI-ohjaus optiona

Varilampotila 4000K, 3000K

Varintoisto Ra>80 (Ra>90)

Yhteensopiva: UNIPRO,STAFF,

NORLUX, GLOBAL, NUCO,

NORDIC

e Valaisimen kayttoika 86 000
tuntia(L70B50)

e Rungon vari musta tai valkoinen

Malli Pituus Teho Valomaara

Easytrack Line IP20 48W 1150mm 48/44/40/34W 5100-7200Im

sahkdnumerot.fi STUL-TAKUL

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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TAKUU
5 vuotta

Easytrack Line yleisvalaisin
linssioptiikalla

Easytrack Line on suunniteltu yleisvalaistukseen. Valaisimen asennus tapahtuu nopeasti
3-vaihekiskoon. Teho valitaan valaisimessa olevilla kytkimilla kohteen mukaisesti.

e Valonjako:
30°/60°/90°/120°/25°+25°
DALI-ohjaus optiona
Varilampotila 4000K, 3000K
Varintoisto Ra>80 (Ra>90)
Yhteensopiva: UNIPRO,STAFF,
NORLUX, GLOBAL, NUCO,
NORDIC
e Valaisimen kayttodika 86 000
tuntia(L70B50)
e Rungon vari musta tai valkoinen

Malli Pituus Teho Valomaara

Easytrack Line IP20 48W 1150mm 48/44/40/34W 5100-7200Im

sahkdnumerot.fi STUL-TAKUL

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.


http://www.ledimo.fi/

Ledimo Oy, Finland
www.ledimo.fi
I. DI MO asiakaspalvelu@ledimo.fi

70/64 /57 ] 50W

CED B [&w

Easytrack Panel yleisvalaisin
linssioptiikalla

Easytrack Panel on suunniteltu yleisvalaistukseen. Valaisimen asennus tapahtuu nopeasti
3-vaihekiskoon. Teho valitaan valaisimessa olevilla kytkimilla kohteen mukaisesti.

e Valonjako:
60°/90°/25°/25x60x25°/25x90x25°

e DALI-ohjaus optiona

e Varilampaotila 4000K, 3000K

e Yhteensopiva: UNIPRO,STAFF,
NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC

e Valaisimen kayttoika 86 000
tuntia(L70B50)

e Rungon vari musta tai valkoinen

e Soveltuu -> 8m korkeuksille

Malli Pituus Teho Valomaara

Easytrack Panel IP20 70W 577mm 70/64/57/50W  8000-11000Im

sahkdnumerot.fi STUL-TAKUL

Oikeudet muutoksiin pidatetaan. 24
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Easytrack Zoom
kohdevalaisin 3-vaihekiskoon

Easytrack Zoom on monikayttdinen 3-vaihekiskoon asennettava kohdevalaisin myymaldihin ja
nayttelytiloihin. Valaisimen saadettavyys mahdollistaa optimaalisen toteutuksen kaikkiin kohteisiin.

: B e Valonjako saadettavissa 15-60°
Malli Teho Valomaara o o
e Valon varilampdétila 4000K, 3000K
. . 3.vaiheki
Easytrack Zoom 30W 4000K 30W 3000Im Asennus 3 _Valhelekoon .
e Rungon vari: musta, valkoinen
Easytrack Zoom 30W 3000K 30w 2800Im Valaisimen kayttOIka 50 000

tuntia(L80B50)

e Yhteensopiva: UNIPRO,STAFF,
NORLUX, GLOBAL, NUCO,
NORDIC

sahkdnumerot.fi STUL-TAKUIL

Oikeudet muutoksiin pidatetaan. 25
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Line yleisvalaisin

Line on laadukas myymalakayttéon suunniteltu ramppivalaisin. Valaisin on helppo ja
nopea asentaa riippuasennuksena.

e Optimaalinen valonjako

Malli Pituus Teho Valomaara ! o
viidella eri vaihtoehdolla
Line 1445 IP20 40W  1445mm 40W 5200Im DALI sa?t.o“optlf)r']a
e Valon varilampdtila 4000K
. L
Line 1445 IP20 65W  1445mm 65W 8450Im Ase.nnus. va|Jere|IIa )
e Ketjutettava (pikakytkentd)
Line 1445 IP20 75W  1445mm 75W 9750Im Kayttoika 100 000

tuntia(L80B20)

B Kats:? tarkat tuotetiedot: ) TR
sahkdnumerot.fi -~ STUL-TAKUL

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Linear IP20 yleisvalaisin
linssioptiikalla

Linear IP20 on suunniteltu tehokkaaseen yleisvalaistukseen. Laaja linssivalikoima mahdollistaa
optimaalisen valaistuksen kohteen mukaisesti. Valaisimen teho (32-60W) valitaan valaisimessa
olevilla kytkimilla. Valaisimen pohja erillisena moduulina mahdollistaa helpon kiinnityksen ja
johdotuksen.

e Valonjako:
30°/60°/90°/120°/25°+25°

e Tehovalinta DIP-kytkimilla

32/42/50/60W

DALI-ohjaus optiona

Valon varilamp6étila 4000K, 3000K

Asennus: ripustus/pinta-asennus

Valaisimen kayttoika 86 000

tuntia(L70B50)

e Johdotus: valaisimen paasta tai
pohjasta

Malli Pituus Teho Valomaara

Linear IP20 60W 1462mm 60/50/42/32W 4800-9000Im

Linear IP20 68W DALI 1462mm 68W 10200Im

sahkdnumerot.fi STUL-TAKUL
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Shop kohdevalaisin

Shop on monikayttéinen kohdevalaisin myymalaihin ja nayttelytiloihin.

Valonjako: 24°

Triac-himmennys vakiona

Valon varilampoétila 4000K, 3000K
Asennus: uppo

Kayttoika 50 000 tuntia(L80B50)

Malli Halkaisija Aukon Teho Valomaara
halkaisija

Shop 145 IP40 20W 145mm 120-130mm 20W 1920Im(4000K)

Shop 180 IP40 35W 180mm 165-170mm 35W 3670Im (4000K)

sahkdnumerot.fi STUL-TAKUL
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All IP54 alasvalo

All IP54 on yleiskayttéinen julkisten tilojen, toimistojen ja hotellien alasvalo. Valaisimen matala
haikadisyarvo (UGR<19) mahdollistaa valaisimen kayttamisen esimerkiksi tiloissa, joissa haikaisy
halutaan minimoida. Valaisin on erittain helppo asentaa ja ketjuttaa integroidun virtalahteen ja
pikaliittimen ansiosta.

e Varilampdtila valittavissa

Malli Halkaisija Upotusaukon Teho Valomaara
halkaisija kytkimella,
3000K,4000K,5700K
All IP54 6W 110mm 90-95mm 6W 470 - 550Im e Asennus: uppo
e Kayttdika 50 000
All IP54 13W 145mm 125-135mm 13W 1050 - 1300Im tuntia(L70B50)
e DALI-ohjaus optiona
All IP54 18W 172mm 150-165mm 18W 1710 - 1900Im
All IP54 18W 228mm 200-210mm 18W 1710 - 1900Im
All IP54 25W 228mm 200-210mm 25W 2280 - 2650Im

sghkdnumerot. fi STUL-

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Downlight IP54 on tyylikas yleiskayttdinen alasvalo. Valaisimen upotettu valonlahde antaa
miellyttavan valaistuksen. Valaisimen varilampdtila (3000K/4000K/5700K) valitaan valaisimessa

olevalla kytkimella.

Malli

Downlight IP54 7W

Downlight IP54 13W

Downlight IP54 15W

Downlight IP54 18W

Downlight IP54 25W

Halkaisija/

korkeus

85/39mm

110/38mm

145/45mm

190/45mm

228/45mm

Upotusaukon

halkaisija

70-75mm

90-95mm

120-130mm

160-170mm

200-210mm

Teho

W

13W

15W

18W

25W

Valomaara

490-600Im

1160-1300Im

1420-1560Im

1710-1870Im

2420-2600Im

Katso tarkat tuotetiedot:

sahkdnumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.

Varilampdatila valitaan
kytkimella:
3000K,4000K,5700K
DALI-ohjaus optiona
Kayttoika 50 000
tuntia(L80B50)
Valaistuskulma 90°
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Surface IP54 kattovalaisin

Surface on monikayttdinen pinta-asennettava kattovalaisin. IP54 -luokituksen ansiosta valaisinta
voidaan kayttaa myds kosteissa tiloissa.

e Valaistuskulma 60°

Malli Halkaisija Korkeus Teho Valomaara o o )
e Varilampotila valitaan
Surface IP54 13W 143mm 112mm 13W 1120-1310Im kytklme”a'
3000K,4000K,5700K
Surface IP54 18W 170mm 124mm 18W 1510-1760Im Valaisimen kayttOIka
50 000 tuntia(L80B20)
Surface IP54 25W 213mm 129mm 25W 2250-2650Im

sahkdnumerot.fi STUL-TAKUL
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Indoor IP20 yleisvalaisin
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TAKUU
5 vuotta

Indoor on kuiviin sisatiloihin suunniteltu yleisvalaisin. Valaisin koostuu kahdesta osasta ja on
irroitettavan valaisinmodulin ansiosta erittain helppo asentaa ja johdottaa.

Malli

Indoor IP20 40W

Indoor P20 50W

Koko Teho Valomaara
1200x63x71Tmm 40W 4200Im
1500x63x71mm 50W 5200Im

Katso tarkat tuotetiedot:

sahkdnumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.

e Varilampotila 3000K tai

4000K
e Kayttoika 50 000
tuntia(L80B20)

STUL-1
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Slim IP54 on sisatiloihin suunniteltu yleisvalaisin. IP54 -luokituksen ansiosta valaisinta voidaan kayttaa
myds kosteissa tiloissa. Valaisimesta on saatavana myo6s ohjelmoitavalla liiketunnistimella varustettu

versio.

Malli

Slim IP54 25W 300mm

Slim IP54 25W 300mm SEN
(litketunnistin)

Slim IP54 25W 300x300mm

Halkaisija Teho Valomaara
300mm (pyorea) 25W 2370-2600Im
300mm (pyoread) 25W 2370-2600Im

300x300mm (neliod) 25W 2370-2600Im

Katso tarkat tuotetiedot:

sahkdnumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.

e Varilampdtila valitaan
valintakytkimella:
3000K,4000K,5700K

e Kauko-ohjaimella
ohjelmoitava liiketunnistin
optiona

e Kayttdika 50 000
tuntia(L80B20)

STUL-TARUL
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Modern Pro
moduulivalaisin

Modern Pro LED-paneelit soveltuvat toimistojen, julkisten tilojen tai koulujen yleisvalaistukseen.
Valaisimen matala haikaisyarvo (UGR<19) mahdollistaa miellyttavan ja silmaystavallisen
valaistuksen. Valaisin soveltuu alaslaskettuun sisakattoon (600x600mm ja 300x1200mm).

o Hiilsi -
Malli Teho Valomaara Halkalsy'arvo UGR 19
e DALI-ohjaus optiona
Modern Pro 40W 595x595mm (UGR<19) 40W 4000Im valon varilampatila 4000K
e Asennus: alaslaskettu
Modern Pro 40W 1195x295mm (UGR<19) 40W 4000Im sisakatto/

pinta-asennuskehys

e Valaisimen kayttdika
vahintaan 60 000
tuntia(L80B50)

e Ketjutettava (liitantalaite)

Lisavaruste: pinta-asennuskehys

r
L"I5 J
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Plate IP40
ripustusvalaisin

Plate paneelivalaisin on yleiskayttdinen ripustettava yleisvalaisin. Kokovaihtoehdot ovat
600mm(45W), 780mm(60W), 1000mm(60W)

e Varilampdtila 4000K

Malli Teho Valomaara .
e Asennus: ripustus
Plate IP40 600mm 45W/4000K 45W 3475Im Kath0|ka >0 000
tuntia(L80B50)
Plate IP40 780mm 60W/4000K 60W 5300Im
Plate IP40 1000mm 60W/4000K 60W 6200Im

sahkdnumerot.fi STUL-TAKUL
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TAKUU
5 vuotta

Office LED-paneelit soveltuvat toimistojen, julkisten tilojen tai koulujen yleisvalaistukseen.
Valaisimen matala haikaisyarvo (UGR<19) mahdollistaa miellyttavan ja silmaystavallisen

valaistuksen. Valaisin soveltuu alaslaskettuun sisakattoon.

Malli Koko Teho Valomaara
Office 595 IP40 35W 595x595x28mm 35W 3735Im
Office 1195 IP40 35W 1195x295x28mm 35W 3735Im

Katso tarkat tuotetiedot:

sahkdnumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.

e Varilampotila 4000K

e Himmennys 1-10V

e Asennus: alaslaskettu
sisakatto/
pinta-asennuskehys

e Kayttoika 50 000
tuntia(L80B20)
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Desktop IP20
ripustusvalaisin
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Desktop -ripustusvalaisin on moderni ratkaisu tydpiste- ja yleisvalaistukseen erityisesti
toimistoissa. Haikaisya vahentavat heijastimet mahdollistavat valaisimen kaytdén suoraan

tyopoydan ylapuolella.

Malli
Desktop 1200 UGR<19 1P20 40W

Desktop 1200 UGR<19 IP20 60W

Koko Teho Valomaara
1200x120x40mm 40W 5000Im
1500x120x40mm 60w 7000Im

Katso tarkat tuotetiedot:

sahkdnumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.

Asennus: Ripustus
Varilampotila 4000K
Haikdisusuoja UGR<19
Kayttoika 50 000
tuntia(L80B20)

114
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Katso tarkat tuotetiedot:

sahkdnumerot.fi
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Street on katu- ja piha-alueiden valaisimiin suunniteltu LED-lamppu. Lampun 180 asteen
valaistuskulma ja korkea valaistusvoimakkuus mahdollistaa tehokkaan valaistuksen toteuttamisen
vanhoilla valaisinrungoilla. Kiertyva valaisinosa mahdollistaa lampun suuntaamisen oikeaan

suuntaan.

Malli

Street E27/E40 131 IP64
30W

Street E27/E40 198 IP64
40W

Street E40 253 |IP64 60W

Halkaisija Pituus Teho Valomaara
92mm 13Tmm 30W 4500Im
92mm 198mm 40W 5200Im
92mm 253mm 60W 7800Im

Katso tarkat tuotetiedot:

sahkdnumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.

Varilampdtila 4000K tai
5000K

Kanta E27 ja E40(60W
vain E40)

Kayttoika 50 000
tuntia(L70B50)

Korvaa
kaasupurkauslamput
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Corn Pro E2//E40

Corn Pro on ulko- ja sisdalueiden valaisimiin suunniteltu LED-lamppu. Lamppujen pienen koon ja
suuren valovoimakkuuden ansiosta lamput soveltuvat hyvin vanhojen valonlahteiden korvaajaksi.

e Varilampdtila 4000K tai

Malli Halkaisija Pituus Teho Valomaara
5000K
. .
Corn Pro E27/E40 I1P64 60mm 172mm 27W 3375Im Ka.nta £27 Ja E40 (63W
27W vain E40)
e Valaisimen kayttoika
Corn Pro E27/E40 IP64 85mm 210mm 36W 4500Im 50000 tuntia(L70B50)
=19 e Korvaa
kaasupurkauslamput
Corn Pro E40 IP64 63W 85mm 257mm 63W 5625Im

Katso tarkat tuotetiedot:

sahkdnumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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Super Bright 2 T8
LED-valoputki T8

Super Bright 2 T8 on LED-valoputki loisteputkien tilalle. Super Bright 2 T8 soveltuu asennettavaksi
suoraan magneettiselle kuristimelle ja verkkovirralle. Alumiininen runko mahdollistaa tehokkaan
jaahdytyksen ja pitkan kayttoian.

Malli Pituus Teho Valomaara Valon varilampotila
4000K

Super Bright T8 2 1200mm 18W 2700Im Kayt_tOIka 50 000

1200mm 18W tuntia(L70B50)

e Vilkkumisen esto

Super Bright T8 2 1500mm 25W 3750Im e Runko alumiinia

1500mm 25W
Super Bright T8 2 1500mm 30w 4500Im

1500mm 30W

Katso tarkat tuotetiedot:

sahkdnumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidatetaan. 42
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Super Bright 2 T5
LED-valoputki T5
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Super Bright 2 T5 on LED-valoputki loisteputkien tilalle. Super Bright 2 T5 soveltuu asennettavaksi
suoraan verkkovirralle. Alumiininen runko mahdollistaa tehokkaan jaahdytyksen ja pitkan

kayttoian.

Malli

Super Bright T5 2
1200mm 18W

Super Bright T5 2
1500mm 25W

Super Bright T5 2
1500mm 30W

Pituus Teho Valomaara
1149mm 18W 2700Im
1449mm 25W 3750Im
1449mm 30W 4500Im

Katso tarkat tuotetiedot:

sahkdnumerot.fi

Oikeudet muutoksiin pidatetaan.

Valon varilampétila

4000K

Kayttdika 50 000
tuntia(L70B50)
Vilkkumisen esto
Runko alumiinia
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