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PINTOJEN 
DESINFIOINTIAINE

TEKNISET TIEDOT

Koostumus
Alkyyli (C12-16) dimetyylibentsyyniammo-
nium kloridi (ADBAC / BKC (C12-16)) 0.95% 
(9500 ppm)

Tuoksu Saippuaisen raikas

VAC-luokka Ei luokiteltu vaaralliseksi

Käyttöturvallisuus Kts. Erillinen Käyttöturvatiedote

LVI-Koodi 328 0354

Säilyvyys 5 vuotta avaamattomassa pakkauksessa.

Varastointi Säilytä pakkaus suljettuna ja suojassa pakka-
selta

PINTOJEN DESINFIOINTIAINE

Pakkauskoot 1l. Saatavilla myös 5L kanisteri

Kuvaus

Nopea ja tehokas antimikrobinen pintojen 
desinfiontiaine. Käyttövalmis liuos, joka 
tappaa 99,9% bakteereista, sienistä, vaipal-
lisista viruksista, kuten influenssa, HIV, ja 
Koronavirus.

KÄYTTÖALUE

Nopea ja tehokas antimikrobinen pintojen desinfiointiaine. Käyttövalmis liuos, joka tappaa 99,9% 
bakteereista, sienistä, vaipallisista viruksista, kuten influenssa, HIV, ja Koronavirus. Puhdistaa ja desin-
fioi yhtä aikaa. Estää tarttuvia tauteja, kuten vilustumista ja ripulia. Nopea ja tehokas desinfiointiaine 
käytettäväksi koko kotitaloudessa, kuten esimerkiksi kalusteissa, työtasoissa, seinä- ja lattiapinnoilla 
sekä saniteettitiloissa.

KÄYTTÖOHJE

Aine käyttö paineruiskusta tai erillisestä sumutinpullosta on helpointa. Annostele aine suoraan pin-
nalle niin, että koko pinta kostuu tasaisesti. Anna aineen vaikuttaa vähintään 5 minuuttia. Pyyhi sitten 
normaalisti poistaaksesi lian ja epäpuhtaudet. Kiillotetut, vahakäsitellyt ja ruokaan kosketuksissa olevat 
pinnat, pyyhi lopuksi vielä puhtaalla vedellä. Huom: Älä käytä ainetta käsien desinfiointiin. Testaa 
tuotteen yhteensopivuus pinnan kanssa näkymättömässä paikassa pienellä alueella. Kertakäyttöistä tai 
muuta liinaa voidaan käyttää aineen levitykseen.

HUOM
Älä käytä ainetta käsien desinfiointiin. 


