Rax Valkoinen

Sahkdénumero:
EAN:
SG code:

Valonldhteen tyyppi
Valolahteen tyyppi:
Teho:
Kokonaisteho:
Valovirta:
Tehokkuus:
Jannite:
Varilampatila:
Varintoistoindeksi:
SDCM:

Elinika:

Valonjako:

Kupu:
Avauskulma:

Ohjaus/himmennys
Tyyppi:

Luokitus
Suojausluokka:
Kotelointiluokka:
Ta:

Energia ja hyvaksynnat
Energialuokka:
Hyvaksynnat:

Materiaali ja pintakasittely
Runko:

Vari:

Kupu:

Asennus/Kytkenta
Asennus:
Malli:

Mitat (mm)

Pituus (L):

Korkeus (H):

Halkaisija (D):

Upotusaukko:

Upotussyvyys:

Etdisyys palavista materiaaleista:
Paino (brutto/netto):

Pakkaus
Pakkauksen mitat (L x W x H):

4220656
5703821174824
8246093284

‘(E ‘LED ‘zsov ‘IPZO

LED

27W

27.0W

2900Im

108 Im/W

230V

4000K

Ra>80

SDCM: 2
L90/B10>100.000
Suora
Satiinimattaheijastin
72°

On/Off

Luokka Il SELV
1P20
25°C

A++
CE

Tulenkestava polykarbonaatti
Valkoinen
Alumiinia

Uppoasennus (alasvalot)
200

120
100
223
200

100
50mm
1.7/1.5

235x235x 130
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Cut out
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co/c1g0
ceo/c270

570382117

4

824


http://www.tcpdf.org

