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JAATUMISKAITSE PAIGALDUSJUHEND
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1. Veendu, et ventilatsiooni- 2. Mddda tehtud margi ja 3. Kanna saadud modt
torustiku pikkus katusel on  ventilatsioonitoru lilemise jdatumiskaitse vertikaal-

kuni 60 cm ja ots on sirge.  serva vaheline kaugus. torule alates selle Glemises
Paiguta jaatumiskaitse selle otsas olevast paigaldus-
peale ning tahista alumise sliigavuse tahisest. Ulemine
koonuse asukoht, kuhu tahis on mdeldud PP-
jaatumiskaitse alumine osa ventilatsioonitoru jaoks,
pidama jaab. alumine malmist toru jaoks.

Loika tahistatud koha jargi
parajaks ja sobita paika.
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4. Aseta jaatumiskaitse 5. Suru jaatumiskaitse  Pane tdhele! Jaatumiskaitse
tsingitud kinnitusrongas kohale nii, et selle sobib m&dtmetelt PP 110 ja
an'tllatSIOOI’lth_I‘U peale horisontaalne osa on malmist NS 100 torudele.
aarikuga serv Ulespoole. katuseharja suunas. Teist tlilpi torudega

Uhendatakse jaatumiskaitse
topeltmuhviga voi pikendus-
detailiga, kasutades sobitus-
detailina Iihikest PP toru.
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