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GRUNDFOS SQE 
VAIVATON VAKIOPAINERATKAISU  
KOTIIN JA MÖKILLE
SQE-pumpussa on integroituna taajuusmuuttaja, joka mahdollistaa käytön 
myös vakiopainesovelluksissa. SQE on helppo päivittää vakiopaineratkaisuksi 
valitsemalla pumpun lisäksi vakiopainepaketti, perusmalli Basic tai laajempi 
Premium. Ilman vakiopainepakettia SQE toimii on/off-periaatteella. 

• Pieni – SQE:n halkaisija on vain 74 mm / 3”, joten se mahtuu hyvin myös vanhoihin 
sedimenttikertymien kaventamiin kaivoihin

• Vakiopaine – kierroslukusäädön ansiosta SQE-malli sopii vakiopainejärjestelmiin, jossa 
vettä tulee koko ajan samalla paineella, vaikka useampia vesipisteitä avattaisiin yhtä 
aikaa

• Monipuolinen – sopii useimpiin uusiin ja vanhoihin porakaivoihin, maks. nostokorkeus 
jopa 200 m

• Energiatehokas – pumpun ja moottorin korkea hyötysuhde takaa pienen 
sähkönkulutuksen

• Kestävä ja turvalllinen – pumpussa on sisäänrakennettuna ali- ja ylijännitesuoja, ali- ja 
ylivirtasuoja sekä lämpösuoja. Erillistä kondensaattoria tai moottorin lämpösuojaa ei 
tarvita.

SQE – 3”, 1X230 V, SÄHKÖKAAPELILLA
Malli Tuotenumero LVI-numero Liitäntä Teho kW Virta A Paino kg

SQE 2-55 + 10 m 99047468 4762535 Rp 1¼” 0,7 5,2 6,2

SQE 2-55 + 30 m 99047428 4762527 Rp 1¼” 0,7 5,2 8,6

SQE 2-70 + 60 m 99047422 4762528 Rp 1¼” 1,15 8,4 12

SQE 2-85 + 80 m 99047452 4762529 Rp 1¼” 1,15 8,4 25,5

SQE 2-100 + 100 m 99762284 4762795 Rp 1¼” 1,85 12,3 46,4

SQE-VAKIOPAINEPAKETIT
Malli Tuotenumero LVI-numero Sisältö Soveltuvuus esim.

SQE-vakiopainepaketti BASIC 98594079 4772016 Ohjauskeskus CU301, paineanturi Olemassa oleviin asennuksiin, 
joissa painesäiliö

SQE-vakiopainepaketti PREMIUM 96524504 4772017 Ohjauskeskus CU301, 8 l painesäiliö, painemittari,  
paineanturi, kaapelikiinnikkeet, sulkuventtiili Uusiin kohteisiin

SQE-pumppuja voidaan käyttää myös aggregaatin tai siniaaltoinverterin kanssa. Niiden 
teho pitää olla vähintään 10 % enemmän kuin käytettävän pumpun tehontarve.

SQE-porakaivopumppu
GRUNDFOS UUTUUS


