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Klapid

Kasutusjuhend
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Klapid

 

Belimo LM

Belimo NM

Belimo SM

Belimo LF

Belimo SF

Belimo CM

Sauter AK 31 P

Sauter AK 41 P

Sauter AK 42 P

DRU, DSU, DTU, DTHU, DTH2U, DTBU, DTBCU, DTBLU,
DTPU, PSDRU, TDRU, TDSU, TASU, TATU, TATBU

Õhutihedusklassi D nõuete täitmiseks tuleb klapid paigaldada vastavalt „Lindabi ohutu paigalduse 
juhendile“.

Mõnede käsitsi reguleeritavate klappide korral on võimalik mootorajam hiljem lisada.

Klapid võimaldavad 50 mm kanaliisolatsiooni kasutamist ilma käepideme varjamiseta. 100 mm 
kanaliisolatsiooni korral on saadaval isolatsioonikorv IK mudelitele DRU, DSU, DTU, TASU ja TATU.

Paigaldamine

Klapimootorite kohapeal paigaldamiseks kasutatavad tarvikud

PSRU, TDRU ja TDS

Klappide paigaldamiseks sisestatakse kolmiku või sadula kaks juhttihvti L-kujulistesse klapi küljel 
asuvatesse piludesse. Seejärel pööratakse klappi kergelt päripäeva, et see lukustada.

Mootor

Klapi tüüp

DTHU klapp KOMHY 
ja pika võlliga

Standardne klapp käepideme ja 
standardse võlliga

LÖMOK + VREDF 15 60

LÖMOK + VREDF 15 100 või KOMHY + VREDF 15 60

KOMHY + VREDF 15 60

KOMHY + VREDF 15 100

KOMHY + VREDF 15 100

(Ei kohaldata)

KOMHY + VREDF 15 100 + MSATS AK 31 P

KOMHY + VREDF 15 100 + MSATS AK 41 P

Eritellimus + VREDF 15 100 + MSATS AK 42 P

- (mootor paigaldatakse otse)

- (mootor paigaldatakse otse)

- (mootor paigaldatakse otse)

- (mootor paigaldatakse otse)

- (mootor paigaldatakse otse)

(Ei kohaldata)

(Ei kohaldata)

(Ei kohaldata)

(Ei kohaldata)

(Ei kohaldata)

(Ei kohaldata)

(Ei kohaldata)

(Ei kohaldata)

MSATS AK 31 P

MSATS AK 41 P

Mootorit ei saa paigaldada

DT2HU klapp HYLLA 
DT2HU-ga

- (mootor paigaldatakse otse)

- (mootor paigaldatakse otse)

Klappe mõõtmetega 710-1000 ei saa kohapeal mootoriga varustada.

Reguleerimine

Mudelitel DRU, PSDRU ja TDRU on klapilaba vabalt reguleeritav vahemikus 0-90° (0°=täielikult avatud, 90°= täielikult 
suletud) korvis oleva käepideme abil. Lukustamiseks kasutatakse Pozidrive (PZD2) kruvisid ja klapi asendinurka saab 
vaadata korvi serval olevalt skaalalt. Muud tüüpi klapid töötavad tavaliselt ainult täielikult avatud või täielikult suletud 
positsioonis.

Mootoriga sulgklappidel ja mootori jaoks kohandatud klappidel on mootori jaoks ette nähtud võlliotsas sälk, mis näitab 
klapilaba positsiooni.

Käsitsi reguleeritavatele klappidele läbimõõduga <355 võib täiendavalt paigaldada reguleerimise lihtsustamiseks tugeva 
käepideme. Suurematel mudelitel on käepide standardvarustuses.
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NM 24 A-F  NM 230 A-F
AC 19,2–28,8 V, 50/60 Hz AC 85–265 V , 50/60 Hz 

DC 19,2–28,8 V 
1,5 W 2,5 W

3,5 VA  6 VA
Kaabel 1 m, 3×0,75 mm2 Kaabel 1 m, 3×0,75 mm2

Max. 95°, reguleeritav 0–100% Max. 95°, reguleeritav 0–100 %
Min. 10 Nm Min. 10 Nm

Lülitiga valitav  Lülitiga valitav  
0  või 1  0  või 1 
Mehaaniline Mehaaniline

150 s 150 s
Max. 35 dB (A) Max. 35 dB (A)

III Eriti madalkaitsepinge  II Kaitseisolatsioon
IP 54 IP 54

-30 kuni +50°C -30 kuni +50°C
95 % RH 95 % RH

 
 
Toide............. ............................. 

Energiakulu ............. .................. 
Juhtmestik .....  ........................... 

Ühendus ... ................................ 
Töönurk ........... ......................... 
Pöördenurk nominaalpingel     ...... 

Pöörlemissuund ..... ................... 

Positsiooninäit ..... ..................... 
Tööaeg 95° korral .... ................. 
Helivõimsuse tase  ..................... 

Kaitseklass ...... ......................... 
Kaitsetüüp ................................. 

Ümbritseva temp. vahemik . ...... 
Ümbritseva keskkonna niiskus ..  

LM 24 A-F  LM 230 A-F
AC 19,2–28,8 V, 50/60 Hz AC 65–265 V, 50/60 Hz  
DC 19,2–28,8 V 

1 W 1,5 W
2 VA  4 VA

Kaabel 1 m, 3×0,75 mm2 Kaabel 1 m, 3×0,75 mm2
Max. 95°, reguleeritav 0–100% Max. 95°, reguleeritav 0–100%

Min. 5 Nm Min. 5 Nm
Lülitiga valitav  Lülitiga valitav  

0  või 1  0  või 1 
Mehaaniline Mehaaniline
150 s 150 s
Max. 35 dB (A) Max. 35 dB (A)

III Eriti madalkaitsepinge  II Kaitseisolatsioon
IP 54 IP 54

-30 kuni +50°C -30 kuni +50°C

 
Toide............. ............................. 

Energiakulu ............. .................. 
Juhtmestik .....  ........................... 

Ühendus ... ................................ 
Töönurk ........... ......................... 

Pöördenurk nominaalpingel     ...... 
Pöörlemissuund ..... ................... 

Positsiooninäit ..... ..................... 
Tööaeg 95° korral .... ................. 
Helivõimsuse tase  ..................... 

Kaitseklass ...... ......................... 
Kaitsetüüp ...... ..........................  

Ümbritseva temp. vahemik . ...... 
Ümbritseva keskkonna niiskus ..  95 % RH 95 % RH
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Klapid

Klapid

CE-märgis

Mootorite tehnilised andmed

Normaalsete tingimuste korral ei vaja klapid ja mootorid hooldust.

Meie elektriliste ajamitega klapid on õhukanalite komponendid ja ei vaja eraldi CE-märgist.

Klappide elektrilised ajamid seevastu on elektrisüsteemi osad ja kannavad CE-märgist. 
Vastavusdeklaratsioon koos oluliste nõuetega on kättesaadav koduleheküljel www.belimo.ch.

DRU, DSU, DTU, DTHU, DTH2U, DTBU, DTBCU, DTBLU,
DTPU, PSDRU, TDRU, TDSU, TASU, TATU, TATBU
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SM 24 A SM 230 A

AC 19,2–28,8 V, 50/60 Hz  AC 85–265 V, 50/60 Hz  
DC 19,2–28,8 V 

2 W 2,5 W

4 VA  6 VA
Kaabel 1 m, 3×0,75 mm2 Kaabel 1 m, 3×0,75 mm2

Max. 95°, reguleeritav 0–100% Max. 95°, reguleeritav 0–100%

Min. 20 Nm Min. 20 Nm
Lülitiga valitav  Lülitiga valitav  
0  või 1  0  võ1 

Mehaaniline Mehaaniline
150 s 150 s

Max. 35 dB (A) Max. 35 dB (A)

III Eriti madal kaitsepinge  II Kaitseisolatsioon
IP 54 IP 54

-30 to +50°C -30 to +50°C

95 % RH 95 % RH

GM 24 A GM 230 A

AC 19,2–28,8 V, 50/60 Hz  AC 85–265 V, 50/60 Hz  
DC 19,2–28,8 V 
4,5 W 4,5 W

7 VA  7 VA
Kaabel 1 m, 3×0,75 mm2 Kaabel 1 m, 3×0,75 mm2

Max. 95°, reguleeritav 0–100% Max. 95°, reguleeritav 0–100%

Min. 40 Nm Min. 40 Nm
Lülitiga valitav  Lülitga valitav  

0  või 1  0  või 1 

Mehaaniline Mehaaniline
150 s 150 s

Max. 45 dB (A) Max. 45 dB (A)
III Eriti madal kaitsepinge  II Eriti madal kaitsepinge
IP 54 IP 54

-30 kuni +50°C -30 kuni +50°C

95 % RH 95 % RH
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CM 24 F CM 230 F

AC 19,2–28,8 V, 50/60 Hz  AC 65–265 V, 50/60 Hz  
DC 19,2–28,8 V 

0,5 W 1,5 W

1 VA  3 VA
Kaabel 1 m, 3×0,75 mm2 Kaabel 1 m, 3×0,75 mm2

Pidevalt pöörlev  Max. 95°, reguleeritav 0–100%
Min. 2 Nm Min. 2 Nm
-L või -R -L või -R

Mehaaniline, eemaldatav  Mehaaniline, eemaldatav 

75 s 75 s
Max. 35 dB (A) Max. 35 dB (A)

III Eriti madal kaitsepinge  II Kaitseisolatsioon

IP 54 IP 54
-30 kuni +50°C -30 kuni +50°C

95 % RF 95 % RF
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Klapid

DRU, DSU, DTU, DTHU, DTH2U, DTBU, DTBCU, DTBLU,
DTPU, PSDRU, TDRU, TDSU, TASU, TATU, TATBU

 
 
Toide............. ............................. 

Energiakulu ............. .................. 
Juhtmestik .....  ........................... 

Ühendus ... ................................ 
Töönurk ........... ......................... 

Pöördenurk nominaalpingel     ...... 
Pöörlemissuund ..... ................... 

Positsiooninäit ..... ..................... 
Tööaeg 95° korral .... ................. 
Helivõimsuse tase  ..................... 

Kaitseklass ...... ......................... 
Kaitse tüüp ..... .......................... 

Ümbritseva temp. vahemik . ...... 
Ümbritseva keskkonna niiskus ..  

 
 
Toide............. ............................. 

Energiakulu ............. .................. 
Juhtmestik .....  ........................... 

Ühendus ... ................................ 
Töönurk ........... ......................... 
Pöördenurk nominaalpingel     ...... 

Pöörlemissuund ..... ................... 

Positsiooninäit ..... ..................... 
Tööaeg 95° korral .... ................. 
Helivõimsuse tase  ..................... 

Kaitseklass ...... ......................... 
Kaitse tüüp ..... .......................... 

Ümbritseva temp. vahemik . ...... 
Ümbritseva keskkonna niiskus ..  

 
 

Toide............. ............................. 

Energiakulu ............. .................. 

Juhtmestik .....  ........................... 
Ühendus ... ................................ 
Töönurk ........... ......................... 

Pöördenurk nominaalpingel     ...... 
Pöörlemissuund ..... ................... 

Positsiooninäit ..... ..................... 

Tööaeg 95° korral .... ................. 
Helivõimsuse tase  ..................... 

Kaitseklass ...... ......................... 

Kaitsetüüp ...... .......................... 
Ümbritseva temp. vahemik . ...... 
Ümbritseva keskkonna niiskus ..  

Klappidel mõõtudega 900-1000 on kaks GM mootorit. Kaks mootorit tuleb käivitada 

sama juhtsignaaliga, et mootorid ei hakkaks teineteisele vastu töötama.
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 SF 24 A SF 230 A

Toide .........................................  AC 19,2–28,8 V, 50/60 Hz  AC 195–264 V, 50/60 Hz  

DC 21,6–28,8 V 
Energiakulu

– tööreþiimis ............................. 5 W 6,5 W
– puhkereþiimis ........................  2,5 W 3,5 W
Juhtmestik ................................  7,5 VA  18 VA

Ühendus ...................................  Kaabel 1 m, 2×0,75 mm² Kaabel 1 m, 2×0,75 mm²

Töönurk, reguleeritav ...............  Mehaaniliselt piiratud kuni 95° Mehaaniliselt piiratud kuni 95°
Pöördemoment nominaalpingel

– mootor ................................... Min. 20 Nm Min. 20 Nm

– vedru eelpinge  Min. 20 Nm Min. 20 Nm
Pöörelmissuund ....................... Valitud parem- või

vasakpoolse paigaldusega
Valitud parem- või
vasakpoolse paigaldusega

 

  
Positsiooninäit .......................... Mehaaniline Mehaaniline
Tööaeg

– mootor ...................................  <– 

<– 

75 s <–  75 s

– tagastusvedru   20 s <–  20 s
Helivõimsuse tase

– mootor ................................... <–  45 dB (A)  45 dB (A)

– tagastuvedru .......................... <–  62 dB (A)  62 dB (A)
Kaitseklass ............................... IP 54 IP 54

Ümbritseva temp. vahemik .......  -30 kuni +50 °C -30 to +50 °C
Ümbritseva keskkonna niiskus..  95% RH  95% RH

1

N L

2

M

Klapid

DRU, DSU, DTU, DTHU, DTH2U, DTBU, DTBCU, DTBLU,
DTPU, PSDRU, TDRU, TDSU, TASU, TATU, TATBU

<– 

<– 
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Klapid
LKSR

Reguleerimine

Paigaldamine

Hooldus

Õhutihedusklassi C nõuete täitmiseks tuleb klapp paigaldada vastavalt „Kandiliste õhukanalisüsteemide 
paigaldusjuhendile“.

Klapile on võimalik mootor hiljem lisada.

Klapp võimaldab 50 mm kanaliisolatsiooni kasutamist ilma käepideme varjamiseta. 100 mm 
kanaliisolatsiooni korral on saadaval isolatsioonikorv IK.

Mudelil LKSR on klapilaba reguleeritav vahemikus 0-90° (0°=täielikult avatud, 90°= täielikult suletud) 
korvis oleva käepideme abil. Lukustamiseks kasutatakse Pozidrive (PZD2) kruvisid ja klapinurka saab 
vaadata korvi serval olevalt skaalalt.

Käsitsi reguleeritavale klapile võib täiendavalt paigaldada reguleerimise lihtsustamiseks tugeva 
käepideme.

Normaalsete tingimuste korral ei vaja klapp ja mootor hooldust.
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DAU

Skaala osuti

Keskmutter

Konstantse/muutuva õhuvoolu klapid
DAU, DA2EU, DAVU

Paigaldamine

Õhutihedusklassi D nõuete täitmiseks tuleb klapid paigaldada vastavalt „Lindabi ohutu paigalduse 
juhendile“.

Seadmed tuleb paigaldada nii, et õhuvool toimuks noolega näidatud suunas.

Seadmed võimaldavad 50 mm kanaliisolatsiooni kasutamist ilma skaala või ühegi mootori varjamiseta.

Rõhuvahemik

50-1000 Pa seadme kohta.
 
NB! Minimaalne töörõhk 50 Pa. Alla selle ei saa klapp soovitud õhuvoolu tagada.

Häiringutundlikkus

Seadistatud õhuvoolu jaoks ettenähtud täpsuse saavutamiseks peab sirge kanalilõigu pikkus olema 
vähemalt 3xd enne ja 1,5xd pärast seadmeid. Klapi paigaldamine põlve, sadula jms. lähedale vähendab 
juhtimistäpsust ja õhuvool võib seadistatud väärtusest kõrvale kalduda.

Suunamuutused

Seadmete töö ei sõltu paigaldussuunast; võite projekteeritud suunda muuta ning paigaldada need mistahes 
soovitud suunas, ilma et see täpsust mõjutaks.

Süsteemiviga

Hooldus

CE-märgis

Hooldus

Juhtimistäpsus

Seadmed on tehases kalibreeritud kogu töövahemiku ulatuses. See tähendab, et seadmed hoiavad 
õhuvoolu ühtlasena ligikaudu ±5 kuni ±10 % piires seadistatud õhuvoolust. Suuremad kõrvalekalded võivad 
esineda väiksema vooluhulgaga, seda eriti väiksemate kanali läbimõõtude korral.

Normaalsete tingimuste korral ei vaja seadmed hooldust, kuid neid tuleb võimaluse korral kaitsta saastunud 
õhu eest.

Meie elektriliste ajamitega klapid on õhukanalite komponendid ja ei vaja eraldi CE-märgist.

Klappide elektrilised ajamid seevastu on elektrisüsteemi osad ja kannavad CE-märgist. 

Vastavusdeklaratsioon koos oluliste nõuetega on kättesaadav koduleheküljel www.belimo.ch

Õhuvoolu reguleerimiseks tuleb keerata lahti keskmutter ja pöörata nupu abil skaala osutit nii, et see 
näitaks skaalal soovitud voolu. Seejärel tuleb mutter kinni keerata.
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DA2EU

BELIMO
R

Otsatõkiste kruvid

Made in Switzerland

LM230A

0

1

Konstantse/muutuva õhuvoolu klapid
DAU, DA2EU, DAVU

Õhuvoolu seadistamine

Kahe õhuvoolu seadistamiseks liigutatakse otsatõkiseid. Tarnimisel on tõkised seatud 
suurimale võimalikule kaugusele. Kui soovite õhuvoolu ulatust piirata, siis toimige 
järgmiselt:

1.  Ühe õhuvoolu seadistamiseks tuleb võlli keerata nii, et skaala osuti näitaks
     soovitud õhuvoolu, ning nihutada seejärel üks otsatõkistest klambri ühele kannale
     lähemale ja kinnitada sellesse positsiooni.

2.  Teise õhuvoolu seadistamiseks tuleb võlli keerata nii, et skaala osuti näitaks
     soovitud õhuvoolu, ning nihutada seejärel teine otsatõkis klambri teisele kannale
     lähemale ja kinnitada sellesse positsiooni.

Õhuvoolu valimine

Ühe õhuvoolu valimiseks kasutatakse tööpinget. See pinge (24 või 230V) suunab 
mootori ühele tõkisele.

Teise õhuvoolu valimiseks katkestatakse tööpinge. Siis siirdub mootor teisele tõkisele. 

Mootorite tehnilised andmed

LM 24 A  LM 230 A

AC 19,2–28,8 V, 50/60 Hz AC 65–265 V, 50/60 Hz  
DC 19,2–28,8 V 
1 W 1,5 W

2 VA  4 VA

Kaabel 1 m, 3×0,75 mm2 Kaabel 1 m, 3×0,75 mm2
Max. 95°, reguleeritav 0–100% Max. 95°, reguleeritav 0–100%

Min. 5 Nm Min. 5 Nm

Lülitiga valitav  Lülitiga valitav  
0  või 1  0  või 1 
Mehaaniline Mehaaniline

150 s 150 s
Max. 35 dB (A) Max. 35 dB (A)
III Eriti madalkaitsepinge  II Kaitseisolatsioon

IP 54 IP 54

-30 kuni 50°C -30 kuni +50°C

 

Toide............. ............................. 

Energiakulu ............. .................. 

Juhtmestik .....  ........................... 

Ühendus ... ................................ 
Töönurk ........... ......................... 

Pöördenurk nominaalpingel     ...... 

Pöörlemissuund ..... ................... 

Positsiooninäit ..... ..................... 

Tööaeg 95° korral .... ................. 
Helivõimsuse tase  ..................... 
Kaitseklass ...... ......................... 

Kaitsetüüp .....  .......................... 

Ümbritseva temp. vahemik . ...... 
Ümbritseva keskkonna niiskus ..  95 % RH 95 % RH

– +

1 2 3

0

1

– +

1 2

0

3

0

1
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DAVU

BELIMO
R

Made in Switzerland

LM24 A-SX

0

1 

 LM 24 A-SX

Toide .......................................... AC 19,2–28,8 V, 50/60 Hz  

DC 21,6–28,8 V
Energiakulu ................................ 2 W
Juhtmestik ................................. 4 VA

Ühendus .................................... Kaabel 1 m, 4×0,75 mm²
Töönurk ..................................... Max. 95°, reguleeritav 0–100 %

Pöördemoment nominaalpingel Min. 5 Nm
Pöörelmissuund ......................... Lülitage valitav 0/1
Positsioon Y=0 V korral ............. Lülitage valitav 0  or 1 

Postitsiooninäit .......................... Mehaaniline

Tööaeg 90° korral ......................  150 s
Helivõimususe tase ................... 35 dB (A)
Kaitseklass ................................ III Eriti madal kaitsepinge

Kaitsetüüp ................................. IP 54
Ümbritseva temp. vahemik ........ -30 to +50 °C

Ümbritseva keskkonna niiskus .. 95 % RH

Ð +

1 2 3 5

U

Y DC 0–10 V

DC 2–10 V

Konstantse/muutuva õhuvoolu klapid
DAU, DA2EU, DAVU

Õhuvoolupiiride seadistamine

Kahe õhuvoolupiiri seadistamiseks liigutatakse otsatõkiseid. 
Tarnimisel on tõkised seatud suurimale võimalikule kaugusele. Kui 
soovite õhuvoolu ulatust piirata, siis toimige järgmiselt:

1.  Ühe õhuvoolu seadistamiseks tuleb võlli keerata nii, et
     skaala osuti näitaks soovitud õhuvoolu, ning nihutada
     seejärel üks otsatõkistest klambri ühele kannale lähemale ja
     kinnitada sellesse positsiooni.

2.  Teise õhuvoolu seadistamiseks tuleb võlli keerata nii, et
     skaala osuti näitaks soovitud õhuvoolu, ning nihutada seejärel
     teine otsatõkis klambri teisele kannale lähemale ja kinnitada
     sellesse positsiooni.

3.  Seejärel tuleb mootor kohandada nii, et reguleerimisvahemik
     2-10 V vastaks seadistatud õhuvooluvahemikule. Selleks tuleb
     vajutada „käigu vabastamise“ nuppu. Seepeale teostab moo-
     tor automaatselt voolupiiride vahelise käigu. 

Õhuvoolu valimine

Õhuvoolu valimiseks kasutatakse juhtsignaali. See signaal (2-10 V) 
seadistab mootori proportsionaalsesse positsiooni voolupiiride 
vahel.

Otsatõkiste kruvid

Mootori tehnilised andmed
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CARU

CAR

Tagasivooluklapp
CARU, CAR

Paigaldamine

Õhutihedusklassi D nõuete täitmiseks tuleb klapid paigaldada vastavalt „Lindabi ohutu 
paigalduse juhendile“.

Klapi paigaldamiseks asetatakse see lihtsalt kanalisse.

Hooldus

Normaalsete tingimuste korral ei vaja klapid hooldust
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Seade
Mõõt  
mm

k-koefitsent

MBU

100 6.85

125 10.3

160 17.0

200 26.3

250 41.7

315 65.0

MBFU

400 115

500 179

630 283

Mõõtepõlved
MBU, MBFU

Paigaldamine

Mõõtmine

Süsteemi viga

Õhutihedusklassi D nõuete täitmiseks tuleb klapid paigaldada vastavalt „Lindabi ohutu paigalduse 
juhendile“.

Põlved võimaldavad 50 mm kanaliisolatsiooni kasutamist ilma mõõtepunktide varjamiseta. 100 mm 
kanaliisolatsiooni korral on saadaval isolatsioonikorv IK.

Rõhuvahe Äp (Pa) mõõtmise abil mõõtepunktides on võimalik leida vooluhulk q (l/s), kasutades 
seadmetele trükitud võrrandit.

3Ettenähtud vooluhulk (q ) kehtib ainult õhu korral tihedusega 1,2 kg/m . Muu tihedusega õhu (p ) equation other

korral leitakse vooluhulk  (q ) vastavalt valemile:other_density

Võrrandile vastavate vooluhulkade ettenähtud täpsusega saavutamiseks on vaja sirgeid lõike. 
Süsteemiviga m  on 5% ja 10% määratud sirgete lõikude miinimumnõuetest väiksem.2

Hooldus

Puhastamine

Normaalsete tingimuste korral ei vaja mõõtepõlved hooldust.

Seadme puhastamismeetodid pole piiratud.

other

1,2
qother_density = qequation × 
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qother_density = qequation × 

Mõõt  
mm

k-koefitsent

  80– 63 4.40

100– 80 7.32

125–100 11.2

160–125 18.0

200–160 29.4

250–200 45.7

315–250 73.3

400–315 116

500–400 191

630–500 283

other

1,2

Paigaldamine

Mõõtmine

Mõõtmine

Hooldus

Puhastamine

Voolumõõturid
FMU, FMDRU

Õhutihedusklassi D nõuete täitmiseks tuleb seadmed paigaldada vastavalt „Lindabi ohutu paigalduse 
juhendile“.

FMDRU tuleb paigaldada nii, et õhuvool toimuks noolega näidatud suunas.
Seadmed võimaldavad 100 mm kanaliisolatsiooni kasutamist ilma kleebise või mõõtepunktide 
varjamiseta. FMDRU klapikäepidet ümbritsev korv võimaldab 50 mm kanaliisolatsiooni kasutamist 
ilma käepideme varjamiseta. 100 mm kanaliisolatsiooni korral on saadaval isolatsioonikorv IK.

Optimaalse loetavuse tagamiseks (olenemata paigalduspositsioonist) saab kleebisega plaati keerata, 
üles pöörata, et vältida selle kadumist isolatsiooni sisse, või kergesti eemaldada ja paigutada eemale 
seadmest eraldi.

Rõhuvahe Äp (Pa) mõõtmise abil mõõtepunktides on võimalik leida vooluhulk q (l/s), kasutades 
seadmele trükitud võrrandit.

FMDRU korral saab seadistada soovitud vooluhulga, kuna klapilaba on reguleeritav vahemikus 0-90° 
(0°=täielikult avatud, 90°= täielikult suletud) korvis oleva käepideme abil. Lukustamiseks kasutatakse 
Pozidrive (PZD2) kruvisid ja klapinurka saab vaadata korvi serval olevalt skaalalt.

3Ettenähtud vooluhulk (q ) kehtib ainult õhu korral tihedusega 1,2 kg/m . Muu tihedusega õhu (p ) equation other

korral leitakse vooluhulk  (q ) vastavalt valemile:other_density

Võrrandile vastavate vooluhulkade ettenähtud täpsusega saavutamiseks on vaja sirgeid lõike. Süsteemiviga 

m  on 5% ja 10% määratud sirgete lõikude miinimumnõuetest väiksem. Nende minimaalsete nõutavate 2

sirglõikude korral ärge paigaldage mõõtepunkte samale joonele lähima põlve siseraadiusega.

Normaalsete tingimuste korral ei vaja seadmed hooldust.

FMU puhastamismeetodid pole piiratud.
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qother_density = qequation × 

Mõõt Mõõtepunktide
    värvikood

 
mm

k-koefitsent

80 2.99 läbipaistev

100 4.90 punane

125 7.95 roheline

160 13.8 kollane

200 21.3 sinine

250 34.6 must

315 57.8 valge

400 88.8 läbipaistev

500 146 punane

630 234 roheline

other

1,2

Voolumõõturid
FMDU

Paigaldamine

Õhutihedusklassi D nõuete täitmiseks tuleb seadmed paigaldada vastavalt „Lindabi ohutu paigalduse 
juhendile“.

Seade tuleb paigaldada nii, et õhuvool toimuks noolega näidatud suunas.

Seade võimaldab 50 mm kanaliisolatsiooni kasutamist ilma kleebise või mõõtepunktide varjamiseta.
 
Klapikäepidet ümbritsev korv võimaldab 50 mm kanaliisolatsiooni kasutamist ilma käepideme 
varjamiseta. 100 mm kanaliisolatsiooni korral on saadaval isolatsioonikorv IK.

Optimaalse loetavuse tagamiseks (olenemata paigalduspositsioonist) saab kleebisega plaati keerata 
või kergesti eemaldada ja paigutada eemale seadmest eraldi.

Mõõtmine

Mõõtmine

Hooldus

Rõhuvahe Äp (Pa) mõõtmise abil mõõtepunktides on võimalik leida vooluhulk q (l/s), kasutades 
seadmele trükitud võrrandit.

Saate seadistada soovitud vooluhulga, kuna klapilaba on reguleeritav vahemikus 0-90° (0°=täielikult 
avatud, 90°= täielikult suletud) korvis oleva käepideme abil. Lukustamiseks kasutatakse Pozidrive 
(PZD2) kruvisid ja klapiinurka saab vaadata korvi serval olevalt skaalalt.

3Ettenähtud vooluhulk (q ) kehtib ainult õhu korral tihedusega 1,2 kg/m . Muu tihedusega õhu (p ) equation other

korral leitakse vooluhulk  (q ) vastavalt valemile:other_density

Võrrandile vastavate vooluhulkade ettenähtud täpsusega saavutamiseks on vaja sirgeid lõike. 
Süsteemiviga m  on 5% ja 10% määratud sirgete lõikude miinimumnõuetest väiksem.2

Normaalsete tingimuste korral ei vaja seade hooldust.
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q=k · 

q
other

= q
equation 

× r
other

1,2

Õhuvoolumõõturiga klapp
DIRU

Paigaldamine

Õhutihedusklassi C nõuete täitmiseks tuleb seade paigaldada vastavalt „Lindabi ohutu paigalduse 
juhendile“.

Täpse voolumõõtmise tagamiseks tuleb arvesse võtta nõutavat sirget vahemikku enne või pärast 
vahedetaili, mis on märgitud mõõteotsikute juurde lisatud kaardile. Klappidel suurusega 400, 500 ja 
630 on transpordikaitsed. Eemaldage need enne paigaldamist.

Klapile ei tohi mõjuda ühendatud kanalite raskusest tulenev koormus, eriti vertikaalse paigalduse 
korral.

Mõõtmine

Mõõtetäpsus

Tasakaalustamine

Hooldus

Puhastamine

Mõõterõhk Äp  m

Reguleerimisgraafikutel on näidatud vooluhulk q mõõdetud rõhu Äp  funktsioonina mõõteotsikutes.m

3Ettenähtud vooluhulk (q ) kehtib ainult õhu korral tihedusega 1,2 kg/m . Muu tihedusega õhu (p ) equation other

korral leitakse vooluhulk  (q ) vastavalt valemile:other_density

Tasakaalustusgraafikuid tuleb kasutada ainult süsteemi tasakaalustamiseks. Neid ei tohi kasutada 
süsteemi rõhulanguse arvutamiseks; selle jaoks tuleb kasutada dimensioneerimisgraafikuid.

Täpse voolumõõtmise tagamiseks tuleb arvesse võtta nõutavat sirget vahemikku enne või pärast 
vahedetaili, mis on märgitud mõõteotsikute juurde lisatud kaardile.

Ühendage mõõtevoolikud klapi mõõteotsikutega.

Keerake lahti nr 1 suurusega ristpeaga kinnituskruvid (3) ja reguleerige käepidet nii, et toimuks 
soovitud rõhulangus. Keerake kruvid (3) uuesti kinni ja paigaldage tagasi pingutuskruvid (2), et pilu 
õhukindlaks muuta.

Suurustel 400, 500 ja 630 – eemaldage pingutuskruvid (2). Seejärel keerake lahti nr 2 suurusega 
ristpeaga kinnituskruvid (3). Reguleerige käepidet nii, et toimuks soovitud rõhulangus. Keerake kruvid 
(3) uuesti kinni ja paigaldage tagasi pingutuskruvid (2), et pilu õhukindlaks muuta.

Ühendage voolikud lahti ja sulgege otsikud korkidega.

Normaalsete tingimuste korral ei vaja seade hooldust.

Klapi täielik avamine võimaldab läbipääsu õhukanali puhastamiseks. Ärge unustage klappi pärast 
õhukanali puhastamist uuesti reguleerida.

Äp  m
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2

2

3

3

1

q=k · 
m

•

•

•

•

•

Arvutage rõhuvahe, 
kasutades valemit 

Mõõtke rõhuvahe, 
ühendades mõõteseadme 
klapi otsikutega, Äpm

Võrrelge mõõdetud 
rõhuvahet vajalikuga

Reguleerige klappi

Dp
m
 =

•

•

•

•

Voolumõõturiga klapp
DIRU, DIRBU, DIRVU

Õhuvoolu seadistamine (meetod 1): Õhuvoolu seadistamine (meetod 2):

Selle meetodi kasutamise korral peate arvutusi kordama 

seni, kuni vajalik vooluhulk on saavutatud. Teise meetodi 

kasutamise korral tuleb teostada ainult üks arvutus.

Ärge unustage korke pärast mõõtmist otsikutele 
tagasi paigaldamast.

Määrake kindlaks k-koefitsient klapi 
skaalal, k

Mõõtke rõhuvahe, ühendades 
mõõteseadme klapi otsikutega, Äpm

Arvutage vooluhulk, kasutades 
valemit 

Võrrelge arvutatud vooluhulka 
vajalikuga

Vajaduse korral reguleerige klappi 
ja arvutage rõhuvahe uuesti

Äpm

Äpm
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Voolumõõturiga klapp
DIRU, DIRBU, DIRVU

Dimesnioneerimiseks vajalikud rõhu-   
languse graafikud koos müratekkega

Dimensioneerimisgraafikutel on näidatud rõhu-
langus voolumõõturiga klapi juures (Äp ). Neid tuleb t

kasutada rõhulanguse määramiseks ja infor-
matsiooni saamiseks helivõimsuse taseme kohta 
erineva seadistuse korral.

Tasakaalustamisgraafikutel on näidatud voolu-
hulk mõõdetud rõhu funktsioonina (Äp ).               m

Neid graafikuid tuleb kasutada süsteemi 
tasakaalustamiseks.

Tasakaalustamiseks vajalikud voolu- 
graafikud 
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Voolumõõturiga klapp
DIRU, DIRBU, DIRVU

Tasakaalustamiseks vajalikud 
voolugraafikud 

Dimesnioneerimiseks vajalikud rõhu-   
languse graafikud koos müratekkega
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Voolumõõturiga klapp
DIRU, DIRBU, DIRVU

Tasakaalustamiseks vajalikud 
voolugraafikud 

Dimesnioneerimiseks vajalikud rõhu-   
languse graafikud koos müratekkega

t
t

t
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Voolumõõturiga klapp
DIRU, DIRBU, DIRVU

Tasakaalustamiseks vajalikud 
voolugraafikud 

Dimesnioneerimiseks vajalikud rõhu-   
languse graafikud koos müratekkega
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Voolumõõturiga klapp
DIRU, DIRBU, DIRVU

Mõõtetäpsus

Ebasümmeetrilise kiirusprofiili korral võivad mõõteväärtused ideaalsetest väärtustest erineda. 
Seepärast ei tohi voolumõõtur paikneda kunagi vahetult enne ega pärast ühtki õhuvoolu mõjutavat kanali 
osa. Allpool toodud tabelis erineb meetodihälve sõltuvalt kaugusest õhuvoolu mõjutava kanali osani.

I = sirge vahemik enne ja pärast
     mõjutavat õhukanali osa

Meetodi-
  hälve
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qother density = qequation × 

other

1,2

Paigaldamine

Mõõtmine

Tasakaalustamine

Mõõtetäpsus

Klapp, mida loetakse komponendiks (mitte kasutusvalmis tooteks), võetakse kasutusele alles pärast seda, kui see on 
paigaldatud seadmetesse või kanalisüsteemidesse ning kui süsteem on tunnistatud kõikide asjakohaste eeskirjadega 
vastavuses olevaks.

Õhukindlusklassi C nõuete täitmiseks tuleb seadmed paigaldada vastavalt „Lindabi ohutu paigalduse juhendile“.

Klappidel suurusega 400, 500 ja 630 on transpordikaitsed. Eemaldage need enne paigaldamist. Täpse voolumõõtmise 
tagamiseks tuleb arvesse võtta nõutavat sirget vahemikku enne või pärast õhuvoolu mõjutavat kanaliosa, mis on 
märgitud mõõteotsikute juurde lisatud kaardile.

Klapile ei tohi mõjuda ühendatud torude raskusest tulenev koormus, eriti vertikaalse paigalduse korral. Veenduge, et 
liikuvate osade jaoks jääb piisavalt vaba ruumi.

Paigaldamist, elektriühendusi ja käikuandmist võib teostada ainult selleks volitatud personal vastavalt paigaldus-
nõuetele.
Elektriühendused tuleb teostada vastavalt elektriskeemidele mootoril, kataloogis ja juhtmete tähistel.
Klappi ei tohi kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas ega olla ühendatud küttelõõridega.
Klapil võivad olla teravad servad ja nurgad, mis võivad põhjustada vigastusi. Samuti on sellel ka liikuvad osad.
Ärge tõstke klappe elektrijuhtmest hoides.

Elektriühendused on korrektselt teostatud

Ohutusseadised on paigas.

Paigaldusmaterjalide jäägid ja võõrkehad on korpusest eemaldatud.

Veenduge, et klapp on töökorras, kontrollides otsapositsioone: vajutage mootori nuppu ja viige hoob
                kummagi  otsani.

Käikuandmisel kontrollige järgmist:

Mootor peab töötama sujuvalt ja ilma ebatavalise mürata.

Voolumõõturiga klapp
DIRBU, DIRVU

Rõhuvahe Äp (Pa) mõõtmise abil mõõtepunktide vahel on võimalik leida vooluhulk q (l/s), kasutades võrrandit 
q = k ·?¨p. Ärge unustage korke pärast mõõtmist tagasi paigaldamast.

Kättetoimetamisel on klapp täielikult avatud. Seadistage maksimaalne ja minimaalne vooluhulk, ühendades 
voolikud mõõteotsikutega. Vajutage mootori nuppu ja liigutage hooba, kuni tekib maksimaalse voolu jaoks 
vajalik rõhk. Keerake kinni mootori vasakpoolne kruvi. Korrake protseduuri minimaalse vooluhulga 
seadistamiseks ja keerake kinni parempoolne kruvi.

Täpse voolumõõtmise tagamiseks tuleb arvesse võtta nõutavat sirget vahemikku enne või pärast õhuvoolu 
mõjutavat kanaliosa, mis on märgitud mõõteotsikute juurde lisatud kaardile. Nõutava vahemiku järgimisel on 
täpsus ±7 %.
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Otsatõkiste kruvid

Voolumõõturiga klapp
DIRBU, DIRVU

Hooldus

Puhastamine

CE-märgis

Normaalsete tingimuste korral ei vaja seade hooldust, kuid enne hoolduse või remondi 
teostamist veenduge, et on täidetud järgmised nõuded:

Elektrivarustus on katkestatud (voolukatkesti).

Personali ohutuseeskirjad on täidetud.

Ärge kasutage klapi puhastamiseks kõrgsurvepuhastust. Puhastamisel tuleb jälgida, et 
mootor ei saaks kahjustada.

Klapi täielik avamine võimaldab läbipääsu õhukanali puhastamiseks. Ärge unustage 
klappi pärast õhukanali puhastamist uuesti reguleerida.

Meie elektriliste ajamitega klapid on õhukanalite komponendid ja ei vaja eraldi CE-märgist.

Klappide elektrilised ajamid seevastu on elektrisüsteemi osad ja kannavad CE-märgist. 
Vastavusdeklaratsioon koos oluliste nõuetega on kättesaadav koduleheküljel 
www.belimo.ch.
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 LM 24 A-SR
Toide .........................................  AC 24 V, 50/60 Hz  

DC 24 V

Energiakulu ...............................  1 W 

Juhtmestik .................................  2 VA
Ühendus ...................................  Kaabel 1 m, 4×0,75 mm2

Töönurk ....................................  Max. 95°, reguleeritav 0–100% 

Pöördemoment nominaalpingel  Min. 5 Nm
Pöörlemissuund ........................ Lülitiga valitav  

0  või 1 
Positsiooninäit ........................... Mehaaniline
Tööaeg 95° korral ......................  150 s

Helivõimsuse tase .....................  Max. 35 dB (A)

Kaitseklass ................................ III Eriti madal kaitsepinge
Kaitsetüüp ................................. IP 54

Ümbritseva temp. vahemik .......  -30 kuni +50°C

Ümbritseva keskkonna niiskus .. 95 % RF

DIRVU

DIRBU

– +

1 2 3

0

1

– +

1 2

0

3

0

1

Voolumõõturiga klapp
DIRBU, DIRVU

LM 24 A  LM 230 A

AC 19,2–28,8 V, 50/60 Hz AC 65–265 V, 50/60 Hz  
DC 19,2–28,8 V 
1 W 1,5 W

2 VA  4 VA
Kaabel 1 m, 3×0,75 mm2 Kaabel 1 m, 3×0,75 mm2
Max. 95°, reguleeritav 0–100% Max. 95°, reguleeritav 0–100%

Min. 5 Nm Min. 5 Nm
Lülitiga valitav  Lülitiga valitav  

0  või 1  0  või 1 
Mehaaniline Mehaaniline

150 s 150 s
Max. 35 dB (A) Max. 35 dB (A)
III Eriti madalkaitsepinge  II Kaitseisolatsioon

IP 54 IP 54
-30 kuni +50°C -30 kuni +50°C

 

Toide............. ............................. 

Energiakulu ............. .................. 

Juhtmestik .....  ........................... 
Ühendus ... ................................ 
Töönurk ........... ......................... 

Pöördenurk nominaalpingel     ...... 
Pöörlemissuund ..... ................... 

Positsiooninäit ..... ..................... 

Tööaeg 95° korral .... ................. 
Helivõimsuse tase  ..................... 
Kaitseklass ...... ......................... 

Kaitsetüüp ................................. 
Ümbritseva temp. vahemik . ...... 
Ümbritseva keskkonna niiskus ..  95 % RH 95 % RH

– +

1 2 3

0

1

– +

1 2

0

3

0

1

Mootorite tehnilised andmed

Mootori tehnilised andmed
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