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Pra/n-On

Mõõte- ja reguleerseade
• Äärik-konstruktsioonil põhinev suur mõõtmistäpsus.
• Heli tekkimist minimeeriv kooniline voolujuhik.
• Saadaval 100–800 mm suuruste kanalite jaoks.
• Lihtne puhastada.
• Iselukustuv mehhanism.
• Ühendusserval kummitihendid.
• Võib kasutada õhu sissepuhkeseadmena.

TÖÖPÕHIMÕTE
Vooluhulga reguleerimiseks muudetakse ajami abil
seadekoonuses läbivooluava ristlõikepindala. Õhu
vooluhulka saab mõõta seadme mõõteliitmikelt.

PRA/N-ON 100–315
Ajam paikneb seadekoonuse ja korpuse vahel ning
osaliselt väljaspool seadet. See võimaldab seadet ja kogu
kanalit puhastada tavapärase kanalipuhastusseadmega.

PRA/N-ON 400–800
Ajam paikneb osaliselt väljaspool seadet ja vaid osaliselt
seadekoonuse sees. See võimaldab avatud asendis
seadet puhastada tavapärase kanalipuhastusseadmega
läbi ajami.

MATERJAL JA PINNATÖÖTLUS
Regulaatori korpus ja seadekoonuse ribid on valmistatud
kuumtsingitud terasest ning ajam on plastist ja
alumiiniumist. Korpuse välispinnal on head tihendamist
tagavad kanalitihendid. Seadeskaala, puhastamise
meeldetuletusmärk ja seadeasendi lukustuskruvi on
koondatud seadeüksusesse. Seadme töötemperatuur on –
30 °C ... +50 °C.

Mõõte- ja reguleerseade

Kood SAP Tüüp

8946201 ATH097 Mõõte- ja reguleerseade PRA/N-100-ON

8946202 ATH098 Mõõte- ja reguleerseade PRA/N-125-ON

8946203 ATH099 Mõõte- ja reguleerseade PRA/N-160-ON

8946204 ATH100 Mõõte- ja reguleerseade PRA/N-200-ON

8946205 ATH101 Mõõte- ja reguleerseade PRA/N-250-ON

8946206 ATH102 Mõõte- ja reguleerseade PRA/N-315-ON

8946207 ATH103 Mõõte- ja reguleerseade PRA/N-400-ON

8946208 ATH104 Mõõte- ja reguleerseade PRA/N-500-ON

8946209 ATH105 Mõõte- ja reguleerseade PRA/N-630-ON

8946210 ATH106 Mõõte- ja reguleerseade PRA/N-800-ON
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Valikuskeem
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PRA/N-ON 100–315

NS A B C D E

100 142 36 70 99 57

125 142 36 70 124 57

160 142 36 70 159 57

200 142 36 70 199 57

250 142 36 70 249 57

315 142 36 70 314 57

PRA/N-ON 350–800

NS A B C D E

350 192 39 114 349 70

400 192 39 114 399 70

500 192 39 114 499 70

630 192 39 114 629 70

800 192 39 114 799 70
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KIRJELDUS
Regulaator Halton PRA paigutatakse kanali
paigaldusjooniste kohaselt. Seadme korpus ja
seadekoonuse ribid on valmistatud kuumtsingitud
terasest ning ajam on plastist ja alumiiniumist. Õhu
vooluhulka mõõdetakse mõõteliitmikelt ja tasandatakse
seadekoonuse abil.
Mahtvooluhulga väärtuse saamiseks mõõdetakse
õhuvoolu põhjustatud dünaamilist rõhkude erinevust
seadekoonuse ees ja taga. Mõõtmismeetodi täpsus on
parem kui 5% mõõdetud lugemist.

PAIGALDAMINE
Regulaator tuleb paigaldada kanalisse, järgides allpool
esitatud minimaalseid vahekaugusi häiringuallikatest.
Siirdmik (ahendav või avardav) ei nõua minimaalse
vahekauguse järgimist. Seade tuleb paigaldada
voolusuuna suhtes õigesti (voolusuund on märgitud
mõõteliitmiku ühenduste kandurile). Mõõtmiseks tuleb
seadet pöörata nii, et mõõteliitmiku torud paiknevad
voolusuuna suhtes õigesti. Ettenähtud seadeasend on
näidatud graafikutel. Seadeasend tuleb kindlaks
määrata paigaldamise ajal.

MINIMAALSED VAHEKAUGUSED
Järgida pildil esitatud minimaalseid vahekaugusi ja tagada
õige asend voolusuuna suhtes (märgitud noolega
mõõteliitmike juures). Kinnitada needid nii, et need ei sega
seadme tööd. Needid peavad olema kanali otsast
vähemalt 10 mm kaugusel. Soovitatav paigaldusviis
(joonis 1).

Sirge kanal
- minimaalne pikkus enne seadet 40
- minimaalne pikkus pärast seadet 10.
Kui minimaalsed vahekaugused on väiksemad, tuleb
mahtvooluhulga arvutamiseks kasutada allpool esitatud
parandustegureid. Tagada mõõteliitmike õige asend.

2 T-hargmik enne mõõte- ja reguleerseadet
- 0,95 (10)...1,00 (40)

3 T-hargmik pärast mõõte- ja reguleerseadet
- õhu voolukiirus > 2 m/s, 0,95 (10) ... 1,00 (40)
- õhu voolukiirus 1–2 m/s, 0,90 (10) ... 1,00 (40)

4 90º põlv
- 0,97 (00)...1,00 (40)

5 T-hargmik
6 90º põlv
7 enne sissepuhkeseadet
8 T-hargmik

Kanali ahendus- või avarduskohad ei nõua minimaalset
vahekaugust. Mõõte- ja reguleerseadet PRA/N-ON võib
kasutada ka sissepuhkeseadmena.

PRA/N-ON 100–315

Number Nimetus

1 Voolusuunda näitav nool

2 Seadeüksus

3 Seadeasendi lukustuskruvi

4 Seadeasendi lukustuskruvi

5 Puhastamise meeldetuletusmärk

6 Seadeskaala

7 Mõõteliitmikud

PRA/N-ON 350–800

Number Nimetus

1 Seadeasendi osuti

2 Seadeüksus

3 Mõõteliitmikud
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MINIMAALSED VAHEKAUGUSED
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PRA/N-100-ON
a k; qv=[l/s],  pm=[Pa] k; qv=[m3/h],  pm=[Pa] k; qv=[cfm],  pm=["WC]
1 1,8 6,5 60,2
1,5 2,1 7,6 70,2
2 2,4 8,6 80,3
2,5 2,7 9,7 90,3
3 3,1 11,2 103,7
3,5 3,6 13,0 120..4
4 4,1 14,8 137,1
4,5 4,7 16,9 157,2
5 5,5 19,8 183,9
5,5 6,4 23,0 21.4.0
6 7,8 28,1 260,8

PRA/N-125-ON
a k; qv=[l/s],  pm=[Pa] k; qv=[m3/h],  pm=[Pa] k; qv=[cfm],  pm=["WC]
1 2,5 9,0 83,6
1,5 2,9 10,4 97,0
2 3,3 11,9 110,3
3,5 3,8 13,7 127,1
3 4,4 15,8 147,1
2,5 5 18,0 167,2
4 5,9 21,2 197,3
4,5 6,8 24,5 227,4
5 7,9 28,4 264,2
5,5 9,5 34,2 317,7
6 11,6 41,8 387,9

PRA/N-160-ON
a k; qv=[l/s],  pm=[Pa] k; qv=[m3/h],  pm=[Pa] k; qv=[cfm],  pm=["WC]
1 4,1 14,8 137,1
1,5 4,7 16,9 157,2
2 5,5 19,8 183,9
3,5 6,4 23,0 214,0
3 7,6 27,4 254,1
2,5 9 32,4 300,9
4 10,6 38,2 354,4
4,5 12,6 45,4 421,3
5 15 54,0 501,6
5,5 18,2 65,5 608,6
6 22,9 82,4 765,7

PRA/N-200-ON
a k; qv=[l/s],  pm=[Pa] k; qv=[m3/h],  pm=[Pa] k; qv=[cfm],  pm=["WC]
1 7,1 25,6 237,4
1,5 8 28,8 267,5
2 8,8 31,7 294,3
3,5 10 36,0 334,4
3 11,4 41,0 381,2
2,5 13,1 47,2 438,0
4 15,1 54,4 504,9
4,5 17,5 63,0 585,2
5 20,5 73,8 685,5
5,5 24,2 87,1 809,2
6 29 104,4 969,7

PRA/N-250-ON
a k; qv=[l/s],  pm=[Pa] k; qv=[m3/h],  pm=[Pa] k; qv=[cfm],  pm=["WC]
1 10,5 37,8 351,1
1,5 11,9 42,8 397,9
2 13,8 49,7 461,4
2,5 16,1 58,0 538,3
3 18,9 68,0 632,0
3,5 22 79,2 735,6
4 25,6 92,2 856,0
4,5 30,1 108,4 1006,5
5 35,8 128,9 1197,1
5,5 42,9 154,4 1434,5
6 52,8 190,1 1765,5



PRA/N-315-ON
a k; qv=[l/s],  pm=[Pa] k; qv=[m3/h],  pm=[Pa] k; qv=[cfm],  pm=["WC]
1 18,3 65,9 611,9
1,5 21,8 78,5 728,9
2 26 93,6 869,4
3,5 30,7 110,5 1026,5
3 36,5 131,4 1220,5
2,5 43,3 155,9 1447,8
4 51,3 184,7 1715,3
4,5 61,5 221,4 2056,4
5 74,3 267,5 2484,4
5,5 92,6 333,4 3096,3
6 120,2 306,0 4019,2

PRA/N-350-ON
a k; qv=[l/s],  pm=[Pa] k; qv=[m3/h],  pm=[Pa] k; qv=[cfm],  pm=["WC]
1 17,6 63,4 588,5
2 24,3 87,5 812,5
3 35,2 126,7 1177,0
4 50 180,0 1671,9
5 71,6 257,8 2394,1
6 99 356,4 3310,3

PRA/N-400-ON
a k; qv=[l/s],  pm=[Pa] k; qv=[m3/h],  pm=[Pa] k; qv=[cfm],  pm=["WC]
1 20,5 73,8 685,5
2 26,5 95,4 886,1
3 36,5 131,4 1220,5
4 55 198,0 1839,1
5 86 309,6 2875,6
6 137 493,2 4581,0

PRA/N-500-ON
a k; qv=[l/s],  pm=[Pa] k; qv=[m3/h],  pm=[Pa] k; qv=[cfm],  pm=["WC]
1 27,5 99,0 919,5
2 39 140,4 1304,1
3 59 212,4 1972,8
4 86 309,6 2875,6
5 123 442,8 4112,8
6 175 630,0 5851,6

PRA/N-630-ON
a k; qv=[l/s],  pm=[Pa] k; qv=[m3/h],  pm=[Pa] k; qv=[cfm],  pm=["WC]
1 65 234,0 2173,4
2 90 324,0 3009,4
3 115 414,0 3845,3
4 154 554,4 5149,4
5 202 727,2 6754,4
6 265 954,0 8861,0

PRA/N-800-ON
a k; qv=[l/s],  pm=[Pa] k; qv=[m3/h],  pm=[Pa] k; qv=[cfm],  pm=["WC]
1 98 273,3 3276,9
2 137 382,0 4581,0
3 198 552,1 6620,6
4 280 780,8 9362,5
5 393 1095,9 13141,0
6 570 1589,5 19059,4
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