KAYTTOOHJE

Langallinen kaukosaéadin

Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen.
Lue tama ohje huolellisesti ennen kuin kaytat laitetta ja sailyta ohje tulevaa kayttoa varten.
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® Tassa ohjeessa opastetaan laitteen turvallinen kaytto.

® Varmistaaksesi laitteen moitteettoman toiminnan, lue tama ohje
huolellisesti ennen laitteen kayttoa.

e Sailyta tama ohje huolellisesti tulevaa kaytto varten..

Saatimen tarkeimmat toiminnot ovat:
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|. Turvallisuus

Tassa ohjeessa neuvotaan kuinka laitetta kaytetaan turvallisesti, ja estetaan
henkilo- tai omaisuus vahinkojen syntyminen. Varmista etta olet lukenut ja
ymmartanyt ohjeen taysin ennen kuin alat kayttamaan laitetta.

M Varoitusten selitykset

Laitteen vaara kayttdo saattaa pahimmillaan johtaa
kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen.

Laitteen huolimaton kaytté saattaa johtaa henkilo- tai
omaisuus vahingon syntymiseen.

HUOMIO: Henkildvahinko tarkoittaa vammaa joka vaatii
pitkaa hoitoa, mutta ei edellyta sairaalahoitoa.

W Merkkien selitykset

Kielletty.

Pakollinen toiminta.
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M Varoitus

Laitteen saa asentaa ja kayttoonottaa ainoastan

A Laittean hyvaksytty kylmalaiteasentaja. Luvaton asennus
mitatoi maahantuojan laitteelle antaman takuun.

Pyyda hyvaksyttya kylmalaiteasentajaa asentamaan

laite.

Varoitus ARSI

Kielletty Ala suihkuta palavia aerosoleja suoraan saatimen paalle.
Tulipalo vaara.

o

Noddlll | | Ala kasittele laitetta marila Kasilla tai kastele laitetta,
varoitus Y| Sahkaiskun vaara.

Il. Tarkeimmit parametrit ~ * 7o't

ja t0|m|nnot Saatimen tarkeimmat toiminnot ovat:

® Tarkeimmat parametrit e _
1. Liitanta sisayksikkéon A, B, C ja D
Taulukko 2-1 littimen avulla.

Kayttojannite DC +5V
Kayttolampotila EEaaEl®
NG ETE 1 RH40%~RH90%

2. Halutun toiminnon valinta.

3. Nayttaa laitteen toiminta-arvot.

4. Ajastin toiminnot.
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lll. Langallisen saatimen ulkoasu
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IV. Kayttoohjeet

® | angattoman signaalin
vastaanotto

Langallista saadinta voidaan kayttaa
langattoman saatimen vastaanot-
timena. Langatonta saadinta voidaan
kayttaa jarjestelman ohjaamiseen,
silloin kun sisayksikko on kaynnissa.

A VAROITUS

Langallinen saadin ei valita ilman-
ohjaimen Swing komentoa. Voit kayttaa
Swing toimintoa suoraan langattomasta
saatimesta, tai langallisen saatimen
Swing painikkeella.

¢ Kaynnistys/sammutus

Kaynnista ja sammuta sisayksikko
painamalla ON/OFF painiketta.

Kaynnista laite ON/OFF painiketta
painamalla, laite kaynnistyy ja nayttoon
iimestyy symboli [& .

Sammuta laite ON/OFF painiketta
painamalla, laite sammuu ja symboli
haviaa naytosta.

e Toiminnon valinta

Paina MODE painiketta valitaksesi
laitteen toiminnon. Jokaisen
painalluksen jalkeen toiminto vaihtuu
seuraavassa jarjestyksessa:
AUTO—-COOL—-DRY—-HEAT—-FAN—
AUTO.

Jos saadin on asetettu COOL-ONLY
(pelkka jaahdytys) tilaan, HEAT
vaihtoehto ei ole valittavissa.

¢ Puhallusnopeuden saato

COOL, HEAT ja FAN toiminnoilla
puhallusnopeutta voidan saataa FAN

SPEED painikkeella.

Puhallusnopeus muuttuu jokaisen
painalluksen jalkeen seuraavassa
jarjestyksessa:
AUTO—-LOW—-MID—-HIGH—-AUTO.
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AUTO ja DRY toiminnoilla puhallin on
aina AUTO toiminnolla, eika puhallin-
nopeutta voi saataa.

e Lampotilan saato

AUTO, COOL, DRY ja HEAT toimin-
noilla, lampotila saadetaan 17°C ~
30°C valilla painikkeilla [Al] ja (V] .

FAN toiminnolla lampotilaa ei voi
saataa.

® Ajastimen kaytto

Paina TIMER/CLOCK painiketta, ja
mene ON ajastimen asetuksiin, niin
nayttoon ilmestyy (e ja 00k .

Painikkeilla|A[| ja [V | sdadetaan ajas-
tusaika. Kun ajastusaika on alle 10
tuntia, jokainen painallus muuttaa aikaa
0.5 tuntia. Kun ajastusaika on yli 10
tuntia, jokainen painallus muuttaa aikaa
1 tunnilla.

Maksimi ajasutusaika on 24 tuntia.

Kun olet saatanyt ON ajastimeen
haluamasi ajat, paina [*:/0K painiketta tai
odota 5 sekuntia hyvaksyaksesi ajas-
tuksen.

Kun olet ajastimen asetuksissa, paina
uudelleen TIMER/CLOCK painiketta,
niin paaset asettamaan OFF ajastimen.
Nayttdsn ilmestyy (& ja 0-0h symbolit.
OFF ajastimen asetukset tehdaan
samalla tavalla kuin ON ajastus.

Ajastusaika 0.00 peruuttaa ajastimen
asetuksen.

A VAROITUS

Jos langalliseen saatimeen on asetettu
ajastus, ON/OFF painikke kaynnistaa
tai sammuttaa laitteen, ja samalla
ajastin menee pois paalta.
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¢ Kellonajan asetus

Paina TIMER/CLOCK painiketta 3
sekuntia paastaksesi asettamaan
kellonajan.

Kursori on tuntien kohdalla. Saada
tunnit [AF] ja [WF] painikkeilla. Mene
sitten painikkeilla [¢] ja ] minuuttien
kohdalle, ja saada minuutit samalla
tavalla kuin tunnit.

Hyvaksy uusi kellonaika painiketta
painamalla, tai odota 5 sekuntia, niin
laite hyvaksyy kellonajan automaat-
tisesti ja palaa perus nayttoon.

® Hiljainen toiminta

COOL, HEAT ja FAN toiminnoilla,
painiketta painamalla laitteen voi
asettaa kaymaan hiljaisella aanella.
Talloin laite laskee puhallinnopeuden
matalimmalle nopeudelle.

AUTO ja DRY toiminnoilla puhallin-
nopeus on aika AUTO asennossa, eika
hiljainen toiminta ole kaytettavissa.

e Saatimen lukitseminen

Paina |A[f|ja |V ]| painikkeita saman
aikaisesti, lukitaksesi saatimen.
Nayttdon ilmestyy '@ symboli.

Lukituksen aikana langallisen
saatimen nappaimet eivat toimi,
eika saadin myoskaan ota kaskyja
vastaan langattomalta saatimelta.

Paina |[All] ja [YE] painikkeita saman
aikaisesti, poistaaksesi saatimen
lukituksen.

e Suodattimen puhdistus
muistutus

Langallinen saadin mittaa sisa-
yksikon kokonaiskayntiaikaa, ja kun
kayntiaika saavuttaa ennalta
asetetun aika-arvon, suodattimen
puhdistus symboli B ilmestyy
nayttoon muistuttamaan suodatti-
men puhdistus tarpeesta.
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Painamalla painiketta yli 3
sekuntia suodattimen kayttoaika
laskurin pystyy nollaamaan.
Samalla puhdistuksen symboli
haviaa naytosta.

A VAROITUS

Suodattimen puhdistusvalin oletusarvo
on 2500 tuntia, ja se voidaan muuttaa
olemaan 1250, 2500, 5000 tai 10000
tuntia. Puhdistusvalin muuttamisen
ohjeet Ioytyy asennusohjeesta.

¢ [Imanohjaimen Swing
toiminto

Jos sisayksikdossa on ilman-
ohjaimien Swing toiminto, pai-
niketta painamalla voit saataa ilman
puhalluksen suuntaa. Painamalla
painiketta yli 3 sekuntia kaynnistaa
ja sammuttaa automaattisen Swing
toiminnon. Swing toiminnon symboli
\Z syttyy tai sammuu sen mukaan
onko toiminto kaytossa vai ei.

e Follow Me toiminto

Kun jarjestelma toimii AUTO,
COOL tai HEAT toiminnolla, [4xa]
painikkeen painaminen aktivoi
Follow Me toiminnon. Toinen painal-
lus lopettaa Follow Me toiminnon.
Myos toiminta tilan vaihto lopettaa
Follow Me toimin-non.

Kun Follow Me toiminto
aktivoidaan, nayttoon ilmestyy
toiminnon symboli & , ja langalli-
nen saadin alkaa nayttamaan
saatimessa olevan lampaotila-anturin
mittaamaa lampotilaa, ja valittaa
sen 3 minuutin valein sisayksikolle.

V. Tekninen sertifkaatti

e EMC on yhdenmukainen CCC sertifikaatin kanssa.

MD12U-013EW
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