ViLPE’

Innovative and Easy

ECo160P/700 FLOW HUIPPUIMURI

Kayttokohteet: Koneellinen poistoilmanvaihto eri kayttékohteisiin. Energiaa saastava
tasavirtamoottorillinen huippuimuri uudella FLOW-sarjan hatulla. Ohjaus 0 - 10 V
jannitteelld (saadin valitaan erikseen: moottorisaddin, ECo Ideal tai liesikupu). Imurissa
ulkoinen huoltokytkin. Imurin lisaksi tarvitaan katteen mukaan valittava VILPE®-
kattolapivienti.

Mitat: Kanavakoko @ 160 mm, ulkomitta @ 225 mm, korkeus kattopinnasta n. 700 mm.
Sisalté: Huippuimuri, kiinnitysruuvit, Asennus-, kdytto- ja huolto-ohje.

VILPE® ECo-sarjan huippuimurit ovat tehokkaasti ohjattavia huippuimureita, joissa on
tasavirtamoottori. Moottorin paremman hyoétysuhteen ja optimoitavan ohjauksen ansiosta
ECo-imuri kuluttaa merkittavasti vdahemman energiaa kuin vaihtovirtamoottorillinen imuri.
Aiemmista VILPE® -huippuimuriratkaisuista poiketen VILPE® ECo-huippuimureihin on
liitettavissa portaaton etaohjaus, joka toimii vakiolla 0 — 10 V janniteviestilla. Lisdksi ECo-
huippuimurista on mahdollista saada tacho-ulostulosignaali, josta voidaan lukea moottorin
pyo6rimisnopeus. Sen ansiosta ECo-huippuimurit voidaan liittda automaattisesti
ohjautuvaan talotekniseen jarjestelmaan ja niitten toimintaa voidaan seurata ja ohjata
keskusyksikdn kautta. Tacho-signaalin pulssitieto voidaan muuttaa potentiaalivapaaksi
karkitiedoksi Eco Monitor -kdyntivahdin avulla, mika parantaa liitettavyytta eri
taloautomaatiojarjestelmiin. ECo110-mallit sopivat radonin poistoon tai eko-WC:n
tuuletusimureiksi. Niissa moottorin pyérimisnopeutta ohjataan potentiometrista, joka on
katolla huippuimurin hattuosassa sijaitsevassa kytkentakotelossa. Ecol110-huippuimureita
ei voida ohjata ulkoisella saatimella tai liittda taloautomaatiojérjestelmiin. VILPE® ECo-
huippuimurin puhaltimena on EC-tekniikkaan pohjautuva eli elektronisesti kommutoitu
puhallin, jossa on harjaton DC-moottori. ECo-huippuimurit vastaavat
kokonaisenergiankulutuksen vahentamisen haasteeseen saastamalla energiaa, silla
tasavirtamoottorin hydétysuhde on huomattavasti vaihtovirtamoottorin hyétysuhdetta
parempi. Ilman kuljettamisen tehontarvelaskelmat osoittavat, etta
vaihtovirtamoottorilliseen huippuimuriin verrattuna VILPE® ECo-huippuimuri sééstéa
energiaa kayttotarkoituksesta riippuen jopa 40 - 60 %. VILPE® ECo-huippuimurit
tayttavat ERP2015-direktiivin vaatimukset
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