Tanu oma Ulesehitusele saab Karmati tagasildogiklapiga asendada hoone
sanitaarststeemi heitveetoru dravoolu inspekisioonitoru.

Tagasiloogiklapid paigaldatakse horisontaalsetesse heitveetorudesse enne

Kdﬁse hoonest vdliumist vol hoonevdlisesse heitvee dravoolu enne Uldvarguga
w e Uhendamist,
USOId usvaarsus Lisaks kasutatakse neid betoonist véi plastist vaatiuskaevudes,
Oh f Tagasilodgiklapid on valmistatud kvaliteetsest polUpropuleenist (PP), mis on
UI US vaga vastupidav ja keskkonnasadastlik materjal. Tugevatoimelised kemikaalid

ja kuum heitvesi (kuni 95 °C) ei kahjusta pollpropuleeni.
Kiappide likuvad elemendid on valmistatud klaaskiuga tugevdatud
materjalist,
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Karmati tagasiloogiklapp @ 160 Karmati kapp @ 110
kogurniskaevus @ 600 kogumiskaevus @ 315
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Karmati tagasildogiklapp @ 200 Karmati vertikaalne

betoonkaevus @ 600 tagasiloogiklapp @110
paigaldatud vertikaalsele torule
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Karmati topelt-tagasilédgiklapp @ 110
kogumiskaevus @ 600

Karmat tocdab tagasiléogiklappe Iabiméotudega vahemikus 110 kuni 200 mm, mis voimaldavad kaitsta niindsti
hooneid kui ka terveid hoonetekomplekse.
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