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Panasonic
ILMASTOINTILAITE

Varmista, etté putkistoon el paése epdpuhtauksia (6ljy, vesi jne.).
Myos putklsioa varastoitaessa sulje aukko turvallisesti kiristamalla, teippaamalla tms, (R32:n késittely on ista kuin H41OA'n )
Kayllo huolto, korjaus ja jadhdytysaineen kerdys tulee toteuttaa koulutetun ja sertifioidun henkildston toimesta ka
g kkien t 1 jasenten, jotka suorittavat huoltoja tai jarjestelman tai laitteiston litannaisten oslen huoltoa tulee olla kouluteuuja ja
sertll ituja.

Kaikki jaghdytyspiirin osat (haihduttimet, iimajaghdytys, AHU, lauhduttimet tai nesteen vastaanottimet) tai putkitus ei saa olla ldmmaénlanteiden, avoimien liekkien,
toimivan kaasulaitteen tai sahkslammittimen I&hella.

Kayt(a]an/omls(a]an tai naiden valtuutettujen edustajien tulee saénnéllisesti tarkistaa halytykset, mekaaninen tuuletus ja havaitsimet, ainakin kerran vuodessa,
mikali nita on, jotta varmistetaan oikea toimivuus.

Lokikirja on tdydennettava. Néiden tarkistusten tulokset tallennetaan lokikirjaan.

Jos ilmastointi on miehitetyissa tiloissa, ne tulee tarkistaa esteettémyyden vahvistamiseksi.

Ennen kuin uusi jaéhdytysjérjestelmé otetaan kayttéén, Jarjeslelman kayttéonotosta vastaavan henkilon tulee varmistaa, etta koulutettu ja sertifioitu kéyttshenkiléste
ohjeistetaan kayttéohjekirjan pohjalta koskien jaat kayttod ja huoltoa, sekd myos valvottavia turvatoimenpiteité ja kaytetyn
jaahdytysaineen ominaisuuksia ja kasittelya.
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' Asennusta varten tarvittavat tydkalut
A VAI ‘O I I U S H 1 Philips ruuvimeisseli 12 Megamittari
2 Vesivaaka 13 Yleismittari
3 Sahkoporauskone, 14 Vaantoavain
R32 porauskone (270 mm) 18 Nem (1,8 kgfern)
4 4 Kuusikulmainen avain (4 mm) 42 Nem (4,3 kgfem)
KYLMAAINE SN 08 )
M em (6,6 Kgfemn)
. P & Putkileikkasja 100 Nem (10.2 kgfem)
Tama ilmastointilaite sisiltaa ja 7 Jyrsin 15 Tyhiié
kéyttaé R32-kylmaainetta. 8 \Veitsi yhjlopumppu
- T 16 Monitoimimittatikku
TAMAN TUOTTEEN ASENNUKSEN JA HUQLLON SAA 9 Kaasuvuotopaljastin 17 Putken laaiennin
SUORITTAA VAIN VALTUUTETTU HENKILOSTO. 10 Metrimitta g
Tutustu &EnnG \_ 11 Lampomittari Y,
lakeihin, asenni ennen timan tuotteen
asennusta, ylla

(TURVALLISUUTEEN LIITTYVIA VAROTOIMIA )

o Lue huolellisesti alla oleva "TURVALLISUUTEEN LIITTYVIA VAROTOIMIA” ennen asennusta.

o Sahkotyot on annettava suoritettaviksi ammattitaitoiselle sahkoasentajalle. Varmista, etté pistoketyyppi ja paavirtapiiri soplvat asennettavaan mallin.

¢ Alla esitettyja varotoimia on noudettava tarkasti, koska ne liittyvat omaan turvallisuuteesi. Alla olevassa esity 1 eri turvalli hjeissa
kéaytettyjen merkkien tarkoitus. Ohjeiden huomiotta jattdminen ja siita johtuva virheellinen asennus aiheuttaa seka henkilo- ettéa ainevahinkoja. Vaaran vakavuus
on |uokiteltu ja merkitty seuraavasti.
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Yleiset koulutetun ja sertifioidun henkiloston vaatimukset ovat ilmaistuina alla olevassa:
a) Lainsdadannolliset tiedot, sdédokset ja standardit, jotka littyvat syttyviin jadhdytysaineisiin; ja
b) Yksityiskohtaiset tiedot ja taidot liittyen syttyvien Jéahdytysamelden kasittelyyn, henkilskohtaiseen suojavarustukseen, jé&hdytysnesteen vuotamisen estémiseen,
sylinterien Késmelyyn Iataukseen vuotojen 1ja b
kaytantoon sc lainsaddannossé, saddoksissé j ja standardeissa; ja,
d Jatkuvasti kayda Iap| saannolhsla ja lisake taman asiantuntemuksen yllapitami: i

/I\ VAROITUS!

A VAROITUS Tamé merkki varoittaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaarasta.

1. Asennus (tila)

® Varmista, ettd putkiston kokoonpano pidetd&n mahdollisimman pienena. Vélta lommoontuneen putken kayttod alaka padsta putkea taipumaan terévasti.

® Varmista, etté putkisto suojataan fyysisilta vaurioilta.

. NollJ(d_ala l:_ansallisia kaasuséadoksid, kunnallisia séantoja seka lainsaadantoa. limoita asianmukaisille viranomaisille etukéteen kaikkien soveltuvien séadosten
mukaisesti.

® Varmista, ettd mekaanisiin litantéihin paédsee kasiksi huoltoa varten.

® Jos mekaanista iimanvaihtoa tarvitaan, ilmanvaihtoaukot on pidettéava vapaina.

® Kun tuote havitetdan, noudata kohdan 12 varotoimenpiteité ja paikallisia s&a&doksia.
Ota aina yhteys paikallisiin viranomaisiin ja varmista oikea késittely.

A VAROITUS! Tama merkki varoittaa henkilo- tai ainevahinkojen vaarasta.

Seuraavat kohdat on luokiteltu esitettyja merkkeja kayttaen:

[N Symboli valkoisella taustalla iimaisee, etté kohde on KIELLETTY.

0 e Merkki, jolla on tumma tausta, viittaa ehdottomasti suori 1 tehtavaan tai toil i .

* Asennuksen jalkeen koeaja laite varmistaaksesi, etta toimintah 4 ja vikoja ei esiinny. Sen jalkeen selita kayttajalle ohjeiden mukainen laitteen kaytto ja
huolto. Muistuta asiakasta siita, etta kayttoohjeet tulisi sailyttaa tulevaa kayttotarvetta varten.

A VAROITUS

2. Huolto

Huoltohenkilostd

® Kaikilla valtuutetuilla henkil6illa, jotka osallistuvat kylmaalnepunn kanssa lyoskemelyyn tai sen kasittelyyn, on oltava voimassa oleva todistus alan valtuutetulta

arviointiviranomaiselta, joka antaa henkildlle patevyyden turvalliseen lyyn alan tunnustamien arviointimaaritysten mukaisesti.

* Huolto on suoritettava laitteistovalmistajan suosittelemalla tavalla. Huolto ja yll&pito, joihin tarvitaan muun pétevan henkilostén apua, on suoritettava tulenarkojen
kylméaaineiden kéyton hallitsevan henkilon valvonnassa.

. Huoho on suorller[ava vain valmlslajan suoslt‘lelemalla tavalla.

® Jar jat sertifioidaan iloston toimesta, joka on otettu kayttdan henkilon tai osapuolen toimesta,
joka on vastuussa.

* Varmista, etté varsinainen ja&hdytysnesteen varauksen koko noudattaa huonekokoa, johon ja&hdytysnesteen siséltavat osat ovat asennettuna.

® Varmista, etté jadhdytysnesteen varaus ei vuoda.

Ala kayta muita kuin sulatt i tai puhdistuksessa. Miké tahansa soveltumaton menetelma tai
soveltumattomien materiaalien kaym‘) voi aiheuttaa tuoneen vaurlon puhkeamlsen Ja vakavan loukkaantumisen.

Ala asenna ulkolaitetta parvekkeen kaiteen Iaheisyyteen. Jos ilmaistointilaitteen ulko-osa asennetaan kerrostalon parvekkeelle, apsi saattaa kiiveté sen paalle ja
kaiteen yli ja aiheuttaa tapaturman.

Ala kayté tasmentadm&tsn johto, muunneltua johtoa, liiténtéjohtoa tai virransystts-johtoa. Al jaa yksittaista pi iaa muille séhkolaitteille. Huono liitdnté, huono
eristys tai ylivirta voi aiheuttaa s&hkéiskun tai tulipalon.

Al sido virtajohtoa nippuun. Virtajohto saattaa kuumeta likaa.

Ala laita sormiasi tai muita kohteita yksikén siséén nopeasti pyérivén tuulettimen vaurioitumisen vélttémiseksi. @

Ala istu tai astu laitteen palle, koska voit vahingossa pudota. ®

Pid& muovipussi (pakkausmatenaah) pienten lasten ulottumattomissa, koska se voi tarttua nenén ja suun péélle estaen hengityksen.

A tai intilai uudelleen, &la anna mink&&an muun aineen kuin méaaritetyn kylmaaineen, esim. ilman paésté sekoittumaan
jai hdylys]aksoon (putkistoon).
Ilman sekoittuminen voi epénormaalin korkeaa painetta ) ja ndin seL hdys, tapaturma jne.

Ala puhkaise #laka polta laitetta, silla se on paineistettu. Al altista laitetta kuumuudelle, liekeille, kipingille tai muille syttymislahteille.
Muutoin seurauksena voi olla réjahdys, joka aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

Ala vaihda muun tyyppiseen tai lisé& muuta kuin maari 1 tyyppista jaéhd i Se saattaa aiheuttaa tuotteen vahingoittumisen tai halkeamisen, tai
loukkaantumisen jne.

* Kaytda R32-mallin kanssa sille nimenomaan tarkoitettuja putkia, klerrelummlé ja tydkaluja. Olemassa olevien (R22) putkien, liittimien ja tyokalujen kéyttd saattaa
a\heunaa epénormaalin korkean paineen j ossa (| ]a saattaa johtaa réjahdykseen ja henkilévahinkoihin,

* R32: een kanssa kuparlputklen paksuuden on oltava yli 0,8 mm. Ala koskaan kéyta 0,8 mm ohuempia kupariputkia.

® On suosil etté jaanosoljyn maara jaa alle 40 mg/10 m.

Asennuksen saa suorittaa vain jélleenmyyjé tai alan ammattilainen. Jos kéyttaja suorittaa asennuksen v&érin, voi se aiheuttaa vesivuotoja, séhkoiskuja tai tulipalon.

Kun jaghdytysjarjestelmélle tehd&én toitd, noudata ehdottomasti néita asennusohjeita. Mikéli asennus on virheellinen, siitd saattaa seurata vesivuoto, séhkéisku tai
tulipalo.

Kéytd valmistajan toimittamia lisélaitteita ja méérittelemia osia asentaessasi laitteen. Muiden osien kéyttaminen saattaa aiheuttaa yksikén putoamisen, vesivuotoja,
séhkaiskun tai tulipalon.

Asenna laite kestavadn ja vakaaseen paikaan, joka pystyy kestamaéan laiteen painon. Mikéli asennuspaikka on liian heikko tai asennus ei ole suoritettu oikein, laite
saattaa pudota ja aiheuttaa henkildvahinkoja.

Noudata séhkotoissd kansallisia séadoksid, lakeja ja téta asennusohjetta. Sinun tulee kayttéd vain yhté pistoketta ja erillisté virtapiirig. Mikéli virtapiirin kapasiteetti on
at issé on vikoja, si saaltaa aiheutua sahkaisku tai tulipalo.

htoa / ulkotilan kytkel { itett
ja liitd ne !lukasn seké sisatiloissa ettéd ulkona. Kunnlta Kaape siten, ettei
ylikut tai tulipalon.

-/ulkoliiténtakaapelia, katso ohjeet kodassa () LITA JOHTO SISALAITTEESEEN
imeen kohdistu ulkoisia voimia. Vaara litanta tai kiinnitys aiheuttaa liittimen

Johdot on aseteltava oikein paikalleen, jotta ohjauslevyn kansi voidaan kiinnitta4 kunnolla. Jos ohjauslevyn kansi ei ole oikein paikallaan, siit4 saattaa seurata tulipalo
tai séhkoisku.

Asennuksen yhteydessa tama laitteisto on varustettava maavuotc (ELCB) tai ja@nnosvirtalai (RCD), jonka herkkyys on 30 mA /0,1 s tai alle.
Muuten siita saattaa aiheutua séhkaéisku tai tulipalo, jos laitteisto tai er|stys ovat epgkunnossa.

Asenna jadhdytysputkisto tarkoituksenmukaisesti ennen kompressorin kéynnistdmistd. Kompressorin kaytté ilman j&aéhdytysputkiston asentamista ja avoimien
venttiilien kéyttd voi aiheuttaa ilman imun siséén, epédnormaalin korkeaa painetta jadhdytysjaksoon ja néin seurauksena voi olla réjéhdys, tapaturma jne.

Alaspumppaamisvaiheessa sammuta kompressori ennen jaéhdytysputkien poistoa. Jaghdytysputkiston irrotus kéytdn aikana seké venttiilien avaaminen kéyton

aikana voi aiheuttaa voi epénormaalin korkeaa painetta jadhdytysjaksoon ja néin seurauksena voi olla rdjéhdys, tapaturma jne.

Kirista kierreputken mutteri vdantoavainta kéyttaen esitetyllé tavalla. Mikali kierreputken mutteri on ylikiristetty, se saattaa murtua pitkén ajan kuluttua ja néin aiheuttaa
jaahdytyskaasun vuodon.

Asennuksen paah[mya tarklsta etté laitteistosta ei vuoda jadhdytyskaasua. Jadhdytyskaasun vuoto voi johtaa myrkyllisen kaasun muodostumiseen, jos
jaahdytyskaasu altistuu tulelle.

Mikali laittei vuotaa jaa sen toiminnan aikana, tuuleta tiloja. Ja&hdytyskaasun vuoto voi johtaa myrkyllisen kaasun muodostumiseen, jos
jaéhdytyskaasu altistuu tulelle.

Huomaa, etté kylméaineissa ei saa olla hajua.

Tama lai

isto on maadoitettava kunnolla, Maajohdinta ei saa kiinnittaa kaasu- tai vesiputkeen, eiké ukkosenjohdatimen tai puhelimen maajohtimeen.
Muuten si

i saattaa aiheutua séhkoisku, jos laitteisto tai eristys ovat epakunnossa.

/\ VAROITUS!

Allé sijoita laitetta paikkaan, missé helposti syttyvan kaasun vuoto saattaa tapahtua. Vuodosta johtuva kaasun keradntyminen laitteen laheisyyteen saattaa aiheuttaa
tulipalon.
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® Ennen kuln tulenarkoja kylmaaineita siséltaville jarjestelmille tehdéén mitéén toimenpiteitd, turvallisuustarkastukset on suoritettava sen varmistamiseksi, ettéd
aara on vahainen,
Jaahdylys]arjestelman korjausten yhteydess& on noudatettava kohtien 2-2 - 2-8 varotoi iteitd ennen tyéhon r
* Tyot on suoritettava ohjattuna toimenpiteend, jotta voidaan varmistaa, ettei tulenarkaa kaasua tai hdyrya ole tilassa, kun (yélé tehdaén.
. Kalkllle huoltohenkiléille ja muille paikallisella alueella tyéskenteleville on annettava ohjeet ja kerrottava suoritettavan tydn luonteesta.
a tyoskentelya ahtaissa tiloissa. Varmista aina etéisyydella oleskelu lahteestd, ainakin 2 metrin turvaetéisyydelld, tai jarjestamélla vapaa alue ainakin 2 metrin

® Kayta aélanmukalsta suojavarusteita, mukaan lukien t i J0jaimet, olosuhteiden a walla.
® Varmista, ett4 alueen olosuhteet on tehty turvalliseksi rajoittamalla tulenaran materiaalin kayttbé Pldé kalkkl

y ja kuumat ipil loitolla.

(2-3. Tilan tarkistus kylm&aineen varalta)
® Alue on tarkistettava asianmukaisella kylmaainetunnistimella ennen tyété ja sen aikana sen varmistamiseksi, etté asentaja on tietoinen mahdollisesti tulenarasta
ilmakehésta.
® Varmista, etté kaytetty vuodonilmaisinlaitteisto soveltuu kéytettavaksi tulenarkojen kylmaaineiden kanssa eli se on kipin6imaton, tiivistetty asianmukaisesti tai se
on luontaisesti turvallinen.
* Jos vuotoa/laikkymista tapahtuu, huolehdi heti ilmanvaihdosta ja pysy tuulen yldpuolella ja loitolla roiskeista/vuodoista.
® Jos vuotoa/laikkymisté tapahtuu, ilmoita vuodosta/roiskeesta tuulen alapuolella sijaitseville, erista valiton vaara-alue ja pidé valtuuttamattomat henkilét poissa.

(2-4 Palonsammuttimen paikallaclon larkislus)

® Jos kylmalamellle tai niihin liittyville osille on suomenava tulitoitd, asianmukaiset palonsammutuslaitteet on varattava valmiiksi.
® Pida \etta tai CO,-palor ta taytidalueen l&hella.

2-5. Ei sytytyslahteita

® Kun tehdaan jaéhdytysjarjestelmaan liittyvid téita, joihin siséltyy sellaisen putkiston paljastaminen, joka siséltaa tai jossa on ollut tulenarkaa kylmaainetta, mitaan
sytytyslahteita ei saa kayttaa tavalla, joka voi johtaa tulipalon tai rajahdyksen vaaraan. Tupakointi on kielletty téllaista ty6téd suoritettaessa.

® Kaikki mahdolliset sytytyslahteet, mukaan lukien savukkeet, on pidettava riittdvén loitolla asennus-, korjaus-, poisto- ja hdvityspaikasta, jossa tulenarkaa
kylmé&ainetta saattaa joutua ymparsivaan tilaan.

® Ennen kuin tyéhon ryhdytaan, laitteistoa ympérdiva alue on tutkittava ja varmistettava, etté tulipalon tai syttymisen vaaraa ei ole.

® "Tupakointi kielletty” -kyltit on asennettava.

2-6. limastoitu alue

® Varmista, etta alue on avoin tai riittévésti iimastoitu, ennen kuin avaat jarjestelmén tai teet tulitsita.
e Riittavastd iimanvaihdosta on huolehdittava tyén suorittamisen ajan.
® |Imanvaihdon on hévitettéva turvallisesti kaikki haihtunut kylméaine ja mieluiten poistettava se ulkoisesti ilmakehaén.

(2-7, Jaahdytyslaitteistolle tehtavat !arkis!uksel)
* Kun séhkokomponentteja vaihdetaan, niiden on sovittava kéyttétarkoitukseen ja niiden mééritysten on oltava oikeat.
® Valmistajan yllapito- ja huolto-ohjeita on aina noudatettava.
® Kaanny valmistajan teknisen osaston pucleen, jos olet epavarma.
® Seuraavat tarkastukset on tehtéva kokoonpanoille, joissa on tulenarkoja kylméaaineita.
- Tayttémaéara on sen huoneen koon mukainen, johon kylméainetta siséltavat osat asennetaan.
- limanvaihtokoneisto ja l&hdot toimivat oikein eivétké ole tukkeutuneet.
- Jos kaytetdan epédsuoraa kylmaainepiiri, on tarkistettava, onko toisiopiirissé kylméaainetta.
- Laitteen merkinnét ovat nakyvissa ja selkedsti i Epéselvat innét ja kyltit on korjattava.

- Kylmaaineputki tai komponentit asennetaan paikkaan, jossa ne eivat todennakoisesti altistu millekaan aineelle, joka voi sybvyttaa kylmaainetta siséltavia komponentteja,

paitsi jos komponenttien materiaali kest&4 luontaisesti korroosiota tai jos ne on kunnolla suojattu korroosiolta.

((2-8. sankolaitteille tehtavat tarkistukset )
® Sahkokomponenttien korjaukseen ja huoltoon on siséllyttava aIkuturvalllsuus1arkastukset ja komponenttien tarkastusmenettelyt.
® Alkuturvallisuustarkastuksiin kuuluvat seikat niihin rajc
- Kondensaattorit ovat purkautuneet: se on tehtéva turvallisesti, jotta voidaan vélttéa kipindiden vaara.
- Tarkista, etté jénnitteiset sahkdkomponentit ja johdot eivét ole altistuneina jarjestelmén tayton, palautuksen tai tyhjennyksen aikana.

® Tamé prosess|

i on toi kunnes jérj

 Tama prosessi on ehka toistettava useita kertoja.
® Tahan tydhon ei saa kdyttaa paineilmaa eikd happea.
* Huuhtelussa on rikottava jérjestelmén alipaine hapettomalla typellé (OFN) ja jatkettava tayttéd, kunnes toimintapaine saavutetaan, sitten ilmattava iimakehéén ja lopulta taas luotava alipaine.

ei ole

tehda juottotoimia.
ja ettd iimanvaihdosta on huolehdittu.

* Kun lopullista OFN-tayttoa kaytetaan, jarjestelma on iimattava iimakehén paineeseen, jotta toiminta onnistuu.
* Tama toimenpide on ehdottoman térkea, jos putkistolle on ma
® Varmista, etté tyhjispumpun lahdon Ihell4 ei ole sytytyslahtei

9. Tayttétoimenpiteet
* Tavallisten tayttétoimenpiteiden liséksi on not
- Varmista, etté eri kylméaineet eivat padse sekoittumaan, kun kéytat tayttovalineita.

- Letkujen tai putkien on oltava mahdollisimman lyhyita, jotta niiden siséltdma kylméainemaaré voidaan pitd& mahdollisimman pienena.

- Sylinterit on pidettava pystyasennossa.

- Varmista, etté jaahdytysjérjestelma on maadoitettu, ennen kuin liséét jarjestelmaan kylmaainetta.
0 - Merkitse jarjestelméd, kun téayttd on suoritettu (ellei niin ole jo tehty).
- Varo erityisen tarkasti jaahdytysjarjestelman ylitayttoa.

® Ennen kuin taytat jarjestelmén, se on painetestattava hapettomalla typelld (katso kohta 7).
* Jarjestelmalle on tehtévé vuototesti tayton jalkeen ja ennen kéyttdonottoa.
* Seurantavuototesti on tehtéva ennen kohteesta poistumista.
® Staattinen séhko voi kerdéntyé ja aiheuttaa vaaratilanteen kylméaineen téyton ja tyhjennyksen aikana.
Tulipalon tai réjahdyksen vélttdmiseksi pura kuljetuksen aikana kertynyt staattinen s&hké liittdmélla sailict ja laitteet maadoitukseen ennen tayttod/tyhjennysta.

seuraavia

10.Kaytéstapoisto

* Ennen tdméan toimenpiteen suorittamista teknikon on tunnettava kokonaisuudessaan laitteisto ja kaikki sen tiedot.

® Suositellun hyvan kaytannén mukaisesti kaikki kylmaaineet ker3

* Ennen tehtévén suorittamista on otettava

* Séahkoévirtaa on oltava saatavilla ennen tehtavan aloittamista.
a) Tutustu laitteeseen ja sen toimintaan.
b) Erista jarjestelma sahkoisesti,

n turvallisesti talteen.

y- ja kylméainendyte, jos analyysi on tehtévé ennen talteenotetun kylmaaineen uudelleenkayttéa.

f) Varmista, etté sylinteri sijaitsee vaaoilla, ennen kuin talteenotto alkaa.
) Kéynnisté talteenottokone ja kéyta sité valmistajan ohjeiden mukaisesti.

0 c) Ennen (olmenplteen yrittdmisté huolehdi seuraavista:

tar

kylmaainesylinterien kasittelyyn;

o kaikki henkllonsuolalmet ovat saatavnlla ja niita kaytetaan oikein;
* talteenottoprosessia valvoo joka hetki pateva henkild;

Ala ylita sylinterin

e talteenottolaiteet ja sylinterit ovat soveltuvien standardien

puhdistettu ja tarkistettu.

d) Pumppaa tyhjaksi kylméainejérjestelmé, jos mahdollista.

e) Ellei alipainetta voida saavuttaa, tee jakoputki niin, ettéd kylmaaine voidaan poistaa jarjestelman eri osista.
* Staattinen séhko voi kerdéntyé ja aiheuttaa vaaratilanteen kylméaineen téyton tai tyhjennyksen aikana.

Tulipalon tai rajahdyksen valttdmiseksi pura kuljetuksen aikana kertynyt staattinen séhko liittamalla sailiot ja laitteet maadoitukseen ennen tayttod/tyhjennysta.

9

h) Ala tayta sylintereité lian ﬁyteen (Nestemaéré ei saa olla yli 80 % tilavuudesta.)
) edes

)

Kun sylinterit on taytetty oikein ja prosessl suoritettu loppuun, varmista, etta sylinterit ja
laitteisto poistetaan kohteesta nopeasti ja etté kaikki laitteiston eristysventtiilit on suljettu.
k) Keréattya kylmaainetta ei saa liséta toiseen jaahdytysjarjestelmaan, ellei sita ole

11.Merkitseminen

* Merkinta on p3

0 ® Laitteistoon on

ja allekirjoitettava.

* Varmista, ett4 laitteistossa on merkinnét, joissa kerrotaan, etté laite sisaltaé tulenarkaa kylmaainetta.

ava merkintd, josta kéy ilmi, etté laitteisto on poistettu kéytésté ja sen kylméaaine on tyhjennetty.

12.Talteenotto

talteenottoon.

© Kun 6ljy on tyhjennetty j&

® Talteenotettu kylméaine on palautettava kylméaaineen
* Al4 sekoita kylmaaineita talteenottoyksikdissa &laka etenkaan sylintereissa.
* Jos kompressorit tai kompressoriéljyt on poistettava, varmista, etté ne on tyhjennetty
* Tyhjennysprosessi on suoritettava ennen kompressorien palautusta toimittajille.

® Vain kompressorin rungon séhkoisté lammitysté saa kayttéa timan prosessin tehostamiseen.
j 8, se on kannettava ulos turvallisesti.

talteenc

* Kun kylmaainetta poistetaan jarjestelmésta joko huoltoa tai kaylostapolstoa varten on suositeltua hyvaa kaytantoa poistaa kaikki kylmaaineet turvallisesti.
® Kun siirrat kylmaainetta sylintereihin, varmista, etté vain asiar a

0 ® Lisaksi saatavilla on oltava kalibroidut ja hyvékuntoiset vaa'at.
® Letkuissa on oltava vuodottomat irrotuskytkennat ja niiden on oltava hyvassa kunnossa.

® Ennen kuin kaytét talteenottolaitetta, tarkista, ettd se on hyvéssé kunnossa, huollettu asianmukaisesti ja etté kaikki siihen liittyvat sahkékomponentit on tiivistetty syttymisen vélttamiseksi siind tapauksessa,
ettd kylméaainetta paédsee vapautumaan.
Ota yhteys valmistajaan, jos olet epdvarma.

® Varmista, etté sylintereja on saatavana riittdva maéra koko Jérjestelman sisaltdmalle kylmaaineelle.

o Kaikki kaytetyt sylinterit on tarkoitettu keratylle kylméaineelle ja merkitty sen mukaisesti (eli erityiset sylinterit kylméaineen talteenctolle).
* Sylintereiss& on oltava paineenalennusventtiili ja liitetyt katkaisuventtiilit hyvassa toimintakunnossa.
* Talteenottosylinterit tyhjennetaén ja mahdollisuuksien mukaan jaahdytetadn ennen talteenottoa.
* Talteenottolaitteiston on oltava hyvéssé kunnossa, kaytettavan laitteiston ohjeiden on oltava ksilla ja vélineiden on sovelluttava kéytetyn laitteiston talteenottoon seké tulenarkojen kylméaineiden

oikeassa talteer

tasolle sen var

kaytetaan.

issd, ja asianmukaisesta jatteenkuljetusilmoituksesta on huolehdittava.

i, ettd voiteluaineeseen ei ja4 tulenarkaa kylmaainetta.

('sisa- tai ulkoyksikon

symbolien selitykset. )

A VAROITUS

Téama symboli osoittaa, etté laitteessa kaytetdan tulenarkaa
kylméainetta. Jos kylméainetta vuotaa ja ulkoinen sytytysldhde on
lahelld, syttyminen on mahdollista.

VAROITUS!

Tama symboli osoittaa, ettd asennusohje on luettava huolellisesti.

&) varorust

Téama symboli osoittaa, ettd huoltohenkiléston on késiteltéva tata
laitetta asennusohjeen mukaisesti.

(Sisa-/ulkolaitteen asennuskaava )

Putkiensuunta

Oikea -

Takaosa, =
oikea

(Etuosa)

Pohja, oikea Vasen

Varo taittamasta
tyhjennysletkua ylés

/\ VAROITUS

Kierreliitanta vain

VAROITUS! Tama symboli osoittaa, ettd jaftai asenr
tietoa.

Liitetyt lisavarusteet

Nro Lisévaruste Maara |Nro Lisavaruste Maara
Asennusalusta Paristo

m 1@ e o) 2
Asensaluslan Kaukosaatimen pidike
Kiinnitysruuvi 5 1

Kaukosaatimen kotelon
Q, 1 ® KIII’\HI(‘/SI’UI{Y\ 2
i

Esté nesteen tai héyryn paésy kokoojakaivoihin ja vieméreihin, koska hoyry on ilmaa raskaampaa ja saattaa muodostaa tukahduttavan ilmakehéan.

GQ@@@@@ GQGQGQGQQ e 96969 ) @@ @@@@@@@@

- Tarkista maadoitusliitdnnén jatkuvuus. Putkien koko
 Valmistajan yllapito- ja huolto-ohjeita on aina noudatettava. Kaytettava putkisarja Kaasu Neste
® Kaanny valmistajan teknisen osaston pucleen, jos olet epévarma. ~ -
 Jos vika voi vaarantaa turvallisuuden, sahkénsyGttsa ei saa kytked piiriin, ennen kuin vika on asianmukaisesti hoidettu. CZ-3F5, 7BP 9,52 mm (3/8") 6,35 mm (1/4%)
® Ellei vikaa voida korjata valittémésti mutta se on toiminnan jatkamisen edellytys, on kaytettava riittévaa tilapaisté ratkaisua. CZ-4F5,7, 10BP 12,7 mm (1/2") 6,35 mm (1/4")
® | aitteiston omistaj on i tai raportoitava, jotta kaikki osapuolet ovat tietoisia tilanteesta. CZ-52F5, 7, 10BP 15,88 mm (5/8") 6,35 mm (1/4")

3 ansteﬁyjen komponenmen kor]aukset
kaikki 0 6t6t on il itteis ennen kuin tiivi yja kansia jne. irrotetaan. VALITSE PARAS SIJAINTI

. Lamelsloon tarvnaan ehdonornash s&hkonsyotté huollon ajaksi. Sitten pysyvasti toimiva vuodontunnistin on sijoi kriittisimp&éan pi l SISALAITE

(Vasen samanlainen kuin oikea)

(Putkienliitoskohtien eristéminenj

* Tee eristystyot sen jalkeen

Ala passta jaahdytetts ulos putkiasennuksen aikana, j&4 \nuksen tai jaahdytysja korjaustoiden aikana. Varo nesteméista jaahdytysainetta, sill se mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta. R o | — - T - - - — - - Kkun olet varmistanut, etta
saattaa aiheuttaa pakkasennpuremia.  Erityistd huomiota on kiinnitettévé seuraaviin seikkoihin sen varmistamiseksi, etta tyésken hkskomponenteilla koteloa ei muuteta tavalla, joka J Ala asenna laitetta tiloihin, joissa esiintyy 6ljyhoyryja, kuten keittio, korjaamo, jne. N .
— vaikuttaisi suojauksen tasoon. Téhén siséltyvét kaapelien vauriot, liiallinen Iuténlbjen mééra Iuténnét joita ei ole tehty alkuperdisten méadritysten mukaisesti, [ Varmista, ettei sijoiteta laitetta lamp6- tai héryrylahteen laheisyydessa. kaasuvuotoja ei ole ja
Ala asenna laitetta pyykkitupaan tai muihin sellaisiin tiloihin, joiden katosta saattaa tippua vetta jne. it t tiivisteet, virheellinen tiivistysholkki ' ) 4 i Yy hvista vinyyliteipilla
Pyykkitup: B Pp! Ine. o . ‘\//aa‘:'[r']?é";‘”eeié 'I‘;:‘S::n avs”er?:elltr:f&rwlﬁsyesstio ien asennus jne. O Varmista, ettei ole mita4n laitteen ilmanvaihtoa tukkivia esteita. vahvista vinyyliteipilia. X Vinyyliteippi
A4 koske teravaan alumiiniseen jaahdytysripaan, sillé teravét osat voivat aiheuttaa loukkaantumisen. @ o Varmista, etta tiivisteet tai tiivis!ysma!eriaalit'elvét ole heikentyneet niin, etteivét ne enaa esta tulenaran iliman siséénpaésya. 2 Sijoita late huoneeseen, missa on hyv iimanvaihto.
® Vaihto-osien on oltava valmistajan mééritysten mukaisia. 1 Sioita laite pajkkaan, missé on helppo suonngq tyhjennys.
Asenna tyhjennysputket asennusoppaassa esitetylla tavalla. Mikali tyhjennys on puutteellinen, huoneeseen saattaa vuotaa vettd, ja irtaimisto saattaa vaurioitua. g ilalkkaa vall}tatesnsasw D‘akhmlm"fon |at"9@n toiminnasta syntyvé melu. (Kaukosaatimen kotelon kiinnittaminen seinaan )
P— TR " P 4 asenna laitetta oviaukon laheisyyteen
Sijoita laite helppopagsyiseen paikkaan, missa huoltotyst on helppo suorittaa. HUOMAUTUS: Silikonitiivisteen kaytté voi estaa tietyntyyppisten vuodonilmaisinten tehokkuuden. e 3 Varmista, etta nuolien osoi A 4 seinastd, sisé aidasta tai muista Kaukosaatimen Kotelon Kiinnitysruuvit
Tamén ilmastointilaitteen virheellinen asennus, huolto tai korjaus voi lis&té rikkoutumisen vaaraa ja aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai omaisuuden vaurioitumisen tai Luontaisesti turvallisia komponentteja ei tarvitse eristaé ennen kuin niille voidaan tehda toimenpiteité. esteisti on noudatettu. i ’
menetyksen. o .
Huoneilmastointilaitteen liittdminen virtaldhteeseen. 4. Luontaisesti turvallisten komponenttien korjaus o suositeltu asennuskorkeus on 2,5 m. Kaukos&édin D \ [
Kaayla virransyéttojohtoa 3 x 1,5 mm? Iyypp\maantys 60245 |IEC 57 tai paksumpaa johtoa. ® Ala kohdista pysyvasti induktiivisia kuormia tai ikuormia piiriin varmi etta kaytetyn laitteen sallittu jannite ja virta eivat ylity. ULKOLAITE . LJ‘> el
ilmastc vVlrtalohlo p yhdella seuraavista tavoista. 0 * Luontaisesti turvalliset komponentit ovat ainoat tyypit, joilla voidaan tehda téita jannitteisiné tulenarassa ilmakeh&ssa. o o y . " "
Plstoras|an pitaisi olla helppopaasyisessa palkassa jotta virta voitaisiin kytkea pois laitteesta hatatilanteessa. o Testilaitteen luokituksen on oltava oikea. 2 Mikdli laitteen pédlle rakennetaan katos suojamaan sité auringonvalolta tai sateelta, /
0 Joissakin maissa limastointilaitteen pysyva kylkemlnen virtalahteeseen on kieletty. e Vaihda osat vain valmistajan magrittamiin osiin. Jos kdytetaan muita kuin valmistajan maarittamia osia, voi olla sai y varmista, ettei se estd limmonséteilya kondensaattorista. . Kaukoséatimen kotelo [5]
1) Virtaldhteen liittédminen virtapistoketta kéyttéen vuodosta. 3 Varmista, etté kuuman ilman pastot eivat ole haitaksi elimille tai kasvillisuudelle.
Kayta hyvéksyttya 15/16A:n pistoketta, jossa on maadoitusjohdin, laitteen liittdmiseen. O Varmista, ettd nuolien 4 seinastd, sisal aidasta tai muista
2) Virtalahteen liittaminen katkaisimeen pysyvéd kytkemistd varten. o o . 5. Johdotus toists datett 7 !
ayté hyvéksyttya 16A katkaisinta pysyvad kytkemisté varten. Sen tulee olla kaksinapainen jossa on minimiss&&n 3,0 mm kosketusvli. o Tarkista, etté johtoihin ei kohdistu kulumista, korroosiota, liiallista painstta, tarinaa, terévié reuncja tai muita haitallisia ympéristévaikutuksia. 3 EAT els! at°” ”‘°“ a et “‘ tca saatavat aneut ol sl
0 ‘Asennustyot. o Tarkistuksessa on otettava huomioon ikagntymisen tai jatkuvan térinan vaikutus kompressoreista, puhaltimista tai muista lahteisté. 4 aseta mitadn esteitd, jotka saa j"a alheuttaa poistoilman oikosulun.
Voi olla, ettd asennustyohon tarvitaan kahta henkilod. 6. Tul Kyl den " 1 Jos putkien pituus ylittaa iden, 1 tulee liséita e 4 taulukon
. Tulenarkojen kylméaineiden tunnistus o o ‘ ' osoittamalla tavalla.
0 Pidé kaikki vaaditut tuuletusaukot vapaana esteisté. ® Miss&én mahdollisia teité ei saa kéyttaa kylmaainevuotojen hakemiseen tai tunnistukseen.
& J * Vuotolamppua (tai muuta avotulta kayttavaa ilmaisinta) ei saa kayttaa. Taulukko A
A A A A 7 Seuraaval vuoto]en havallsewusen menelelmat ovat hyvaksyt‘lyja kaikkia Jaahdytysjarjeslelm\a varten. T
( VAROTOIMENPITEET R32-KYLMAAINEEN KAYTOSSA ) vuotoja ei haval!a veua‘ joiden kyvykkyys on 10 Pasm?s tai parempi, esim. helium-havaitsinta. He Putkien koko Vaki Putki Puki Jahd Jaghdy-teen ASlsa‘lrlnaz'
N - - N e o . isia vuodon ilmaisimi vkayttaal 1 syttyvia jaa veslelta mutta herkkyys ei ehka ole riittava tai saattaa tarvita uudelleen | Fevos- aklo- rutkien utkien | Jaghdytieen lisaysta vaativa min
® Asennustyon perusperiaatteet ovat samat kuin tavallista (R410A, R22) malleilla. kallbrolntla Malli | voima pituus minimipituus | maksimipituus | lisys "
Kiinnitd kuitenkin erityistd huomiota seuraaviin seikkoihin: (Iimaisinlaitteet on kalibroitava alueella, joka ei sisélld kylmaaineita.) (HP) | Kaasu | Neste | (m) m (m) m (g/m) pulke(m))nuus seinék}\fnrﬂr‘ykse"e seinékﬁ}ﬁ,ﬂ;kse"e
A VAROITUS Y ® Varmista, etté iimaisin ei ole mahdollinen sytytyslahde ja etté se soveltuu kaytetylle kylmaaineelle.
o ® Vuodonilmaisinlaitteisto on asennettava kylmaaineen LFL-rajalle, kalibroitava kéytetylle kylméaaineelle ja asianmukainen kaasupitoisuus (enintaén 25 %) on Hz25"{ 1,0HP |9 52mm| 635 10 3 20 20 75 179 0,93
Kierreliitoksia siséyksikon puolella tehtédessa varmista, etta kierteistettyd litosta kaytetédn vain kerran. Jos kierreliitos kiristetédén ja vapautetaan, putki on vahvistettava. . ) . ) o '3/8" p /'?m 5 . - .
kierteistettava uudelleen. Kun kierreliitos on kiristetty oikein ja vuototesti on tehty, puhdista ja kuivaa pinta huolellisesti 6ljyn, lian ja rasvan pols(amlseksl * Vuodonilmaisinnesteet soveltuvat kéytettéviksi useimpien kylmaaineiden kanssa, mutta klooria | Im& kéyttda on viltettava, silla kloori voi Hzas| 1,5Hp | (38" | (14') 10 3 20 20 75 1,79 0,83

silikonitivistemassan ohjeiden mukaisesti. Levitd neutraalia (alkoksityyppistd), ammoniakitonta ja kuparia ja )
kierreliitoksen ulkopinnalle kosteuden sisdanpéasyn estdmiseksi seka kaasu- etta nestepuolella. (Kosteus voi aiheuttaa jaatymisen ja slten myos litoksen
ennenaikaisen rikkoutumisen.)

Laitteen sallytys- asennus- ja kayttépaikan on oltava hyvin ilmastoitu tila, jonka sisépinta-ala on yli Amin (M?) [katso taulukko A] ja jossa ei ole jatkuvasti toimivia
y loitolla kaasulaitteista tai misté tahansa toimivasta sahkslammittimesta. Muutoin seurauksena voi olla réjahdys, joka
| |aiheuttaa Ioukkaantumlsen tai kuoleman.

reagoida kylma:
® Jos vuotoa epé
® Jos havaitaan aikki kylméaaine on keréattava talteen jérj asté tai eristettava I ttiileilld) osana
jarjestelmad etaalla vuodosta. Jar]eslelma on snnen huuhdellava hapettomalla typella (OFN) seka ennen juotosprosessia ettd sen aikana.

neen kanssa ja sy6vyttaa kupariputket.
avotull on polsleltava/sammutenava

Erityisesti vaihdettaessa R22-| kylméalnema‘lln tilalle uusi R32 i llisten putkien ja kier ilalle on aina vaihdettava R32- ja R410A-putket ja
kierreliitokset ulkoyksikon puclelle.
R32- ja R410A-kylmaainetta kayleltaessa voidaan kayttaa samaa ulkoyksikon kierreliitosta ja putkea.

Erilaisten ja&hdytysaineiden sekonuslearjestelman sisélla on kielletty. Kylmaainetta R32 ja R410A kayttavissa issa on eri tayttoliitinnan halkaisija vaaran R22-

Koska kayttépaine on suurempi kuin R: , 0sa isté putkista ja asennus; ja huoltotytkaluista on erityisié.

Kkylmaainetayton estamiseksi ja turvallisuussyist
Tarkista siksi etukateen. (R32- ja R410A-kylm&aineen tayttolitinnan kierteen isija on 12,7 mm [1/2 tuumaa].) J

8. Poisto ja tyhjennys
* Kun avaat kylméainejarjestelmén korjausten tekemist4 varten, tai minink&4n muuhun tarkoitukseen, tavanomaisia menettelyjé on noudatettava.
Tulenarkuuden vuoksi on kuitenkin tarke&é noudattaa parhaita kaytantéja.
Seuraavia ohjeita on noudatettava:

* poista kylmaaine ->  huuhtele piiri inertilla kaasulla -> ¢ tyhjenna -> ¢ huuhtele taas inertilla kaasulla -> « avaa piiri leikkaamalla tai juottamalla

* Kylm&ainekuorma on keréttava oikeisiin talteenottosylintereihin.
® Jarjestelma on "huuhdeltava” hapettomalla typelld, jotta yksikké on turvallinen. (huomautus: OFN = hapeton typpi, inertti kaasu)

Esimerkki: HZ25***

Jos yksikké asennetaan 10 m etéisyydelle, tulee lis&jééhdytteen mééarén olla50 g ...

Auin = (M (2,5 x (LFL

Anmin = Vaadittu vahimm;
M

Xho)) 2
huoneala, m?

= Kylmaaineen méaara laitteessa, kg
LFL = Leimahdusraja (0,306 kg/m?)
korkeus : (1,8 m on seindén asennettavan laitteen normaali viiteasennuskorkeus)
: (2,6 m on seindén asennettavan laitteen valmistajan ilmoittama
vahimmaéisasennuskorkeus)

he = Laitteen asennusl|

(10-75) mx 20 g/m =50 g.

Valta useamman kuin 2
sulkusuunnan kéyttéd. Ota
yhteys jalleen-myyjaéan/
erikoi-slikkeeseen
paremman tuuletuksen
saamiseksi & usean

ulkoyksikon asennuksessa.

® Tama kuva on vain selitykseksi.

Sisélaite katsoo itse asiassa toiseen suuntaan.

rakennuksen

X

Ikopuolella

Asennusalusta [1]

Lépivientieristin-Holkki (3¢

Holkki (%)
Kitti ()

Taivuta putki
mahdollisimman lahelle
sein&a, mutta varo
rikkomasta sité.

Virtajohto
Kierreliitanta

Vinyyliteippi (leved) (%)
1 ® Aseta tyhjennystestin
= suorittamisen jélkeen.
— * Tyhjennystestin
suorittamiseksi poista
ilmansuodattimet
A ja kaada vetta
lampévaihtimeen.

£—]__ .- Satulakiinnitin (3¢)

— Liitantajohto

— Nestepuolen putket (%

Lisatyhjennysletku ()
S~ Ohjauslevyn kansi

Kaasupuolen putket (3%

)

(Purkkatyyppinen tiiviste)

<)

)
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SISALAITE

ULKOLAITE

VALITSE PARAS SIJAINTI

(Kts. kohta "Valitse paras

v

UINKA KIINNITTAA ASENNUSALUS

Kiinnitysseinén tulee olla riittdvén vahva

Ja tukeva téarinan estdmiseksi.

Seina
- = § '
See vi @ Vi @ Seina
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° By
(241
Metrimitta
. Mitat
Mall ® B ® @ ® ©
Hz25™**, HZ35*** H 490 mm 90 mm 439 mm 432 mm 137 mm 85 mm

Asennusalustan keskustan tulisi olla yIi

Asennusalustan ja katon véliin tulee j&&da yli (2).

Etdisyys asennusalustan keskustasta laitteen vasempaan sivuun on®.

Etaisyys asennusalustan keskustasta laitteen oikeaan sivuun on (4

® : Vasemmanpuolen putkien asennus, nesteputkien tulisi olla noin &)
: Vasemmanpuolen putkien asennus, kaasuputkien tulisi olla noin (6)

n

Poraa putkiaukko alustaan @70 mm porauskonetta kayttden.

.

kohtaamispisteessa.

128 mm oikeasta reiésta.
Poraa putkireiké joko oikealle tai vasemmalle. Reién tulisi olla hieman

.

oikeasta ja vasemmasta seinésta.

1. Kiinnita asennusalusta seindén véhintaan viitta ruuvia kdyttaen (vahintaan 5 ruuvilla).

(Asentaessasi laitteen betoniseindén, kiinnityspulttien kéytto saattaa olla tarpeen.)

* Sijoita aina asennusalusta vaakasuoraan asentoon, sijoittamalla merkkausviiva ja lanka yhdensuuntaisesti ja vesivaakaa kéyttaen.
Asenna noudattaen asennusalustan vasenta ja oikeaa reunaa noudattaen. Reién keskikohta sijaitsee jatketun viivan

Toinen tapa on sijoittaa mittausteippia yll& olevan kuvan osoittamaan paikkaan. Reién keskikohta saadaan mittaamalla vélimatka

éssé tasta vuvasla

kallellaan ulosp&in.

1 Ulko- ja sisdlitosjohdot voidaan || oistamatta eturitilaa.

ansy. issa

|
|
3) Asenna sisédyksikko asennuspidikkeeseen, joka on kiinnitetty i ®
seinaan. |
4) Avaa etupaneelija eturitila irrottamalla ruuvi. |
® Kaapeliliitanta virransysttésn eristyslaitteen kautta (Pagvirran i
katkaisu). |
e Liita virtaldhteen hyvaksytyn tyyppinen |
polykloropreenipaéllysteinen johto 3 x 1,5 mm2, tyyppimaaritys )
60245 |IEC 57 tai paksumpi, liitintauluun ja kytke sen toinen p&a |
eristyslaitteeseen (irtikytkemiseksi). | ®
o Al4 kéyté yhdistettya virtalahteen johtoa. Vaihda johto, jos | =
nykyinen johto (piilokaapeloinnissa tai muualla) on Inan Iyhyt. |

LIIT OHTO SISALAITTEESEEN

2 Valitse kaytettava virransyottoliitanta, sisavirransyotto tai ulkovirransyétto.

Virransy: ulkotiloissa

Ulko- ja sisalaitteiden vélisen liitosjohdon tulisi olla
hyvéksyttya polykloropreeni paallysteisté 4 x 1,5 mm? tajpuisaa
johtoa, tyyppiluokitus 60245 IEC 57 tai paksumpi johto. Ald
kayta yhdistettyé liitdntajohtoa, Vaihda johto, jos nykyinen
Johto (piilokaapeloinnissa tai muualla) on liian lyhyt. Kunkin
suurin mahdollinen litantajohdon pituus on 30
trl tai vdhemman.

Sldo sisé- ja ulkoyksikon véliset liitdntdjohdot yhteen teipilld ja
tydnn4 litant&jonhto johtoaukon I&pi.

Poista teippi ja liité liténtajohto sisa- ja ulkoyksikon valille alla
olevan kaavion osoittamalla tavalla.

© Jos sité ei voida véltta4, virtaldhteen johdon yt i
eristyslaitteiden ja iimastointilaitteen ||mn(aulun vélilla on tehtdva

(Irtikytke

jonka luokitus on 16A. Seké pistorasian etta pistotulpan johtojen | | L

ISel
kayttaen hyvaksyttya pistorasiaa ja maadoitettua pistotulppaa, i (Virtajohto)

liittimet

litantéjen on nc kansallisia kaaf \dardeja.

IIILINI*IZI@I

© Sido kaikki virtaldhteen johdot teipilld ja vie johto )l J

ohtojen varit (Litantajohto)

johtoaukon Iap|
(@) Ulko- ja sit 1 vélisen liif tulisi olla hyvéksyttya

| Sisélaitteen liittimet

N|1|2|3|@

polykloropreeni pééllysteista 4 x 1,5 mm? taipuisaa |ohloa
tyyppiluokitus 60245 |EC 57 tai paksumpi johto. kayta
yhdistetty4 litant&johtoa. Vaihda johto, jos nykyinen johto
(piilokaapeloinnissa tai muualla) on liian lyhyt. Kunkin siséyksikon
suurin mahdollinen liitantdjohdon pituus on 30 metria tai
vahemman.

@ Sido sisa- ja ulkoyksikén valiset
tyénna litantajohto johtoaukon I&pi

@ Poista teipit ja liita virtajohto ja liitantajohto sisé- ja ulkoyksikon
vélille kaavion osoittamalla tavalla.

Suo:

téjohdot yhteen teipilld ja

Johtojen varit (Liitant&johto)

®

| Sisalaitteen liittimet
(Virtajohto)

Eristyslaitteiden liittimet
(Irtikytkemiseksi)

®

I—LI'IQISI

[ytkentalevy

Suoslluspltuus
Ulkolaitteen liittimet L|'4 1123

fm
-

Ohjausl
= [R5
elelelelele) e Maadoitusjohdin
situspituus on muita pitempi
(mm) turvallisuussyista
[©]
Pidike

[a]b]c]d]
[35[eo]

Sisa- ja ulkoyksikon
litantajohto

v

Kiinnita johto ohjaustauluun
pldlkkeen avulla.

|sta etta ulkolallteen johtojen
varn ja termlnaallnumerot vastaavat

/\ VAROITUS

/

—
-| Ohjauslevy

Suosltusplluus [a]o]c]d el ]a]
(mm) E.ﬂ.m.@ AOEBE

johtoja ja

numeroita.

Maadoitusjohtimen tulee olla
keltainen/vihred (Y/G) ja muita
pitempi turvallisuussyista.

Tama laitteisto
e on maadoitettava
kunnolla.

JOHTOJEN KUORIMINEN, LITANTAVAATIMUKSET

Selelelolel Y @ itusiohdi
. /7 Bf |@|@® on muita pitempi
Suosituspituus S || turvallisuussyista
(mm) Mo ®
& @@ ® Pidike
(] L]

A4 v s,
[Eies] [Dhoparag] ~ Ltensono
(3) Kunnl(a vnrla]ohln ja yhdysjohto ohjaustauluun pldlkkeella

4l ana ruuw Ja sulje etup:

\hr(ajohto
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Johtojen kuoriminen

Eiirtonaisia saikeita |2
kun asennettu

Sisa-fulkolitannan ——
liantataulu

5 mm tai enemman /
(rako johtojen valilla)

Johdin
Imeny

=

KIELLETTY KIELLETTY

Johdin asetettu
liian syvaan

Johdin taysin
sisalla

VAROITUS @ Kayta kokonaisia johtoja
TULIPALOVAARA yhdistamatta niita.
JOHTOJEN @ Kayta hyvaksyttya
YHDISTAMINEN pistorasiaa ja maadoitettua
SAATTAA AIHEUTTAA pistotulppaa.
YLIKU#ME&E&A)I& ENJA 0 Johtojen liitantéjen

on talla alueella
noudatettava kansallisia

@ kaapelointistandardeja.

© At yhdista johtoja

Virransyétto ulkotiloissa

PUTKIEN LEIKKA

1. Leikkaa putket putkileikkaajaa kéyttden ja poista jayste.
2. Poista jéyste jyrsintéd kayttaen. Mikali jaystetta ei poisteta, siita saattaa ai
Aseta putkipuoli alaspéin vlttdaksesi metallijauheen joutuminen putken

3. Tee kierre vasta sen jélkeen kun olet laittanut kierreliitosputken kupariputkiin,

Putki

) Kédensija
Jyrsin

Osoittaa alas 263"

Puristimen kadensija . Punainen nuoli -merkki

1. Leikkaaminen 2. Poista jayste 3. Kierteen teko

Bar
—Ydin
Kupariputki

WHuonosti tehty kierreliitos Ml

] H i o i 1uui i ﬁ
Kalteva Vagfofunut Haljshut, Epdteseinen
5 mm pinta paksuus

heutua kaasuvuoto.
sisélle.

Silloin kun Kierrelitoksen Kierre on tehty kunnolla,
Kierteen sisépinta killtsa tasaisesti ja on

3 REIAN PORAAMINEN SEINAAN JA PUTKIHOLKIN
ASENTAMINEN

1. Laita holkki reikéan.
2. Kiinnit4 I&pivientieristin holkkiin.
3. Leikkaa holkki niin, etté ulosja&vé osa on noin 15 mm
seinasté.
15 mm Noin 5-7
/\ VAROITUS! Holkki ey esrmm
Seinén ollessa ontto varmista etta P T
putkikokoonpanon asentamisen yhteydessa | A i arit
kaytetaan holkkia. Nain estét hilri jyrsimasta > Lépivientieristin
johtoja. putkikokoonpanon
) 70 mm:n / N asennusta varten
4. Viimeistele kayttden kittid tai muuta vastaava tiivistettd |apivientiaukko Kitti tai muu vastaava tiivistysaine
niin, etté litoksesta tulee tiivis.

SISALAITTEEN ASENNUS

o Al kaanna yksikkéa ympéri ilman iskunvaimenninta vetéessasi putkia ulos.
Se voi vahingoittaa imuséleikkéa.
e Kayta iskunvaimenninta vetdesséasi putkia ulos, ettei imusaleikkd vahingoittuisi.

veq,
i Lthe,
%

[

(1. OIKEAA TAKAPUTKEA VARTEN )

Ved4 sisétilan putket
8

Asenna sisélaite |
8

Oikea takaputki

| e~

Teippaa putkien
kanssa alla olevan
kuvan esittamaan
asentoon.

P

Kiinnita sisélaite | - Vasemman-
Alaputkien kuori  pulisten
'v putkien
wor
Aseta liitosjohto | vor

Oikea ja alaoikea putki

2. OIKEAA JA ALAOIKEAA PUTKEA —
VARTEN /w )
Teippaa putkien

p
Ved4 siséatilan putket | { kanssa alla olevan

kuvan esittamaan
asentoon.

Putket
Asenna sisélaite | — B it
i Alaputkien pulisten
" Oikeanpuo kuori tkien
'» Tyhjennysletku listen putkien p:uo,i
Aseta liitosjohto | Kuor

__Kuori putkia varten

Kuinka sailyttaa kuori
Mikali kuori rikkoutuu, séilyté se laitteen
takana tulevaa asennusta varten, kuvan
osoittamalla tavalla.

8
Kiinnita sisélaite |

Vasen, oikea ja 2 alakuorta putkille.
(3. UPOTETTUAPUTKIAVARTEN ) | ! putle)
PRSP Ascta uudelleen tyhjennysletku Asenna sisélai Koukut
paokoilleen Ripusta sisélaite asennusalustan ﬁ,s:':;‘::a_
‘ yldosaan. (Sisélaitteen tulisi peittd&a
senr 1 yldreuna). Varmista, Putkireian holkki

ettd koukut ovat tukevasti paikoillaan
asennusalustassa likuttamalla sita
vasemmalle ja oikealle.

Taivuta upotetut putket |

,., «+ Kayta jousitettua taivutinta tai vastaavaa
taivuttaaksesi putkea niin, etta putki ei
litisty.

“Putket

5

Siséyksikkd . Tyhjennysletku

Laitteen
((Kiinnita sisalaite ) i

VALITSE PARAS SIJAINTI

(Kts. kohta "Valitse paras si

v

2 L AITTEEN ASENN

e Parhaan sijaintipaikan valittuasi aloita asennus sisé-/ulkolaitteen asennuskaaviossa esitetyll4 tavalla.
1. Kiinnité laite betonialustalle tai tukevalle kehykselle vaakasuoraan pultein (10 mm).
2. Kiinnittdessasi laitetta kattoon ota huomioon voimakkaat tuulet ja maanjéristykset.

Kiinnita asennusalusta tiukasti pultein tai nauloin.

A B
)

_1.

—

Malli A B C D
HZz25***, HZ35™**

540mm [ 160 mm | 18,5 mm | 330 mm

[ S ]
D

ot

i
i

5 OHDON LITTAMINEN UL AITTEESEEN

(@ Irrota ohjauslevyn kansi l6ysaamall4 ruuvia,
2) Kytke johdot yksikkéon.

Virransyotté sisatiloissa

(3) Ulko- ja sisélaitteiden valisen sjohdon tulisi olla
hyvéksyttyé polykloropreeni paéllysteista 4 x 1,5 mm? tajpuisaa
johtoa, tyyppiluokitus 60245 IEC 57 tai paksumpi johto. Ala
kayta yhdistettya liitdntajohtoa. Vainda johto, jos nykyinen
johto (piilokaapeloinnissa tai muualla) on liian lyhyt. Kunkin
siséyksikon suurin mahdollinen liitdnt&johdon pituus on 30

irransy6tto ulkotiloissa

(3) Kaapeliliiténta virransysttéon eristyslaitteen kautta (P&évirran
katkaisu).
® Liita virtaldhteen hyvéksytyn tyyppinen
polykloropreenip&allysteinen johto 3 x 1,5 mm2,
tyyppimaaritys 60245 IEC 57 tai paksumpi, Iutlnlauluun 1a
kytke sen toinen paa er 1 (ir

3 PUTKIEN LITTAMINEN

(Putkien littdminen sisélaitteeseen)

Kaikkien mallien litokset Lisdvarotoimenpiteet R32-malleille, kun tehdéén kierreliitoksia siséyksik

Tee kierrel sen jalkeen, kun olet

asettanut kierreliitosputken (sijoita |

putkien litoskohtaan) kupariputkeen.

(Mikali kaytat pitkia putkia)

Putkien liittdminen

® Aseta putken keskikohta linjaan ja
Kirista kierreliitosta riittavasti sormin.

© Kirista kierreliitosta lisa&
vaéntdavaimella, kéyttaen taulukossa
annettua vaéntdmomenttia.

as
Mutieriavain o —

tai avain
ﬁ—v&ﬁmamin

6n puolella

0 Varmista vuotojen vélttamiseksi, ettd putket kierteistetaan uudelleen ennen yksikdiden liittdmista. |

Tiivista Kierreliitos rittévasti (sekd kaasu- efta neslepuolella) neutraalilla (alkoksllyypplsellé)
ammoniakittomalla silikonilla ja

Levita neu\raaha

Neutraali (: ty j lisataan vasta
painetestauksen ja tiivisteen ohjeiden mukaisen puhdistuksen jalkeen ja vain litoksen
ulkopinnalle. Tarkoituksena on esté4 kosteutta padsemasta litokseen ja siten jaatymista.
Tiivisteen kovettuminen vie jonkin aikaa. Varmista, ett tiiviste ei halkeile, kun kierrat
eristemateriaalia sen ymparille.

Ala kirista liikaa, tamé voi johtaa kaasuvuotoihin.
Putkien koko Vaantémomentti
6,35 mm (1/4") [18 Nem (1,8 kgfem),
9,52 mm (3/8") [42 Nem (4,3 kgfem
12,7 mm (1/2") [55 Nem (5,6 kgfemn
(
(

(Putkien littiminen ulkolaitteeseen )

Ma&érita putkien pituus, sitten leikkaa putket
putkileikkaajaa kayttaen.
Poista jéyste leikatusta
Tee kierre asetettuasi klerrelmospmkl (sijoita venttiilin
kohdalle) kupariputkeen. Aseta putken keskiosa linjaan
venttiilin kanssa ja sitten kiristd vaant6avainta kayttaen.
Noudata taulukossa annettua vaantsmomenttia.

15,88 mm (5/8") (65 Nem (6,6 kgfem).
19,05 mm (3/4") [100 Nem (10,2 kgfem)]

v

AITTEIDEN TYHJENTAMINEN

ILMASTOINTILAITTEEN ASENTAESSAS| VARMISTA, ETTA ILMA ON TYHJENNETTY SISALAITTEESTA JA PUTKISTA alla
kuvatulla menetelylla.

® Al ilmaa kylmaainetta, vaan synnyta kokoonpanoon alipaine tyhjispumpulla.

metria tai vahemman.

Eristyslaitteiden liittimet
(Irtikytkemiseksi)

(Virtajohto)

Sisalaitteen liittimet

Johtojen varit (Liitdntajohto)
Ulkolaitteen liittimet

(@) Kiinnita johto
ohjaustauluun pidikkeen
avulla (puristin). ~

(®) Kiinnité ohjaustaulun
kansi takaisin paikoilleen@

|
|

|

|

|

|

|

|

i

| o Al kayta yhdistetty4 virtaldhteen johtoa. Vaihda johto, jOS
| nykyinen johto (piilokaapeloinnissa tai muualla) on liian lyhyt.
i . Jos sitd ei voida valttaa, virtalahteen johdon yhdistdminen
| jailmastc 1 litintaulun valilla on

| tehlava kéyttaen hyva 4 pi ja itettua

| pistotulppaa, |0nka luokitus on 16A. Seka pistorasian etta
1 pistotulpan johtojen liiténtsjen on noudatettava kansallisia
[P

|

|

|

|

|

|

|

|

|
[~

|

|

|

|

|

kaapelointistandardeja.
@ Ulko- ja smélamelden vélisen I||tos|ohdon tulisi olla
polykloropreeni paéll; 5 mm?

lalpu|saa Johtoa tyyppiluokitus 60245 IEC 57 tai paksumpi
johto. Alé kéyta yhdistettya liitdntajohtoa. Vaihda johto, jos
nykyinen johto (piilokaapeloinnissa tai muualla) on liian lyhyt.
Kunkin sisayksikon suurin mahdollinen litant&johdon pituus on
30 metrid tai vahemman.

(®) Liita virtajohto ja litantajohto sis&- ja ulkoyksikén valille alla

ruuvin avulla. 5 Maadoitusjohdin
ﬂﬂﬁﬂ on muita plltsmpl olevan kaavion osoittamalla tavalla.
-
Sisélaitteen liittimet E J_N -.
/\ VAROITUS Johtojen vari (Litanay

Tama laitteisto
9 on maadoitettava
kunnolla.

| Ulkolaitteen liitimet

I|L|N|'|2|3|
1Vmaohto
tikyt
(Irtikytkemiseksi)

m ...., [Kytentalew
(® Kiinnita virtajohto AT
Ja yhdysjohto

® Katso Ii

omelta Johm|en kuorimisesta ja
siséyksikén ohjeesta (5).

. Er\styslallteessa (Pé&avirran katkaisu) tulee olla vahintaén
3,0 mm kosketin- vali.

|k|m

pldlkkeellé\
@ Kiinnita ohjaustaulun
kansi takaisin

Maadoitusjohdin
on muita pitempi
I turvallisuussyista

@Jﬁl
®

@ uko

1. Liita tyéntonupilla varustettu latausletku lataus-

setin Alapainepuolelle ja kolmisuuntaisen venttiili

huoltoaukkoon,

e Varmista, etta latausletkun tyéntdnupilla varustettu paa

liiteté&n huoltoaukkoon.

Liité laturin keskimmainen letku tyhjiGpumppuun.

Kytke tyhjiopumppu péélle ja varmista, ettd mittatikun

neula sunyy arvosta 0 cmHg (0 MPa) arvoon

-76 cmHg (-0,1 MPa). Sitten poista iimaa noin

kymmenen minuutin ajan.

Sulje lataus-setin alapainepuolen venttiili ja sammuta

tyhjiopumppu. Varmista, etta mittatikun neula ei ole

liikkunut viiden minuutin aikana sammuttamisen

jalkeen. o

Huomautus : TOIMI NAITA OHJEITA HUOLELLISESTI
SEURATEN JAAHDYTYSKAASUN
VUODON VALTTAMISEKSI.

Irrota latausletku tyhjidpumpusta ja kolmisuuntaisen

venttiilin huoltoaukosta.

. Kierra kiinni kolmisuuntaisen venttiilin huoltoaukon tulpat 18 Nsm vaéntéavaimella.

Poista seké kaksisuuntaisen etta kolmisuuntaisen venttiilin tulpat. Laita molemmat ventiilit "OPEN"-asentoon kuusikulmaista

avainta (4 mm) kayttaen.

Aseta venttiilitulpat kaksisuuntaiseen ja kolmisuuntaiseen venttiiliin.

® Muista tarkistaa, etté kaasuvuotoa ei ole.

i ei ole

Nestepuoli
Kaksisuuntainen venttili Ulkoyksikko

)

Sisayksikid

@

Eal

Tyhjiopumppu

o

~o

@

® Mikali mittatikun neula ei siirry arvosta 0 cmHg (0 MPa) arvoon -76 cmHg (-0,1 MPa) ylla kuvatussa vaiheessa (3), ryhdy
seuraaviin toimenpiteisiin:
- Mikali vuoto loppuu, kun putkien litoskohtia on kiristetty lisé4 jatka asennusta kohdasta (3).

ikéli vuoto ei lopu, kun liitoskohtia on kiristetty lis&4, korjaa vuotokohta.

- Ala paasta jaahdytysainetta ulos putkiasennuksen tai uudelleen asennuksen aikana.

- Varo nestemdistd jadhdytysainetta, sillé se saattaa aiheuttaa pakkasennpuremia.

paikoilleen ruuvin avulla.

pitempi turvallisuussyista.

|
& VAROITUS 1 Sisé- ja ulkoyksikén
Tama laitteisto | ""a"‘a johto
on maadoitettava v i
kunnolla.
:| | Slséykslkkd

|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
| &
* Maadoitusjohtimen tulee olla keltainen/vihred (Y/G) ja muita i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!

. Tee putkien eristys putkien litoskohdassa Sisa-/Ulkolaitteen asennuskaaviossa esitetylla tavalla. Suojaa eristetty putken paaty
estaaksesi veden paasy putken sisélle.

Mikali tyhjennysletku tai Imosputket ovat huoneessa (miss& kosteus saattaa tiivisty), vahvista eristysta kayttden POLY-E MUOVIA,
jonka paksuus on 6 mm tai yli.

!\’

Veds liitosjohto sisélaitteeseen |

P Uko-jasisélitosjohdot voidaan litaa
poistamatta eturitilaé.

Katkaise upotetut putket |

- Puiken kokoa mariteliessa, liuta yksikko
asennusalustan vasempaan reunaan niin
pitkéile kuin se menee.

Asenna sisélaite |
Putkien littaminen |

P - Kis. Putkien litaminen” palsta
ulkolaitetta koskevasta kohdasta.
(Alla olevat toimenpiteet suoritetaan
ulkolaitteen putkien iitamisen ja
kaasuvuototarkistuksen jlkeen.)

Paina laitteen vasenta ja oikeaa
alaosaa asennusalustaa vasten,
kunnes koukut loksahtavat

niille tarkoitettuihin aukkoihin
(naksahtava &ani).

Oﬂaaksesl laite pois, paina
en alaosassa olevaa
merkintda. Sitten

veda laitetta hieman itseesi
péin irroi i koukut
laitteesta.

Aseta litosjohto

H| merkinta

Liitantajohto

D\, Kaasupuolen putket
Putkien eristdminen ja viimeistely | ~<90°//‘; )
., « Kits, Sisa-/Ulkolaitteen asennuksen "z,b —1 pa,@é Nestepuolen
*Putkienlitoskohtien eristaminen’ palsta. MQT  putket

’ i
Ohjealusta | i taiohto

Kiinnita sisélaite |

~
Tyhjennysletku

| (Tata voidaan kayttaa myos vasemmalle puolelle.) |

Aseta uudelleen
tyhjennysletku paokoilleen

Vasempia putkia varten oleva
kuva laitteen takapuolesta

~ Liitantajohto

>

Tyhjennystulppa Tyhjennysletku ——

- Putket i

Y 950
% Tyhjennysletku ' o0
Putkireian holkki

® Kuinka vetaa putki ja tyhjennysletku ulos, mikali kaytéssa on

upotetut putket.
Kayta kittia tai muuta vastaavaa
ainetta eristadksesi sein&aukko.
AN

e Vasemmanpuolista putkiasennusta
kaytettaessa kuinka asettaa liitosjohto ja
tyhjennysletku.

PVC putki
tyhjennysletkua—
varten \
~~ =~ Liitantajohto
Putket
I ‘—_\Tyh]ennyslelku

50 PR padlaitteesta

PVC putki (VP-65) letkuja ja
litosjohtoa varten
™ PVC putki tyhjennysletkua varten (VP -30,

PVC putki tyhjennysletkua varten (VP-20)

/7 Johto

Sisayksikkd

108 mm Johto

YIi 700 mm

Putket

(Oikeanpuolista asennusta varten noudata
samoja ohjeita)

tasapaksu. Koska kierre tulee kosketuksiin liitosten
kanssa, tarkista kierteen viimeistely huolellisesti.

(

KUINKA POISTAA ETURITILA)

N;

eturitila,esimerkiksi huoltotéiden aikana.

N

@

>

. Poista ruuvi ilmavirran siiven oikealta puolelta.

oudata alla olevia ohjeita poistaaksesi tarvittaessa

Aseta iimavirran pystysiipi vaakatasoon.
Irrota eturitilan kaksi tulppaa oikealla olevan kuvan mukaan ja
irrota sitten kaksi kiinnitysruuvia.

Liu'uta vipu lukitusta asennosta vapautettuun asentoon.
Poista siipi.

(Tue siiped sen vastakkaiselta puolelta, jotta se ei vahingoitu siipi
ruuvia poistettaessa) alaspéin)
Ved4 eturitilan alaosaa itseesi péin poistaaksesi eturitila.

Tulppa

Vapauta liu'uttamalla tata vipua vasemmalle

i

LUKITTU asento VAPAUTETTU asento

Nosta taté osaa jonkin
verran sormella, jotta
voit siirtaa vipua

Vipu

S

Kun asennat eturitilaa, suorita ylla kuvatut
kohdat 2-3 kaénteisessa jarjestyksessa.

(

AUTO-KATKAISIMEN KAYTrO )

toiminnot st l &4"AUTO" —

1. AUTOMAATTINEN TOIMINTA-TILA &)
Automaattinen toiminta kdynnistyy autc heti painettuasi Aut ja var jasi se 5 (L
sekunnin sisélla.

2, KOEAJON SUORITTAMINEN (PUMPUN TYHJENTAMINEN/HUOLTOTYOT)

Koeajo-toiminta kéynnistyy, mikali Auto-katkaisinta painetaan jatkuvasti yli 5 sekunnin ajan mutta alle 8 0 I
sekuntia,
Viidennen sekunnin kohdalla kuulet "pep” &&nen, joka iimoittaa koeajon kaynnistymisesta.

3. LAMMITYKSEN KOEKAYTTO
Paina "AUTO"-kytkinta yli 8 sekuntia mutta alle 11 sek. ja vapauta se kun kuulet "pep pep” 44nen
kahdeksannen sekunnin kohdalla. ("pep” &&ni kuuluu kuitenkin viidennen sekunnin kohdalla.) Sitten paina kerran "A/C Reset” -painiketta.
Kaukosaatimen lahettdma signaali kaynnistaa laitteen ja aloittaa toiminnan lammitystilassa.

4. KAUKOSAATIMEN VASTAANOTTO-AAN| PAALLE/POIS

Kaukosaatimen vastaanotto-&anen voi vaihtaa paélle/pois tai toisinpéin seuraavien toimenpiteiden mukaisesti:

a) Paina "AUTO"-kytkinta yli 16 sek. mutta alle 21 sek.
"pep”, "pep”, "pep”, "pep” &4ni kuuluu kuudennentoista sekunnin kohdalla.

b) Paina kerran "A/C Reset” -painiketta. Kaukosaé&timen l&hettdma signaali kdynnistéé kaukosaatimen dénenasetustilan,

c) Paina "AUTO"-kytkinta kerran ON/OFF. "pep” &&nii Imaisee vastaanottoéénen olevan ON,
ja "pep” aéni iimaisee sen olevan OFF.

kaukc rastaanc

o

TARKISTA TYHJENNYS )

oo

Avaa etupaneeli ja poista ilmansuodattimet.

(Tyhjennyksen tarkistaminen voidaan suorittaa poistamatta eturitil&a.)
Kaada lasillinen vetta tyhjennystarjottimen styroksiin.

Tarkista, etté vesi valuu ulos sisélaitteen tyhjennysletkusta.

Tyhjennystarjottimen styroksi

(ULKOLAITE VEDEN TYHJENNYS

® Sulatuksen aikana pohjalevyn reiésté valuu vetté.
® Ald seiso sen alla tai laita esineité sinne,

(SUORITUSKYVYN ARVIOINTI )

o Kayta laitetta jaahdytys-/lammitystoiminnossa vahintaan viidentoista minuutin ajan.

® Mittaa sisaanotto-ja poisto-ilman lampétila.

® Varmista, ettéd sisadnottoilman ja poistoilman vélinen lampétilaero on véhintaén 8°C
jaahdytystoiminnon aikana tai enemman kuin 14°C lammitystoiminnon aikana.

VERKKOSOVITTIMEN VAIHTAMINEN J Poistoma
Poista eturitila (katso ohjeet eturitilan irrottamiseen) yksikosta.

Poista verkkosovitinrasia irrottamalla koukku (Kuva 1.0).

Poista kansi irrottamalla sen pidikkeet ja vetdmalla se ulos (Kuva 1.1)

Poista ylakotelo painamalla verkkosovitinrasian kylked. (Kuva 1.2)

Sen jélkeen verkkosovitin voidaan vaihtaa helposti (Kuva 1.3).

ceee e —

Paina
Paina
<
Kuva 1.0 Kuva 1.1 Kuva 1.2 Kuva 1.3

Avaa pidikkeet ja veda alas

(TARKISTA SEURAAVAT ASIAT )

[ Onko kierreliitosputkien liittamiskohdissa

[ Onko sisdlaite ripustettu kunnolla asennusalustaan?

O léaa:(su\(‘uomﬁ? tkion littamiskohdi ot [ Tayttaaks virtalahteen virtalaitteen arvot?
nko kierreliitosputkien liittmiskohdissa suoritettu 5 Sta AANGA?
|ampoeristys? [ Kuuluuko epétavallista aanta?

[ Toimiiko jaahdytys/lammitys normaalisti?
[] Toimiiko termostaatti oikein?
[ Toimiiko kaukos&atimen LCD-nayttd oikein?

[ Onko liitosjohto tiukasti kiinnitetty liitintauluun?
[ Onko liitosjohto tiukasti kytketty?
[ Toimiiko tyhjennys oikein?
(Kts. "Tarkista tyhjennys")
[_J Onko maadoitus tehty oikein?
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