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Till Villadgaren
Allmant

Allmant

NIBE SPLIT ar ett system for uppvarmning, kyla och varmvatten. Systemet bestar av en utemodul (AMS 10-16), som tar till-
vara energin i utomhusluften och skickar denna vidare till innemodulen (HBS 16) och ndgon av tankarna (HE 30, HEV 300,
HEV 500), som skoter styrningen och varmedistributionen i huset.

For att fa basta mojliga utbyte av systemet NIBE SPLIT bor Du ldsa igenom den har Monterings- och Skotselanvisningens
kapitel "Till villadgaren”.

NIBE SPLIT ar ett kvalitetssystem med lang livslangd och saker drift.

Anlaggningsdata Anlaggningsdata samt installationschecklistan pa sid 40
skall fyllasiav installatoren for att garantin ska trada i kraft.

Ifylles av installatéren nar anlaggningen ar installerad
Serienummer, ska alltid uppges vid korrespondens med NIBE.

Innedel: Utedel:

Tank/Varmvattenberedare:

Installationsdatum:
Checklista, sid 40, ifylld [] Trygghetsforsakringskort ifyllt och inskickat [

Bekraftelse erhalls efter ca 1 manad.

Installatorer:

Varme

[ IRadiator []Golv [_]Flaktkonvektor

Kyla

[IGolv [JFlaktkonvektor LIEj tillampligt L] ANNGt......ooooo oo
Yttre varmekalla

[Isol [JGas [10lja []Ved [1pellets LIEI

Tillbehor

LIkvR 10LJRE 10 LIRG 10 LIESV 22 7 ESV 28 []vcc 28 [JACK 28 [ISRB 22

L ARG e

Installningar

Fyll i avvikelser frdn grundinstallningar.

Meny Installning Meny Installning
Datum Sign

Apparaten far anvandas av barn dver 8 ar
och av personer med fysisk, sensorisk eller
mental funktlonsnedsattmnq samt av perso-
ner som saknar erfarenhet gller kunskap
under forutsattning att de far handledning
eller instruktjoner dm hur man anvander
apparaten pa ett sakert satt och informeras
sa att de forstar eventuella risker. Barn far
inte leka med apparaten. Lat inte barn ren-

%ra‘eller underhalla apparaten utan hand-
edning.

Med forbehall for konstruktionsandringar.
©NIBE 2013.
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Till Villadgaren
Information om anldggningen

Information om anlaggningen

Produktinformation

NIBE SPLIT ar ett komplett modernt varmepumpssystem
som erbjuder effektiva tekniska mojligheter till energibe-
sparing och minskade koldioxidutslapp. Med NIBE SPLIT
erhalls en driftsaker och ekonomisk klimatkontroll.

Varmeupptagningen sker fran utomhusluften genom en
utemodul (AMS 10-16) dar kdldmediet, som cirkuleras i
ett slutet system, overfor varmen fran varmekallan (utom-
husluften) till innemodulen (HBS 16). Detta medfor att
varken borrhal eller slingor i marken behovs.

Utmarkande for NIBE SPLIT

= Optimal arsvarmefaktor tack vare den inverterstyrda
kompressorn.

= Utedel med kompakta matt.
= Varvtalstyrd cirkulationspump.

= Optimerade driftskostnader. Kompressorns varvtal an-
passas efter radande behov.

= Kompletteras med tankarna HE 30, HEV 300 eller HEV
500 till innemodulen HBS 16 och utemodulen AMS 10-
16.

= |Inbyggd klocka for schemaldggning av extra varmvatten
och temperatursankning/hojning av framledningstem-
peraturen.

= Forberedd for styrning av tva klimatsystem.
= Inbyggd aktiv kylfunktion.
= Mojlighet att ansluta yttre varmekallor.

Funktionsprincip NIBE SPLIT

System utan varmvatten, enbart varme (kyla)

il
AMS 10-16 - e 30
—
g
—
—_ ,_

System varme (kyla) och varmvatten

3 ‘Overstrﬁmningsvemil
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i

AMS 10-16

,,:

HEV 300/HEV 500

Funktion

NIBE SPLIT ar ett system som kan producera varme, varm-
vatten och kyla.

Principen vid varmeproduktion kan forenklat forklaras

enligt féljande:

1. Kéldmedieti AMS 10 tar upp varme fran utomhusluf-
ten och komprimeras sedan, vilket hojer temperaturen
ytterligare.

2. Detvarma kéldmediet (nu i gasform) leds ini HBS 16.

3. Koéldmediet ldamnar ifran sig varmen for vidare distri-
bution i systemet.

4. Koldmediet (nu i vatskeform) leds tillbaka till AMS 10
och forloppet aterupprepas.

Genom att vanda pa hela processen och darmed lata
kéldmediet i AMS 10 ta upp varmen fran vattnet och
slappa ut den i uteluften, kan varmepumpen vid behov
istallet producera kyla.

HBS 16 bestammer, med hjalp avinsamlad data fran tem-
peraturgivare, nar AMS 10 ska arbeta eller inte. Vid extra
varmebehov kan HBS 16 koppla in tillsatsvéarme i form av
deninterna elpatronen, eller eventuellt tillkopplad extern
tillsatsvarme.
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Frontpanel, innemodul

Tillsatssymbol — Varmvattensymbol
Om eftillsats &r inkopplad -4 Varmepumpen laddar varmvatten.
"I" Elsteg 1
"lI" Elsteg 2 "A"  Tillféllig temperaturhdjning pagar.

Elsteg 3

Till Villadgaren
Frontpanel, innemodul

Flera elsteg kan vara inkopplade samtidigt.

- Behov av varme eller kyla
"A" Varmedrift
"B" Kyldrift

Kompressorsymbol

Driftlage —
Vid knapptryckning (férandringen
behdver ej bekraftas med enterknapp).
-Aktuellt driftlage visas i display.
-Ytterligare knapptryckning andrar
driftlage.

Trycks enterknappen in sker atergang till
normalt visningslage.

Fér information om de olika driftldgena, se de
olika avsnitten om komfortinstéllning.

Extra varmvatten (XVV) —
Forandringen behdver ej bekraftas med
Enter-knappen.

Meny 1.0 —
Vid knapptryckning kommer du direkt till
meny 1.0.

Forskjutning varmekurva  —
- Medurs vridning (+) 6kar
rumstemperaturen (om inte rumsstyrning
anvands).

Da rattvridningen sker visas meny 2.0 i
displayen och vardet for berédknad
framledningstemperatur andras.

Stromstallare —

1 Normallage
Samtliga styrfunktioner inkopplade

0 Avstangd
A\ Reservlage

Endast cirkulationspump och
eltillsats (elsteg 2) ar i drift.

"B" Tidbestdmd temperaturhdjning pagar, t.ex.
periodisk.

— Cirkulationspumpsymbol

Cirkulationspump ar i drift.

Vid tva cirkulationspumpar (kraver
tillbehoret ESV) indikeras aven vilken av
pumparna som ar i drift.

— Avfrostningssymbol
& Avfrostning pagar.

— Klimatsystemsymbol

m  Uppvarmning/kylning pagar.

Beskrivning av aktuell visningsparameter

— Informationssymboler

1.0 Menynummer

2 Knapplas aktiverat

— Plusknapp
- Bladdra framat i menysystemet.
- Hoja vardet pa vald parameter

Se avsnitt "Styrning - Allmant"

— Minusknapp
- Bladdra bakat i menysystemet.
- Sanka vardet pa vald parameter

Se avsnitt "Styrning - Allmant"

— Enterknapp
- Vélja lagre meny i menysystemet.
- Parameterandring aktiveras
- Parameterandring bekraftas

Se avsnitt "Styrning - Allmant"

Statuslampa
Vid normal drift lyser statuslampan gront.
Nar larm intraffar lyser den rott.

— Klocka
Visas vid all aktiverad schemalaggning.

Se avsnitt "Styrning - Meny 7.0"
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Till Villadgaren
Frontpanel, innemodul

Sa anvands frontpanelen

Fradn panelen gors alla de vanligaste installningarna och

det ar ocksa harifran du instruerar reglerdatorn om dina
onskemal angaende komfort m.m. som du vill att varme-
pumpsystemet ska uppfylla.

For att anlaggningen ska kunna utnyttjas optimalt maste
vissa grundinstallningar ha utforts (se sid 8). Dessutom
skainstallationen i 6vrigt vara utford enligt gallande anvis-
ningar.

Normalt visas meny 1.0 (temperaturen i varmvattenbe-
redaren) i displayen.

Genom att anvanda plus- och minusknappen samt
@ enterknappen kan man bladdra i menysystemet

samt i vissa menyer dndra pa installt varde.

Menytyper

Styrningen ar uppdelad i olika menytyper beroende pa
hur "djupt” in i styrningen man har anledning att ta sig.

" Normal [N]: De installningar du som kund oftast
har behov av.

" Utokad [U]: Visar detaljerade menyer utom service-
menyer.
" Service [S]: Visar alla menyer.

Andring av menytyp gors i meny 8.1.1

Snabbforflyttning

For att snabbt komma tillbaka till huvudmenyn fran
nagon av undermenyerna kan du alltid trycka pa
knappen:

Knapplas

I huvudmenyerna kan knapplas aktiveras genom att plus-
och minusknappen trycks ned samtidigt. Nyckelsymbol

kommer nu att visas i displayen. T
Avaktivering sker pa samma satt.

6 NIBE™ SPLIT



Komfortinstallning varme

Allmant

Temperatureninomhus ar beroende av flera olika faktorer.

= For att halla huset varmt under den varmare arstiden
racker oftast solinstralning och varmeavgivning fran
manniskor och apparater.

= Nar det blir kallare ute maste man starta sitt klimatsy-
stem. Ju kallare det blir desto varmare maste radiatorer-
na/golvslingorna etc. vara.

Styrning av varmeproduktionen

Vanligtvis varmer varmepumpen vattnet (varmebararen)
till den temperatur som behévs vid en viss utomhustempe-
ratur. Detta sker automatiskt med ledning av insamlade
temperaturvarden fran utegivaren och givare som sitter
pa ledningen till klimatsystemet (framledningsgivare).
Aven extra tillbehor sdsom rumsgivare kan inverka pa
temperaturen.

Forst maste dock varmepumpen ges ratt grundinstalining,
se avsnitt "Grundinstallning”.

Den temperaturinformation som utegivaren (monterad
pa husets yttervagg) skickar till varmepumpens reglerdator
kanner tidigt av variationer i utomhustemperaturen. Det
behover alltsa inte bli kallt inne i huset innan reglersyste-
met aktiveras, utan sa fort medeltemperaturen ute sjunker
hojs automatiskt temperaturen pa vattnet till klimatsyste-
met (framledningstemperaturen) inne i huset.

Varmepumpens framledningstemperatur (meny 2.0)
kommer att pendla runt det teoretiskt dnskade vardet,
som visas inom parentes i displayen.

Temperatur pa klimatsystemet

Med hjalp av ratten "Forskjutning varmekurva", pa varme-
pumpens frontpanel, reglerar du sjalv temperaturen som
klimatsystemet ska ha i forhallande till utetemperaturen.

Driftlage

Med knappen "Driftlage” stélls dnskat driftldge in avse-
mf ende tillatelse/blockering av cirkulationspump respek-
tive tillsatsenergi.

Valet behdver ej bekraftas med enter-knappen.

Da knapptryckning sker visas aktuellt driftlage i frontpane-
lens display och genom ytterligare knapptryckning andras
laget.

Vid tryck pa enterknappen sker en atergang till normalt
visningslage i displayen.
Tillsatsen anvands endast for frysskydd, om den ar avakti-
verad i menysystemet. Detta galler for alla driftlagen.
De olika driftlagena ar:
1 "Auto”
= HBS 16 valjer automatiskt driftldage med hansyn till
utetemperaturen. Det innebar att driftlaget vaxlar
mellan "Varme" och "Varmvatten". Aktuellt driftlage
visas inom parentes.
m Cirkulationspumpen tillats vara i drift da behov finns.
2. "AutoK"*
= HBS 16 valjer automatiskt driftldge (kan nu aven
valja kyla) med hansyn till utetemperaturen. Det in-

nebar att driftldget vaxlar mellan "Varme", "Kyla"
och "Varmvatten".

Till Villadgaren
Komfortinstallning varme

= Cirkulationspumpen tillats vara i drift da behov finns.
3. "Varme" / "Varme tillsats"

= Endast varme och varmvatten produceras.

= Cirkulationspumpen ar i drift hela tiden.

® Om "Varme tillsats" visas tillats tillsats att vara i drift
vid behov.

4. "Kyla"* / "Superkyla"
= Om tillsats ar tillaten visas "Superkyla". Kompressorn

gar dd endasti kyldrift. Annars vaxlar driften mellan
att producera kyla eller varmvatten.

= Cirkulationspumpen ar i drift hela tiden.

= Varmvatten produceras enbart med hjalp av elpatro-
nen.

5. "Varmvatten"
® Endast varmvatten produceras.
= Endast kompressor i drift.

6. "End.tillsats”

= Kompressor blockeras. Funktionen aktiveras genom
att trycka in "driftlagesknappen” i 7 sekunder.

7. Funktionen avaktiveras genom att trycka pa knappen
"Driftlage" en gang till.

* For att kunna anvanda kylfunktionerna maste systemet
vara byggt for att klara av laga temperaturer och "Kyla"
maste vara aktiverati meny 9.3.3.

Manuell forandring av rumstemperaturen

Vill man tillfalligt eller varaktigt sanka eller hoja sin inom-
hustemperatur vrider man ratten “Forskjutning varmekur-
va" moturs respektive medurs. Ett streck motsvarar ca 1
grads férandring av rumstemperaturen.

OBS!

En héjning av rumstemperaturen kan “bromsas” av
termostaterna till radiatorerna eller golvvdrmen,
varfor dessa i sa fall maste vridas upp.

NIBE™ SPLIT 7



Till Villadgaren
Komfortinstallning varme

Grundinstéllning

For grundinstallning anvénds meny 2.1.2 och ratten "For-
skjutning, varmekurva”.

Blirinte rumstemperaturen den onskade, kan efterjustering
vara nddvandig.

Om maninte kdnner till vilka varden som ska stallas in, kan
utgangsvarden for varmeautomatiken hamtas ur vidstaen-
de diagram alternativt karta.

Varmekurva
2.1.2

Forskjutning varmekurva

Meny 2.1.2 Varmekurva

OBS!

Vénta ett dygn mellan instéliningarna sa att tempe-
raturerna hinner stabilisera sig.

Installning med diagram

| diagrammet utgar man fran ortens dimensionerande
utetemperatur och klimatsystemets dimensionerade
framledningstemperatur. Dar dessa tva varden "mots” kan
varmeautomatikens kurvlutning utlasas. Detta stalls in
under meny 2.1.2 “Kurvlutning”. Begransningar, som ej
framgar av diagrammen, finns i och med styrsystemets
tilldtna min- och maxtemperaturer.

FRAMLEDNINGSTEMPERATUR VARMEKURVA

°C
70 151413 12 11 10
9
60 8
/ // ;
P il it $A e A /5
— 5
40 / 4
/
" /L// 3
1 —] | 2
5 —
* 1 I
10 0 10 -20 -30 -40 °C
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8
® o ’
50 s
/// 4
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//// 5
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Utgangsvarden fér virmeautomatik

Vardena som anges pa kartan géllerfbr% "Val, varme-
kurva”.

Varde inom parentes avser golvvdarmesystem** installerat
i betongbijalklag. Vid system installerat i trabjalklag kan
man utga fran siffran fore parentesen men maste da
minska detta varde med tva enheter. "Férskjutning, varme-
kurva” stélls i dessa fall pa -1.

Kartans varden ar oftast ett bra utgangsval som syftar att
ge ca 20 °Crumstemperatur. Vardena kan vid behov efter-
justeras.

Exempel pd val av utgangsvarden:
1. Hus med lagtempererat* radiatorsystem

Markaryd = Omrade 10 (5). Stall in 10 i meny 2.1.2 och -2
pa ratten "Forskjutning varmekurva”.

2. Hus med golvvarme** installerat i betongbijalklag

Markaryd = Omrade 10 (5). Stall in 5i meny 2.1.2 och -1
pa ratten "Forskjutning varmekurva”.

3. Hus med golvvarme** installerat i trébjalklag

Markaryd = Omrade 10 (5). Minska grundvarde med tva
steg. Stallin 10 - 2=8imeny 2.1.2 och -1 pa ratten "For-
skjutning varmekurva”.

Efterjustering av grundinstéllningen

Blirinte rumstemperaturen den 6nskade, kan efterjustering
vara noédvandig.

Kall vaderlek

= Om rumstemperaturen ar for 1ag, 6ka vardet “"Kurvlut-
ning” i meny 2.1.2 ett steg.

= Om rumstemperaturen ar for hog, sank vardet “Kurvlut-
ning” i meny 2.1.2 ett steg.
Varm vaderlek

= Om rumstemperaturen ar for 1ag, vrid ratten "Forskjut-
ning, varmekurva” ett steg medurs.

= Om rumstemperaturen ar for hdg, vrid ratten "Forskjut-
ning, varmekurva” ett steg moturs.

Till Villadgaren
Komfortinstallning varme
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De lagre vardena i norra delen av Sverige beror pa lagre
dimensionerande utetemperatur.

*Med lagtempererat radiatorsystem avses ett system dar framledningstemperaturen behover vara 55 °C den kallaste dagen.

** Golvvarme kan dimensioneras valdigt olika. | exempel 2 och 3 ovan avses ett system dar framledningstemperaturen
behover vara cirka 35 — 40 °Cresp 45 — 50 °C den kallaste dagen.
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Till Villadgaren
Komfortinstallning kyla

Komfortinstallning kyla

Allmant

Forutsattningen for att kyla ska kunna aktiveras ar att "Till"
arvaltimeny 9.3.3 Kylsystem.

OBS!

Klimatsystemet maste klara av kyldrift. Installningen
ska gdras av installatéren vid igangkdrning av syste-
met.

Om rumsgivare ar ansluten ar det den som startar och
stoppar kyldrift tillsammans med utetemperaturen. Den
lagsta berdknade framledningstemperaturen stalls in i
meny 2.2.4.

Styrning av kyldrift fran utegivaren i driftlage
AutoK

Om kylsystemet ar valt "Till" i meny 9.3.3 och utetempera-
turen ar hogre eller lika med installd starttemperatur for
kyla i meny 8.2.4, startar kyla.

Da utetemperaturen sjunkit under installt varde minus in-
stallt varde i meny 8.2.5 stannar kyldrift.

Den beraknade framledningstemperaturen bestams utifran
vald kylkurva i meny 2.2.2 och forskjutningen for kylkurva,
meny 2.2.1. Begransningar, som ej framgar av diagrammet,
finns i och med styrsystemets tilldtna mintemperatur.

OBS!

Fér HBS 10-16 &r kyldrift tillaten ned till +18 °C i
framledningstemperatur fér att undvika kondensut-
fallning i produkten.

HBS 11-16 ar kondensisolerad fér kyldrift ned till +7
°Ciframledningstemperatur.

Beraknad
framledningstemp -
,—Forskjutning kylkurva (0)

oC +5
20
\
\
\
15 4 §\\ ~
\\
10 e
N k=2

.
\ k=3

0 M =
0 20 30 40 °C
Utetemp.

Styrning av kyldrift utifran rumsgivaren

Om RG 10 finns ar villkoret for kyldrift att rumstemperatu-
ren har overstigit installd rumstemperatur (meny 6.3) med
installt varde i meny 8.2.5 samt att utetemperaturen ar lika
med eller dverstiger installt utomhustemperaturvarde
(meny 8.2.4).

Nar rumstemperaturen har sjunkit under installd
rumstemperatur i meny 6.3 med installt varde i meny 8.2.5
eller att utomhustemperaturen gar under installt varde i
meny 8.2.4 med installt varde i meny 8.2.5 slas kylan ifran.
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Komfortinstallning varmvatten

Varmvattenberedarna ar av slingmodell och vérms upp av
det cirkulerande vattnet som varmepumpen varmer.

Vid "normal" férbrukning racker det med att kéra varme-
pumpens kompressor for att forse husets olika tappstallen
med varmvatten. Temperaturen pa varmvattnetivarmvat-
tenberedaren varierar da mellan installda varden.

Under avsnittet 1.0 [N] Varmvattentemperatur pa sidan
51 finns en komplett beskrivning av menyinstaliningar for
varmvattentemperatur.

Tillganglig volym
HEV 300
Tappvarmvattenvolym vid olika tappfloden, 40 °C (liter)
600 -
101/ min_
500
121/ min
400 /
141/ min
300 / 161/ ming
200 /%/
100
0
48 50 52 54 56 58 60 62 64

Stopptemperatur varmvatten °C

HEV 500

Tappvarmvattenvolym vid olika tappfléden, 40 °C (liter)
1600

10 1/ min
1400
1200
121/ min
1000
141/ min
800
16 1/ min

600

241/ min
400 //
200 /

0

48 50 52 54 56 58 60 62 64
Stopptemperatur varmvatten °C

Prioritering

Behover vattnet i beredaren varmas, prioriterar varmepum-
pen detta och gar 6ver i varmvattenlage med hela varme-
pumpseffekten.

| detta lage sker ingen produktion av varme eller kyla.

P4 vilket satt denna prioritering ska ske kan du i viss man
paverka via installning i frontpanelen.

Se "1.0 [N] Varmvattentemperatur" pa sidan 51.

Till Villadgaren
Komfortinstallning varmvatten

Extra varmvatten

| samtliga funktioner for "Extra varmvatten" hojs tillfalligt
temperaturen pa varmvattnet. Temperaturen hojs forst
till en installbar nivda med kompressorn i varmepumpen
(meny 1.5) och darefter hojer eltillsatsen tills stopptempe-
raturen ar uppnadd (meny 1.4).

Tillfallig "Extra varmvatten" aktiveras manuellt, medan
tidsbestamd aktiveras med hjalp av gjorda installningar i
reglerdatorn.

Nar ett:

" "A" visas dver = -ikonen &r tillfllig extra varmvatten
aktiv.

" "B" visas dver = -ikonen ar tidsbestamd extra varmvat-
ten aktiv.

OBS!

“Extra varmvatten” medfdr vanligtvis att eltillsatsen
aktiveras och darmed 6kar elférbrukningen.

"Extra varmvatten” kan aktiveras pa tre olika satt:
1. Periodisk tidsbestamd extra varmvatten
= Intervall mellan héjningar véljs i meny 1.7. 1 meny
1.8 visas nar nastkommande hojning ska ske.
= Den forhojda temperaturen uppratthalls med hjalp
av eltillsatsen under en timme.
2. Schemalagd tidsbestdamd extra varmvatten
= | undermenyerna till meny 7.4.0 stélls start- och
stopptid for den veckodag man dnskar hojningen.
= Den forhojda temperaturen uppratthalls med hjalp
av eltillsatsen under vald period.
3. Tillféllig extra varmvatten
= D3 knapptryckning sker visas aktuellt “extravarmvat-
ten”- lage i displayen (A) och genom ytterligare
knapptryckningar vaxlar ldaget mellan 3 timmar och
franslaget lage.

= Den forhojda temperaturen uppratthalls med hjalp
av eltillsatsen tills periodtiden gatt ut.

NIBE™ SPLIT 11



Till Villadgaren
Skotsel

Skotsel

HBS 16 och AMS 10 kraver minimal skotsel av dig efter
igangkdrningen.

NIBE SPLIT innehaller mdnga komponenter och darfor
finns inbyggda 6vervakningsfunktioner som hjalper dig.

Intréffar ndgot onormalt visas meddelande om driftstor-
ning i form av olika “larm”-texter i displayen.

Kontroll av sékerhetsventiler

Installationen har av installatoren forsetts med en saker-
hetsventil for varmvattenberedaren samt en sdkerhetsven-
til for klimatsystemet.

Klimatsystemets sakerhetsventil
HE 30

Klimatsystemets sakerhetsventil (FL2) finns nara HE 30 al-
ternativt vid varmvattentanken. Se bild.

HEV 300/HEV 500

FL2

a1

BP5

Klimatsystemets sakerhetsventil (FL2) skall vara helt tat.
Kontroller ska ske regelbundet enligt nedanstaende:

= Oppna ventilen.

= Kontrollera att vatten strommar genom ventilen. Om
detta ej sker maste sakerhetsventilen bytas ut.

= Stang ventilen ater.

= Klimatsystemet kan behova aterfyllas efter kontroll av
sakerhetsventilen, se avsnitt "Pafylining av klimatsystem”.
Kontakta din installator for aterfylining av klimatsyste-
met.

Sakerhetsventil tappvatten

Sakerhetsventil for tappvatten slapper ibland ut vatten
efter en varmvattentappning. Utslappet beror pa att kall-
vattnet som tas in i beredaren expanderar vid uppvarm-
ning, varvid trycket 6kar och sékerhetsventilen 6ppnar.

Aven sékerhetsventil fér tappvatten ska kontrolleras regel-
bundet. Sdkerhetsventilens utseende och placering varierar
mellan olika installationer. Folj kallvattenledning for att
lokalisera sakerhetsventilen. Kontakta din installator for
information.

Tryckmatare i HE 30, HEV 300, HEV 500

Klimatsystemets arbetsomrade arnormalt 0,5-1,5 bar vid
slutet system, beroende pa installationens hojd. Kontrollera
detta pa tryckmataren (BP5).
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Tomning av slinga i varmvattenberedare

Varmvattenberedare ar av slingmodel och trycket i
tappslingan kan slappas genom att stanga inkommande
kallvatten och éppna varmvattenkranen. Dock kan even-
tuellt vatten stanna kvar i tappslingan. Td6mning sker ge-
nom att lossa anlutning kallvatten XL3 pa beredaren.

Tomning av karl

Kontakta din installator om karlet i HE 30, HEV 300, HEV
500 behover tdmmas.

Skotsel av AMS 10

AMS 10 ar forsedd med styrning och évervakningsutrust-
ning, dock maste ett visst yttre underhall utforas.

Tillse regelbundet under hela aret att insugsgallret inte
blockeras av [0y, sno eller annat. Vidare skall uppsikt hallas
under den kalla delen av dret sa att inte for mycket frost
eller is byggs upp under AMS 10. Stark vind i samband
med ymnigt snofall kan fororsaka att insugs- och utblas-
gallret satts igen. Tillse att gallerna &r fria fran sno.

Kontrollera aven att kondensvattendranaget under AMS
10 inte ar igentappt.

Vid behov kan ytterholjet rengéras med en fuktad trasa.
Forsiktighet bor iakttagas sa varmepumpen inte repas vid
rengoringen. Undvik att spola med vatten inigallerna eller
pasidorna pa ett sadant satt att vatten kan tranga in i AMS
10. Undvik att AMS 10 kommer i kontakt med alkaliska
rengdrningsmedel.

/\ VARNING!
Roterande flakt i AMS 10.

Spartips

Dininstallation av NIBE SPLIT ska ge varme och varmvatten
enligt dina 6nskemal. Det kommer den ocksa att forsdka
uppfylla med alla tillgéngliga “medel” utifran de styrinstall-
ningar som gjorts.

Inomhustemperaturen paverkar naturligtvis energiatgang-
en. Darfor ska du vara noga med attinte stallain en hogre
temperatur an du behover.

Andra valkdnda faktorer som inverkar pa energidtgangen
ar t.ex. varmvattenférbrukning, hur valisolerat huset ar
samt den komfort du 6nskar.

Tank ocksa pa att:

= Oppna termostatventilerna helt (med undantag av de i
rum som av olika anledningar 6nskas svalare t.ex. sov-
rum).

Termostatventiler i radiatorer och golvslingor kan inverka
negativt pa energiférbrukningen. De bromsar upp flédet
i klimatsystemet vilket varmepumpen vill kompensera med
okad temperatur. Den kommer da att jobba mer och for-
brukar dérmed ocksa mer elenergi.

Till Villadgaren
Skotsel

NIBE™ SPLIT

13



Till Villadgaren
Atgarder vid komfortstorningar

Atgarder vid komfortstorningar

Ta hjalp av nedanstdende lista for att om majligt sjalv hitta
och atgarda problem om nagot med varmen eller varm-

vattnet verkar vara fel.

Symptom

Orsak

Atgard

Lag temperatur pa varmvattnet eller utebli-
vet varmvatten.

Utldst grupp- eller huvudsakring.

Kontrollera och byt ut felaktiga sakringar.

Varmepump och elkassett varmer ej.

Kontrollera och byt eventuella trasiga
grupp- och huvudsakringar.

Eventuell jordfelsbrytare utlost.

Aterstall jordfelsbrytare, [6ser jordfelsbryta-
ren ut upprepade ganger, tillkalla elinstal-
lator.

Stromstallare (SF1) stalld i lage 0.

Stall stromstallarenilage 1.

Stort varmvattenbehov.

Vanta nagra timmar och kontrollera om
varmvattentemperaturen stiger.

For 1ag starttemperaturinstallning pa styr-
systemet.

Justera starttemperaturinstaliningenimeny
1.2.

Lag rumstemperatur.

Eventuell jordfelsbrytare utlost.

Aterstall jordfelsbrytare, |6ser jordfelsbryta-
ren ut upprepade ganger, tillkalla elinstal-
lator.

Varmepump och elkassett varmer ej.

Kontrollera och byt eventuella trasiga
grupp- och huvudsakringar.

non

Fel installning av “Kurvlutning”, “Forskjut-
ning varmekurva” och/eller "Forskjutning
kylkurva".

Justera instéllningen.

Utlost grupp- eller huvudsakring.

Kontrollera och byt ut felaktiga sékringar.

Varmepumpen i felaktigt driftlage "Varm-
vatten” eller "Kyla".

Andra driftldge till "Auto” eller "AutoK".

Effektvakten har begréansat effekten pa
grund av att manga elférbrukare anvands
i fastigheten.

Stédng av ndgon/nagra elférbrukare.

Hog rumstemperatur.

Fel installning av “Kurvlutning”, “Forskjut-
ning varmekurva” och/eller "Forskjutning
kylkurva".

Justera installningen.

Varmepumpen i felaktigt driftlage.

Andra driftldge till "AutoK".

Felaktiga installningar for kyla.

Justera installningarna. Kontrollera meny
2.2.1,2.220ch 8.2.4.

Kompressorn startar ej.

Minsta tid mellan kompressorstarter alter-
nativt tid efter spanningspaslag har ej natts.

Vanta 30 minuter och kontrollera om
kompressorn startar.

Larm utlost.

Se avsnitt "Larm”.

Ej aterstallbara larm.

Aktivera driftldge “"Endast tillsats".

Displayen slocknat.

Kontrollera och byt ut eventuella trasiga
grupp- och huvudsakringar.

Kontrollera att arbetsbrytaren tillinnedelen
inte ar franslagen.

Kontrollera att stromstallaren (SF1) star i

normallage (1).

14
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Driftlage "Endast tillsats"

Vid driftstorningar som orsakar en lag inomhustemperatur
kan du oftast aktivera laget "Endast tillsats" i HBS 16, vilket
innebar att uppvarmningen endast sker med elpatronen.

Aktivera laget genom att hallainne driftldagesknappen %
i 7 sekunder.

Tank pa att detta endast ar en tillfallig 16sning, eftersom
uppvarmning med elpatron inte ger nagon besparing.

Funktionen avaktiveras genom att trycka pa knappen
"Driftlage" en gang till.

Reservlage

Reservlaget aktiveras genom att stalla stromstallarenilage
1A\ Det ska anvandas nar styrsystemet och darmed
driftldget "Endast tillsats" inte fungerar som det ska. Re-
servlaget aktiveras genom att stélla stromstallaren (SF1) i
lage "A\”

| reservlaget galler foljande:

= Frontpanelen ar slackt och reglerdatorn i HBS 16 ar
bortkopplad.

= AMS 10-16 ar avstangd och endast cirkulationspumpen
i HBS 16 och elpatronen i HE 30, HEV 300, HEV 500 ar
aktiv.

= Ett elsteg pa 4 kW ar inkopplat. Elpatronen styrs av en
separat termostat (BT30).

= Varmeautomatiken ar ej i drift, varfér handshuntning
kravs. Tillkalla installator.

Till Villadgaren
Atgarder vid komfortstérningar

NIBE™ SPLIT
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Till Villadgaren
Larmindikeringar

Larmindikeringar

Det finns manga 6vervakningsfunktioner inbyggda i NIBE
SPLIT. For att uppmarksamma dig pa eventuella stérningar
kommer reglerdatorn att skicka larmsignaler som kan av-
ldsas pa frontpanelens display.

Vad hander vid larm?

= Bakgrundsbelysningen i displayen borjar blinka samt
statuslampan lyser rott.

= Kompressorlarm och utegivarfel andrar driftlaget till
"Frysskydd” och sanker framledningstemperaturen till
minsta tilldtna for att gora dig uppmarksam pa att ndgot
ar fel.

Olika typer av larm

= Larm med automatisk aterstalining (behover inte kvitte-
ras utan forsvinner nar orsaken till uppkomsten har for-
svunnit).

= Bestdende larm som kraver en atgéard av dig eller instal-
lator.

= En komplett larmlista finns pa sidan 63.

Rekommenderade atgarder

1. Lasivarmepumpens display vilket larm som har upp-
statt.

2. Vissa larm har du som kund méjlighet att atgarda. Se
nedanstaende tabell for eventuella dtgarder. Om lar-
met inte avhjalps, eller inte &r med i tabellen bor du
kontakta din installator.

Larmtext i display Larmbeskrivning

Kontroll/atgéard innan installator/service

tillkallas

LP-LARM Utlost lagtryckspressostat. Kontrollera att termostater till radiato-
rer/golvvarmesystem inte ar stangda (en-
dast vid kyldrift).

HP-LARM Utldst hogtryckspressostat. Kontrollera att termostater till radiato-

rer/golvvarmesystem inte ar stangda.

Om kyldrift pagar: Kontrollera att luftflodet
till AMS 10 inte ar hindrat.

OU-kraftfel / OU kom. fel
bruten

Utedel spanningslds / Kommunikationen |Kontrollera att eventuell arbetsbrytare till

utedelen inte &r franslagen.

Displayen slocknat.

Kontrollera och byt ut eventuella trasiga
grupp- och huvudsakringar.

Kontrollera att arbetsbrytaren till innedelen
inte ar franslagen.

Kontrollera att stromstéllaren (SF1) star i
normallage (1).

Kvittering av larm

Det aringen fara att kvittera larm. Om larmets orsak bestar
kommer larmet tillbaka.

= Nar det uppstar larm kvitteras detta genom att sld av
och pa spanningen till HBS 16 med stromstallare (SF1).
Tank pa att det vid spanningspaslag féreligger en for-
drojning pa 30 minuterinnan varmepumpen satts igang
igen. Alternativt kan larmet kvitterasimeny 9.7 (service-
meny).

= Om larmetinte kan aterstéllas med stromstallaren (SF1)
kan driftlaget "Endast tillsats" aktiveras for att ater fa
normal temperaturniva i huset.
Enklast gors detta genom att knappen "Driftlage” halls
intryckt i 7 sekunder.

= Funktionen avaktiveras genom att trycka pa knappen
"Driftlage" en gang till.

OBS!

Aterkommande larm tyder pd att ndgot i installatio-
nen dr felaktigt.

Kontakta din installator!
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Allmant till installatoren

Transport och férvaring

Utemodul AMS 10
AMS 10-16 skall transporteras och forvaras staende.

Om varmepumpen ska lyftas med lyftband utan emballage,
ska den skyddas enligt bild.

Hogra sidan av varmepumpen (sedd framifran) ar tyngre.

Hydroboxen HBS 16

HBS 16 ska transporteras liggande pa rygg och ska forvaras
liggande och torrt.

Tankarna HE 30, HEV 300, HEV 500

HEV 300 och HEV 500 ska transporteras stdende och skall
forvaras staende och torrt.

HE 30 ska transporteras liggande och skall forvaras liggan-
de och torrt.

Bipackade komponenter
HBS 16

Smutsfilter och avstangnings-
ventil

HE 30, HEV 300, HEV 500

Bipackningssats HEV 500

Sakerhetsventil HEV 300

Till Installatoren
Allmant till installatoren

Bipackningssatserna ar placerade bakom frontluckan i HBS
16, i papplada pa HE 30 samt tejpad under tanken pa HEV
300 och pa pallen vid HEV 500.

Uppstallning

Utemodul AMS 10-16

AMS 10-16 placeras utomhus férankrad pa ett fast under-
lag, helst betongfundament med markstativ nara vagg
eller vaggfaste.

Den ska placeras sa att férangarens underkant &r i niva
med genomsnittligt lokalt snodjup, dock minimum 200
mm. AMS 10-16 bor inte stallas upp intill ljudkansliga
vaggar t ex intill sovrum. Se dven till sa att uppstaliningen
inte medfor obehag for grannarna. Forsiktighet bor iaktta-
gas sa att varmepumpen inte repas vid installationen.

Kondensvatten samt smaltvatten vid avfrostning kan fore-
komma i stor omfattning. Sorj darfor for god dranering
vid uppstéllningsplatsen samt att vatten inte kan rinna ut
pa gangar eller liknande ytor under den tiden isbildning
kan uppsta.

Avstandet mellan AMS 10-16 och husvagg skall vara minst
150 mm. Sakerstall fritt utrymme ovanféor AMS 10-16 till
minst en meter. AMS 10-16 skall inte placeras sa att
rundgang av uteluften kan ske. AMS 10-16 skall dess-
utom inte placeras pa vindkanslig plats eller dar den
kan utsattas for direkt hard vind. Detta medfé6r lagre
effekt och sémre verkningsgrad samt paverkar avfrost-
ningsfunktionen negativt.

Vid montering pa vagg, tillse att vibrationer ej dverfors in
i huset. Sakerstall ocksa att vdggen och fastet haller for

varmepumpens vikt.
Direkt havsvind
[

Svag vind: > 1 km
Stark vind: > 10 km

Indirekt havsvind

!

" Svag vind: > 0,5 km
' Stark vind: > 3 km ‘
|

150 mm

300 m 77300 mm

5m
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Till Installatoren
Allmant till installatéren

HBS 16

= HBS 16 rekommenderas att installeras i ett rum med
befintlig golvbrunn, lampligen i grovkok eller i pannrum.

= HBS 16 bor hdngas upp med ryggsidan mot yttervagg i
ljudokansligt rum for att eliminera oldgenheter. Om
detta ej ar mojligt ska vdgg mot sovrum eller annat
ljudkansligt rum undvikas.

= VVaggkonsol (2-delad) for upphangning sitter monterad
pa baksidan av HBS 16. Férankra ena delen av vaggkon-
solen ordentligt i vdggen med for andamalet lampligt
material. HBS 16 hangs darefter upp pa vaggen. Las
HBS16 mot vaggkonsolen med de tva ursprungliga
skruvarna.

= Rérdragning ska utféras utan klamring i innervdagg mot
sov- eller vardagsrum.

= Se till att ha ca 500 mm fritt utrymme framfér samt 220
mm ovanfor produkten for eventuell framtida service.
Se aven till att det finns utrymme for rérdragning och
ventiler under maskinen. Hang maskinen pa sadan hojd
att det gar att lasa displayen.

HE 30

= Tanken HE 30 rekommenderas att installeras i ett rum
med befintlig golvbrunn, Iampligen i grovkok eller i
pannrum.

= Tanken bor hangas upp med ryggsidan mot yttervagg
i ljudokansligt rum for att eliminera oldgenheter. Om
detta ej ar majligt ska vdgg mot sovrum eller annat
ljudkansligt rum undvikas.

= Forankra vaggkonsolen (bipackad) ordentligt i vdggen
med for andamalet lampligt material. Hakta pa tanken
pa vaggkonsolen. Montera bipackad skruv i det 6vre
halet pa vaggkonsolen for att halla tanken pa plats.

= Roérdragning ska utféras utan klamring i innervdagg mot
sov- eller vardagsrum.

= Se till att ha ca 500 mm fritt utrymme framfér, 600 mm
till hoger, samt 220 mm ovanfor produkten for rordrag-
ning och eventuell framtida service. Se dven till att det
finns utrymme for draneringsventilen under tanken.

= Till HE 30 bipackas en manometer, en dranieringsventil
och en sakerhetsventil. Sakerhetsventilen (FL2) bor instal-
leras sa nara tanken som majligt. Draneringsventilen bor
placeras pa lagsta punkten. Manometerns (BP5) place-
ring ar mindre kanslig.

HEV 300, HEV 500

= Varmvattenberedaren rekommenderas att installeras i
ett rum med befintlig golvbrunn, ldmpligen i grovkok
elleri pannrum.

= Underlaget bor vara fast, helst betonggolv eller betong-
fundament.

= Enheten riktas upp med de stallbara fotterna.

= Roérdragning ska utféras utan klamring i innervdagg mot
sov- eller vardagsrum.

= Se till att ha ca 500 mm fritt utrymme framfor samt 220
mm ovanfoér varmvattenberedaren for eventuell framtida
service.

Dimensionering av expansionskarl

HBS 16 ar utrustad med ett membranexpansionskarl pa
18 1. Beroende pa installationen kan stérre expansionskarl
behovas. Dimensionering av expansionskarl maste utforas
for varje installation. Vid behov av stérre expansionskarl
finns det mojlighet till avstangning for det befintliga ex-
pansionskarlet.

Volym per komponent

HBS 16 41
HE 30 301
HEV 300 3001
HEV 500 5001

Fortryck och max héjdskillnad

Tryckexpansionskarlets fortryck ska dimensioneras efter
den maximala hojden (H) mellan karlet och den hogst
belagna radiatorn, se figur. Ett fortryck pa 0,5 bar (5 mvp)
medfor en maximalt tilldten hojdskilinad pd 5 m.

Ar fortrycket ej tillrdckligt kan detta 6kas genom péfylining
genom ventilen i expansionskarlet. Expansionskarlets for-
tryck skall vara infort i checklistan pa sidan 40.

Forandring av fortrycket paverkar karlets mojlighet att ta
upp vattnets expansion.

| m
Handshuntning

Nar HBS 16 ar stalld i reservlage ar varmeautomatiken ej
i drift, varfor handshuntning kravs.

1. Tryckin och las knappen pa (QN11).

2. Vrid shunten till 6nskat lage fér hand.
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Till Installatoren
Allmant till installatoren

Tomning av karl

Karlet i HE 30, HEV 300, HEV 500 tdms genom att 6ppna
ventilen (QM1) samt sékerhetsventilen (FL2).

OBS! ~

N&r HEV 300/HEV 500 téms genom ventilen (QM1)
kommer det att stanna kvar vatten i slingan och i HBS
16.

Detta innebdr en stérre risk for frysrisk for vdrmevéx-
laren, rér och ventiler vid ldagre temperaturer samt
aven en hygienisk risk fér slingan i varmvattendelen.

N\ J

HE 30

QM1

Rekommenderad installationsordning

1. Anslut HBS 16 till klimatsystemet och till tanken.
Koppla kall- och varmvattenledningar samt eventuell
yttre varmekalla mot tanken. Se sidan 22. Se dven
dockningsbeskrivningar pa sidan 26 och framat.

2. Installera kdldmedieréren enligt beskrivning pa sidan
23.

3. Anslut effektvakt, utegivare, eventuell rundstyrning
och externa kontakter samt kabeln mellan HBS 16,
tanken och AMS 10-16. Se sidan 33.

4. Anslutinkommande el till HBS 16. Se sidan 31.
5. Foljigangkdrningsinstruktionerna pa sidan 37.
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Till Installatoren
Rorinstallation

Rorinstallation

Allmant HE 30

Rorinstallationen ska utforas enligt gallande regler. HBS
16 kan arbeta med en temperatur upp till ca 65 °C. For bra @

besparing rekommenderar vi att klimatsystemet dimensio- @g

neras for max 55 °C.

178

HBS 16 ar inte utrustad med avstangningsventiler. Dessa
maste monteras utanfor innemodulen for att underlatta &
eventuell framtida service.

HBS 16 kan anslutas till radiatorsystem, golvvarmesystem
och/eller flaktkonvektorer.

98 418

Overstrémningsventil
XL18 Anslutning, Cirkulation

1
OBs! XL19 Anslutning, Cirkulation
For samtliga dockningsalternativ kravs ett fritt fléde,
vilket medfdr att en 6verstrémningsventil kan behéva HEV 300
monteras. sk 250
Systemkrav
.
Detta kravs for minimikonfiguration: S
For korrekt funktion maste volymen pa klimatsystemet
uppfylla installationskrav, se sidan 26. Uppfylls inte detta I 3
kravs installation av volymkarl (NIBE UKV).
For fler alternativ, se dockningsbeskrivning pa sidan 26. Gus)f
Matt och réranslutningar
HBS 16
524
457
327
152
130
06
(©1e2@) 9 O
@)
XL8 )]
q 7 W
[N fa 3
Sﬁwv @ 7 &
S T — S =
.
CED) ok
XL1  Klimatsystem fram, @ 28 mm XL9 Ul
XL2 Klimatsystem retur, @ 28 mm \@
XL13 Vatskeledning kéldmedium, flare 3/8" N
XL14 Gasledning kéldmedium, flare 5/8" "
~
XL18 Anslutning, Cirkulation ~
XL19 Anslutning, Cirkulation

= &
XL3  Anslutning, Kallvatten
XL4  Anslutning, Varmvatten
XL8 Anslutning, Dockning, in varmebarare
XL9  Anslutning, Dockning, ut varmebarare
XL18 Anslutning, Cirkulation
XL19 Anslutning, Cirkulation
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HEV 500

XL4

XL18

8

!i'
X
1695

1427

A [z
©) |©
657
688

1008

1122

gé@
326
397

x

L3 Anslutning, Kallvatten

L4 Anslutning, Varmvatten

L8 Anslutning, Dockning, in vdarmebarare
L9 Anslutning, Dockning, ut varmebéarare
XL18 Anslutning, Cirkulation

XL19 Anslutning, Cirkulation

X X X

Pumpkapacitetsdiagram

Tillgangligt tryck
7gPa

50

o ™~
N

30 N

20 N

: N\

005 0,10 0,15 020 025 030 035 040 045 050 055 060 065 0,70 0,75 080 085 0,90,

Fléde
IIs

Diagrammet visar max. prestanda. Denna kan begransas
imeny 2.0.

Inkoppling av extra cirkulationspump

Vid inkoppling av extra cirkulationspump GP10, for att nd
hogre flodeskapacitet, se alternativ "Golvvarmesystem"
pasidan 29. Respektive maximalt flode far inte dverskridas.

Koppling HBS 16 mot tank

Det &r nddvandigt att ansluta en varmvattenberedare eller
en tank till HBS 16. Rérinkoppling till klimatsystemet sker
i botten pa HBS 16.

= Tanken HE 30, HEV 300, HEV 500 och rérdragningen till
HBS 16 maste installerasinomhus dar temperaturen inte
arlagre an 15 °C.

Till Installatoren
Rorinstallation

= Maximal rérlangd mellan HBS 16 och HE 30, HEV 300,
HEV 500 ar 10 m.

= Anslutning (XL 18) pa HBS 16 kopplas mot tankens an-
slutning (XL 18).

= Anslutning (XL 19) pa HBS 16 kopplas mot tankens an-
slutning (XL 19).

= HE 30 héngs upp pa vaggen. HEV 300/HEV 500 ska pla-
ceras pa ett fast underlag, garna ett betonggolv.

= HEV 300/HEV 500 kan nivajusteras med hjalp av de
justerbara fotterna.

= Sdkerstall att det finns 500 mm fritt utrymme framfor
och 220 mm ovanfor HE 30, HEV 300, HEV 500 for
framtida service.

HE 30

HEV 300

AT

(x3) (xt19) (xwa)  (xu18)
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Till Installatoren
Rorinstallation

HEV 500

XL3

Inkoppling av klimatsystem

= Koppla HBS 16 réranslutningar (XL1) och (XL2) mot kli-
matsystemet.

OBS!

Termen "Klimatsystem" som anvdnds i denna monte-
rings- och skétselanvisning avser varme- eller kylsy-
stem frdn HBS 16 fér uppvdrmning eller kylning.

Inkoppling av varmvattenberedare

Varmvattenberedaren (HEV 300/HEV 500) ska forses med
erforderlig ventilutrustning.

= Blandningsventil ska finnas om temperaturen éverstiger
60 °C.

= Sdkerhetsventilen ska ha max 10,0 bars Oppningstryck
och monteras pd inkommande tappvattenledning enligt
principschema. Spillvattenror fran sakerhetsventilen skall
forlaggas sluttande i hela sin langd for att undvika vat-
tensackar samt vara frostfritt anordnat.

= Se avsnitt Dockningar pa sidan 26 for principschema.

Extra varmvattenberedare med elpatron

Om bubbelpool ellerannan stor forbrukare avvarmvatten
installeras bor varmepumpen kompletteras med elektrisk
varmvattenberedare.

Om beredaren ar utrustad med ett ventilkoppel @ 15 mm
bor detta bytas ut mot ett motsvarande @ 22 mm.

Vv fran HBS 16 T ]

Kv

> Vv
Backventil

Blandningsventil

L

22 NIBE™ SPLIT



Inkoppling av yttre varmekalla

Yttre varmekalla som t.ex. gas- eller oljepanna kan anslutas
till (XL8) (in) och (XL9) (ut) pa HEV 300/HEV500 (dimension
G1invandig). Avlagsna aven isoleringen over anslutning-
arna for att frigora dessa.

Se aven Installationskrav pa sidan 26.

OBS!

Anslutningarna gérs med en 45° vinkel.

HEV 300

XL8

XL8

XL9

Till Installatoren
Rorinstallation

Braddavlopp vaxlardel

HBS 16 ar férsedd med en slanganslutning i botten. En
slang kan anslutas om sa énskas.

Slanganslutning

Inkoppling av koldmedieror (ej bipackat)

Koéldmedierorsinstallationen ska géras mellan utemodul
AMS 10 och HBS 16.

Installationen ska goéras enligt gallande regler.
AMS 10-16 begransningar

= Maximal rorlangd, AMS 10-16 (L): 15 m.

= Maximal hojdskillnad (H): £7 m.

. HBS 16
|
J
| )
AMS 10-16 t
L
.
-
AMS 10-16
H
HBS 16
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Till Installatoren
Rorinstallation

Rordimensioner och -material

C1220T, JISH3300

Gasror Vatskeror
Rérdimension @15,88 mm (5/8") |@9,52 mm (3/8")
Anslutning Flare - (5/8") Flare - (3/8")
Material Koppar kvalitet SS-EN 12735-1 alt

Minsta material-
tjocklek

1,0 mm

0,8 mm

Rorinkoppling

= Utfor rorinstallationen med serviceventilerna (QM35,

QM36) stangda.
" HBS 16

Nedanstdende bild visar maojliga réruttag.

)

XL2

= Tillse att vatten eller smuts inte kommer in i roren.
= Boj roren med sa stor radie som méjligt (minst

R100~R150). Bj inte ett ror upprepade ganger. Bock-
verktyg ska anvandas.

= Anslut flarekoppling och drag 4t med féljande vridmo-
ment. Folj "Atdragningsvinkel" om en momentnyckel

inte ar tillganglig.

OBS!

Vid eventuellt [6darbete ska skyddsgas anvandas.

Flareanslutningar

Utvidgning:
‘ A

(-~

Yttre diameter, kopparrér (mm) A (mm)
©9,52 13,2
©15,88 19,7
Utskjutning:
| By
|
|
-
\
Yttre diameter, |B, med ett R410A B, med ett konven-
kopparror (mm) |verktyg (mm) tionellt verktyg
(mm)
©9,52 0~0,5 0,7~1,3
©15,88

Yttre diame- |Atdragnings- |Atdragnings- |Rekommende-
ter, kopparrér moment (Nm)|vinkel (°) rad verktygs-
(mm) langd (mm)
@9,52 34~42 30~45 200

?15,88 68~82 15~20 300
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Tryckprov och lacktest

Bade HBS 16 och AMS 10 ar tryckprovade och lacktestade
pa fabrik, men roranslutningen mellan produkterna ska
kontrolleras efter installationen.

. OBS! ~

Réranslutningen mellan produkterna ska tryckprovas
och ldcktestas enligt gdllande regler efter installatio-
nen.

Anvdnd inte under nagra som helst omsténdigheter
nagot annat medium dn kvéavgas vid tryckséttning
eller spolning av systemet.

N\ J

Vakuumpump

Anvand en vakuumpump for att evakuera all luft. Vakuum-
sugningen ska paga minst en timme och sluttryck efter
avslutad evakuering ska vara 1 mbar (100 Pa, 0,75 torr eller
750 micron) absoluttryck.

Om systemet har kvarvarande fukt eller en lacka, kommer
vakuumtrycket att stiga efter avslutad evakuering.

Manometer

Serviceventil, vatska

Serviceventil, gas

~ TIPS! ~
For att ge ett béttre slutresultat och for att paskynda
evakueringen ska nedanstaende punkter féljas.

m Anslutningsledningarna ska vara sa stora och korta
som mdjligt.

m Evakuera systemet ned till 4 mbar och fyll systemet
med torr kvdvgas till atmosfarstryck fér att dérefter
slutféra evakueringen.

\_ J

Pafyllning av kéldmedium

AMS 10-16 levereras komplett med det kéldmedium som
behdvs for installation med koldmedierdr upp till 15 m.

OBS!

Vid installation med kéldmedierér upp till 15 m far
inget extra kéldmedium, utéver medlevererad
méngd, fyllas pa.

Nar réranslutning, tryckprov, lacktest och vakuumsugning
argjorda kan serviceventilerna (QM35, QM36) 6ppnas for
att fylla réren och HBS 16 med kdldmedium.

Till Installatoren
Rorinstallation

Isolering av kéldmedierér

= |solera kdldmedieréren (bade gas- och vatskeror) for
varmeisolering och for att forhindra kondens.

= Anvand isolering som klarar minst 120 °C. Daligt isolera-
de ror kan orsaka isoleringsrelaterade problem samt
onddigt kabelslitage.

Princip:
Kablage
Vatskerdr
Isolering

Kopplingar:
Band Roérskydd

N N\

J
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Till Installatoren
Rorinstallation

Dockningar

Allmant

NIBE SPLIT kan anslutas pa flera olika satt varav nagra visas
pa foljande sidor. For mer omfattande dockningsbeskriv-
ningar, se www.nibe.se/dockning.

Installationskrav

AMS 10-16
Max tryck, klimatsystem 0,25 MPa (2,5 Bar)
Max temperatur, klimatsystem +65 °C
Max temperatur i HBS 16 +65 °C
Max temperatur fran extern varmekalla +65 °C
Max framledningstemperatur med kompressor +58 °C
Min framledningstemperatur kyla, HBS11-16/HBS 10-16 +7 °C/+18 °C
Max framledningstemperatur kyla +25°C
Min volym, klimatsystem vid varme, kyla* 1501
Min volym, klimatsystem vid golvkyla* 1501
Max flode, klimatsystem 0,791/s
Min flode, klimatsystem, 100% cirkulationspumphastighet (avfrostningsflode) 0,391/s
Min floéde, varmesystem 0,24 1/s
Min fléde, kylsystem 0,321/s
Dockning extern tillsats HEV 300 HEV 500
Effekt extern tillsats 9-27 kW
Rekommenderarat dockningsflode 0,17-0,33 1/s

* Avser cirkulerande volym.

Extern cirkulationspump ska anvandas nar tryckfallet i systemet ar storre an tillgangligt externt tryck. | dessa fall ska dven

en bypassledning med backventil monteras.

Overstromningsventil ska anvdandas om inte min. systemfléde kan garanteras.

Symbolnyckel
Symbol |Betydelse

’|‘ Avluftningsventil

Avstangningsventil

Backventil

Reglerventil

Sakerhetsventil

Temperaturgivare

Expansionskarl

Manometer

Cirkulationspump

Shunt-/véxelventil

@»}m@@(ﬂ)ﬁ%%mm

Flakt
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Till Installatoren

Rorinstallation
NIBE SPLIT med klimatsystem och eventuell tillsats
|- T T T T T T T T T T T |
' [
' [
| Klimatsystem |
' ’ [
! [
L ____ )
77777 1 Overstromningsventil
RG10/
RE10 N Erf.
E”E”E P sﬁaﬁlieirihie:tfutrustnmg
i | FQ1
| 7777|:7|_7'|7: .
(%Z?
| iHBS 16 3 3
BT 1
[
{—]
I:I yico I
= t |
I
""""""" ! Extern tillsats |
> — '
7777777 I
— < - - - - - |
AMS 10-16 HEV 300/HEV 500
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Till Installatoren
Rorinstallation

L HBS 16

{—

AMS 10-16

OBS!

Dessa ar principscheman. Verklig anldggning skall

A

1

iOverstrdmningsventil

®

HE 30

Y A

projekteras enligt gallande normer.

28
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Till Installatoren

Rorinstallation

Klimatsystem

Radiatorsystem Golvvarmesystem Flaktkonvektorsystem

\ \ |
[ [ |
[ [
\ \ :
Extra | Extra | Extra |
systemvolym m | systemvolym | systemvolym |
. | [ L
| | = '@ :
[ ] |
| : Overstrémningsventil |
[ [
I I I
[ [ |
Radiator- och golvvarme fér varme samt Dubbla golvvarmesystem for véarme och flaktkonvektor for
flaktkonvektorsystem for kyla kyla
7777777777777777777777777777 .
: EP22-QN12 ;=== mmm o m e £ ffz,w,inzfof-‘ :
I :: IEP21-BT2,
[ Kyla It |
I i I
| .8
L i \
: AN N I
~ i I
I i I
I i I
I i I
! i
I i :
I P i I
| Overstromningsventil : : |
I i I
L s R |
Forklaring
EP21 Klimatsystem 2 EP22 Klimatsystem 3 CP1  Utjamningskarl UKV
BT2 Temperaturgivare, framledning QN12 Vaxelventil, kyla/varme GP12 Laddpump
BT3 Temperaturgivare, returledning Ovrigt RM  Backventil
GP20 Cirkulationspump BT1 Temperaturgivare, utomhus
QN25 Shuntventil CM1 Expansionskarl

NIBE™ SPLIT
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Till Installatoren
Rorinstallation

Extern tillsats

Solfangare Vedpanna med ackumulator

Ackumulator GF Ackumulator

A

Gaspanna Olje-/pelletspanna

: 3‘ 77777777 | ALT.2 : : | RMS5 :

‘—4—{><}3—“ ! ! <—{><1-i F--Onvoff !

| | | | | |

| ! ALT.1 Gaspanna. | | ! |

| | | | 1 pellets |

| ; )<B( o<t | | |

! RM5 ! 1" RMS5 w2 !

| GP12 | | GP12 |

L | | |

Forklaring

CM5  Expansionskarl EM2 Olje-/Pelletspanna GP32 Pumpstation, begransar lag tempera-
tur

CP1 Ackumulatortank FL1  Sékerhetsventil HQ  Partikelfilter

EB1 Elkassett GP12 Laddpump RM5  Backventil

EM1 Vedpanna GP31 Pumpstation, begransar hdg tempe-

ratur
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Till Installatoren
Elinstallation

Elinstallation

Allmant

HBS 16 ska installeras via allpolig arbetsbrytare med minst
3 mm brytaravstand.

Ovrig elektrisk utrustning férutom utegivare, stromkannare

och utemodul AMS 10 ar fardigkopplade fran fabrik.

= Foreisolationstest av fastigheten skainnemodul HBS 16
och utemodul AMS 10 bortkopplas.

= Betraffande sakringsstorlek, se tekniska data "Avsakring”.

= Om fastigheten har jordfelsbrytare bor HBS 16 forses
med en separat sadan.

= Inkoppling far ej ske utan elleverantérens medgivande
och ska ske under éverinseende av behdrig elinstallator.

= 3G6 mm? kabel ska anvandas till anslutning mellan HBS
16 och AMS 10-16, for kommunikation anvands 3G1,5
mm?Z kabel.

= Kablar ska forldggas sa de inte kan skadas av metallkan-
ter eller kldms av paneler.

= AMS 10-16 ar utrustad med en enfaskompressor. Detta
innebar att fas L3 kommer belastas med upp till 25 A vid
kompressordrift.

OBS! ~

Elinstallation samt eventuell service ska géras under ‘ | LSE ]

Overinseende av behdrig elinstallatér. Elektrisk instal- | '

lation och ledningsdragning ska utféras enligt géllan-
de bestammelser. Stal il

N\ J

Stromstéllare (SF1) far ej stéllas ildge “1” eller A\ ‘

innan pannvatten fyllts pa. Cirkulationspumpen och ‘
elpatronen kan skadas.

N J [l

Elkomponenter

!

i
7]

2N o
m
>

x

X
~

x
)

9
@
x = 5] |5

—o
X

Princip, elinstallation b Uf M
s 1 Elcentral .
{E Inkommande matning
Matnings- och UB1 UB2 UB3
Arbetsbrytare kommunikationskabe
Stromkannare* l%‘
Matnings- och =
mandverkabel
Kabel for givare HBS 16
AMS 10-16

HE 30, HEV 300
eller HEV500

* Endast vid 3-fas installation.
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Till Installatoren

Elinstallation

HEV 300

00 6

B1

X101

X100

Inkoppling av matning

Inkommande el ansluts pa plint (X1) i HBS 16 via kabelge-
nomfoéring (UB1). Kabeln dimensioneras enligt gallande
normer.

HBS 16 kan kopplas in med antingen 400 V 3NAC eller
med 230V 1AC.

400 V 3NAC: Anslut inkommande el enligt markeringar
pa plint (X1).
OBS!

Beroende pa husets huvudsédkring och for att undvika
att effektvakten varvar ner kompressorn bér andra
laster i huset flyttas fran L3 till LT och L2.

230 V 1AC: Montera de tva bipackade byglarna mellan
position L1 och L2 samt mellan L2 och L3 pa inkommande
plint (X1). Anslutinkommande el enligt plintmarkeringar-
na.

SR 1R1 S =1 o1 =4
N|O [ L [L1L2|L3|+
) Iy |
Forklaring z o
Beteckning Typ Skalldngd av le- / \
dare (mm)
UB1,2,3  Kabelgenomféring - 2leleielelsle
X1 Anslutningsplint,inkommande 18 NIO|LILTIL2L3+
el I
X2 Anslutningsplint, AMS 10-16 14 1 1
Anslutningsplint, kommunika- 12
tion, AMS10-16 _ Automatsiakring
X3 Anslutningsplint, extern tillsats 9 o ] o
X4 Anslutningslint. extern elpa- 12 Automatik, cirkulationspumpar och dess kabeldragning i
; t% pint, turb p HBS 16 arinterntavsakrade med en automatsakring (FAT1).
ron samt temperaturbegran-
sare/termostatpreservlégegFD1 ) Utemodul AMS 10-16 och dess utrustning, arinternt avsak-
BT30 rade i HBS 16 med en automatsakring (FA2).
X100 Kopplingsplint 12 Temperaturbegrinsare
X101 Kopplingsplint 9 . e .
SE1 Strémstallare . Temperaturbegransaren (FD1) bryter stromtillférseln till
o= eltillsatsen om temperaturen gar upp till mellan 90 och
FA1 Automatsakring, styrsystem - 100 °C och &terstalls manuellt.
FA2 Automats?kr!ng, utedel - Aterstilining
FA3 Automatsakring, extern elpa- - ) ;
tron Temperaturbegransaren/reservlagestermostaten (FD1-
BT30) ar placerade i tankarnas elkopplingar. Temperatur-
begransaren aterstalls genom att trycka in dess knapp
hart.
OBS!
Aterstall temperaturbegransaren, den kan ha lost ut
under transporten.
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Anslutning mellan HBS 16 och AMS 10-16

Kabeln mellan enheterna ska anslutas mellan plint for in-
kommande el (TB) i AMS 10-16 och plint (X2) i HBS 16 via
kabelgenomféring (UB2).

OBS!

AMS 10-16 maste jordas innan kablaget mellan en-
heterna ansluts.

Kablaget ska séttas fast sa att plinten inte utsatts for
pafrestningar.

Skalldngd av ledare ar 8 mm.

AMS 10-16

® |
I
Y

Qalaolalalalall

\

0
®
nnnnﬂﬂhn

e

&

%L%/n

Anslut fas (brun), nolla (bla), samt jord (gul/gron) enligt
bild:

AMS 10-16
Kraft Kommunikation
@ LN AT2]s @ Nt 2]
3G6 mm2 J J 3G1.5 mm2
gul/ gul/|
brun bla grén brun bla|  grén
L N|2]|3]®PE L|N| 2|3 |®PE

HBS 16

Till Installatoren
Elinstallation

Anslutning mellan HBS 16 och HE 30, HEV 300,
HEV 500

Kabeln mellan enheterna ska anslutas mellan plint for ut-
gaende el (X4) i HBS 16 och plint X100 i HE 30, HEV 300,
HEV 500.

Skallangd av ledare ar 12 mm.
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Till Installatoren
Elinstallation

Anslutning mellan HBS 16 och HE 30, HEV 300, HEV 500

HE 30, HEV 300, HEV 500 HBS 16
B 5G1.5 mm?|
on ] 0G ‘ > ‘ on 3 0o
oo N oG ‘ 4 ‘ o0 x oo
Temperaturbegréansare [~ = 0G ‘ 3 ‘ o0 = 0o
-FD1-BT30 [ o S 0G i ? i o0 o 0o
on o 0G on o 0o
on 3 0G } i } o0 3 00
on = 0G o0 = 0o
Elpatron-EB2 { ——— o © 0G } 3 } o0 ) 0o
3x2000W +— | OnO ~ oG i ] i oQ ~ Jo
B e S I =
[ L L [
on = 0G l g l on = 0o
Elpatron-EB2 ¢+ 1+ OO m 0G i > i o0 m 0o
3x1000W + 1+ OO ~ 0G | . ‘ oo ~ 0o
L—+{ on — 0G ‘ ‘ on — 0o
-X100 ! ! -X4
] -

Installning maxeffekt, eltillsats

Installning av olika maximala elpatroneffekter gors pa ratt
(R25) pa effektvaktskortet (AA22). Installt varde visas i
meny 8.3.2. Nedanstdende tabell géller endast nar meny
9.2.8 Tillsatsstyp ar stalld pa "Intern el 1" (fabriksinstall-
ning).

Elpa- |Rattla- [Max el-| L1 (A) | L2 (A) L3 (A)
tron,ef- ge steg Kompressor

fekt

(kW) on off
0,0 - 0 0 0 25 0
2,0 - 1 53 4,3 25 0
4,0 A 2 9,7 8,7 25 0
6,0 B 3 14 13 25

9,0 C 4 14 13 - 13

Instdllning max panntemperatur

Installning av olika maximala panntemperaturer gors pa
ratt (R26) pa effektvaktskortet (AA22). Installt varde visas
imeny 9.3.1.

Panntemperatur Rattlage

55

60

65

65

65

MmO N @ >

65

EBV-kort, position och elschema
Foljande anslutningar gors pa EBV-kortet (AA22).
Se sidan 67 for komplett elschema 6ver kortet.

Anslutning av utegivare

Utetemperaturgivaren (BT1) placeras pa skuggad plats at
nord eller nordvast for att inte storas av exempelvis mor-
gonsol. Givaren ansluts till plint X1:1 och X1:2 pa effekt-
vaktskortet (AA22) via kabelgenomféring UB4. Anvand
en 2-ledare med minst 0,5 mm2.

Om utegivarens kabel forlaggs i narheten av starkstroms-
ledning bor skarmad kabel anvandas.

Eventuellt kabelror bor tatas for att ej orsaka kondens i
utegivarkapseln.
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Anslutning av temperaturgivare varmvatten-
laddning

Varmvattengivaren (BT6) och elpatrongivaren (BT19) sitter
pa HE 30/HEV 300/HEV 500 och ska kopplas in med hjalp
av kabel mellan HBS 16 (plint AA22-X4) och HE 30/HEV
300/HE;/ 500 (plint X101). Anvand en 4-ledare med minst
0,5 mm-~.

HBS 16 HEV 300/HEV 500*

16 F10)1|0[H =TS

15 £10)2 DE—E'
14 F10|3 |00+ s

13 F10|4 |0

— N W s U1 OO

*Varmvattengivaren (BT6) anvands inte i HE 30.

Anslutning av effektvakt
OBS!

Géller endast 3X400V.

Nar manga elforbrukare ar inkopplade i fastigheten sam-
tidigt som eltillsatsen ari drift finns det risk att fastighetens
huvudsakringar |6ser ut. HBS 16 ar utrustad med inbyggd
effektvakt som styr elstegen och kompressorn. Vid behov
kopplas elsteg ur och/eller kompressorfrekvensen minskar.

For att mata strommen ska en stromkannare monteras pa
vardera inkommande fasledare till elcentralen. Detta gors
lampligen i elcentralen.

Anslut stromkannarna till en mangledare i en kapsling i
direkt anslutning till elcentralen. Anvénd en mangledare
med minst 0,50 mm2, fran kapslingen till HBS 16.

| HBS 16 ansluts kabeln till effektvaktskortet (AA22) pa
plint X1:8-11.

L1 ansluts pa X1:8 och X1:11.
L2 ansluts pa X1:9 och X1:11.
L3 ansluts pa X1:10 och X1:11.

X1:11 ar saledes den gemensamma plinten for de tre
stromkannarna.

Till Installatoren
Elinstallation

AA22-X1) OO O OO0 OO O Q000000
128 4|5 6 78 9 10 1112 131 151 1

Storleken pa fastighetens huvudsakring stélls in med ratt
(R24) pa effektvaktskortet (AA22). Instaliningen kan avlasas
imeny 8.3.1.

Anslutning av rundstyrning/tariff

| de fall rundstyrning eller tariffstyrning anvénds kan denna
kopplas in pa plint (X1) pa EBV-kortet (AA22) som ér pla-
cerat bakom frontluckan.

Tariff A, all eltillsats kopplas bort. Anslut en potentialfri
kontaktfunktion pa plint X1:5 och X1:7.

Tariff B, kompressorn i AMS 10 kopplas bort. Anslut en
potentialfri kontaktfunktion pa plint X1:6 och X1:7.

Tariff A och tariff B kan kombineras.
Sluten kontakt medfér bortkopplad effekt.

Anslutning av externa kontakter

RG 10, givare for andring av rumstemperatur

En extern givare (BT50) kan kopplas till HBS 16 for andring
av framledningstemperaturen och darmed andring av
rumstemperaturen, exempelvis en rumsgivare (RG 10, till-
behor). Givaren kopplas in pa plint fran X4:1 till X4:3 pa
effektvaktskortet (AA22) enligt elschema.

Aktiveras i meny 9.3.6.

Differensen mellan rumstemperatur och installd
rumstemperatur paverkar framledningstemperaturen.
Onskad rumstemperatur stélls in pa ratten pa RG 10 och
visas i meny 6.3.

Kontakt for andring av rumstemperatur
Klimatsystem 1:

En extern kontaktfunktion kan kopplas till HBS 16 for
andring av framledningstemperaturen och dérmed andring
av rumstemperaturen, exempelvis en rumstermostat eller
ett kopplingsur. Kontakten ska vara potentialfri och
kopplas in pa plint X1:3 och X1:4 pa effektvaktskortet
(AA22).

D& kontakten ar sluten dndras forskjutning varmekurva
med det antal steg som valjs. Vardet ar installbart mellan
-10 och +10. Installning av vardet pa forandringen gors i
meny 2.4 "Kompensering yttre”.
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Till Installatoren
Elinstallation

Klimatsystem 2: Ext. 1 steg

En extern kontaktfunktion kan kopplas till HBS 16 for 1.
andring av framledningstemperaturen och déarmed dndring
av rumstemperaturen, exempelvis en rumstermostat eller

ett kopplingsur. Kontakten ska vara potentialfri och 2.
kopplas in pa plint X1:14 och X1:15 pa effektvaktskortet

(AA22). 3.
Da kontakten ar sluten andras forskjutning varmekurva

med det antal steg som valjs. Vardet ar installbart mellan 4

-10 och +10. Instéllning av vardet pa forandringen gors i
meny 3.5 “Kompensering yttre 2".

Kontakt for aktivering av “"Extra varmvatten”

En extern kontaktfunktion kan kopplas till HBS 16 for akti-
vering av “Tillfallig extra varmvatten”-funktion. Kontakten
ska vara potentialfri och aterfjadrande och kopplas in pa
plint X6:1 och X6:2 pa effektvaktskortet (AA22).

Da kontakten sluts under minst en sekund aktiveras “Till-
fallig extra varmvatten”-funktion. Efter 3 timmar sker au-
tomatiskt en atergang till tidigare installd funktion.

Larmutgangar

Mojlighet finns till extern indikering av summalarm genom
relafunktion pa effektvaktskortet (AA22), plint X2:1-2.

Elschemat pa sidan 67 visar reldet i larmlage.

Ar stromstéllaren (SF1) i ldge “0" eller A\ 5r relset i
larmlage.

Dockningsspecifik anslutning

HBS 16 ar forberedd for att styra en extern cirkulations-
pump (GP10), extern shunt (QN11), vaxelventil for kyla
(QN12), samt extern tillsats t ex olja, gas eller pellets.

Extern cirkulationspump (max 50W)

Extern cirkulationspump (GP10) ansluts till plint X3:1 (230
V), X3:4 (N) och X3:5 (PE).

Cirkulationspumpen (GP10) ar aktiv nar cirkulationspum-
pen (GP1) i HBS 16 ar aktiv.

Tilloehoret HR 10 kan anvandas om anslutningseffekten
Overstiger 50W. Se avsnitt Komponentplacering pa sidan
76.

Extern shunt (tillbehor)

Inkoppling och funktion ar beskrivet i Monteringsanvis-
ningen for tillbehor ESV 28.

Vaxelventil kyla (tillbehor)

Inkoppling och funktion ar beskrivet i Monteringsanvis-
ningen for tillbehor VCC 28.

Extern tillsats
HBS 16 kan styra en extern tillsats.

Givare BT19 skall flyttas till givaruttag BT24 mellan dock-
ningsanslutningarna XL8 och XL9 pd tanken (galler ej sol-
eller veddockning). Se avsnitt Komponentplacering pa si-
dan 76.

Demontera bygeln pa plint X3:2 och X3:3. Se avsnitt
Komponentplacering pa sidan 76 och avsnitt Elschema
pa sidan 67.

Anslut tillsatsens fas till plint X3:2 (230 V) och X3:4 (N)
(max 0,2 A).

Anvand tilloehoret HR10 vid behov av potential for
signal och/eller vid styrning av extern laddpump.

Stall in "Ext. 1 steg” i meny 9.2.8.
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Uppstart och kontroll

Forberedelser

Koppla in AMS 10-16 mot HBS 16 (kdldmedierdr samt
kablage) och koppla in HBS 16 mot klimatsystemet.

Pafylining av klimatsystem
1. Tillse att tryckmataren (BP5) ar synlig.

2. Anslut en slang till pafyliningsventilen (QM1) och
Oppna ventilen for att fylla tank och klimatsystem.

3. Man kan efter en stund iakttaga att trycket pa mano-
metern (BP5) stiger.

4. Nartrycket nattca 0,25 MPa (2,5 bar) borjar sékerhets-
ventilen (FL2) slappa ut luftblandat vatten. Stang da
pafyliningsventilen (QM1).

HE 30

BP5

QM1

Till Installatoren
Uppstart och kontroll

HEV 500

FL2

Luftning av klimatsystem

Lufta HBS 16 genom avluftningsventilen (QM20), och 6v-
riga klimatsystemet genom sina respektive avluftningsven-
tiler.

Pafyllning och avluftning upprepas till dess all luft avlags-
nats och korrekt tryck erhallits.

Pafyllning av varmvattenslinga

Pafylining av varmvattenslingan sker genom att dppnaen
varmvattenkran.

Igangkorning

OBS!

Starta ej AMS 10-16 vid uteluftstemperaturer pa
-20 °Celler lagre.

1. Kontrollera att automatsakringen (FA2) i HBS 16 ar
till.

2. Kontrollera att temperaturbergansaren (FD1) inte ar
utlost.

3. Slatillarbetsbrytaren samt kontrollera att automatsak-
ringen (FA1) i HBS 16 ar till.

4. Stall stromstallare (SF1) ilage “1" (stromstéllaren bor
vara paslagen i 6 timmar innan kompressorstart far
ske).

Nar stromstallaren (SF1) stalls i lage "0" - vanta minst
1 minut innan den stalls tillbaka i lage "1".

5. Valj driftlage "Endast tillsats" genom att halla driftla-
gesknappen intryckt i 7 sekunder).

Stall in tid och datum i meny 7.1 och 7.2.
Valj “Service” i meny 8.1.1.
Valj tillsatstyp i meny 9.2.8.

Stall in sakringsstorlek pd ratt (R24). Kontrollera vardet
i meny 8.3.1.

O 0N o
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Till Installatoren
Uppstart och kontroll

10. Stéll in max elpatroneffekt pa ratt (R25). Kontrollera
vardetimeny 8.3.2.

11. Valj énskad kurvlutning i meny 2.1.2 och stall in paral-
lellférskjutningen med ratten. Se dven avsnitt
Grundinstélining pa sida 8.

12. Kontrollera att varmvattentemperaturen i meny 1.0
overstiger 25 °C.

13. Nar punkt 11 ar uppfylld, valj driftldge "Auto".

Varmepumpen startar efter 30 minuter.

Installning systemflode varme

1. Setill att varmepumpen producerar varme till klimat-
systemet.

2. Valj "Till" imeny 9.6.2.

Valj “50” i meny 9.6.1.

4. Kontrollera fram- och returledningstemperaturerna i
meny 2.5. Justera cirkulationspumpens varvtal i meny
2.1.553 att differensen mellan dessa temperaturer blir
enligt nedanstaende diagram.

5. Valj "Fran” imeny 9.6.2.

W
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Utomhustemperatur (°C)

Installning systemflode kyla

En temperturskillnad av dt=7 K rekommenderas i de flesta
fall. For att uppna detta kan foljande installning valjas:

Dimensionerad kyleffekt Qc | kW | 7 9 11 ] 13
Meny 2.2.5 % | 60 | 60 | 70 | 90

Tabellen visar rekommenderat utgangslage, beroende pa
den dimensionerande kyleffekten. Ga in i meny 2.2.5 for
vidare justering av pumphastighet.

Resultatet bor kontrolleras och justeras ytterligare, vid
behov.

Igangkorning av HBS 16 utan AMS 10-16 in-
kopplad

1. Kontrollera att temperaturbergansaren (FD1) inte ar
utlost.

2. Slatill arbetsbrytaren samtkontrollera att automatsak-
ringen (FA1) i HBS 16 ar till.

Stall stromstallare (SF1) i lage 1"

Valj driftlage "Endast tillsats" genom att halla driftla-
gesknappen intryckt i 7 sekunder).

Stall in tid och datum i meny 7.1 och 7.2.
Valj "Service” i meny 8.1.1.
Valj tillsatstyp i meny 9.2.8.

Stallin sakringsstorlek pa ratt (R24). Kontrollera vardet
imeny 8.3.1.

W

© N oW

9. Stallin max elpatroneffekt pa ratt (R25). Kontrollera
vardet i meny 8.3.2.

10. Valj 6nskad kurvlutning i meny 2.1.2 och stall in paral-
lellférskjutningen med ratten. Se dven avsnitt
Grundinstélining pa sida 8.

Kontroll av extern tillsats med intern elpatron
blockerad

1. Valj "Ext. 1 steg" i meny 9.2.8.

2. Valj driftldge "Endast tillsats" genom att halla driftla-
gesknappen intryckt i 7 sekunder.

3. Tillse att max temperatur fradn extern tillsats inte
overstiger 65 °C.

4. Valj driftlage "Auto" genom att trycka pa driftlages-
knappen.

Kontroll av extern tillsats (ej styrd av HBS 16)
med intern elpatron som reserv

1. Justera tillsatsens starttemperatur sa att den startar
pa en hogre temperatur an intern eltillsats (se installt
varde i meny 1.2).

2. Justera tillsatsens stopptemperatur sa att temperatu-
reniniHBS 16 inte dverstiger 65 °C.

Installationskontroll

Enligt gallande regler skall varmeanlaggningen underga
installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen far
endast utféras av person som har kompetens for uppgiften
och skall dokumenteras. Anvand checklistan pa foljande
sida. Ovanstdende galler slutna klimatsystem.

Utbyte avnagon del av split-systemet far ej ske utan forny-
ad kontroll.

Rengoring av smutsfilter

Rengor smutsfiltret (HQ1) efter slutférd installation.

1. Stangventilen QM31 och ventilen vid smutsfiltret
(HQ1).

2. Oppna avluftningsventilen (QM20) for att sikerstalla
att trycket i HBS 16 sanks.

3. Rengor smutsfiltret (HQ1) enligt bild.
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Till Installatoren
Uppstart och kontroll

Efterjustering

Under den forsta tiden frigors luft ur varmevattnet och
avluftningar kan bli nédvandiga. Hors porlande ljud fran
HBS 16 eller fran klimatsystemet kravs ytterligare avluft-
ningar av hela systemet.

OBS! ~

Anvénd aviuftningsventilen (QM20), eventuella exter-
na avluftningsventiler samt sékerhetsventil (FL2). Den
senare maste mandvreras forsiktigt da den éppnar
snabbt. Nar systemet stabiliserats (korrekt tryck och
all luft bortférd) kan varmeautomatiken stéllas in pa
Onskade vérden.

Se Grundinstallining pa sida 8.

N\ J
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Ovrigt
Uppstart och kontroll

Checklista: Kontroll fore igangkorning

Varmvatten Anmarkning Kontrollerad
Backventil D
Sakerhetsventil D

Blandningsventil

[]

Avstangningsventiler

[]

Varme

Anmarkning

Kontrollerad

Systemvolym

Expansionskarl

Sakerhetsventil

Intern tillsats

Extern tillsats

Lo o

Kyla

Anmarkning

Kontrollerad

Rorsystem, kondensisolering

Vaxelventil (QN12) kyla/varme

Lot

Koéldmediesystem

Anmarkning

Kontrollerad

Rorlangd

Hojdskillnad

Provtryckning

Lacksodkning

Sluttryck vakumsug

.

Elinstallation

Anmarkning

Kontrollerad

Fastighetens huvudsakring

Gruppséakring

Effektvakt/stromkannare

KVR 10*

|

Tillbehor

Anmarkning

Kontrollerad

Extern cirkulationspump

UKV

Overstrémningsventil

Rumsgivare

Solstyrning

KVR 10*

.

*Kraver programversion 1.05 eller senare.
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Styrning
Display

Driftsymboler Varde for aktuell parameter

N/

A\IIIIII AB / i

e s & ® m ¢
B0 ° C

Varmvattentemperatur
)0 \ 9§ © 1343

7 N N\
Menynamn Klocka

Menynummer Knapplas

Menytyper

Styrningen ar uppdelad i olika menytyper beroende pa
hur "djupt” in i styrningen man har anledning att ta sig.

" Normal [N]: De installningar du som kund oftast

har behov av.

" Utokad [U]: Visar detaljerade menyer utom service-

menyer.

Service [S]: Visar alla menyer.

Andring av menytyp gérs i meny 8.1.1

Menyhantering

Plusknappen anvands for att stega sig framat till
nasta meny i aktuell menyniva samt for att oka
vardet pa aktuell parameter i sddan meny dar
det ar majligt.

Minusknappen anvands for att stega sig bakat
till féregdende meny i aktuell menyniva samt for
att minska vardet pa aktuell parameter i sddan
meny dar det ar mojligt.

Enterknappen anvands for att valja undermeny
till aktuell meny, fér att moéjliggdra parameterand-
ring samt bekrafta eventuell parameterandring.
Om menysiffran avslutas med en nolla, betyder
det att en undermeny finns.

Ovrigt
Styrning

Andring av parameter

= Andring av parameter (vérde):

= Tag fram 6nskad meny.

= Tryck pa enterknappen, siffervardet borjar blinka.
= Oka eller minska med plus-/minusknapparna.

= Bekrafta genom att trycka pa enterknappen.

= En automatisk dtergdng till meny 1.0 sker 30 minuter
efter sista knapptryckning.

Exempel

Andring av kurvlutning, meny 2.1.

= Utgangslage &r meny 1.0.

= Tryck pa plusknappen for att komma till meny 2.0.
= Tryck pa enterknappen for att komma till meny 2.1.
= Tryck pa enterknappen for att kunna andra vardet.

= Andravardet genom att trycka pa plus- eller minusknap-
pen.

= Bekrafta valt varde med att trycka pa enterknappen.

= Tryck pa snabbforflyttningsknappen for att komma till
meny 1.0.

Snabbforflyttning

For att snabbt komma tillbaka till huvudmenyn fran
nagon av undermenyerna kan du alltid trycka pa @
knappen:

Knapplas

I huvudmenyerna kan knapplas aktiveras genom att plus-
och minusknappen trycks ned samtidigt. Nyckelsymbol

kommer nu att visas i displayen. 3
Avaktivering sker pa samma satt.
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Ovrigt
Styrning

Menytrad

1.0 [N] Varmvattentemperatur

1.1 [N] Maxtid VV/Periodtid

1.2 [N] Starttemperatur VV

1.3 [N] Stopptemperatur VV

1.4 [U] Stopptemp XVV

1.7 [U] Intervall period XVV

1.8 [U] Nasta XVV hdjning

]
]
]
1.5 [U] Stopptemp VP XVV
]
]
]

1.9 [U] Drifttid varmvatten

1.10.0 [S] VV-laddtemp ar/bdr 1.10.1 [S] VV-laddtemp bor

1.11.0 [S] KompFrek VV Inst

1.10.2 [S]VB-pump styrsig. VV

1.10.3 [S] VB-pump man styr-
ning

1.10.4 [S] VV reg min

1.10.10 [S] Ater

1.11.1 [S] KompFrek VV

1.12 [N] Ater

1.11.2 [S] Manuell KompFrek
\AY

1.11.3 [S] Kompfrek vid +20

1.11.4 [S] KompFrek vid -5

1.11.5[S] Ater
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2.0 [N] Framledningstemp

2.1.0 [N] Vérmeinstallningar

2.1.1 [N] Forskj. varme/Total

2.2.0 [N] Kylinstaliningar

2.1.2 [N] Varmekurva

2.1.3.0 [U] Egen varmekurva

Ovrigt
Styrning

2.1.3.1 [U] Framl. temp vid +20

2.1.4 [U] Mintemp framl. vdrme

2.1.3.2 [U] Framl. temp vid -20

2.1.3.3 [U] Knacktemperatur

2.1.3.4 [U] Framl. vid knack

2.1.3.5 [U] Ater

2.1.5 [U] VB-pump styrs. varme

2.1.6 [N] Ater

2.2.1 [N] Forskj. kyla/Total

2.3 [U] Maxtemp framledn.

2.2.2 [N] Kylkurva

2.2.3.0 [U] Egen kylkurva

2.2.3.1 [U] Framl. temp vid +20

2.2.4 [U] Mintemp framl. kyla

2.2.3.2 [U] Framl. temp vid +40

2.2.3.3 [U] Ater

2.2.5 [U] VB-pump styrs. kyla

2.2.6 [N] Ater

2.4 [U] Kompensering yttre

2.5 [U] Framl./Returl.

2.6 [U] Gradminuter

2.7 [N] Ater
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Ovrigt
Styrning

3.0 [N] Framledningstemp 2
3.1 [N] Forskj. varme/Tot 2

3.2 [N] Véarmekurva 2
3.3[U]
]
]

Mintemp framledn. 2

341[U
3.5 [U] Kompensering yttre 2

Maxtemp framledn. 2

3.6.0 [U] Egen varmekurva 2 3.6.1 [U] Framl. temp vid +20

4.0 [N] Utetemperatur
4.1 [N] Utetemp medel

4.2 [U] Utetemp filtertid

4.3 [U] Utetemp medel Tmin

4.4 [N] Ater

3.6.2 [U] Framl. temp vid -20

3.6.4 [U] Framl. vid knack

[
[
3.6.3 [U] Knacktemperatur
[
[

3.6.5 [U] Ater

3.7 [U] Framl./Returl. 2
3.8 [N] Ater

44 NIBE™ SPLIT



Ovrigt
Styrning

5.0 [N] Varmepump 6.0 [N] Rumstemperatur/Inst*

5.1 [N] Antal starter 6.1 [U] Rumskompensering

5.2 [N] Drifttid kompressor 6.2 [U] Varmesystem

5.3 [U] Tid till start 6.3 [N] Instalining rumstemp

5.4 [U] Utelufttemp Tho-A 6.4 [U] Rumstemp medel Tmin

5.5 [U] Forangare Tho-R1 6.5 [U] Rumsintegrationstid

5.6 [U] Férdngare Tho-R2 6.6 [N] Ater

5.7 [U] Suggastemp Tho-S

5.8 [U] Hetgas Tho-D *Kraver tilloehor och aktivering i meny 9.3.6.

5.9 [U] Vatskeledningstemp

5.10 [U] Kondensor
framl./Max

5.11 [UJHP

5.12 [UJLP LPT

5.13 [U] Flakthastighet

5.14.0 [U] KompFrek ar/boér  5.14.1 [U] OU strom CT

5.14.2 [U] Invertertemp Tho-IP
5.14.3 [U] Ater

5.15.0 [S] OU kommunikation 5.15.1 [S] Andel kom. fel

5.15.2 [S] Antal kom. fel
5.15.3 [S] Nollstall kom. fel
5.15.4 [S] Ater

5.16 [N] Ater
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Ovrigt
Styrning

7.0 [N] Klocka
7.1 [N] Datum

7.2[N]Tid

7.3.0 [U] Dygnsandring

7.3.1 [U] Dygnsandringstid

8.0 [N] Ovriga instillningar

8.1.0 [N] Displayinstallningar

8.1.1 [N] Menytyp

7.4.0 [U] Extra varmvatten

7.3.2 [U] Forskj. kurva
Rumstemp férandring

7.3.3 [U] Varmesystem

7.3.4 [U] Ater

8.2.0 [N] Driftlagesinstalln.

8.1.2 [N] Sprak

8.1.3 [N] Displaykontrast

]
8.1.4 [N] Bakgrundsbelysning
8.1.5 [N] Ater

8.2.1 [N] Tillsats tillaten

7.4.1 [U] XVV mandag

7.5.0 [U] Semesteréndring

7.4.2 [U] XVV tisdag

7.4.3 [U] XVV onsdag

7.4.5 [U] XVV fredag

7.4.6 [U] XVV lérdag

8.3.0 [U] Effektvakt

8.2.2 [N] Endast tillsats

8.2.3 [U] Stopptemp varme

8.2.4 [U] Starttemp kyla

]
]
8.2.5 [U] Hysteres
8.2.6 [N] Ater

8.3.1 [U] Sakringsstorlek

7.4.7 [U] XVV sondag

[
[
[
7.4.4 [U] XVV torsdag
[
[
[
[

7.4.8 [U] Ater

7.5.1 [U] Semestern borjar

7.6.0 [N] Tyst drift

[
7.5.2 [U] Semestern slutar
7.5.3 [U] Varmesystem

7.5.4 [U] Forskj. kurva
Rumstemp férédndring

7.5.5 [U] VV avaktiverat

8.5.0 [U] Periodinstallningar

8.3.2 [U] Max elsteg

8.3.3 [U] Strém fas 1

8.3.4 [U] Strom fas 2

8.3.5 [U] Strom fas 3

8.3.6 [U] Omsattning EBV-tra-
fo

8.3.7 [U] Ater

8.5.1 [U] Periodtid

7.5.6 [U] Ater

7.6.1 [N] Tyst drift tid

8.6 [N] Ater

7.7 [N] Ater

\7.6.2 [N] Ater

8.5.2 [U] Maxtid WV

8.5.3 [U] Ater
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9.0 [S] Servicemenyer

9.1.0 [S] Varmepumpinstalln.

Ovrigt

Styrning

9.1.1 [S] GM start varme

9.2.0 [S] Inst. tillsatsvarme

9.1.2 [S] GM start kyla

9.1.3 [S] Stopptemp varme lag

9.1.4 [S] Stopptemp varme hog

9.1.5 [S] Stopptemp kyla lag

9.1.6 [S] Stopptemp kyla hog

9.1.7 [S] Tid mellan starter

9.1.8 [S] Min KompFrek akt/ins

9.1.9 [S] Max KompFrek akt/ins

9.1.10 [S] OU strom varme ar/max

9.1.11 [S] OU strom kyla ar/max

N
9.1.12 [S] Beredar avfrost temp
9.1.13 [S] Ater

9.2.1 [S] GM start tillsats

9.3.0 [S] Driftinstallningar

9.2.2 [S] Tidfaktor

9.2.6 [S] Shuntforstarkning

9.2.7 [S] Shuntfdrstarkning 2

9.2.8 [S] Tillsatsstyp

9.2.9[S] Ater

9.3.1 [S] Max panntemperatur

9.3.2 [S] Logger

9.3.3 [S] Kylsystem

9.3.4[S] Védrmesystem 2

9.3.5 [S] Rumsenhet

9.3.6 [S] Rumsstyrningstyp

9.3.7.0 [S] Tvangsstyrning 9.3.7.1 [S] Tvangsstyrning

9.3.7.2 [S] K1

9.3.7.3[S]K2

9.3.7.4[S]K3

9.3.7.5[S] K4

9.3.7.6 [S]K5

9.3.7.7 [S] K6

9.3.7.8 [S] K7

9.3.7.9[S]K8

9.3.7.10[S] K9

9.3.7.11[S]K10

9.3.7.12 [S] K11

9.3.7.13[S]K12

9.3.7.15[S] K14

9.3.7.16 [S] Larm 1

9.3.7.17 [S] Larm 2

[S]
[S]
[S]
9.3.7.14[S]K13
[S]
[S]
[S]
[S]

9.3.7.18 [S] Ater

9.3.8 [S] Fabriksinstallning

9.3.9 [S] Drifttillstand

9.3.10.0 [S] Golvtorksinstallning 9.3.10.1 [S] Golvtork

‘9.3.10.2 [S] Antal dagar period 1
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Ovrigt
Styrning

9.0 [S] Servicemenyer

9.4 [S] Snabbstart

9.3.11 [S] Pumpmotion

9.3.10.3 [S] Temperatur period 1

Antal dagar period 2

9.3.10.5 [S] Temperatur period 2

]
9.3.10.4[S]
]
]

9.3.10.6 [S] Ater

9.3.12 [S] VB diff VP

9.3.13 [S] Diff VP-TS

9.3.14 [S] Bortval av VV/Varme

9.3.16 [S] Typ av VV Givare

9.3.17 [S] Frysskydd véxlare

]
]
]
]
9.3.15 [S] Sénkning vid larm
]
]
]

9.3.18[S] Ater

9.5.0 [S] Systeminfo

9.5.1 [S] Varmepumptyp

9.6.0 [S] Varmeregulator inst

9.5.2 [S] Cpu-last procent

9.5.3 [S] Komm. ret. promille

9.5.4 [S] Enhet m kom. problem

9.5.5 [S] Drifttid elpatron

9.5.6 [S] Drifttid varmvatten

9.5.7 [S] Programversion

9.5.8 [S] 106-kort version

9.5.9 [S] Displayversion

9.5.10 [S] Relékortsversion

9.5.11 [S] Minsta framl. temp

9.5.12 [S] Procent kortid

9.5.13 [S] Period

9.5.15 [S] Driftstatus forra

9.5.16 [S] Driftstatustid

]
]
]
9.5.14 [S] Driftstatus
]
]
]

9.5.17 [S] Ater

9.6.1 [S] KompFrek

9.7 [S] Nollstall larm

9.6.2 [S] Manuell KompFrek

9.6.3 [S] Max deltaF

9.6.4 [S] KompFrek regP

9.6.5 [S] Tid min frek start

9.6.6 [S] Tid min frek varme

9.6.7 [S] Max diff VBF-BerVBF

9.6.8 [S] KompFrek GMz

9.6.9 [S] Ater

9.8.0 [S] Larmlogg

9.8.1.0 [S] Larmlogg 1

9.8.x.1 [S] Tidpunkt

9.8.x.2 [S] Larmnummer

9.8.x.3 [S] Driftstatus

9.8.x.4 [S] Driftstatus forra

9.8.x.5 [S] Driftstatustid

9.8.x.6 [S] Drifttid kompressor

9.8.x.7 [S] Utetemp medel Tmin

9.8.x.8 [S] Utelufttemp Tho-A
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9.0 [S] Servicemenyer

9.9 [S] Ater

9.8.2.0 [S] Larmlogg 2

Ovrigt
Styrning

9.8.x.9 [S] Framl./Returl.

9.8.x.10 [S] Kondensor framl.

9.8.x.11 [S] Varmvattentemperatur

9.8.x.12 [S] KompFrek ar/bor

9.8.x.13 [S] Férdngare Tho-R1

9.8.x.14 [S] Férangare Tho-R2

9.8.x.15 [S] Suggastemp Tho-S

9.8.x.16 [S] Hetgas Tho-D

9.8.x.17 [S] Véatskeledningstemp

9.8.x.18 [S] HP

9.8x.19 [S]LP LPT

9.8.x.20 [S] OU strom CT

9.8.x.21 [S] Invertertemp Tho-IP

9.8.x.22 [S] VB-pump styrsignal

9.8.x.23 [S] Relastatus 1-8

9.8.x.24 [S] Relastatus 9-14

9.8.x.25 [S] Programstatus 1-8

9.8.x.26 [S] Programstatus 9-16

9.8.x.27 [S] Ater

9.8.3.0 [S] Larmlogg 3

9.8.4.0 [S] Larmlogg 4

9.8.5 [S] Radera larmlogg

9.8.6 [S] Ater
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Ovrigt
Styrning

Huvudmenyer

Meny 1.0 [N] Varmvattentemperatur

Har visas den aktuella varmvattentemperaturen i varmvat-
tenberedaren.

Meny 2.0 [N] Framledningstemp

Har visas den aktuella verkliga framledningstemperaturen
till klimatsystemet samt den aktuella berdknade framled-
ningstemperaturen inom parentes.

Meny 3.0 [N] Framledningstemp 2

Har visas den aktuella verkliga framledningstemperaturen
till klimatsystem 2 samt den aktuella berdknade framled-
ningstemperaturen inom parentes.

Meny 4.0 [N] Utetemperatur
Har visas aktuell uteluftstemperatur.
Meny 5.0 [N] Varmepump

I undermenyerna till denna gors avlasningar gallande
utedelens status.

| displayen visas nagon av texterna nedan.

Text Betyder

Fran Visas nar inget kompressorbehov féreligger
och attinget av nedanstande galler.

Till Visas vid normal kérning med kompressorn.

Initierar Visas under tiden kompressorn initieras.

Kom. problem |Visas vid tillfalliga kommunikationsproblem.

Avfrostning  |Visas under avfrostning.

Oljeretur Visas da kompressorn varvas upp for att
smorjas.

Protection Visas da kompressorn gattininagon form av
skydd eller under startférdrojningen pa 30
minuter.

Avstangd Visas vid larm, tariff B eller Driftlage End. Till-
sats.

Stoppad Visas da utomhustemperaturen ar utanfor

kompressorns arbetsomrade (for hog eller for

lag temperatur).

Meny 6.0 [N] Rumstemperatur/Inst

Har visas rumstemperaturen och den installda rumstempe-
raturen inom parentes. | undermenyerna till denna goérs
installningar gallande faktor for rumsgivare samt vilket
klimatsystem givaren ska styra.

Meny 7.0 [N] Klocka

| undermenyerna till denna gérs installningar gallande
datum och tid. Aven olika temperatursankningar respektive
hojningar vid valda tidpunkter stalls in under denna meny.

Meny 8.0 [N] Ovriga installningar

| undermenyerna till denna gors instéliningar gallande
menytyp, sprak, driftldgesinstallningar och effektvaktavlas-
ningar.

Meny 9.0 [S] Servicemenyer

Denna meny och dess undermenyer visas i sifferfonstret
endast om tillganglighet har valts i meny 8.1.1.

I undermenyerna till denna kan diverse avlasningar samt
olika instéllningar goras.
OBS!

Dessa installningar ska endast utféras av person med
kompetens fér uppgiften.

[N] Normal, det normalanvandaren behover.
[U] Utokad, visar alla menyer utom servicemenyer.

[S] Service, visar alla menyer, atergar till normal menyniva
30 minuter efter sista knapptryckning.
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1.0 [N] Varmvattentemperatur

Meny 1.1 [N] Maxtid VV/Periodtid

Har visas tiden for varmvattenperioden och tiden for hela
perioden. Vid behov av bade varmvattenladdning och
varme visas:

Tid Uppvarmning/Max om uppvarmning pagar.
Tid Varmvatten/Max om varmvattenladdning pagar.
Meny 1.2 [N] Starttemperatur VV

Har valjs vid vilken temperatur varmepumpen startar
varmvattenladdning.

Installningsomrade: 25 — 55 °C
Fabriksinstalining: 47 °C
Meny 1.3 [N] Stopptemperatur VV

Har valjs vid vilken temperatur varmepumpen slutar med
varmvattenladdning.

Installningsomrade: 30 — 60 °C

Fabriksinstallning: 53 °C

Meny 1.4 [U] Stopptemp XVV

Har valjs dnskad temperatur vid extra varmvatten.
Installningsomrade: 40 — 65 °C

Fabriksinstallning: 65 °C

Meny 1.5 [U] Stopptemp VP XVV

Har valjs dnskad stopptemperatur vid extra varmvatten
for varmepumpen.

Installningsomrade: 40 — 60 °C
Fabriksinstallning: 60 °C
Meny 1.7 [U] Intervall period XVV

Har valjs hur ofta periodisk tidsbestdmd extra varmvatten
ska ske.

Extra varmvatten ar avstangt vid vardet "Fran". Extra
varmvatten startas nar vardet bekraftas.

Installningsomrade: Fran — 90 dagar
Fabriksinstallning: Fran
Meny 1.8 [U] Nasta XVV hdjning

Har visas nar nasta periodiska hojning till “Extra varmvat-
ten”-niva intraffar.

Meny 1.9 [U] Drifttid varmvatten

Har visas hur Iange varmvattenladdning med kompressor
pagatt (ackumulerad).

Meny 1.10.0 [S] VV-laddtemp &r/bor

Har visas ar- och borvarde for varmvattenladdningens
temperatur.

lundermenyernatill denna gérs installningar fér varmvat-
tenladdning.

Meny 1.10.1 [S] VV-laddtemp bor

Har visas aktuellt borvarde for varmvattenladdningstem-
peraturen.

Inom parentes valjs borvarde for temperatur Gver stopp-
vardet for varmvattenladdning.

Instaliningsomrade: 0 — 10 °C
Fabriksinstallning: 2,0 °C

Ovrigt
Styrning

Meny 1.10.2 [S] VB-pump styrsig. VV

Har visas varvtalet pa varmebararpumpen vid varmvatten-
laddning.

Meny 1.10.3 [S] VB-pump man styrning

Har valjs "Till" for att styra VV-pumpen manuellt.
Installningsomrade: Fran, Till

Fabriksinstallning: Fran

Meny 1.10.10 [S] Ater

Atergang till meny 1.10.0.

Meny 1.11.0 [S] KompFrek VV Inst

Har visas kompressorfrekvens som anvands vid varmvat-
tenladdning.

lundermenyerna gors installningar gallande kompressor-
frekvensen under varmvattenladdning.

Meny 1.11.1 [S] KompFrek VV
Har visas kompressorfrekvens for varmvattenladdning.

Har valjs kompressorfrekvens fér varmvattenladdning vid
manuell styrning.

Dessa installningar galler forst nar "Till" valts i meny 1.11.2.
AMS 10-16
Instélliningsomrade 20-85Hz
Fabriksinstallning -

Meny 1.11.2 [S] Manuell KompFrek VV

Har valjs "Till" for att styra kompressorfrekvensen for
varmvattenladdning manuellt.

Installningsomrade: Fran, Till
Fabriksinstallning: Fran
Meny 1.11.3 [S] Kompfrek vid +20

Har valjs kompressorfrekvensen for varmvattenladdning
vid en uteluftstemperatur pa 20 °C.

AMS 10-16
Installningsomrade 20-85Hz
Fabriksinstallning 40 Hz

Meny 1.11.4 [S] KompFrek vid -5

Har valjs kompressorfrekvensen for varmvattenladdning
vid en uteluftstemperatur pa -5 °C.

AMS 10-16
Installningsomrade 20-85Hz
Fabriksinstallning 80 Hz

Meny 1.11.5 [S] Ater
Atergang till meny 1.11.0.
Meny 1.12 [N] Ater
Atergang till meny 1.0.

2.0 [N] Framledningstemp

Meny 2.1.0 [N] Varmeinstéllningar
I undermenyerna till denna gérs installningar for varme.
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Ovrigt
Styrning

Meny 2.1.1 [N] Forskj. virme/Total
Har visas vald forskjutning varmekurva.

Har visas aven den totala forskjutningen av varmekurvan.
| den ingar schemaldggning, yttre kompensering och
eventuell rumsstyrning.

OBS!

Vérdet dndras med ratten “Férskjutning varmekurva’.

Instéliningsomrade: -10 - 10

Meny 2.1.2 [N] Varmekurva

Har visas vald kurvlutning (varmekurva). Vid varde 0 akti-
veras funktionen “Egen kurva”, se meny 2.1.3.0.

Installningsomrade: 0 — 20
Fabriksinstallning: 9
Meny 2.1.3.0 [U] Egen vdarmekurva

Har valjs en egendefinierad kurva. Denna ar en styckvis
linjar kurva med en knackpunkt. Man valjer en knackpunkt
och de temperaturer som hor till.

OBS!

Foraktivering maste “Kurvlutning” i meny 2.1.2 véljas
till 0.

Meny 2.1.3.1 [U] Framl. temp vid +20

Har valjs framledningstemperatur vid en uteluftstempera-
tur pd +20 °C.

Instaliningsomrade: 0 — 80* °C
Fabriksinstallning: 20 °C
Meny 2.1.3.2 [U] Framl. temp vid -20

Har valjs framledningstemperatur vid en uteluftstempera-
tur pa -20 °C.

Instaliningsomrade: 0 — 80* °C
Fabriksinstallning: 35 °C
Meny 2.1.3.3 [U] Kndcktemperatur

Har valjs vid vilken uteluftstemperatur knackpunkten ska
intraffa.

Installningsomrade: -15-15 °C
Fabriksinstallning: 0 °C
Meny 2.1.3.4 [U] Framl. vid knack

Har valjs onskad framledningstemperatur for knackpunk-
ten.

Installningsomrade: 0 — 80* °C
Fabriksinstallning: 30 °C
Meny 2.1.3.5 [U] Ater
Atergang till meny 2.1.3.0.

* Begransas av meny 2.3 Maxtemp framledn..

* Begransas av meny 2.3 Maxtemp framledn..

Meny 2.1.4 [U] Mintemp framl. vdrme

Har visas installd minniva for framledningstemperaturen
till klimatsystemet.

Berdknad framledningstemperatur understiger inte installt
varde oavsett utetemperatur, kurvlutning eller forskjutning
varmekurva.

Installningsomrade: 20 — 65 °C
Fabriksinstallning: 25 °C
Meny 2.1.5 [U] VB-pump styrs. vdrme

Har valjs varvtalet pa varmebararpumpen vid husuppvarm-
ning.

Installningsomrade: 1 - 100

Fabriksinstallning: 60

Meny 2.1.6 [N] Ater

Atergéang till meny 2.1.0.

Meny 2.2.0 [N] Kylinstallningar

I undermenyerna till denna gors installningar for kyla.
Meny 2.2.1 [N] Forskj. kyla/Total

Har andras vald forskjutning kylkurva.

Har visas dven den totala forskjutningen av kylkurvan. |
den ingar schemalaggning, yttre kompensering och
eventuell rumsstyrning.

Installningsomrade: -10-10
Fabriksinstallning: -1
Meny 2.2.2 [N] Kylkurva

Har visas vald kurvlutning (kylkurva). Vid varde 0 aktiveras
funktionen “Egen kurva”“, se meny 2.2.3.0.

Installningsomrade: 0 -3
Fabriksinstallning: 1

Meny 2.2.3.0 [U] Egen kylkurva
Har valjs en egendefinierad kurva.

OBS!

Fér aktivering maste “Kurvlutning”imeny 2.2.2 véljas
till 0.

Meny 2.2.3.1 [U] Framl. temp vid +20

Har valjs framledningstemperatur vid en uteluftstempera-
tur pa +20 °C.

Installningsomrade: 0 — 25* °C
Fabriksinstallning: 20 °C
Meny 2.2.3.2 [U] Framl. temp vid +40

Har valjs framledningstemperatur vid en uteluftstempera-
tur pa +40 °C.

Installningsomrade: 0 — 25* °C
Fabriksinstallning: 10 °C
Meny 2.2.3.3 [U] Ater
Atergang till meny 2.2.3.0.
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Meny 2.2.4 [N] Mintemp framl. kyla

Har visas installd minniva for framledningstemperaturen
till klimatsystemet vid kylproduktion.

Beraknad framledningstemperatur understiger inte installt
varde oavsett utetemperatur, kurvlutning eller férskjutning
varmekurva.

Installningsomrade: 7 — 25 °C
Fabriksinstallning: 18 °C

OBS!

Fér HBS 10-16 ar kyldrift tillaten ned till +18 °C i
framledningstemperatur for att undvika kondensut-
fallning i produkten.

HBS 11-16 ar kondensisolerad fér kyldrift ned till +7
°Ciframledningstemperatur.

Meny 2.2.5 [N] VB-pump styrs. kyla

Har véljs varvtalet pa varmebararpumpen vid huskyla.
Instaliningsomrade: 1 — 100

Fabriksinstallning: 60

Meny 2.2.6 [N] Ater

Atergéng till meny 2.2.0.

Meny 2.3 [U] Maxtemp framledn.

Har visas installd maxniva for framledningstemperaturen
till klimatsystemet.

Beraknad framledningstemperatur éverstiger inte installt
varde oavsett utetemperatur, kurvlutning eller forskjutning
varmekurva.

Installningsomrade: 25 - 65 °C
Fabriksinstallning: 55 °C
Meny 2.4 [U] Kompensering yttre

Genom att ansluta en yttre kontakt, exempelvis en rums-
termostat (tillbehor) eller ett kopplingsur kan man tillfal-
ligtvis eller periodvis hoja eller sdnka rumstemperaturen.
Da den yttre kontakten &r sluten andras forskjutning var-
mekurva med det antal steg som valjs.

Om rumsstyrning ar aktiv blir férandringen i grader pa in-
stalld rumstemperatur.

Installningsomrade: -10-10
Fabriksinstallning: 0
Meny 2.5 [U] Framl./Returl.

Har visas den aktuella verkliga fram- och returledningstem-
peraturen.

Meny 2.6 [U] Gradminuter

Aktuellt varde pd antal gradminuter. For att exempelvis
paskynda start av varmeproduktion eller kylproduktion
kan detta varde andras.

Installningsomrade: -32000 — 32000
Meny 2.7 [N] Ater
Atergang till meny 2.0.

* Begransas av meny 3.4 Maxtemp framledn. 2.

Ovrigt
Styrning

3.0 [N] Framledningstemp 2

Meny 3.1 [N] Forskj. varme/Tot 2
Har valjs vald férskjutning véarmekurva 2.

Har visas dven den totala forskjutningen av varmekurva 2.
| den ingar schemaldggning, yttre kompensering och
eventuell rumsstyrning.

Installningsomrade: -10 - 10
Fabriksinstallning: -1
Meny 3.2 [N] Varmekurva 2

Har visas vald kurvlutning (varmekurva). Vid varde 0 akti-
veras funktionen “Egen kurva”, se meny 3.6.0.

Installningsomrade: 0 — 20
Fabriksinstallning: 6

Meny 3.3 [U] Mintemp framledn. 2

Har visas installd minniva for framledningstemperaturen
till klimatsystem 2.

Berdknad framledningstemperatur understiger inte installt
varde oavsett utetemperatur, kurvlutning eller férskjutning
varmekurva.

Installningsomrade: 10 — 65 °C
Fabriksinstallning: 15 °C
Meny 3.4 [U] Maxtemp framledn. 2

Har visas installd maxniva for framledningstemperaturen
till klimatsystem 2.

Berdknad framledningstemperatur dverstiger inte installt
varde oavsett utetemperatur, kurviutning eller férskjutning
varmekurva.

Installningsomrade: 10 — 65 °C
Fabriksinstallning: 45 °C
Meny 3.5 [U] Kompensering yttre 2

Genom att ansluta en yttre kontakt, exempelvis en rums-
termostat (tillbehor) eller ett kopplingsur kan man tillfal-
ligtvis eller periodvis hoja eller sanka rumstemperaturen.
Da den yttre kontakten &r sluten andras forskjutning var-
mekurva med det antal steg som valjs.

Om rumsstyrning ar aktiv blir forandringen i grader pa in-
stalld rumstemperatur.

Installningsomrade: -10 - 10
Fabriksinstallining: 0
Meny 3.6.0 [U] Egen varmekurva 2

Har valjs en egendefinierad kurva. Denna ar en styckvis
linjar kurva med en knackpunkt. Man véljer en kndckpunkt
och de temperaturer som hor till.

OBS!

For aktivering maste “Kurvlutning” i meny 3.2 véljas
till 0.

Meny 3.6.1 [U] Framl. temp vid +20

Har valjs framledningstemperatur vid en uteluftstempera-
tur pa +20 °C.

Installningsomrade: 0 — 80* °C
Fabriksinstallning: 20 °C
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Ovrigt
Styrning

Meny 3.6.2 [U] Framl. temp vid -20

Har valjs framledningstemperatur vid en uteluftstempera-
tur pa -20 °C.

Installningsomrade: 0 — 80* °C
Fabriksinstalining: 35 °C
Meny 3.6.3 [U] Knacktemperatur

Har valjs vid vilken uteluftstemperatur knackpunkten ska
intraffa.

Instaliningsomrade: -15 - 15 °C
Fabriksinstallning: 0
Meny 3.6.4 [U] Framl. vid knéck

Har valjs onskad framledningstemperatur for knackpunk-
ten.

Instaliningsomrade: 0 — 80* °C
Fabriksinstallning: 30 °C

Meny 3.6.5 [U] Ater
Atergéng till meny 3.6.0.
Meny 3.7 [U] Framl./Returl. 2

Har visas den aktuella verkliga fram- och returledningstem-
peraturen for klimatsystem 2.

Meny 3.8 [N] Ater
Atergang till meny 3.0.

4.0 [N] Utetemperatur

Meny 4.1 [N] Utetemp medel

Har visas medeltemperaturen utomhus enligtinstallt varde
i meny 4.2 (fabriksinstallning: 24h).

Meny 4.2 [U] Utetemp filtertid

Har valjs under hur 1dng tid medeltemperaturen i meny
4.1 ska beraknas.

Installningsomrade: 1 min, 10 min, 1h, 2h, 4h, 6h, 12h, 24h
Fabriksinstallning: 24h
Meny 4.3 [U] Utetemp medel Tmin

Har visas medeltemperaturen utomhus den senaste minu-
ten.

Meny 4.4 [N] Ater
Atergang till meny 4.0.

5.0 [N] Varmepump

Meny 5.1 [N] Antal starter

Har visas ackumulerat antal starter med kompressorn i
AMS 10.

Meny 5.2 [N] Drifttid kompressor

Har visas ackumulerad tid d& kompressorn har anvants i
AMS 10.

Meny 5.3 [U] Tid till start
| denna meny visas tid till kompressorstarti AMS 10.
Meny 5.4 [U] Utelufttemp Tho-A

I denna meny visas uteluftstemperaturen som varmepum-
pen mater.

Meny 5.5 [U] Férangare Tho-R1

| denna meny visas forangartemperaturen i varmepumpen
vid givare Tho-R1.

Meny 5.6 [U] Férangare Tho-R2

I denna meny visas férangartemperaturen ivarmepumpen
vid givare Tho-R2.

Meny 5.7 [U] Suggastemp Tho-S

I denna meny visas suggastemperaturen i varmepumpen.
Meny 5.8 [U] Hetgas Tho-D

| denna meny visas hetgastemperaturen i varmepumpen.
Meny 5.9 [U] Vatskeledningstemp

I denna meny visas vatskeledningstemperaturen i varme-
pumpen.

Meny 5.10 [U] Kondensor framl./Max

Har visas aktuell och max tillaten temperatur efter konden-
sorn.

Meny 5.11 [U] HP

Har visas aktuellt hégtryck och motsvarande temperatur
vid varmedrift. Vid kylproduktion visas aktuellt lagtryck
och motsvarande temperatur.

Meny 5.12 [U] LP LPT

Har visas aktuellt 1agtryck.

Meny 5.13 [U] Flakthastighet

Ingen funktion.

Meny 5.14.0 [U] KompFrek ar/bor
Har visas ar- och borvardesfrekvens for kompressorn.
Meny 5.14.1 [U] OU strom CT

Har visas aktuell fasstrom till AMS 10.
Meny 5.14.2 [U] Invertertemp Tho-IP
Har visas aktuell temperatur i invertern.
Meny 5.14.3 [U] Ater

Atergéng till meny 5.14.0.

Meny 5.15.0 [S] OU kommunikation

I undermenyerna till denna kan avlasningar gallande
eventuella kommunikationsfel goras.

Meny 5.15.1 [S] Andel kom. fel

Har visas den procentuella andelen felaktiga kommunika-
tioner med AMS 10 sedan uppstart.

Meny 5.15.2 [S] Antal kom. fel

Har visas det totala antalet felaktiga kommunikationer
med AMS 10 sedan uppstart.

Meny 5.15.3 [S] Nolistall kom. fel

Har valjs "Ja" for att nollstalla raknarna i meny 5.15.1 och
5.15.2. Installningen atergar till "Nej” nar dtgarden ar ut-
ford.

Instéliningsomrade: Ja, Nej

Meny 5.15.4 [S] Ater
Atergéng till meny 5.15.0.

Meny 5.16 [N] Ater
Atergéng till meny 5.0.
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6.0 [N] Rumstemperatur/Inst*

Meny 6.1 [U] Rumskompensering

Har véljs en faktor som bestammer hur mycket framled-
ningstemperaturen ska paverkas av differensen mellan
rumstemperaturen och den installda rumstemperaturen.
Ett hogre varde ger en storre forandring.

Instaliningsomrade: 0— 10,0
Fabriksinstallning: 2,0
Meny 6.2 [U] Varmesystem

Har véljs om rumsgivaren ska paverka klimatsystem 1
(meny 2.0) och/eller klimatsystem 2 (meny 3.0).

Instéliningsomrade: Fran, System1, System 2, System 1+2
Fabriksinstallning: Fran

Meny 6.3 [N] Instéllning rumstemp

Har visas dnskad rumstemperatur.

Installningsomrade: 10 — 30 °C

Meny 6.4 [U] Rumstemp medel 1min

Har visas rumsmedeltemperaturen den senaste minuten.
Meny 6.5 [U] Rumsintegrationstid

Har valjs integrationstiden for rumsstyrningen.
Installningsomrade: 0 - 120

Fabriksinstallning: 0

Meny 6.6 [N] Ater

Atergang till meny 6.0.

7.0 [N] Klocka

Meny 7.1 [N] Datum

Har valjs aktuellt datum.

Meny 7.2 [N] Tid

Har valjs aktuell tid.

Meny 7.3.0 [U] Dygnsandring

I undermenyerna till denna gors installningar for t ex
nattsankning.

Meny 7.3.1 [U] Dygnsandringstid

Har valjs tid for dygnsandring t ex nattsankning.
Meny 7.3.2 [U] Forskj. kurva

Rumstemp fordandring

Har valjs forskjutning av varmekurvan vid dygnsandring t
ex nattsankning.

Installningsomrade: -10-10
Fabriksinstallning: O

Meny 7.3.3 [U] Varmesystem

Har stalls vilket klimatsystem som ska paverkas av dygn-
sandringen. Om shuntgrupp 2 finns kan menyn stallas i
lage "Fran”, "System 1", "System 2" eller “System 1+2". |

annat fall kan endast "Fran” och "System 1" valjas.

Installningsomrade: Fran, System 1, System 2, System 1+2
Fabriksinstallning: Fran

*Kraver tillbehor och aktivering i meny 9.3.6.

Ovrigt
Styrning

Meny 7.3.4 [U] Ater
Atergang till meny 7.3.0.
Meny 7.4.0 [U] Extra varmvatten

| undermenyerna till denna gérs instaliningar om man vill
ha extra varmvatten en viss dag.

Meny 7.4.1 - 7.4.7 [U] XVV mandag - XVV séndag

Har valjs period for respektive dag da extra varmvatten
ska aktiveras. Timmar och minuter for bade start och stopp
visas. Lika varde gor att extra varmvatten ej ar aktiverad.
Tidinstallning gar att gora 6ver midnatt.

Installningsomrade: 00:00 — 23:45
Fabriksinstallning: 00:00 — 00:00

Meny 7.4.8 [U] Ater
Atergang till meny 7.4.0.
Meny 7.5.0 [U] Semesterandring

lundermenyernatilldenna gorsinstaliningar for semeste-
randring.

Nar semesterfunktionen ar aktiv sénks framledningstem-
peraturen enligtinstallning samt varmvattenladdning kan
stangas av.

Nar semesterfunktionen avaktiveras varmer varmepumpen
vattnet en timme, innan periodisk extra varmvatten akti-
veras (om periodisk extra varmvatten ar aktiverad i meny
1.7).

OBS!

Semesterinstéliningen avaktiverar inte kyla.

Meny 7.5.1 [U] Semestern borjar

Har stalls startdatum for semesterandringen. Datumet
dndras genom att trycka pa enterknappen. Semesterand-
ringen borjar galla kl 00:00 valt datum.

Sammadatumimeny 7.5.1 och 7.5.2 avaktiverar semester-
funktionen.

Meny 7.5.2 [U] Semestern slutar

Har stélls slutdatum for semesterandringen. Datumet
andras genom att trycka pa enterknappen. Semesterand-
ringen slutar galla kl 23:59 valt datum.

Samma datumimeny 7.5.1 och 7.5.2 avaktiverar semester-
funktionen.

Meny 7.5.3 [U] Varmesystem

Har stalls vilket klimatsystem som ska paverkas av semeste-
randringen. Om shuntgrupp 2 finns kan menyn stallas i
lage "Fran”, "System 1", "System 2" eller "System 1+2". |
annat fall kan endast "Frdn” och "System 1" véljas.

Installningsomrade: Fran, System 1, System 2, System 1+2
Fabriksinstallning: Fran
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Ovrigt
Styrning

Meny 7.5.4 [U] Forskj. kurva
Rumstemp férandring

Har stalls hur mycket vérmekurvan ska forskjutas under
semesterperioden.

Om aktuellt klimatsystem har en rumsgivare anges forand-
ringen istallet i grader.

Installningsomrade: -10- 10
Fabriksinstallning: -5
Meny 7.5.5 [U] VV avaktiverat

Har valjs om varmvattenladdning ska stdngas av under
semesterperioden

Instaliningsomrade: Nej, Ja
Fabriksinstallning: Ja
Meny 7.5.6 [U] Ater
Atergang till meny 7.5.0.
Meny 7.6.0 [N] Tyst drift

I undermenyn valjs perioden for tyst drift, dar varmepum-
pen arbetar med lagre ljudniva genom begransa kompres-
sor- och flaktvarv.

Meny 7.6.1 [N] Tyst drift tid

Hars stalls tidsintervall for tyst drift. Perioden ar valbart for
maximalt 23:45 (hh:mm) med steg av 15 min. Valjs samma
tid for start och stop ar funktionen av.

Fabriksinstallning: av
Meny 7.6.2 [N] Ater
Atergang till meny 7.6.0.
Meny 7.7 [N] Ater
Atergang till meny 7.0.

8.0 [N] Ovriga instéllningar

Meny 8.1.0 [N] Displayinstallningar

I undermenyerna till denna gors installningar rérande
sprak och menytyp.

Meny 8.1.1 [N] Menytyp

Har valjs vilken menytyp man dnskar.

[N] Normal, det normalanvandaren behover.

[U] Utokad, visar alla menyer utom servicemenyer.

[S] Service, visar alla menyer, dtergar till normal menyniva
30 minuter efter sista knapptryckningen.

OBS!

Felaktiga instéllningar i servicemenyer kan skada
fastigheten och/eller vdrmepumpen.

Installningsomrade: N, U, S
Fabriksinstallning: N

Meny 8.1.2 [N] Sprak

Har gors sprakinstallningar.

Meny 8.1.3 [U] Displaykontrast
Har stalls displayens kontrast in.
Installningsomrade: 0 — 31
Fabriksinstallning: 20

Meny 8.1.4 [U] Bakgrundsbelysning

Har stalls displayens ljusintensitet i vilolage in. Vilolage in-
traffar 30 min efter sista knapptryckning.

Instaliningsomrade: O=avstangd, 1=lag, 2=medel.
Fabriksinstallning: 1

Meny 8.1.5 [N] Ater

Atergang till meny 8.1.0.

Meny 8.2.0 [N] Driftlagesinstalln.

I undermenyerna till denna gors installningar gallande
autolage.

Meny 8.2.1 [N] Tillsats tillaten

Har valjs vid vilka driftlagen eltillsats ska tillatas att anvan-
das for att producera varmvatten och varme nar det be-
hovs.

Instéllningsomrade: Fran, Varme, Varme-+Kyla, Kyla
Fabriksinstallning: Varme

Meny 8.2.2 [N] Endast tillsats

Har valjs om endast eltillsats ska anvandas for att produce-
ra varmvatten och varme.

Installningsomrade: Fran, Till
Fabriksinstallning: Fran

Meny 8.2.3 [U] Stopptemp viarme

Haranges den medeluteluftstemperaturen da varmepum-
pen (i autoldage) stoppar varmeproduktionen.

Da medeluteluftstemperaturen gar under Stopptemp
varme — Hysteres (meny 8.2.5) startar varmeproduktionen
igen.

Installningsomrade: 1 -43 °C
Fabriksinstallning: 17 °C
Meny 8.2.4 [U] Starttemp kyla

Har anges den medeluteluftstemperaturen da varmepum-
pen (i autoldage) startar kylproduktionen.

Da medeluteluftstemperaturen gar éver Starttemp kyla
(meny 8.2.5) startar kylproduktionen.

Da medeluteluftstemperaturen gar under Starttemp kyla
— Hysteres (meny 8.2.5) stoppas kylproduktionen.

Installningsomrade: 10 — 43 °C
Fabriksinstallning: 25 °C
Meny 8.2.5 [U] Hysteres

Se meny 8.2.3 samt meny 8.2.4. Paverkar aven styrning
med rumsgivare.

Installningsomrade: 1,0-10,0
Fabriksinstallning: 1,0

Meny 8.2.6 [N] Ater
Atergang till meny 8.2.0.
Meny 8.3.0 [U] Effektvakt

I undermenyerna till denna gors instaliningar och avlas-
ningar gallande effektvakt.
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Meny 8.3.1 [U] Sakringsstorlek

Har visas installningen som ar vald pa EBV-kort (AA22) ratt
(R24).

Meny 8.3.2 [U] Max elsteg

Har visasinstallningen som arvald pa EBV-kort (AA22) ratt
(R25).

Meny 8.3.3 [U] Strom fas 1

Har visas uppmatt strom fran fas 1. Om vardet understiger
2,8 Avisas “lag”.

Meny 8.3.4 [U] Strom fas 2

Har visas uppmatt strom fran fas 2. Om vardet understiger
2,8 Avisas "lag".

Meny 8.3.5 [U] Strom fas 3

Har visas uppmatt strom fran fas 3. Om vardet understiger
2,8 Avisas “lag”.

Meny 8.3.6 [U] Omsattning EBV-trafo

Beroende pa vilka stromkannare som anvands till EBV-
kortet mdste omsattningsvardet definieras.

Instaliningsomrade: 100 — 1250
Fabriksinstallning: 300

Meny 8.3.7 [U] Ater

Atergéng till meny 8.3.0.

Meny 8.5.0 [U] Periodinstallningar

| undermenyerna till denna stélls periodtider for varme-
och varmvattenproduktion.

Meny 8.5.1 [U] Periodtid

Har valjs periodtidenslangd for produktion av varmvatten
och varme.

Installningsomrdde: 5 — 60 min
Fabriksinstallning: 60 min
Meny 8.5.2 [U] Maxtid VV

Har valjs hur ldng tid av periodtiden (meny 8.5.1) som
varmvattnet ska varmas om behov finns av bade varme
och varmvatten.

Installningsomrade: 0 — 60 min
Fabriksinstalining: 40 min
Meny 8.5.3 [U] Ater
Atergéng till meny 8.5.0.
Meny 8.6 [N] Ater

Atergang till meny 8.0.

9.0 [S] Servicemenyer

Meny 9.1.0 [S] Varmepumpinstalin.
| undermenyerna till denna gors installningar i AMS 10.
Meny 9.1.1 [S] GM start varme

Gradminutsinstallning for start av varmepumpen, varme-
produktion.

Instéllningsomrade: -120-0
Fabriksinstallning: -60

Ovrigt
Styrning

Meny 9.1.2 [S] GM start kyla

Gradminutsinstallning for start av varmepumpen, kylpro-
duktion.

Installningsomrade: 0 — 120
Fabriksinstalining: 60

Meny 9.1.3 [S] Stopptemp viarme lag

Nedre grans for varmepumpens arbetsomrade vid varme-
drift. Under denna uteluftstemperatur stannar den.

Varmepumpen tillats att starta igen nar uteluftstempera-
turen stigit med tva grader over installt varde.

Installningsomrade: -25 — 43 °C
Fabriksinstallning: -25 °C
Meny 9.1.4 [S] Stopptemp viarme hog

Ovre gréns for varmepumpens arbetsomréde vid varme-
drift. Over denna uteluftstemperatur stannar den.

Varmepumpen tillats att starta igen nar uteluftstempera-
turen sjunkit med tva grader under installt varde.

Installningsomrade: -25 — 43 °C
Fabriksinstallning: 43 °C
Meny 9.1.5 [S] Stopptemp kyla lag

Nedre grans fér varmepumpens arbetsomrade vid kyldrift.
Under denna uteluftstemperatur stannar den.

Varmepumpen tillats att starta igen nar uteluftstempera-
turen stigit med tva grader over installt varde.

Installningsomrade: 10 —43 °C
Fabriksinstallning: 10 °C
Meny 9.1.6 [S] Stopptemp kyla hég

Ovre gréns for varmepumpens arbetsomrade vid kyldrift.
Over denna uteluftstemperatur stannar den.

Varmepumpen tillats att starta igen nar uteluftstempera-
turen sjunkit med tva grader under installt varde.

Installningsomrade: 10 — 43 °C
Fabriksinstallning: 43 °C
Meny 9.1.7 [S] Tid mellan starter

Minsta tidsintervall i minuter mellan kompressorstarter i
varmepumpen.

Installningsomrade: 0 — 60 min
Fabriksinstalining: 0 min
Meny 9.1.8 [S] Min KompFrek akt/ins

Har valjs minsta kompressorfrekvens. Visning av bade det
aktuella och det installda.

AMS 10-16
Installiningsomrade 20-77 Hz
Fabriksinstallning 20 Hz

Meny 9.1.9 [S] Max KompFrek akt/ins

Har valjs maxgrans for kompressor. Visning av bade det
aktuella och det som &r instéllt via displayen.

AMS 10-16
Installningsomrade 20-85Hz
Fabriksinstallning 85 Hz
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Ovrigt
Styrning

Meny 9.1.10 [S] OU strom varme ar/max

Har visas fasstrommen till AMS 10 samt att den hdgsta
tilldtna strommen kan stallas in vid varmedrift.

AMS 10-16
Installningsomrade 7-25
Fabriksinstallning 24

Meny 9.1.11 [S] OU strom kyla ar/max

Har visas fasstrommen till AMS 10 samt att den hogsta
tillatna strommen kan stallas in vid kyldrift.

Installningsomrade: 7 - 17
Fabriksinstalining: 15

AMS 10-16
Installningsomrade 7-23
Fabriksinstallning 22

Meny 9.1.12 [S] Beredar avfrost temp

Om systemet ar kallare an installt varde sker avfrostning
mot VV. Om VV ar kallare startas eltillsats.

Installningsomrade: 20 — 30 °C
Fabriksinstalining: 20 °C

Meny 9.1.13 [S] Ater

Atergéng till meny 9.1.0.

Meny 9.2.0 [S] Inst. tillsatsvarme

I undermenyerna till denna gors installningar gallande
tillsats och shunt i HBS 16 och eventuell extra shunt.

Meny 9.2.1 [S] GM start tillsats

Har stalls det gradminutunderskott som maste finnas innan
tillsatsvarmetillforsel aktiveras.

Installningsomrade: -1000 — -30
Fabriksinstallning: -400

Meny 9.2.2 [S] Tidfaktor

Har visas elkassettens tidsfaktor sedan forsta uppstart.
Vardet lagras och nollstalls inte, &ven om pannan stangs
av via huvudstromstallaren.

Meny 9.2.6 [S] Shuntférstarkning

Galler shunt 1 (QN11). Ex. 2 graders differens och 2 i for-
starkning ger 4 sek/min i styrning av shunten.

Installningsomrade: 0,1-5,0
Fabriksinstallning: 1,0
Meny 9.2.7 [S] Shuntférstarkning 2

Galler eventuell shunt 2 (tillbehér kravs). Ex. 2 graders dif-
ferens och 2 i férstarkning ger 4 sek/min i styrning av

shunten. Denna funktion ar till for att kompensera hastig-
hetsvariationer for olika shuntmotorer som kan installeras.

Installningsomrade: 0,1-5,0
Fabriksinstallning: 1,0

Meny 9.2.8 [S] Tillsatsstyp

Har valjs vilken typ av tillsats som anvands.

Installningsomrade: Intern el 1, Ext. 1 steg, Ext. Lin 3,
Ext. Bin 3

Fabriksinstallning: Intern el 1

Meny 9.2.9 [S] Ater
Atergang till meny 9.2.0.
Meny 9.3.0 [S] Driftinstallningar

lundermenyernatilldenna goérs bland annat installningar
géllande tillbehor, tillsatsdrift, golvtork och atergang till
fabriksinstallning.

Meny 9.3.1 [S] Max panntemperatur

Har visasinstallningen som arvald pa EBV-kort (AA22) ratt
(R26).

Meny 9.3.2 [S] Logger
OBS!

Endast fér servicebruk, specialtillbehdr krévs.

Har valjs "Till" om logger ar installerad.
Installningsomrade: Fran, Till
Fabriksinstallning: Fran

Meny 9.3.3 [S] Kylsystem

Har valjs "Till” om kylsystem finns installerat (tillbehor
kravs).

Installningsomrade: Fran, Till
Fabriksinstallning: Fran

Meny 9.3.4 [S] Varmesystem 2

Har valjs hur klimatsystem 2 ar installerat och om "Fran"
arvaltimeny 9.3.3 kan endast "Fran" eller "Varme" véljas
(tillbehor kravs).

Installningsomrade: Fran, Varme, Varme + Kyla, Kyla
Fabriksinstallning: Fran
Meny 9.3.5 [S] Rumsenhet

Har valjs om Rumsenhet (RE 10) ska vara aktiverad (tillbe-
hor kravs).

Installningsomrade: Fran, Till

Fabriksinstallning: Fran

Meny 9.3.6 [S] Rumsstyrningstyp

Har valjs rumsgivartyp. Meny 6.0 blir tillganglig.
Installningsomrade: Fran, RG10, RE10
Fabriksinstallning: Fran

Meny 9.3.7.0 [S] Tvangsstyrning

I undermenyerna till denna gors installningar gallande
tvangsstyrning av relderna i vdrmepumpen.

Meny 9.3.7.1 [S] Tvangsstyrning

D4 "Till" valjs i denna meny Overtar anvandaren tillfalligt
kontrollen av relderna i varmepumpen. Installningen
atergar automatiskt till lage "Fran” 30 minuter efter sista
knapptryckningen eller vid omstart.

Instaliningsomrade: Fran, Till
Fabriksinstallning: Fran

Meny 9.3.7.2 -9.3.7.15 [S] K1 - K14
Har véljs manuell styrning av relderna.
Installningsomrade: Fran, Till, Auto
Fabriksinstallning: Auto
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Meny 9.3.7.16 [S] Larm 1

Har valjs manuell test av larmrela 1.
Instaliningsomrade: Fran, Till, Auto
Fabriksinstallning: Auto

Meny 9.3.7.17 [S] Larm 2

Har véljs manuell test av larmrela 2.
Instéliningsomrade: Fran, Till, Auto
Fabriksinstallning: Auto

Meny 9.3.7.18 [S] Ater

Atergéng till meny 9.3.7.0.

Meny 9.3.8 [S] Fabriksinstéllning

Har valjs atergang till fabriksinstaliningar i HBS 16.

Vid fabriksinstallning 6vergar spraket till engelska.
Instéliningsomrade: Ja, Nej

Fabriksinstallning: Nej

Meny 9.3.9 [S] Drifttillstand

Beskriver det drifttillstand HBS 16 och AMS 10 befinner
sig .

Avstdngd: Tillsats och varmepump ar avstangda pa grund
av larm.

Véxeldrift: Varmepumpen producerar all vdrme och vaxlar
vid behov mellan varmvatten och klimatsystem.

Kombidrift: Pa grund av stort varmebehov anvands tillsat-
sen till varmvatten och vdrmepumpen producerar varme.
Tillsatsen hjalper vid behov till med varmeproduktionen.

Kyla: Varmepumpen producerar all kyla och vaxlar vid be-
hov mellan varmvatten och kylsystem.

Superkyla: Endast kyla produceras. Detta gors med varme-
pumpen. Varmvatten produceras av tillsatsen.

Varmvatten: Endast varmvatten produceras. Detta gors
med varmepumpen.

Tillsats: Varmepumpen ar avstangd och bade varmvatten
och varme produceras av tillsatsen.

Meny 9.3.10.0 [S] Golvtorksinstallning

| undermenyerna till denna gors installningar i golvtorks-
programmet.

Meny 9.3.10.1 [S] Golvtork

I denna undermeny valjs om golvtorksprogrammet ska
vara "Till" eller “Fran”. Efter tidsperiod 1 6vergang till
tidsperiod 2 darefter ater till normalinstaliningar.

Installningsomrade: Fran, Till
Fabriksinstallning: Fran

Meny 9.3.10.2 [S] Antal dagar period 1
Val av antal dagar i period 1.
Installningsomrade: 1 -5 dagar
Fabriksinstallning: 3 dagar

Meny 9.3.10.3 [S] Temperatur period 1
Val av framledningstemperatur i period 1.
Installningsomrade: 15— 50 °C
Fabriksinstallning: 25 °C

Ovrigt
Styrning

Meny 9.3.10.4 [S] Antal dagar period 2
Val av antal dagar i period 2.
Installningsomrade: 1 -5 dagar
Fabriksinstallning: 1 dagar

Meny 9.3.10.5 [S] Temperatur period 2
Val av framledningstemperatur i period 2.
Installningsomrade: 15 - 50 °C
Fabriksinstallning: 40 °C

Meny 9.3.10.6 [S] Ater

Atergang till meny 9.3.10.0.

Meny 9.3.11 [S] Pumpmotion

Har kan pumpmotion inaktiveras. Pumpmotion ar i drift i
2 minuter, 12 timmar efter senaste drift.

Installningsomrade: Fran, Till
Fabriksinstallning: Till

Meny 9.3.12 [S] VB diff VP

Om aktuell framledningstemperatur avviker fran installt
varde mot beraknad tvingar man varmepumpen att stan-
na/starta oavsett gradminutsiffran.

Varmeldge: Om aktuell framledningstemperatur éverstiger
berdknad framledning med installt varde satts gradminut-
siffran till 1. Om det enbart finns varmebehov stannar
kompressorn.

Om aktuell framledningstemperatur understiger beraknad
framledning med installt varde satts gradminutsiffran till
installt varde i meny 9.1.1 minus 1. Detta innebar att
kompressorn kommer att starta.

Kyllage: Om aktuell framledningstemperatur understiger
beraknad framledning med installt varde satts gradminut-
siffran till -1. Om det enbart finns kylbehov stannar kom-
pressorn.

Installningsomrade: 3 — 25 °C
Fabriksinstallning: 10 °C
Meny 9.3.13 [S] Diff VP-TS

Om tillsats ar tilldten (meny 8.2.1) och aktuell framlednings-
temperatur understiger berdknad med instéallt varde plus
vardet frdn meny 9.3.12 satts gradminutvardet till installt
varde i meny 9.2.1 plus 1 tills kompressorn uppnar full
hastighet. Nar kompressorn har uppnatt full hastighet
satts gradminutvardet till installt varde i meny 9.2.1 och
tillsats tillats. Detta innebaér att tillsatsen kan ga in direkt.

Installningsomrade: 1 -8 °C
Fabriksinstallning: 3 °C
Meny 9.3.14 [S] Bortval av VV/Varme

Om varme alternativt varmvatten inte dnskas kan bortval
goras har.

Driftlage Varmvatten eller End. tillsats ska valjas om varme
valjs bort.

Installningsomrade: Inget VV, Ingen varme, VV+Varme
Fabriksinstallning: VV+Varme

Meny 9.3.15 [S] Sénkning vid larm

Har valjs om varmeproduktionen ska minska vid larm.
Installningsomrade: Ja, Nej

Fabriksinstallning: Ja
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Ovrigt
Styrning

Meny 9.3.16 [S] Typ av VV Givare

Har valjs om varmvattengivare som klarar hogre tempera-
turer (Over 90 °C) ska anvandas eller inte.

Standard: Standardinstallning

Hogtemp: Berdkningen for VV-mantelgivaren (BT6), Till-
satsgivaren (BT19) samt framledningsgivaren (BT2) byts
ut for att passa en givare som klarar hogre temperaturer
(upp till 110 °C). Anvands om nya givare installeras i sam-
band med installation av solvarme.

Installningsomrade: Standard, Hogtemp
Fabriksinstallning: Standard
Meny 9.3.17 [S] Frysskydd vaxlare

Har valjs om frysskydd av varmevaxlare ska vara aktivt eller
ej.

Instaliningsomrade: Till, Fran
Fabriksinstallning: Till

Meny 9.3.18 [S] Ater
Atergéng till meny 9.3.0.
Meny 9.4 [S] Snabbstart

Valjs "Ja" startar kompressorn i varmepumpen inom 4 mi-
nuter om behov finns. Dock ar det alltid 30 minuters for-
drojning av kompressorstart om strommen har varit av-
stangd.

Installningsomrade: Nej, Ja
Fabriksinstalining: Nej
Meny 9.5.0 [S] Systeminfo

lundermenyerna till denna finns information som anvands
vid felsdkning.

Endast for servicepersonal.

Meny 9.5.1 [S] Varmepumptyp

Har visas vilken typ av varmepump som ar inkopplad.
Meny 9.5.2 [S] Cpu-last procent

Har visas hur mycket CPU belastas.

Meny 9.5.3 [S] Komm. ret. promille

Har visas andelen omsandningar i kommunikationen.
Meny 9.5.4 [S] Enhet m kom. problem

Har visas om en enhet har kommunikationsproblem och
vilken enhet det ror sig om.

Meny 9.5.5 [S] Drifttid elpatron

Har visas eltillsatsens ackumulerade drifttid sedan forsta
uppstart.

Meny 9.5.6 [S] Drifttid varmvatten

Har visas ackumulerad drifttid i timmar for varmvattenpro-
duktion med kompressor sedan forsta uppstart.

Meny 9.5.7 [S] Programversion
Har visas aktuell programvaruversion i HBS 16
Meny 9.5.8 [S] 106-kort version

Har visas versionsnummer for kommunikationskortet
(AA23).

Meny 9.5.9 [S] Displayversion
Har visas versionnummer for display.

Meny 9.5.10 [S] Reldkortsversion
Har visas versionsnummer for reldkortet.
Meny 9.5.11 [S] Minsta framl. temp

Har visas den minsta framledningstemperaturen som varit
sedan uppstart.

Meny 9.5.12 [S] Procent kortid
Har visas kompressorns procentuella kortid.
Meny 9.5.13 [S] Period

Periodraknare for vaxling mellan varmvatten och varme/ky-
la.

Meny 9.5.14 [S] Driftstatus

Visar aktuell driftstatus for AMS 10

| displayen kan det sta: Fran, Varmvatten, Varme, Kyla,
Avfrostning, Oljeretur eller XVV.

Meny 9.5.15 [S] Driftstatus forra

Visar foregaende driftstatusen for AMS 10

| displayen kan det sta: Fran, Varmvatten, Varme, Kyla,
Avfrostning, Oljeretur eller XVV.

Meny 9.5.16 [S] Driftstatustid

Har visas tid sedan driftstatusen forandrades sist.
Meny 9.5.17 [S] Ater

Atergang till meny 9.5.0.

Meny 9.6.0 [S] Varmeregulator inst

I undermenyerna till denna gors instéliningar gallande
varmeregulatorn.

Meny 9.6.1 [S] KompFrek
Har visas aktuell bérvardesfrekvens till kompressorn.

Installning av borvarde vid manuell styrning av kompres-
sorfrekvensen aktiveras i meny 9.6.2.

AMS 10-16
20-85Hz

Installiningsomrade

Meny 9.6.2 [S] Manuell KompFrek

Har valjs "Till” for att kunna styra kompressorfrekvensen
manuellt i meny 9.6.1.

Installningsomrade: Fran, Till
Fabriksinstallning: Fran
Meny 9.6.3 [S] Max deltaF

Har véljs grans for varmeregulatorns maxforandring av
borvardet.

Installningsomrade: 1-10 Hz
Fabriksinstallning: 3 Hz

Meny 9.6.4 [S] KompFrek regP
Har valjs P-del till varmeregulatorn.
Installningsomrade: 1 - 60
Fabriksinstallning: 5
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Meny 9.6.5 [S] Tid min frek start

Har véljs den tid som kompressorn ska ga pa min varvtal
efter start mot klimatsystemet.

Installningsomrade: 10 — 120 min
Fabriksinstalining: 70 min
Meny 9.6.6 [S] Tid min frek varme

Har véljs den tid som kompressorn ska ga med fast frekvens
efter vaxling till vdrme. Kompressorn gar déd med min fre-
kvens eller med den frekvens den hade fére varmvatten-
laddningen.

Instaliningsomrade: 3 — 60 min
Fabriksinstalining: 3 min
Meny 9.6.7 [S] Max diff VBF-BerVBF

Har valjs begransning av framledningen da gradminut-
regulatorn ar langt fran borvardet. Max differens mellan
framledning fram och berdknad framledning.

Instaliningsomrade: 2,0 - 10,0 °C

Fabriksinstallning: 4,0 °C

Meny 9.6.8 [S] KompFrek GMz

Har valjs ett varde for dynamiken i gradminut-regulatorn.
Installningsomrade: 95 — 127

Fabriksinstalining: 126

Meny 9.6.9 [S] Ater

Atergéng till meny 9.6.0.

Meny 9.7 [S] Nollstall larm

Har valjs "Ja" for att nollstélla/kvittera larm i HBS 16. Install-
ningen atergar till "Nej” nar atgarden ar utford.

Instéliningsomrade: Ja, Nej
Meny 9.8.0 [S] Larmlogg

| undermenyerna till denna meny visas larmlogg med de
4 senaste larmen.

Meny 9.8.1.0 - 9.8.4.0 [S] Larmlogg 1 - Larmlogg 4

| undermenyerna till denna meny visas larmlogg. Logg 1
ar det senaste larmet, logg 2 det nast senaste osv.

Ovrigt
Styrning

Meny 9.8.x.1 [S] Tidpunkt

Meny 9.8.x.2 [S] Larmnummer

Se avsnitt Larmlista pa sidan 63 for ytterligare larminfor-
mation.

Larmnum- Orsak

mer
1 HP-larm

2 LP-larm

3 TB-larm

4 OU kraftfel

5 Lag KF

6 Hog KF

7 Frysskydd VVX
8 Hog VW

9 Hog TS

10 Hog VBF1

11 Hog VBF2

12 Ho6g VBR1

13 Hog VBR2

15 OU ej kompatibel
16 Avfrostning avbruten
30 Givarfel UG

31 Givarfel HP

32 Givarfel KF

33 Givarfel VL

34 Givarfel VV

35 Givarfel TS

36 Givarfel VBF1
37 Givarfel VBF2
38 Givarfel VBR1
39 Givarfel VBR2
E34 OU fasfel

E35 Hog VVX temp
E36 Ho6g hetgas
E37 Givarfel OU
E38 Givarfel OU
E39 Givarfel OU
E40 HP-larm

E41 Inverterfel

E42 Inverterfel

E45 Inverterfel

E47 Inverterfel

E48 Flaktlarm

E49 LP-larm

E51 Inverterfel

E53 Givarfel OU
E54 LP-larm

E57 Lag kylmediemangd
E59 Inverterfel
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Ovrigt
Styrning

Meny 9.8.x.3 [S] Driftstatus

Meny 9.8.x.4 [S] Driftstatus forra
Meny 9.8.x.5 [S] Driftstatustid

Meny 9.8.x.6 [S] Drifttid kompressor
Meny 9.8.x.7 [S] Utetemp medel 1Tmin
Meny 9.8.x.8 [S] Utelufttemp Tho-A
Meny 9.8.x.9 [S] Framl./Returl.

Meny 9.8.x.10 [S] Kondensor framl.
Meny 9.8.x.11 [S] Varmvattentemperatur
Meny 9.8.x.12 [S] KompFrek ar/bor
Meny 9.8.x.13 [S] Férangare Tho-R1
Meny 9.8.x.14 [S] Forangare Tho-R2
Meny 9.8.x.15 [S] Suggastemp Tho-S
Meny 9.8.x.16 [S] Hetgas Tho-D

Meny 9.8.x.17 [S] Vatskeledningstemp
Meny 9.8.x.18 [S] HP

Meny 9.8.x.19 [S] LP LPT

Meny 9.8.x.20 [S] OU strém CT

Meny 9.8.x.21 [S] Invertertemp Tho-IP
Meny 9.8.x.22 [S] VB-pump styrsignal
Meny 9.8.x.23 [S] Relastatus 1-8
Meny 9.8.x.24 [S] Relastatus 9-14
Meny 9.8.x.25 [S] Programstatus 1-8
Meny 9.8.x.26 [S] Programstatus 9-16
Meny 9.8.x.27 [S] Ater

Atergang till meny 9.8.x.0.

Meny 9.8.5 [S] Radera larmlogg

Harvaljs "Ja" for att tomma hela larmloggen. Installningen
atergar till "Nej” nar atgarden ar utford.

Installningsomrade: Ja, Nej
Meny 9.8.6 [S] Ater
Atergang till meny 9.8.0.
Meny 9.9 [S] Ater
Atergang till meny 9.0.
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Larmlista

Kvittering av larm

Det aringen fara att kvittera larm. Om larmets orsak bestar

kommer larmet tillbaka.

= Nar det uppstar larm kvitteras detta i meny 9.7 (service-

Ovrigt
Larmlista

= Om larmetinte kan aterstallas med stromstallaren (SF1)
kan driftlaget "Endast tillsats" aktiveras for att ater fa

normal temperaturniva i huset.

Enklast gors detta genom att knappen “Driftlage” halls

meny) eller genom att sla av och pa spanningen till HBS

16 med stromstallare (SF1). Tank pa att det vid span-
ningspaslag foreligger en férdrojning pa 30 minuter in-
nan varmepumpen satts igang igen.

OBS!

Aterkommande larm tyder pa att ndgot i installatio-

intryckti 7 sekunder.

\

nen &r felaktigt.

J

Larm med automatisk aterstallning

Larm [Larmtext i display Utl6ser larm Aterstaller larm

nr.

70 Lag KF Né&r kondensor fram (BT12) ar lagre an 5 °C. - Nar kondensor fram ar hégre an 14 °Cvid kyl-
drift.
- Nér avfrostning ar avslutad. Om avfrostningen
orsakade larmet (kondensor fram vid avfrostning
arca 10 °C).

71 Hog KF Nar kondensor fram ar hogre an 60 °C och det |- Nar kondensor fram ar lagre an 51 °C.

armeran 120 sekunder sedan vaxling mot klimat-
systemet.

72 |Frysskydd VVX

Nar lagtrycket ar lagre an 0,65 MPa (6,5 bar) i
kyllage.

- Nér lagtrycket ar hogre én 0,83 MPa (8,3 bar)
och kondensor fram ar hégre én 14 °C.

73 |Frysskydd

Nar utetemperaturen sjunker under 0 °C samt
driftlaget inte tilldter uppvarmning.

- Nar utetemperaturen stiger ver 1 °C.

75  |Strombegransning

For hogt stromuttag fran huset.

- Nar stromuttaget minskar.

76 Kom. fel

Misslyckad kommunikation mot nagot eller
nagra kort.

- Nar felet atgardats.

77  |Avfrostning avbruten

Nartemperatureniberedaren ar forlag (lagtryc-
ket &r lagre an 0,5 MPa, 5,0 bar) under avfrost-
ning.

- Nér avfrostning ar avslutad.

78 Protection

Overskridet gransvarde.

- Nér avfrostning ar avslutad.

Temperaturbegransarlarm
Foljande larm blockerar bdde AMS 10 och tillsats.

Larm |Larmtext i display Beskrivning Kan bero pa

nr.

3 TB-larm Temperaturbegransaren i tanken har 16st ut. |- Temperaturbegransaren har 16st ut under
transporten
- Hog temperatur i tanken
- Utlost gruppsakring (L2)

HBS 16-larm

Foljande larm blockerar AMS 10. Tillsats gar med min tilldten framledningstemperatur.

Larm
nr.

Larmtext i display

Beskrivning

Kan bero pa

4 OU-kraftfel

Ingen spanning till utedelen fran HBS 16.

- Utldst gruppsakring (L3)
- Utlost automatsakring (-FA2)

5 |LagKF

For 1ag temperatur ut frdn kondensorn.

Intraffar om larm 70 kommer 3 ganger inom en
timme.

- Lag temperatur vid kyldrift
- Lagt flode vid kyldrift
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Ovrigt

Larmlista
Larm [Larmtext i display Beskrivning Kan bero pa
nr.
6 Hog KF For hog temperatur ut fran kondensorn. - Lagt flode i varmedrift
Intraffar om larm 71 kommer 3 ganger inom en- Fér hogt installda temperaturer
timme.
7 Frysskydd VVX Frysskydd av varmevaxlaren. - Lagt flode vid avfrostning
Intrdffar om larm 72 kommer 3 ganger inom en|- Onormalt 1dg temperatur i klimatsystemet
timme.
14 |Avfrostning avbruten Intraffar om larm 77 intraffar 10 ganger i féljd. |- Lagt flode vid avfrostning
- Onormalt 1dg temperatur i klimatsystemet
- Kéldmediebrist eller lackage
15 |OU ej kompatibel Innedel och utedel kommunicerar inte med -Innedel och utedel ej kompatibla med varandra.
varandra.
16 |Avfrostning avbruten Intraffar om larm 78 intraffar 10 ganger i foljd. |- Lagt flode vid avfrostning
31  |Givarfel HP Givarfel, hogtryck (BP4). - Avbrott eller kortslutning pa givaringang
- Givare fungerar ej
32 |Givarfel KF Givarfel, kondensor ut (BT12). - Avbrott eller kortslutning pa givaringang
- Givare fungerar €j (se avsnitt "Temperaturgiva-
re")
33 |Givarfel VL Givarfel, vatskeledning (BT15). - Avbrott eller kortslutning pa givaringang
- Givare fungerar ej (se avsnitt "Temperaturgiva-
re")
AMS 10-larm

Foljande larm blockerar AMS 10. Tillsats gar med min tilldten framledningstemperatur.

Larm [Larmtext i display Beskrivning Kan bero pa
nr.
E5  |OU kom. fel Kommunikation mellan utedelen och HBS 16 &rl- Eventuell arbetsbrytare till AMS 10 franslagen
bruten. Det soka vara 22 volt likstrém pa kontak-| Felaktig kabeldragning
ten CNW2 pa kontrollkortet (PWB1).
E35 |Hog VVXtemp Temperaturavvikelse pa varmevaxlargivare (Tho-- Givare fungerar ej (se avsnitt "Temperaturgiva-
R1/R2) fem ganger inom 60 minuter eller underjre")
60 minuter kontinuerligt. - Luftcirkulation otillracklig eller varmevaxlare
igentappt
- Defekt kontrollkorti AMS 10
- For stor kdldmedieméangd
E36 |Best. hog hetgas Temperaturavvikelse pa hetgasgivaren (Tho-D) |- Givare fungerar €] (se avsnitt "Temperaturgiva-
tva gangerinom 60 minuter eller under 60 minu-jre")
ter kontinuerligt. - Luftcirkulation otillracklig eller varmevaxlare
igentappt
- Om felet kvarstar vid kyldrift kan kéldmedie-
mangden vara otillracklig
- Defekt kontrollkort i AMS 10
E37 |Givarfel Tho-R Givarfel, varmevaxlare i AMS 10 (Tho-R). - Avbrott eller kortslutning pa givaringang
- Givare fungerar €j (se avsnitt "Temperaturgiva-
re")
- Defekt kontrollkort i AMS 10
E38 |Givarfel Tho-A Givarfel, utegivare i AMS 10 (Tho-A). - Avbrott eller kortslutning pa givaringang

- Givare fungerar ej (se avsnitt "Temperaturgiva-
re")

- Defekt kontrollkort i AMS 10
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Ovrigt
Larmlista

Larm
nr.

Larmtext i display

Beskrivning

Kan bero pa

E39

Givarfel Tho-D

Givarfel, hetgas i AMS 10 (Tho-D).

- Avbrott eller kortslutning pa givaringang

- Givare fungerar €j (se avsnitt "Temperaturgiva-
re")

- Defekt kontrollkort i AMS 10

E40

HP-larm

Hogtryckspressostaten (63H1) utldést 5 ganger
inom 60 minuter eller under 60 minuter kontinu-
erligt.

- Luftcirkulation otillracklig eller varmevaxlare
igentappt

- Avbrott eller kortslutning pa ingang for hog-
tryckspressostat (63H1)

- Defekt hogtryckspressostat

- Expansionsventil ej korrekt ansluten
- Serviceventil stangd

- Defekt kontrollkort i AMS 10

- Lagt eller inget flode i varmedrift

- Defekt cirkulationspump

- Defekt sakring, F(4A)

E41

Power transistor for varm

Nar IPM (Intelligent power module) visar FO-sig-
nal (Fault Output) fem ganger under en 60-minu-
tersperiod.

Kanintraffa nar 15V stromforsorjningen till inver-
tern PCB ar instabil.

E42

Inverterfel

Spanning fran invertern utanfor gransvarden fyra
ganger inom 30 minuter.

- Stérning pa inkommande matning

- Serviceventil stangd

- Otillracklig koldmediemangd

- Kompressorfel

- Defekt kretskort for inverter i AMS 10

E45

Inverterfel

Kommunikation mellan kretskort fér inverter och
kontrollkort bruten.

- Avbrott pa anslutning mellan kort
- Defekt kretskort for inverter i AMS 10
- Defekt kontrollkort i AMS 10

E47

Inverterfel

Overstrom, Inverter A/F-modul

- Plotsligt strombortfall

E48

Flaktlarm

Avvikelser pa flakthastighet i AMS 10.

- Flakten kan inte snurra fritt

- Defekt kontrollkort i AMS 10

- Defekt flaktmotor

- Kontrollkort i AMS 10 smutsigt
- Sakring (F2) utlost

E49

LP-larm

Forlagtvarde pa lagtrycksgivaren 3 gangerinom
60 minuter.

- Avbrott eller kortslutning pa ingang for 1ag-
trycksgivare

- Defekt lagtrycksgivare
- Defekt kontrollkort i AMS 10

- Avbrott eller kortslutning pa ingang for suggas-
givare (Tho-S)

- Defekt suggasgivare (Tho-S)

E51

Inverterfel

Kontinuerlig avvikelse pa effekttransistor under
15 minuter.

- Defekt flaktmotor
- Defekt kretskort for inverter i AMS 10

E53

Givarfel Tho-S

Givarfel, suggas i AMS 10 (Tho-S).

- Avbrott eller kortslutning pa givaringang

- Givare fungerar ej (se avsnitt "Temperaturgiva-
re")

- Defekt kontrollkort i AMS 10
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Ovrigt

Larmlista

Larm [Larmtext i display Beskrivning Kan bero pa

nr.

E54 |Givarfel LPT Givarfel, lagtrycksgivare i AMS 10. - Avbrott eller kortslutning pa givaringang
- Givare fungerar €j (se avsnitt "Temperaturgiva-
re")

- Defekt kontrollkort i AMS 10
- Felaktighet i kdldmediekretsen
E57 |Otillracklig koldmedia  |Otillracklig koldmedia ar upptackt vid uppstart il- Serviceventil stangd
kyllage. - Glappkontakt givare (BT15, BT3)
- Defekt givare (BT15, BT3)
- For lite kéldmedia
E59 |Inverterfel Misslyckad start for kompressor - Defekt kretskort for inverter i AMS 10

- Defekt kontrollkort i AMS 10

- Kompressorfel

Varmvattenlarm
Foljande larm blockerar varmvattenproduktion via AMS 10. Tillsats blockeras helt.

Larm [Larmtext i display Beskrivning Kan bero pa
nr.
8 Hog vV For hog temperatur (>90 °C) pd varmvattengiva-- Kontaktor till intern el defekt
ren (BT6). - Felaktig instalining pa extern tillsats
9 Hog TS Forhog temperatur (=90 °C) pa elpatronsgivaren|- Kontaktor till intern el defekt
(BT19). - Felaktig instalining pa extern tillsats
34 |Givarfel VW Givarfel, varmvatten (BT6). - Avbrott eller kortslutning pa givaringang
- Givare fungerar ej (se avsnitt "Temperaturgiva-
re")
35 |Givarfel TS Givarfel, elpatron (BT19). - Avbrott eller kortslutning pa givaringang

- Givare fungerar €j (se avsnitt "Temperaturgiva-

re")

Framledningslarm
Foljande larm stanger av varme-/kylproduktion. Endast varmvattenproduktion tillats.

Larm [Larmtext i display Beskrivning Kan bero pa
nr.
10 |HO6g VBF1 For hog temperatur (=90 °C) pa framledningsgi-|- Givare fungerar ej (se avsnitt "Temperaturgiva-
varen, system 1 (BT2). re")
11 Hog VBF2 For hog temperatur (=90 °C) pa framledningsgi-|- Givare fungerar ej (se avsnitt "Temperaturgiva-
varen, system 2. re")
36  |Givarfel VBF1 Givarfel, framledning, system 1 (BT2). - Avbrott eller kortslutning pa givaringang
- Givare fungerar ej (se avsnitt "Temperaturgiva-
re")
37  |Givarfel VBF2 Givarfel, framledning, system 2. - Avbrott eller kortslutning pa givaringang

- Givare fungerar €j (se avsnitt "Temperaturgiva-

re")

66

NIBE™ SPLIT




Ovrigt

Larmlista
Utegivarlarm
Foljande larm gor sd att systemet gar med min tilldten framledningstemperatur.
Larm [Larmtext i display Beskrivning Kan bero pa
nr.
30 |Givarfel UG Givarfel, utomhustemperatur (BT1). - Avbrott eller kortslutning pa givaringang

- Givare fungerar €j (se avsnitt "Temperaturgiva-
re")
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Ovrigt
Elschema
Elschema
HBS 16
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Ovrigt

Elschema

Beteck-  [Beskrivning
ning
20S Solenoid for 4-vagsventil
52X1 Hjalprela (for CH)
52X2 Hjalprela (for DH)
52X3 Hjalprela (for 20S)
52X4 Hjalprela (for SV1)
63H1 Hogtryckspressostat
CH Kompressorvarmare
M Kompressormotor
CnA~Z Kopplingsplint
CcT Stromkannare
DH Tragvarmare
DM Diodmodul
F Sakring
FMO01,2 Flaktmotor
IPM Intelligent effektmodul
L Induktionsspole
LED1 Indikeringslampa (réd)
LED2 Indikeringslampa (gron)
LPT Lagtrycksgivare
SM1 Expansionsventil for kyla
SM2 Expansionsventil for varme
SWi1 Pumpdown
SW3 Lokala installningar
B Anslutningsplint
Tho-A Temperaturgivare, uteluft
Tho-D Temperaturgivare, hetgas
Tho-R1 Temperaturgivare, varmevaxlare, ut
Tho-R2 Temperaturgivare, varmevaxlare, in
Tho-S Temperaturgivare, suggas
Tho-P Temperaturgivare, IPM
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Ovrigt

Komponentplacering

Komponentplacering

HBS 16
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Komponenlista

Roranslutningar

XL1 Klimatsystem fram

XL2 Klimatsystem retur

XL13  Vatskeledning kéldmedium
XL14  Gasledning kdldmedium

XL18  Anslutning, Cirkulation

XL19  Anslutning, Cirkulation
Ventiler etc.

EP2 Varmevaxlare

GP1  Cirkulationspump, klimatsystem
HQ1  Smutsfilter

HZ2  Torkfilter

QM20 Avluftningsventil

QM30 Stalldon, vaxelventil, varmvatten
QM31 Stalldon vaxelventil, klimatsystem
QM40 Ventil, avstangning

QN11 Stalldon, shuntventil

Elkomponenter

X1
X2
X3
X4

SF1
FA1
FA2
FA3
AA4
AAG
AA21
AA22

AA23
QA1
QA2
QA3

Anslutningsplint, inkommande el

Anslutningsplint, utgaende el och kommunikation

Anslutningsplint, extern tillsats

Anslutningsplint, extern elpatron samt temperatur-
begrénsare/termostat reservliage FD1-BT30

Stromstallare

Automatsakring, styrsystem
Automatsakring, utedel
Automatsakring, extern elpatron
Displayenhet

Reldkort

CPU-kort

EBV-kort

R24 Installning, sakringsstorlek

R25 Instalining, maxeffekt eltillsats
R26 Installining, max panntemperatur

X1 Kopplingslist

X4 Kopplingslist
Kommunikationskort
Kontaktor

Kontaktor

Kontaktor

Komponentplacering enligt IEC 62400.

Ovrigt
Komponentplacering

Givare, termostater

BP4  Tryckgivare, hogtryck

BT1 Temperaturgivare, ute

BT2 Temperaturgivare, varmebarare, fram
BT3 Temperaturgivare, varmebarare, retur
BT12 Temperaturgivare, kondensor, fram
BT15 Temperaturgivare, vatskeledning

FD1-  Kontaktor, temperaturbegrénsare
QA41

Ovrigt

UB1 Kabelgenomforing
UB2  Kabelgenomféring
UB3  Kabelgenomféring
PF1 Dataskylt

PF3 Serienummerskylt
PF4  Skylt, roranslutning
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Ovrigt
Komponentplacering

HE 30, HEV 300, HEV 500
Komponentbild
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Ovrigt
Komponentplacering

Komponentlista

Roranslutningar

XL3  Anslutning, Kallvatten

XL4  Anslutning, Varmvatten

XL8  Anslutning, Dockning, in varmebarare
XL9 Anslutning, Dockning, ut varmebéarare
XL18  Anslutning, Cirkulation

XL19  Anslutning, Cirkulation

Ventiler etc.

FL2 Sakerhetsventil, varmebarare
QM1  Avtappningsventil, vdrmebdarare
QM20 Avluftningsventil

Elkomponenter
EB1 Elpatron
X100 Kopplingsplint
X101 Kopplingsplint

Givare, termostater

BP5 Manometer

BT6  Temperaturgivare, varmvattenladdning
BT19 Temperaturgivare, elpatron

BT24 Temperaturgivare, dockning

FD1-  Temperaturbegrénsare

BT30 /Reservlagestermostat

Ovrigt
PF1 Dataskylt
PF4  Skylt, réranslutning

Komponentplacering enligt IEC 62400.
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Ovrigt
Komponent placering

Utedel
Komponentbild, AMS 10-16
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Ovrigt
Komponentplacering

Komponentlista

63H1 Hogtryckspressostat
LPT Lagtryckgivare

FMO1 Flakt

FMO02 Flakt

20S  4-vagsventil

™M Kompressor

PWB1 Kontrollkort

PWB2 Inverterkort

PWB3 Filterkort

QM35 Serviceventil, vatskesida
QM36 Serviceventil, gassida
EEV-H Expansionsventil, varme
EEV-C Expansionsventil, kyla
B Anslutningsplint,inkommande el och kommunikation
PF3 Serienummerskylt

DH Tragvérmare

Komponentplacering enligt IEC 62400.
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Ovrigt
Temperaturgivare

Temperaturgivare

Givarplacering

BT1

16

\% HBS

AMS 10-16

I
1 Sensors

| Remote EB1
'

BPS[FL2

HE 30

N HBS 16

BTE

AMS 10-16

—
—
—
—
—
—

BTZA\

g Em

8130 01

HEV 300/HEV 500

BT1 Temperaturgivare, utomhus (extern)
BT2 Temperaturgivare, framledning

BT3 Temperaturgivare, returledning
BT6 Temperaturgivare, varmvatten
BT12 Temperaturgivare, kondensor fram
BT15  Temperaturgivare, vatskeledning
BT19  Temperaturgivare, elpatron

Tho-A  Temperaturgivare, uteluft

Tho-D  Temperaturgivare, hetgas

Tho-R1 Temperaturgivare, varmevéxlare, ut
Tho-R2 Temperaturgivare, varmevaxlare, in
Tho-S  Temperaturgivare, suggas

Data for givare i AMS 10-16

Tho-D

(kQ)
200
180
160 \
140 \
120
100
80

60

40

20 ]

0

~ ] |

0 20 40 60 80 100

Tho-S, Tho-R1, Tho-R2
(kQ)

120 140 160 (°C)

15 \

0 20 40 60 80 100 (°C)

Tho-A

(kQ)
35

30

25

20
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Data for givare i HBS 16

Temperatur (°C) |Resistans (kQ) Spanning (V)
-40 102,35 4,78
-35 73,51 4,70
-30 53,44 4,60
-25 39,29 4,47
-20 29,20 4,31
-15 21,93 4,12
-10 16,62 3,90
-5 12,71 3,65
0 9,81 3,38
5 7,62 3,09
10 5,97 2,80
15 4,71 2,50
20 3,75 2,22
25 3,00 1,95
30 2,42 1,70
35 1,96 1,47
40 1,60 1,27
45 1,31 1,09
50 1,08 0,94
60 0,746 0,70
70 0,525 0,51

Ovrigt
Temperaturgivare
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Ovrigt
Matt

Matt

Innedel HBS 16
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Ovrigt
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Varmvattentank HE 30
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Ovrigt
Matt

Varmvattenberedare HEV 300
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Varmvattenberedare HEV 500
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Ovrigt
Matt
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Ovrigt
Matt

Utedel
AMS 10-16

Kabelgenomféring
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Tekniska data

Ovrigt
Tekniska data

NIBE SPLIT 1x230V 3x400V
Arbetsomrade vid uppvarmning med kompressor (omgivningstemperatur) -20-+43°C
Arbetsomrade vid kylning (omgivningstemperatur) +15-+443°C

Max temperatur framledning 65 °C

Max temperatur framledning, endast kompressor 58 °C

Max temperatur returledning 65 °C

Min temperatur framledning vid uppvarmning med kompressor och kontinu- 25 °C

erlig drift

Max temperatur framledning vid kylning och kontinuerlig drift 25°C

Max strom 50A 25A
Rekommenderad avsakring 50 A 25A
Startstréom 5A

Inkommande matning, avvikelse

-15% —+10 %

Vattenkvalitet, tappvarmvatten och klimatsystem

< EU direktiv nr. 98/83/EF

Innemodul

HBS 10-16 ‘ HBS 11-16

Cirkulationspump, effekt

9-110 W (variabel hastighet)

Cirkulationspump, max tillgangligt tryck

60 kPa (externt)

Cirkulationspump, max fléde 0,83 1/s
Cirkulationspump, flode vid 20 kPa externt tryckfall 0,721/s
Min/max systemflode, varmedrift 0,25/0,791/s
Min/max systemflode, kyldrift 0,32/0,791/s
Min flode, klimatsystem, 100% cirkulationspumphastighet (avfrostningsflode) 0,391/s
Kapslingsklass IP21
Volym, totalt 4145 %

Max tryck, klimatsystem 0,25 MPa (2,5 bar)
Expansionskarl 181

Max tryck, kylsystem 4,5 MPa
Vattenkvalitet, klimatsystem < EU direktiv nr. 98/83/EF
Max drifttemperatur 65 °C

Omgivningstemperatur

5-35 °C, max relativ fuktighet 95 %

Anslutning, tank

Kldmmring 28 mm

Hojd, utan rér/med ror

1040/1140 mm

Bredd 600 mm

Djup 375mm

Vikt 68,5 kg

Elanslutning 230V 1AC50 Hz alt. 400 V 3NAC 50 Hz
Min temperatur framledning vid kylning 18 °C 7°C
Artikelnummer 069 033/069 035* 069 114/069 115*

*Beroende pa displaysprak.
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Ovrigt
Tekniska data

Tank HE30 | HEV300 | HEV500
Elpatron Max 9 kW 9 kW
Méjliga elsteg 4 (2, 4, 6, 9 kW) 4(2,4,6,9 kW)
Reservldgestermostat 35-45 °C (fabriksinstallning 35 °C)
Temperaturbegransare 98 (-8) °C
Sakerhetsventil, klimatsystem 0,25 MPa (2,5 bar)
Kapslingsklass IP 21
Volym, totalt 301 3001 5001
Volym, varmvattenslinga - 141 211
Material, varmvattenslinga - Rostfritt stal (AISI316L/AISI316
DIN 1.4404/1.4401)
Max tryck, karl 0,25 MPa (2,5 bar)
Max tryck, varmvattenslinga ‘ 1,0 MPa (10 bar)
Vattenkvalitet, tappvarmvatten och klimatsystem < EU direktiv nr. 98/83/EF
Max drifttemperatur, tank 65 °C
Omgivningstemperatur, tank 5-35 °C, max relativ fuktighet 95 %
Tomgangsforlust enligt EN255-3 - 82W 143 W
Anslutning, tappvatten - 1" utv. gang
Anslutning, dockning - 1"inv. gang
Anslutning HBS 1" utv. gang 28 mm compres-
sion fitting
Hojd 385 mm 1900+(20-45) | 1740+(20-55)
mm mm
Erforderlig takhojd - 2080 mm 1900 mm
Bredd 596 mm 600 mm 760 mm
Djup 365 mm 600 mm 876 mm
Vikt 24 kg 95 kg 130 kg
Elanslutning 230V 1AC 50 Hz alt. 400 V 3NAC 50 Hz
Artikelnummer 069 105 069 106 069 107
Utemodul AMS 10-16
Kompressor Twin Rotary

Hastighet, varmedrift

20-85 Hz (rps)

Hastighet, kyldrift

20-77 Hz (rps)

Max flaktflode (varmedrift, nominell) 6000 m3/h
Flakteffekt 2x86 W
Avfrostning Reverserande
Tragvérmare 120 W

Brytvarde hogtryck

4,15 MPa (41,5 bar)

Brytvarde lagtryck (15 s)

0,079 MPa (0,79 bar)

Hojd 1300 mm

Bredd 970 mm

Djup 370 mm (+ 80 mm med fotskena)
Vikt 105 kg

Farg (tva lager pulverlack) Morkgra

Strom- och kommunikationsanslutning fran inne-
modul

3-ledare 6 mm2 + 3-ledare 1,5 mm?2

Kéldmediemangd (R410A) 4,0 kg
Max langd, kéldmedierdr, enkel vag 30 m*
Max hojdskillnad, koldmedierdr 7m

Roranslutningsalternativ

Botten / hdgersida / baksida
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Ovrigt
Tekniska data

Utemodul

AMS 10-16

Dimensioner, kdldmedieror

Gasror: 0D15,88 (5/8")
Véatskeror: OD9,52 (3/8")

Réranslutning

Flare

Artikelnummer

064 035

*Om langden pa kéldmedierdren 6verstiger 15 m maste extra koldmedium fyllas pa med 0,06 kg/m.

Prestanda, HBS 16 och AMS 10-16

Uppvarmning

Utomhustemp. / Fram-
ledningstemp.

Min

Nominell

Max

EN14511 AT5K Avgiven/tillford effekt/CoP |7/35 °C(golv) 3,66/0,95/3,86 | 12,02/2,71/4,44 | 15,82/3,89/4,07
2/35°C(golv) 2,98/0,97/3,08 | 10,12/2,74/3,69 | 10,82/3,20/3,38
-7/35 °C(golv) 2,72/1,18/2,30 | 8,08/2,69/3,01 | 10,09/3,54/2,85
-15/35 °C(golv) 292/1,44/2,02 | 6,34/2,60/2,44 | 7,99/3,29/2,43
7/45°C 5,09/1,51/3,38 | 11,69/3,56/3,28 | 15,20/4,37/3,48
2/45°C 4,10/1,48/2,77 | 9,53/3,21/2,97 | 12,18/4,40/2,77
-7/45 °C 3,08/1,56/1,97 | 7,49/3,11/2,41 | 10,05/4,37/2,30
-15/45 °C 2,72/1,68/1,61 5,52/2,93/1,88 | 7,50/4,00/1,88
7/55°C 6,55/2,38/2,76 | 10,31/3,86/2,67 | 13,29/5,28/2,52
-7/55°C 3,74/2,33/1,61 6,26/3,55/1,76 | 7,83/4,50/1,74

Kylning Utomhustemp. / Fram- Min Nominell Max
ledningstemp.

EN14511 AT5K Avgiven/tillford effekt/EER [27/18 °C 5,80/160/4,20 15,0/338/4,42 18,5/4,26/4,35
35/18°C 5,20/1,79/3,41 13,5/3,82/3,52 | 16,6/4,78/3,47
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Ovrigt
Tekniska data

Ljudtrycksnivaer

AMS 10 placeras oftast intill en husvagg vilket ger en riktad
ljudspridning som skall beaktas. Man skall darfor alltid
strava efter att for uppstallningen valja den sida som ar
vand mot det minst ljudkansliga grannomradet.

Ljudtrycksnivaerna paverkas av ytterligare vaggar, murar,
marknivaskillnader m.m. och far darfor endast ses som
riktvarden.

Ljud, AMS 10-16

Ljudeffektniva, enligt EN12102 vid 7/45 °C (nominell) Lyw(A) 71,5

Ljudtrycksniva vid 2 m fritt uppstalld (nominell) dB(A) 57,5
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Tilloehor

RSK nr 624 65 64
Art nr018 433

RSK nr 624 67 79
Art nr 067 309

ESV 22/ESV 28
Extra shuntgrupp.
RSK'nr 624 74 97

Art nr 067 291/067 292

RSK nr 624 66 21
Art nr 067 004

Ovrigt
Tillbehor

SRB 22
Reldbox for solstyrning Vaxelventil, kyla.
Artnr 067 109 Vid separata kyl- och varmesy-
stem.
Artnr067 165
e
T
< -
PR =
UKV ACK 28
Utjamningskarl /arbetstank i  Kabelkit for ESV 22/ESV 28 eller
stal. VCC22/28 i HBS 16.
UKV 40: Artnr067 167
Varme/kyla
RSK nr686 19 40
Artnr088 470
UKV 100:
Varme/kyla
RSK nr 686 19 36
Art nr 088 207
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Ovrigt
Tillbehor

Koéldmedierdrsats 12 m KVR 10
Isolerad Kondensvattenror, olika lang-
RSK nr 624 66 69 der.
Art nr 067 032 KVR 10-1T0 HBS, T m

Artnr 067 276
KVR 10-30 HBS, 3 m
Artnr 067 277
KVR 10-60 HBS, 6 m
Artnr 067 278
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Sakerhetsforeskrifter

Varning

Installationen ska utféras av kompetent installator.

Om du installerar systemet sjalv kan allvarliga problem uppst3, till
exempel vattenlackage, koldmedieldckage, elstot, brand och person-
skada, till foljd av funktionsfel i systemet.

Installera systemet helt i enlighet med denna installationshand-
bok.

Felaktig installation kan medfdra sprangning, personskada, vattenlac-
kage, kdldmedieldckage, elstét och brand.

Beakta matvardena vid ingrepp i kylsystemet vid service i sma
rum, sa att gréansen for kéldmediets densitet inte 6verskrids.
Konsultera en expert for tolkning av matvardena. Om kéldmedieden-
siteten Overskrider gransen kan syrebrist uppsta vid ett eventuellt
lackage, vilket kan orsaka allvarliga olyckor.

Beakta matvardena, sarskilt vid installation i sma rum, sa att
gransen for koldmediets densitet inte ar 6verskriden.
Konsultera en expert for tolkning av matvardena. Om kéldmedieden-
siteten Overskrider gransen kan syrebrist uppsta vid ett eventuellt
lackage, vilket kan orsaka allvarliga olyckor.

Anvand originaltillbehdr och angivna komponenter for installa-
tionen.

Om andra delar an de av oss angivna anvands, kan vattenlackage,
elstot, brand och personskada uppsta eftersom aggregatet kanske
inte fungerar korrekt.

Ventilera arbetsomradet vdl - kéldmedieldckage kan forekomma
under servicetillfallet.
Om koldmediet kommer i kontakt med 6ppen laga, bildas giftig gas.

Ventilera arbetsomradet vdl - kldmedieldckage kan forekomma
under installationsarbetet.
Om koldmediet kommer i kontakt med 6ppen laga, bildas giftig gas.

Installera aggregatet pa ett stille med god barighet.

Olampligt val av installationsplats kan medféra att aggregatet faller
ned och orsakar materiella skador och personskador. Installation utan
god barighet kan dven orsaka vibrationer och oljud.

Installera aggregatet stabilt, sa att det klarar jordbavningar och
vind av orkanstyrka.

Olampligt val av installationsplats kan medféra att aggregatet faller
ned och orsakar materiella skador och personskador.

Se till att ingen luft kommer in i processkretsen nar virmepum-
pen installeras eller tas bort.

Om luft kommer in i processkretsen kommer trycket att bli for hogt,
vilket kan orsaka sprangning och personskada.

Elinstallationen ska utféras av behorig elektriker och systemet
ska anslutas som separat krets.

Stromforsorjning med otillracklig kapacitet och bristfallig funktion
kan orsaka elstodt och brand.

Anvand angivna kablar for elanslutningen, dra fast kablarna or-
dentligt i plintarna och dragavlasta kablarna korrekt for att inte
overbelasta plintarna.

Losa anslutningar eller kabelfasten kan orsaka onormal varmeutveck-
ling eller brand.

Arrangera kablarna i manéverboxen sa att de inte oavsiktligt
kan tryckas langre upp i boxen. Montera servicepanelens lock
korrekt.

Felmontering kan orsaka 6verhettning och brand.

Kontrollera, efter slutford installation eller service, att inget
kéldmedium i gasform lacker ut fran systemet.

Om koldmediegas lacker ut i huset och kommer i kontakt med en
aerotemper, en ugn eller annan het yta, uppstar giftig gas.

Kontrollera, efter slutférd installation, att inget koldmedium i
gasform lacker ut fran systemet.

Om koldmediegas lacker ut i huset och kommer i kontakt med en
aerotemper, en ugn eller annan het yta, uppstar giftig gas.

Anvand for R410A angiven rortyp och overfallsmutter och for
R410A angivna verktyg.

Att anvanda befintliga delar (fér R22) kan medféra haveri och allvarlig
olycka pa grund av sprangning av processkretsen.

Dra at 6verfallsmuttern pa angivet satt, med momentnyckel.
Dra till rétt moment. Fér hard atdragning av dverfallsmuttern kan
med tiden leda till brott och kdéldmedielackage.

Ovrigt
Sakerhetsforeskrifter

Anslut kylkretsens ror och slutfor rérinstallationen helt innan
kompressorn kors.

Om kompressorn kors nar serviceventilen inte ar 6ppen och roretinte
aranslutet kan systemet sprangas och personskada intraffa, pa grund
av onormalt hogt tryck i systemet.

Sting av kompressorn innan roret kopplas loss fran pumpen.
Om réret kopplas loss medan kompressorn ar igdng och serviceven-
tilen &r 6ppen, blandas luftin i processkretsen. Detta medfér onormalt
hogt tryck i processkretsen, vilket kan medféra sprangning och per-
sonskada.

Anvand endast originaltillbehor. Installationen ska utforas av
kompetent installator.

Om du installerar systemet sjalv, kan vattenlackage, elstétar och brand
intraffa.

Utfor inga reparationer pa egen hand. Konsultera aterforsaljaren
om systemet behover repareras.

Felaktigt utforda reparationer kan medféra vattenlackage, koldme-
dieldckage, elstot eller brand.

Konsultera aterforsaljaren eller en expert rérande borttagning
av varmepumpen.

Felaktig installation kan medféra vattenldckage, kéldmedieldckage,
elstot eller brand.

Stdng av stromforsorjningen vid service eller inspektion.
Om stromforsdrjningen inte stangs av, foreligger risk for elstotar och
for skador pa grund av roterande flakt.

Kor inte aggregatet med borttagen panel eller borttaget skydd.
Attvidrora roterande utrustning, heta ytor eller hégspanningsférande
del kan medfora personskada pa grund av fasthakning, brannskada
eller elstot.

Stang av strommen innan elarbete paborjas.
Underlatenhet att stdnga av strommen kan medféra elstot, skada pa
och felaktig funktion hos utrustningen.

Forsiktighet

Utfor elinstallationerna noggrant.

Anslutinte jordledaren till gasledning, vattenledning, askledare eller
telefonlednings jordledare. Felaktig jordning kan orsaka saval fel i
aggregatet som elstotar till foljd av kortslutning.

Anvand huvudbrytare med tillracklig brytformaga.
Om brytaren har otillracklig brytférméga, kan driftstérningar och
brand uppsta.

Anvand aldrig nagot annat an en sakring med ratt utlésnings-
strom pa de stéllen sdkring ska anvandas.

Att ansluta aggregatet med koppartrad eller annan metalltrad kan
orsaka aggregathaveri och brand.

Kablar ska forlaggas sa de inte kan skadas av metallkanter eller
klams av paneler.

Felaktig installation kan leda till elstot, generering av vdarme och
brand.

Installera inte inomhusdelen nara stéllen dar lackage av brand-
farlig gas kan tankas forekomma.
Om lackande gas samlas runt aggregatet, kan brand uppsta.

Installera inte aggregatet dar korrosiv gas (till exempel svavelsy-
rahaltig gas) eller brandfarlig gas eller anga (till exempel thinner-
och petroleumangor) kan bildas eller samlas, eller dar flyktiga
brannbara @mnen hanteras.

Korrosiv gas kan orsaka korrosion pa varmevaxlaren, brott i plastde-
taljer etc. och brandfarlig gas eller anga kan orsaka brand.

Anvand inte inomhusdelen dar vattenstank forekommer, till
exempel i tvatterier.

Inomhusdelen ar inte vattentat och elstot och brand kan darfor
uppsta.

Anvand inte inomhusdelen for specialandamal som livsmedels-
forvaring, kylning av precisionsinstrument, fryskonservering av
djur, vaxter eller konst.

Sadan anvandning kan skada féremalen.

Installera och anvand inte systemet nara utrustning som genere-
rar elmagnetiska vaxelfalt eller hogfrekventa overtoner.

Utrustning som vaxelriktare, reservelverk, medicinsk hogfrekvensut-
rustning och telekommunikationsutrustning kan paverka luftkondi-
tioneringsaggregatet och orsaka driftstérningar och haveri. Luftkon-
ditioneringsaggregatet kan dessutom stéra medicinsk utrustning och
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Sakerhetsforeskrifter

telekommunikationsutrustning, sa att den fungerar felaktigt eller
inte alls.

Installera inte utomhusdelen pa platserna nedan.

- Platser dar lackage av brandfarlig gas kan forekomma.

- Platser dar kolfiber, metallpulver eller annat pulver kan forekomma
i luften.

- Platser dér amnen som kan paverka luftkonditioneringsaggregatet,
till exempel sulfidhaltig gas, klorgas, sura eller basiska amnen, kan
uppsta.

- Platser dar direkt exponering for oljedimma eller anga férekommer.
- Fordon och fartyg.

- Platser dar maskiner som genererar hogfrekventa évertoner anvands.
- Platser dar kosmetika eller specialspray ofta anvands.

- Platser som kan utsattas for direkt salthaltig atmosfar. | detta fall
maste utedelen skyddas mot ett direkt intag av salthaltig luft.

- Platser dér stora snomangder forekommer.

- Platser dar systemet utsatts for skorstensrok.

Om utomhusdelens bottenram &r korroderad eller pa annat satt
skadad till f6ljd av lang ackumulerad drifttid, far den inte anvan-
das.

Anvandning av en gammal och skadad ram kan medféra att aggre-
gatet faller ned och orsakar personskada.

Om l6dning maste ske ndra aggregatet, var uppmarksam sa att
inte smaltstank skadar dropptraget.

Om smaltstank kommer in i aggregatet vid [6dning kan det uppsta
sma halitraget, med vattenlackage som foljd. For att undvika skador,
behall inomhusdelen i dess forpackning eller tack dver den.

Lat inte draneringsroret mynna ut i diken dar giftig gas, innehal-
lande till exempel sulfider, kan uppsta.

Om roret mynnar uti ett sddant dike kommer ndmligen giftig gas att
strdmma in i rummet och allvarligt dventyra anvandarnas halsa och
sakerhet.

Isolera kylaggregatets anslutningsrér sa att omgivningsluftens
fukt inte kondenserar pa dem.

Ofullstandig isolering kan orsaka kondensering, vilket kan leda till
fuktskador pa tak, golv, mébler och vardefullt [6sore.

Installera inte utomhusdelen pa stéllen dar insekter och smadjur
kan tankas bygga bo.

Insekter och smadjur kan komma in i elektronikdelarna och orsaka
haveri och brand. Instruera anvandaren att halla rent omkring utrust-
ningen.

Var forsiktig nar du bar aggregatet for hand.

Om aggregatet vager mer an 20 kg, ska det béras av tva personer.
Bar inte i plastbanden, anvand alltid barhandtagen nar aggregatet
ska baras for hand. Anvand skyddshandskar for att minska risken for
skarskador fran aluminiumflansen.

Avfallshantera forpackningsmaterialet korrekt.
Kvarlamnat férpackningsmaterial kan orsaka personskada, eftersom
spik och trd ingdr i férpackningen.

Vidror inga knappar med vata hander.
Det kan medfora elstot.

Vidror inga kylmedierér med bara hander nar systemet ar i drift.
Underdrift blir réren antingen mycket varma eller mycket kalla, bero-
ende pa driftsatt. Detta kan orsaka bréannskador eller kéldskador.

Stdng inte av stromforsérjningen omedelbart efter att driften
stoppats.

Vanta i minst 5 minuter, annars kan vattenlackage uppsta eller haveri
intraffa.

Styr inte systemet med huvudbrytaren.
Det kan orsaka brand eller vattenlacka. Dessutom kan flakten starta
ovantat, vilket kan orsaka personskada.

Speciellt for aggregat avsedda for R410A

- Anvand inget annat kéldmedium an R410A. R410A medfor att
trycket blir omkring 1,6 ganger sa hogt som med konventionella
koldmedia.

- Serviceventilens fyliningsanslutning och kontrolluttag pa inomhus-
delen i system for R410A har avvikande storlek, for att hindra att sy-
stemet av misstag fylls med fel kdldmedium. Det bearbetade mattet
pa koldmedierdrets utkragade del samt dverfallsmutterns parallell-
sidomatt har andrats for att ka systemets dvertryckshallfasthet.

- Det aligger darforinstallatorer och servicetekniker att enbart anvan-
da verktyg som ar godkdnda for arbete med R410A.

- Anvand inte laddningsflaskor. Sadana flaskor férandrar kéldmediets
sammansattning, vilket férsamrar systemets prestanda.

- Vid pafylining av kdldmedie ska koldmediet alltid Idamna flaskan i
flytande form.
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Sakregister

A
Automatsadkring, 32

B
Bipackade komponenter, 17

C
Checklista, 40

D

Dockningar, 26
Driftlage, 7
Driftstérning, 14

E

Effektvakt, 35
Efterjustering, 39
Elschema, 68
Expansionskarl, 18

F

Felsdkning, 14
Frontpanel, 5
Funktionsprincip, 4
Fortryck, 18

H
Handshuntning, 18
Havsavstand, 17

|
Igangkérning, 37

K

Knapplas, 6, 41
Komfortstérning, 14
Komponentplacering, 76
Kylinstallningar, 10
Koldmedieror, 23
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Larm, 16

Larmlista, 63
Larmutgangar, 36
Ljudtrycksnivaer, 92
Lyftning, 17
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Max panntemperatur, 34
Menyhantering, 41
Menytrad, 42
Menytyper, 6

Matt, 84

N
Navigering, 41

P
Placering, 17
Prestanda, 91
Pumpkapacitetsdiagram, 21

R
Rundstyrning, 35

S

Serienummer, 3

Skotsel, 12

Smutsfilter, 38
Smaltvatten, 17
Snabbforflyttning, 6, 41
Systemflode, 38
Sakerhetsforeskrifter, 95

T
Tariffstyrning, 35

Tekniska data, 89
Temperaturbegransare, 32
Temperaturgivare, 82

Temperaturgivare varmvattenladdning, 35

Tillbehér, 93
Transport, 17
Témning av karl, 19

V)
Uppstallning, 17
Utegivare, 34

\")
Varmvatteninstélining, 11
Varmeinstallning, 7

Sakregister
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