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SPORT
SNRO KOODI W LM

4207306 E2SPAA SPORT 30W/840 VA 30 3855

4207309 E2SPAB SPORT 30W/840 VA DA 30 3855

4207310 E2SPAC SPORT 47W/840 VA 47 5835

4207312 E2SPAD SPORT 47W/840 VA DA 47 5835

4207313 E2SPBA SPORT 70W/840 VA 70 8980

4207314 E2SPBB SPORT 70W/840 VA DA 70 8980

4207315 E2SPBC SPORT 102W/840 VA 102 12330

4207316 E2SPBD SPORT 102W/840 VA DA 102 12330

4207317 E2SPCA SPORT 144W/840 VA 144 17075

4207318 E2SPCB SPORT 144W/840 VA DA 144 17075

4207342 E2SPCC SPORT 204W/840 VA 204 24735

4207343 E2SPCD SPORT 204W/840 VA DA 204 24735

SPORT HE
SNRO KOODI W LM
4207344 E2SHAA SPORT HE 30W/840 VA 30 4035

4207345 E2SHAB SPORT HE 30W/840 VA DA 30 4035

4207346 E2SHAC SPORT HE 47W/840 VA 47 6390

4207353 E2SHAD SPORT HE 47W/840 VA DA 47 6390

4207354 E2SHBA SPORT HE 70W/840 VA 70 9170

4207355 E2SHBB SPORT HE 70W/840 VA DA 70 9170

4207356 E2SHBC SPORT HE 102W/840 VA 102 12540

4207363 E2SHBD SPORT HE 102W/840 VA DA 102 12540

4207364 E2SHCA SPORT HE 144W/840 VA 144 18340

4207365 E2SHCB SPORT HE 144W/840 VA DA 144 18340

4207366 E2SHCC SPORT HE 204W/840 VA 204 24675

4207373 E2SHCD SPORT HE 204W/840 VA DA 204 24675

SPORT
 

Kestävä, urheilutiloihin soveltuva valaisinsarja, jossa hyvä 
valontuotto. Suojattu pallon tai muiden pelivälineiden iskuilta. 
Sport-mallissa valkoinen heijastin, Sport HE -mallissa kiiltoelok-
soitu alumiiniheijastin. Molemmista malleista saatavissa kolme 
runkokokoa ja useita tehovaihtoehtoja. 

• Runko terästä, heijastin terästä/alumiinia.

• Valkoinen RAL9003, heijastin valkoinen/alumiini.

• Suojausluokka I.

• Pinta-asennus, ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm2. 

• Asennuskorkeus 3–10 m.

• Valovirta 3855–24 735 lm.

• Ottotehovaihtoehdot 30–204 W.

• Värilämpötila 840, CRI >80.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP20.

• Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

• L90 50 000 h

• Virtalähteen elinikä 50 000 h.

• VA = valkoinen, DA = DALI.




