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Asennus- ja käyƩöohje

BLE DIN TERMOSTAATTI – ASENTAMINEN

TEKNISET TIEDOT

Bluetooth: Versio  4.2
KäyƩöjännite: 230V - 50Hz
Kuorma: 16A (resistiivinen)
LämpöƟla-alue: +5°C/+35°C
Ulkoinen ohjaus: 230V - 50Hz
IP-luokka: IP20
Väri: Harmaa
Anturit: ulkoinen NTC-laƫaanturi tai langaton 
anturi

ASENNUS

TuoƩeen saa asentaa vain valtuuteƩu ja pätevä
asentaja  paikallisten  määräysten  mukaisesƟ.
Varmista sähkönsyötön jänniƩeeƩömyys ennen
asennusta.

Kiinnitä  termostaaƫ  DIN-kiskoon  yläreuna
edellä. Alareuna napsahtaa kiinni työnneƩäessä.
Kytke johdot johdotuskaavion mukaisesƟ. 
                      
1: LämpöƟlapudotus  230V  (jos  käytössä),  2:
Lämmiƫmen  N, 3: Syötön  N,  4: Syötön  L, 5:
Lämmiƫmen L, 6-7: NTC laƫa-anturi.

KÄYNNISTYS

Ensimmäisellä käynnistyskerralla termostaaƫ alustaa
asetukset seuraavasƟ:

ToimintaƟla : Laƫa
LaƫalämpöƟla min : 5°C
LaƫalämpöƟla max : 27°C
TermostaaƟn nimi : satunnaisluku
Viikko-ohjelman käyƩämä eco-lämpöƟla : 19°C 
UlkoisesƟ akƟvoitava eco-lämpöƟla : 19°C
Laƫa-anturin kalibroinƟ : 0°C
Ilma-anturin kalibroinƟ : 0°C
IlmalämpöƟla min : 5°C
IlmalämpöƟla max : 32°C
Sulanapito päälle min : -5°C
Sulanapito päälle max : 15°C
Sulanapito pois: -25°C
Sulanapito ilmankosteus min: 30%
ToimilaiƩeen juuƩumissuoja : OFF
Anturin tyyppi : 10k ohm
Ledin kirkkaus : 100%
Viikko-ohjelma : OFF

Käytä ecoControl sovellusta asetusten tarkistukseen 
ja muuƩamiseen.

BLE DIN TERMOSTAATTI – KÄYTTÖOHJE

PERUSKÄYTTÖ

KäyƩäjä säätää mukavuuslämpöƟlan termostaaƟn 
nupilla. Lumihiutale ja max vastaavat asetuksia “min 
ja max laƫalämpöƟla”. Eco-Ɵlan voi akƟvoida 
ulkoisella kytkimellä (230VAC). Eco-Ɵlan 
tavoitelämpöƟla määritellään “UlkoisesƟ ohjaƩava 
eco lämpöƟla” asetuksella. Kääntämällä nuppi OFF 
asentoon termostaaƫ menee pois päältä.

Kaksivärisellä  led-merkkivalolla  osoitetaan
kulloinenkin toimintaƟla.
- ledit pimeänä → laite on pois päältä (sähköt pois tai
nuppi OFF-asennossa)
-  punainen led  palaa  → nupin määräämä lämpöƟla
saavuteƩu
- punainen led aaltoilee → lämmitys on päällä
- vihreä led palaa → eco-lämpöƟla saavuteƩu
- vihreä led aaltoilee → lämmitys on päällä



-  ledit  vilkkuvat  →  anturikaapelivika  (irƟ,  poikki  tai
oikosulussa)

ERITYISOMINAISUUKSIEN KÄYTTÖ

1 Asetukset

TermostaaƟn lisäominaisuudet ja -asetukset  otetaan
käyƩöön ecoControl sovelluksella.

ToimintaƟla
Laƫa-, huonetermostaaƫ  tai  sulanapito-
termostaaƫ lumen ja jään poistamiseen rapuista ja
ajoväyliltä.

LaƫalämpöƟlan min ja max
Asetus  määriƩää  nupin  akƟivisen  toiminta-alueen
rajat.

IlmalämpöƟlan min ja max
Asetuksella  vaikutetaan  kahteen  asiaan:  Huone-
Ɵlassa se määriƩää nupin toiminta-alueen ja muissa
Ɵloissa  sitä  voidaan  käyƩää  pakkasvahƟna  tai
ylilämpösuojauksena.

Sulanapito päälle min ja max
Min- ja max-asetus määriƩelee nupin toiminta-
alueen.  Kun  ulkolämpöƟla  on  nupilla  valitun
arvon alapuolella on lämmitys päällä.

Sulanapito pois
Kun  ulkolämpöƟla  on  alle  tämän  asetuksen,
pidetään lämmitys pois päältä. 

Sulanapito ilmankosteus min
Langatonta  lämpöƟla-anturia  käyteƩäessä
termostaaƫ  saa  myös  ilmankosteusƟedon.
TermostaaƟlle  asetetaan  ilmankosteusraja,
jonka alapuolella ei sulanapito mene päälle. 

TermostaaƟn nimi
ecoControl  sovelluksessa  näkyvä  termostaaƟn
nimi.

Viikko-ohjelman käyƩämä eco-lämpöƟla
LämpöƟla  jota  termostaaƫ  käyƩää  viikko-
ohjelman eco-tunteina.

UlkoisesƟ akƟvoitava eco-lämpöƟla
TavoitelämpöƟla kun ulkoinen lämpöƟlapudotus
on akƟivinen (230VAC-signaali).

Laƫa-anturin kalibroinƟ
Jos nupilla asetetussa lämpöƟlassa ja mitatussa
laƫalämpöƟlassa  on  eroa,  korjataan  se  tällä
asetuksella.  Huom!,  laƫan  sisään  asenneƩu
laƫa-anturi  on  huomaƩavasƟ  lämpimämpi
kuin huoneessa mitatut lämpöƟlat. 

Ilma-anturin kalibroinƟ
Jos nupilla asetetussa lämpöƟlassa ja mitatussa
huonelämpöƟlassa  on  eroa,  korjataan  se  tällä
asetuksella.  Huom, huonetermostaaƫ käyƩää
ulkoista anturia, joko NTC tai langaton anturi.
 
ToimilaiƩeen juuƩumissuoja
Venƫilisuoja kytkee lämmityksen päälle  5 min
ajaksi  vähintään kerran  viikossa.  Myös kesällä.
Tämä  asetus  estää  vesikiertoisten
laƫalämmitysten ohjauslaiƩeiden jumiƩumista.

Anturi
Anturina  voidaan  käyƩää  myös  muiden
valmistajien tuoƩeita. Tuetut tyypit ovat 2k,

10k, 12.5k, 15k, 33k NTCs.

Ledin kirkkaus
LED-merkkivalojen kirkkaus.

Viikko-ohjelma
AUTO  Ɵlassa  viikko-ohjelmaa  suoritetaan,  OFF
Ɵlassa viikko-ohjelma on pois päältä.

Langaton lämpöƟla-anturi
Erikseen  hankiƩava tarkka  langaton  lämpöƟla-
anturi  mahdollistaa  parhaan  sijoituspaikan
valinnan  ja  miƩaa  myös  ilmankosteuden.
Toiminnan valitsemisen lisäksi  on Verkkoavain-
kenƫin kirjoiteƩava anturin osoite.

LangaƩomat eco-ohjaukset
Termostaaƫ, johon on kytkeƩy ulkoinen kytkin
lämpöƟlan  pudotustuloon  voi  ohjata  toisia
termostaaƩeja.  Tällöin  säästytään  monen
termostaaƟn   johdotukselta  kotona/poissa-
kytkimeen.  Ryhmän  termostaateissa  on
salliƩava langaƩomat eco-ohjaukset ja  ryhmän
nimi (vapaavalintainen) pitää antaa kaikkien ko
termostaaƫen verkkoavain-kenƫin.

Verkkoavain ja Vahvista verkkoavain
Käytetään  idenƟfioimaan  langaƩon  anturi  tai
eco-ohjausryhmä.  Molempiin  kenƫin  on
kirjoiteƩava  sama  merkkijono  ja  lopuksi  on
muutokset pitää tallentaa. 
Helpointa  on  käyƩää  QR-koodia  anturin
osoiƩeen  syöƩämiseen.  Se  on  paineƩu
langaƩoman anturin taakse.  Valitse ecoControl
sovelluksen kameratoiminto (ruudun alareuna),
kuvaa koodi, hyväksy sekä tallenna Ɵedot. 

2 Viikko-ohjelma 

KäyƩäjä  voi  luoda  oman  viikko-ohjelman
ecoControl  sovelluksessa.  Viikko-ohjelmalla
käyƩäjä  määrää  termostaaƟn  vähentämään
lämpöƟlaa kun Ɵla ei ole käytössä. Vihreä LED
osoiƩaa  eƩä  termostaaƫ  käyƩää  nupin
asetuksen sijasta alhaisempaa lämpöƟlaa.
Viikko-ohjelman suoriƩaminen edellyƩää oikeaa
kellonaikaa  termostaaƟssa.  Jos  viikko-ohjelma
on  käytössä  ja  kellonajassa  on  virhe,  hälyƩää
termostaaƫ  vilkuƩamalla  vihreää  ja  punaista

valoa. Kellonaika päivitetään aina kun termostaaƫin
otetaan  yhteys  ecoControl  App:lla.  Kelloaika  säilyy
alle kahden tunnin sähkökatkojen yli.

3 ecoControl-sovellus

KäyƩäjä  voi  asentaa  puhelimeen  ecoControl-
sovelluksen (Android / iOS). Sovelluksella voi seurata
Ɵlan viimeisimpiä  lämpöƟloja,  muuƩaa asetuksia  ja
tehdä  viikko-ohjelman.  App  myös  muodostaa
raporƟn.  Sovelluksessa  on  sisäänrakenneƩu
käyƩöohje.  Termostaaƫ  johon  yhteys  on
muodosteƩu vilkuƩaa punaista valoa.

4 VirheƟlat

Kun punainen ja vihreä valo vikkuvat on termostaaƫ
virheƟlassa.  Tyypillisin  Ɵlanne  on  eƩä  kellonaika
menetetään  pitkän  sähkökatkon  takia.  Tämä
virheƟlanne  korjaantuu  automaaƫsesƟ  kun
tuoƩeeseen otetaan yhteys ecoControl sovelluksella.
Käytä  ecoControl  sovellusta  lukeaksesi  virheƟlojen
koodit. Käytetyt koodit ovat.

1 Laƫa-anturi virhe
2 Sisäinen anturivirhe
3 Ylilämpö tai muu sisäinen virhe
10 Kellonaika on meneteƩy

Virhekoodi  kannaƩaa  yriƩää  poistaa  käyƩämällä
ecoControl sovelluksen 'reset' toimintoa.

VirheƟloissa  1,  2,  3  lämmiƟntä  ei  kytketä  päälle
lainkaan. VirheƟlassa 10 termostaaƫ käyƩää nupilla
aseteƩua lämpöƟlaa.

LisäƟetoja: 

 hƩp://taelek.fi/Documents/

COMFORT + ON              ECO + ON


