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TARVITTAVAT TYÖKALUT

ORIMA ALFA

AURINKOPANEELIEN ASENNUSTELINE  
TASAKATOLLE

MITOITUS

ALFA TWIN kahdelle paneelille 36610.

Vakiokulma 15° 
Paneelin koko 1650 x 992 x 35 mm.

Painolastisuunnitelma tehdään aina projektikohtaisesti. Painoina käytetään 
pihalaattoja

•  300 x 300 x 50 mm, 10 kg
•  290 x 150 x 50 mm, 5 kg.

Alhainen pintapaine: max. 1400 kg/m². Pintapaine riippuu mm. pai-
nosuunnitelmasta ja aurinkopaneelin painosta.

Kuusiokoloavain 6 mm

Lenkkiavain 13 mm

Kuusiohylsy tai jousi-istukka AV 8 mm 
poraruuvien kiinnitykseen

*Yhteensopiva tuote

Nordic s lar partner
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1.	 ASENNUSTELINEET

Jatkaminen

Jatkosarja 36660: 
•  Jatkokappale
•  8 kpl poraruuvi 4,8 x 20 mm

Rouhematot

•  4 kpl/asennusteline
•  Sijoita telineen painopisteiden alle

Kokoaminen

•  Irroita keskimmäiset pultit (kuusiokolo-
pultti M8x130 + laippamutteri M8)

•  Jos painolastisuunnitelmassa on paino-
ja tuen alla, aseta painot ennen tuen 
kasaamista. 

•  Nosta tuet pystyyn ja lukitse samalla 
pultilla.

Laatta 290 x 145 x 50 mm 
max. 4 kpl
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2.	 PANEELIEN ASENNUS

Asemointi

Käytä tarvittaessa paneelien asemointiin käänettäviä kantteja, joilla pa-
neelien etäisyys pysyy vakiona. 

Jos kantteja ei käytetä, voidaan paneelit asemoida myös välikiinnik-
keen avulla. Varmista, että Easy Rail paneelikiinnike on suorassa. 

CLICK!

CLICK!

Easy Rail keskikiinnike  
36540 (10 kpl)

Easy Rail päätykiinnike  
36530 (8kpl) 
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3. 	 PAINOT JA TUULIKUORMA

A.

C.

B.

Tuulikuormat lasketaan projektikohtaisen painosuunnitelman mukaan. 

A. Tuulensuojalevy 36700

Kiinnitys 6 kpl 4,8 x 20 mm poraruuvilla. Rinnakkaisten tuulensuoja-
levyjen kiinnitys limittäin. 

B. Tuulensuojalevy painopidikkeellä 36710

Kiinnitys 6 kpl 4,8 x 20 mm poraruuvilla. Rinnakkaisten tuulensuoja-
levyjen kiinnitys limittäin. 

Max. 5 kpl laattaa, 50 kg 
(300 x 300 x 50 mm, 10 kg/kpl)

C. Painot asennustelineen sisällä

Huom! Painojen sijoitus telineen kasauksen yhteydessä. 

Max. 4 kpl 1/2 pihalaattaa, 20 kg  
(290 x 145 x 50 mm, 5 kg/kpl)
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