JITA

Plastic pipes

TOIMITTAJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS SFS-EN ISO/IEC 17050-1
Nro:
Toimittaja: Jita Oy, Lakarintie 10, 34800 Virrat

Tuote tai tuoteryhma: Tupla ja tripla kaapelinsuojaputket DN110, DN160, DN200

Rengasjaykkyysluokka Sn 8 (B) ja Sn 16 (A)

Raaka-aine: Polyeteeni (PE) tai polypropeeni (PP)

Materiaaliominaisuuksia PE:

MFR (190 °C/2,16 kg) 0,2-0,5/10 min

Tiheys 945-965 kg/m’

Kayttélampotila -50 ...+80 °C

Materiaaliominaisuuksia PP:

MFR (230 °C/2,16 kg) 0,2-0,5/10 min

Tiheys 900-920 kg/m?

Kayttélampéotila -15 ...+90 °C

Ylla kuvailtu kohde tayttaa padosin seuraaven standardien vaatimukset:

SFS 5608: Maahan asennettavat kaapelinsuojukset ja varoitusnauhat.

DNV-GL Business Assurance on myontdnyt Jita Oy:lle sertifikaatit, joka osoittaa, ettd toiminta téyttas
johtamisjdrjestelméastandardien vaatimukset:

ISO 9001:2015 sertifikaattinumero 67410-2009-AG-FIN-FINAS, pvm. 26.11.2018

ISO 14001:2015 sertifikaattinumero 67582-2009-AE-FIN-FINAS, pvm. 27.11.2018.
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