
ANDMED, PAIGALDUS, KASUTUS JA HOOLDUS

MANOMEETRITE LISAD – manomeetri ventiil

mudel 4200

tüüp nõelaga ventiil

kirjeldus messingust OT 58 manomeetri ventiil välis- / sisekeere

kasutustingimused töötemperatuur -10 + 180° C (+4 +356° F)
PN 25 bar (362 psi)

versioonid suurused: 1/4" ; 3/8"; 1/2"



mõõtmed ja kaal
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14 60 1/4" BSP 46 0,221

38 60 3/8" BSP 50 0,335

12 60 1/2" BSP 56 0,283

versioon

KASUTUSJUHEND

Manomeetri ventiilil on kolm asendit:
OFF surve all olev mõõdetav vedelik on eraldatud
ja mõõteriist on ühendatud atmosfääriga.
ON manomeeter on ühendatud surve all oleva
mõõdetava vedelikuga.
VENT manomeeter on eraldatud, kuid surve all olev
Mõõdetav vedelik võib sattuda atmosfääri.

1/2" BSP1/2" BSP

PAIGALDUSJUHEND

Manomeetri ventiil tuleb paigaldada nii, et, kui
ventiil tühjeneb vedelikust, siis oleks väljapaiskuv
vedelik suunatud kasutajast eemale.

HOOLDUS

Manomeetri ventiili hoolduse käigus tuleb jälgida, et
ventiil oleks puhas ja ventiili käsitsemisel poleks
takistusi. Atmosfääriga ühendatav ava tuleb hoida 
puhas.


