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BosCleaner 370er on suunniteltu erityisesti ilmastointikanavien ammattimaiseen
puhdistukseen. Suunnittelussa on huomioitu käyttäjäystävällisyys. Langaton
kaukosäätö mahdollistaa yksintyöskentelyn, joka säästää työkustannuksia.

Pienen koon ja hyvin rullaavien pyörien ansiosta konetta on helppo liikutella
pienissäkin tiloissa. Puhdistusakselin huolto tai vaihto on helppoa akselin
pikakiinnityksen ansiosta. Akseli on helppo kelata ulos ja takaisin kelalle
laakeroitujen tukirullien ansiosta.

Ominaisuudet:

· Soveltuu kanaville Ø 200 – 350 mm
· M-12 harjaliitäntä
· Työskentely ulottuvuus jopa 30 m
       puhdistusluukusta kahteen suuntaan
· Akselin kiinnitys runkoon kahdella
       kulmavaihteella ja ristinivelellä + pikalukko
· Akselin ohjain Aisi 304
· Täyskumiset rummun tukirullat
       MS-laakerilla
· Sähköinen kaksoispoljin / suunnan vaihto
· Vaihtoehtoisesti langaton kaukosäädin

Harjaistukka nylonkeskiöharjoille kuuluu vakiona.
Taipuisa harjaistukka lisävarusteena.

BOS Cleaner 370er
BKT8601001 / CHT607
Sähkökäyttöinen harjauskone
langattomalla kaukosäädöllä.

1.On/Off harjan pyöritys oikealle
2. On/Off harjan pyöritys vasemmalle
3. Nopeuden säätö +
4. Nopeuden säätö -

Ohjaimen tiedot:
Virtalähde: CR 2032
Taajuus: 433 MHz
Pidä varaparisto saatavilla
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Tekniset tiedot:

Sähköliitäntä käyttöjännite 240 V Materiaali, runko/rumpu
Maalattu teräs / merialumiini
EN AW

Taajuus 50 Hz Mitat (korkeus/leveys/pituus) 925 / 470 / 690
Moottori / W / A 0,55 kW/ 1,9 A Paino 44 kg

Sulake 10 A Puhdistus akseli
Pa MOQ 18 /12 + 10 mm
teräsvaijeri

Liitäntäjohto, kumikaapeli 5 m, 3G 3*1,5 m² Puhdistusakselin pituus 20 m

Käyttötuntimittari Taajuusmuuttajassa Akselin kiinnitys adabteri ESSA

IP-luokka 65 Harjan pyörimisnopeus 50-560 rpm, portaaton säätö

Merkkivalö On Harjan ohjaus / suunnan vaihto
Säköinen poljin ja /tai langaton
kaukosäädin

Hätäseis katkaisija On Harjan liitätäntä M 12

Malli Tuotekoodi SAP
BosCleaner 370er BKT8601000 CHT607
Taipuisa harjaistukka M-12 BKT8901001
Harjaistukka nylon keskiö harjoille BKT8901000

Perusharja M-12 kiinnitys, PP harjas
Ø 200 mm BKO8801005 CJQ878
Ø 300 mm BKO8801010 CJQ879
Ø 400 mm BKO8801015 CJQ864

Pehmeä harja muovikeskiöllä, Pes harjas Ø 0,50 mm
Ø 200 mm BKO8802000 CJQ867
Ø 300 mm BKO8802001 CJQ868
Ø 400 mm BKO8802002 CJQ869

Harjat pienille kavaville, Pes harjas 0,35 mm
Ø 150 mm BKO8802300 CJQ909
Ø 200 mm BKO8802301 CJQ910
Ø 350 mm BKO8802302 CJQ911

Harjat muovikeskiöllä ja levyllä, Pes / Nylon harjas 0,70 mm
Ø 200/400 mm BKO8802100 CJQ858
Ø 300/500 mm BKO8802101 CJQ860

BOS Cleaner 370er
BKT8601001 / CHT607
Sähkökäyttöinen harjauskone
langattomalla kaukosäädöllä.


