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Plafooni paigaldamine 
 
 
 

 

 
Plafoonil on painduvad vedrutiivad, mis sobivad plekist liitmikega ühendamiseks. 

 
Plafoon on soovitatav kinnitada raamile ILVRU. Toode sobib ka plafooniraamidega VRGU, 

VRGM, VRFU, VRFM ja BU GJUT ning TCPU GJUT. 

 
Plafooni korpus peab katma selle toote serva, mille külge plafoon kinnitatakse. Seetõttu on 

Ø100 toote jaoks vajalik serva läbimõõt 133,5 mm, Ø125 jaoks 152,5 mm ning Ø160 jaoks 

187,5 mm. 

 
Plafooni kinnitamiseks suru plafooni korpus raami sisse ning keera päripäeva. Plafooni 

eemaldamiseks keera vastupäeva ning samal ajal tõmba. 

 

Seina või lae 

lähedale 

paigaldamine 
Fikseeri lõõrisüsteem kindlalt, nii et 

plafooni saab seina või lae külge 

korralikult kinnitada. 

 
Plafooni tasakaalustades on oluline, et 

selle esiplaati saab 360° keerata. 

 
Kui enne igat reguleerimist on vaja 

esiplaat eemaldada, ei ole keeramine 

võimalik. 

 

 

 

 

a 

a 

 

 

 

 

Mudel nom 
Ø 

b 
mm 

 100 70 

Ümar 125 85 

 
160 118 

 100 100 

Kant 125 118 

 
160 150 

 
100 100 

Kaar 125 118 

 
160 150 

 
100 130 

Ellips 125 155 

 
160 195 

 
100 130 

Ristkülik 125 155 

 
160 195 

 



3  

Esiplaadi paigaldamine 
 
 
 

 

1. Kui plafooni on vaja tasakaalustada, siis tee seda, muul juhul fikseeri koonuse asend: 

selleks lukusta keermesvarda tiibmutter vastu koonust. 

2. Kinnita valitud esiplaat koonuse külge, selleks suru vedrud koonuse külge, kuni kuuled klõpsatust. 
 
 
 

Tasakaalustamine 
 

Ettevalmistus 

 
1. Eemalda esiplaat. 

2. Keera tiibmutter lahti, nii et koonus vabaneb lukustusest ja seda saab reguleerida. 

Paigalda esiplaat. 
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Meetod 1: Õhukuppel 
 

 

 

1. Aseta õhukuppel plafooni kohale ning jälgi näidiku õhuvoolu. 

2. Õhuvoolu reguleerimiseks keera esiplaati. Aseta õhukuppel plafooni kohale ning jälgi näidiku 

õhuvoolu. Kui vaja, korda toimingut. 

 
 
 

 

Meetod 2: Pitotó staatilise »hu toru 
 

 

 

 
1. Puuri lõõri sisse ava, plafoonist umbes lõõri kolmekordse läbimõõdu kaugusele. 

2. Sisesta Pitotó staatilise »hu toru l»»ri ning tee m»»tmine neljas l»»ri punktis. Õhuvoolu 

reguleerimiseks keera esiplaati. M»»da uuesti Pitotó staatilise »hu toru abil. Kui vaja, korda 

toimingut. 

3. Sulge ava korgiga. 
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Lõpetamine 

 

 
 

1. Eemalda esiplaat ja pinguta tiibmutter. 

2. Paigalda esiplaat. 

 
 

Hooldus 
 

 

 
Plafooni puhastamiseks eemalda esiplaat ning puhasta 

plafoon ja esiplaat õrnatoimelise pesuvahendi või niiske 

lapiga. 

 
Plafooni puhastades muuda vahepeal koonuse asendit.  

 
Isolatsioonifiltri vahetamiseks eemalda esmalt 

isolatsioonihoidik ning seejärel filter. Suru uus 

isolatsioonifilter esiplaadi külge ning seejärel suru 

isolatsioonihoidik isolatsioonifiltri külge. 


