easy-ohjelmoitavat releet M O E L L E R

easyE4 SERIES

easyE4
Nopein tie menestykseen

E.T°N

Powering Business Worldwide



easyE4 ohjelmoitava rele
Enemman aikaa tarkeille asioille

Olipa kyse sitten lampétilan valvonnasta elintarviketeollisuudessa, yksinkertaisesta ohjauksesta
koneenrakennusalalla tai rakennusten valaistuksen ohjauksesta, Eatonin uuden sukupolven ohjelmoitavien releiden
Moeller™-sarjan easyE4 tekee valvontatehtévien toteuttamisesta helpompaa, kdtevampaa ja nopeampaa. Hyodynna
tdman uuden teknologian lukuisat edut, niin sinulle jaa arvokasta aikaa tarkeiden asioiden hoitamiseen.
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DC 12/24V Input 8xUC (15, 16

e Yhdessa easyE4-j5rjgsteIméissé AC 24V 50/60Hz

on 188 tuloa/lahtoa, jotka
kattavat laajan valikoiman
sovelluksia.

Tarjoaa paljon joustavuutta T N

laajennusyksikoilla, joita
voi lisata jopa 11 jokaista

perusyksikkoa kohti. /‘
|

Perus- ja laajennusyksikoita voi

yhdistella lahes rajattomasti.

Taman ansioista easyE4-

laitteiden kasitteleminen on

erittain helppoa.

ea%Y-E4-UC-12

yhdistaminen lisaa joustavuutta
sovelluksessa.

MAC-ID: 008099090000
Output 4xRelay/8A

Ethernet-yhteys mahdollistaa
laajan valikoiman
tiedonsiirtovaihtoehtoja.

EATON easyE4-ohjelmoitava rele



14 15 16 17 I8

17,18 0....10V)

Kaytettavissa on nelja
ohjelmointikielta: easySoft
osaa kieltasi!

[

Tarjolla on eri

visualisointivaihtoehtoja
integroitujen nayttojen,
verkkopalvelimen ja Ethernet-

vaihtoehtojen kautta.

Keskeytysominaisuudet
mahdollistavat nopeat
toiminnot ja vasteajat.

2D

DCF77-synkronointi ja Ethernet-
palvelut nayttavat paivamaaran
ja ajan erittain tarkasti.

Laitteet soveltuvat globaaliin
kayttoon, ja niilla on kaikki
tarvittavat hyvaksynnat.
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Suunnittelusta yllapitoon
Aina yksinkertainen

EasyE4 tukee sinua jokaisessa vaiheessa — suunnittelusta alkaen optimoidun tuotevalikoiman avulla. Kun nautit
laajemmasta joustavuudesta, parantuneesta lapinakyvyydesta ja ajan saastymisestd, voit samalla keskittya
muihin tehtaviin.

Monitoiminnallisuus takaa yksinkertaisen suunnittelun

Easy-rele hoitaa erilaisista ohjaus- ja valvontatehtavia yhdella
laitteella:

Loogiset toiminnot
Aikarele- ja laskuritoiminnot
Kytkinkellotoiminnot
Aritmeettiset toiminnot
PID-saadin

Kaytto- ja nayttdtoiminnot

Suunnitteluprosessi yksinkertaistuu:

® Jarjestelmaan voidaan liittaa jopa 11 laajennusyksikkoa.

e AC-, DC- ja UC-laajennuksia voidaan kayttaa ja liittda toisiinsa
samassa jarjestelmassa ilman rajoitteita (12/24 V DC, 24 V AC,
100-240 V AC).

Tarpeitasi vastaavat ohjelmointimahdollisuudet

easyE4 tarjoaa joustavasti vaihtoehtoja ohjelmoida joko
suoraan laitteella tai easySoft-ohjelmiston kautta:

® Piirikaavioita voidaan tehda suoraan perusyksikon
painikkeilla ja tekstinaytolla

Laitteiden ohjelmointi on erittdin kayttajaystavallista neljan
kaytettavissa olevan ohjelmointikielen ansiosta.
Nayton tekstit, taustavarit ja aloitusgrafiikat voidaan

suunnitella yksildllisiksi esimerkiksi lisaamalla yrityksen
omaa grafiikkaa

4q EATON easyE4-ohjelmoitava rele



Kaikki tiedot ovat nahtavilla yhdella
silméayksella huollon ja tarkistuksen aikana

Erilaiset nakymat antavat nopean ja kattavan
yleiskatsauksen projekteistasi:

e Helppokayttdinen perusyksikdn nayttd

e Paasy visuaaliseen nakymaan on mahdollista myods
etana esimerkiksi alypuhelimella tai tabletilla

e Helppoa kerata tilatietoja ja arvioida tilannetta

—— Helppo asennus ja kayttoonotto
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= [ | F littimell.
-I*N ' ..E-.'T- R Ohjelmien asentaminen uusiin laitteisiin on helppoa
@ e -[*N e SD-kortin avulla. Se yksinkertaistaa huomattavasti
esimerkiksi sarjatuotannon kayttoonottamista.
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Nopea ja helppo kayttoonotto toiminnan aikana

Taman tehokkaan ohjelmoitavan releen kaikki edut
paljastuvat kayton aikana:

Nopea, alle kahden millisekunnin reagointiaika

DCF77-synkronointi takaa korkean tarkkuuden
aikariippuvaisissa sovelluksissa

Seka perusyksikoiden ettd laajennusmoduulien tilatietojen
nopea tunnistus integroidun nayton ansiosta

Sovelluskohtaisia parametreja voidaan saataa manuaalisesti
suoraan laitteella

EATON easyE4-ohjelmoitava rele 5
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easySoft 7

Yksinkertainen, intuitiivinen ja kateva

easy

Kayttajaystavallisella easySoft-ohjelmistolla laitteiden ohjelmoiminen on nopeaa ja helppoa. Piirikaavioita voidaan
tehda ja paivittaa helposti tietokoneella tai suoraan laitteelta. Helposti navigoitavat valikot, simulointi, suora verkkoyhteys
ja dokumentaatiovaihtoehdot tekevat easySoftista ihanteellisen kumppanin easyE4-laitteille. Kaytettavissa on nelja eri
ohjelmointikielté (ST, FBD, LD, EDP), joten saat oikean ohjelmointiympariston kaikkiin tarpeisiisi.

e Relekaavio (LD) nykyisten easySoft-ohjelmien siirtdmiseen
¢ easy-ohjelmointi (EDP) mahdollistaa ohjelmien luomisen ja mukauttamisen laitteille
o Toimilohkokaavio (FBD) tarjoaa nopean yleiskatsauksen eri ominaisuuksista

e Structured Text -ohjelmointi (ST) ammattilaisille helpottamaan tehokasta ohjelmointia

EDP FBD

HWO0101 RCOIDT

DLOTRY
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¢ Monitasoinen salasanasuojaus suojaa sovellusta ja
prosessitietoutta luvattomalta kaytolta.

¢ Jokaisen easyE4-ohjelmoitavan releen ja ohjelman

yksilolliset tunnukset takaavat, ettad oikeat ohjelmat
ladataan oikeaan laitteeseen (paritus).

Lataa easySoft

Opastusvideoita

¢ Integroitua oskilloskooppitoimintoa voidaan
kayttda simulointitilassa seka kayton aikana

¢ Kytkentatoimintoja voidaan analysoida
suoraan kdyrdn ominaisuuksien perusteella

e Esimaaritetty analytiikka mahdollistaa nopean
kayttoonoton

Jarjestelma on yhteensopiva aiempien
versioiden kanssa

e easy-sarjoille 500/700/800 aiemmin luodut
ohjelmat voidaan siirtda helposti easySoft 7:lla

e Aiemman easy-sarjan visualisoinnit kddnnetaan
automaattisesti uuteen easyE4-ohjelmoitavaan
releeseen

aaaaaa —
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Visualisoinnit kaikkiin tarpeisiin

Yksinkertaisesti monipuolinen

EasyE4 tarjoaa myos useita visualisointimahdollisuuksia, joiden avulla voit mukauttaa ratkaisun omia
tarpeitasi ja vaatimuksiasi vastaavaksi. Teksteja ja tietoja voidaan nayttaa ja muuttaa helposti easyE4-
perusyksikdon nayton avulla. Integroidun verkkoselaimen ansiosta tietoihin paasee myos kaikilla laitteilla, joissa on
internetyhteys, kuten alypuhelimilla tai tableteilla. Lisaksi visualisointi on mahdollista myds kosketusnayttdjen kautta.
Tietoihin paasy voidaan maarittaa erikseen.

easyE4-naytto eccceoscood

Kayta perusyksikon nayttoa
katevaan visualisointiin
paikan paalla.

Visualisointi Ethernet- Seeee0se800
yhteyden kautta o inemars |\ |
E.T'N oo

Kaikki kayttoliittymt, kuten l- oo
XV100, voidaan yhdistaa ... LAN (Ethernet)

easyE4-ohjelmoitavaan
releeseen, esimerkiksi
Modbus TCP:n kautta.

Langaton visualisointi eccccoscooe 0

Kaikilla tavallisilla ETN @0 Il

selaimilla paasee easyE4- ]- .:. H

verkkopalvelimelle WLAN- B o o LAN (Ethernet) F ]

reitittimen, kytkimen tai g o

dLanin kautta. 20 99

Reititin
e Luettelo yksittaisista kayttajista takaa verkkoselai- ¢ Verkkopalvelin on suojattu salasanalla

men turvallisen etakayton « Automatisoiduilla sahképosteilla iimoitetaan

¢ Tehokasta huoltoa ja yllapitoa easySoftin luotetta- viipymatta mahdollisista poikkeavuuksista, mika
vien verkkopalveluiden ansiosta varmistaa sovelluksesi parhaan mahdollisen
kaytettavyyden

EATON easyE4-ohjelmoitava rele



Sovelluksen tarkistus
— visualisointi

Yhdessa XV-102..E4-kosketusnayton kanssa easyE4 on
suorituskykyinen ja kustannustehokas visualisointiratkaisu
ohjauskeskuksen sisa- tai ulkopuolelle.

v/ Intuitiivinen kaytto v/ Katevat havainnointikuvat

e Laitteen miellyttava kaytto e Sovelluksen selkea visualisointi

¢ Houkutteleva rajapinta kuvakielen
ansiosta

¢ Visualisoinnin helppo
kayttéonotto Galileo-
ohjelmiston avulla

v’ Resistiivinen kosketusnaytto v/ Vankka rakenne

e Sujuvaa kayttoa jopa kasineet
kasissa

¢ |P65-suojausluokka vaativiin
kayttdymparistoihin

e Taysin laminoitu suojakalvo ¢ Helposti puhdistettava tasainen

etupinta

EATON easyE4-ohjelmoitava rele 9
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easyE4-ratkaisut

Valmiina tulevaisuuteen

Jarjestelmaarkkitehtuurin optimaalinen suunnittelu

1. TASO:
Eatonin ‘easy’-yksittaisratkaisu

EasyE4 tarjoaa laajan valikoiman monimutkaisuudeltaan
vaihtelevia alykkaita sovelluksia. Yksinkertaisia tehtavia
ohjataan perusyksikélla integroitujen tulojen/lahtojen
kautta Jarjestelméaa voidaan raataloéida tehtavan
mukaan laajennusten avulla. Tata varten on saatavilla
erilaisia laajennusyksikoita, jotka voidaan yhdistaa
yksinkertaisella liittimella.

2.TASO
Eatonin easy-jarjestelmaratkaisu

Monimutkaisempia tehtavia varten perusyksikkoon ja
laajennuksiin voidaan liittaa lisalaitteita verkon kautta.

ani ohjeet ja tuen

i

o '

»Gaan tarvitseé 4 uen

h Sppuluokan jérjestelmaratkals j
ui

kéiyttb'c')'noﬁoon'"

Ethernet- ja NET-rajapintojen kautta jopa kahdeksan
easyE4-laitetta voi viestia keskenaan samassa
verkkoklusterissa.

Suurempiin verkkoihin easyE4-sarja tarjoaa mahdollisuuden
kayttaa rinnakkain jopa kymmenta klusteria, joista
jokaisessa on kahdeksan erillistéd easyE4-laitetta.

Modbus TCP -protokollan avulla on mahdollista

kayttaad Eatonin XC300:aa easyE4-laitteiden paatason
keskusohjausjarjestelmana. Kun liitetaan Eaton-
kayttoliittyma (esim. XV300), voidaan toteuttaa kaikkein
vaativimpiakin visualisointeja.

3.TASO
2.TASO q )
Kayttoliittyma
XV300
\ J -4
1.TASO ,#Vlodbus
p
Ethernet
|
eoe eoe oo eoe eoe
° ° ° ° °
(30 D0 (30 D0 D0
° ° ° ° °
®oe ®oe eoe eoe eoe
NET 1 NET 2 NET 1 NET 2 NET 8
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Alykas ohjelmoitava rele vaihtoehtona
ohjelmoitavalle logiikalle

White paper -raportissamme on lisatietoja

siita, voiko alykkaiden ohjelmoitavien

releiden uusin sukupolvi olla aikaa kestava ja
kustannustehokas vaihtoehto ohjelmoitavalle
logiikalle koneissa, jotka ovat pienia tai keskisuuria
monimutkaisuustasoltaan.

Onnistunut siirtyminen lloT-aikakauteen

3.TASO
Eatonin easy-jarjestelmaratkaisu
pilviyhteydella

Teollisuus 4.0 on jo todellisuutta monissa yrityksissa.
Tietojen paremman saatavuuden lisaksi se

helpottaa prosessin optimointia koko arvoketjussa.
Kayttoonotto edellyttaa alykkaita verkkoon liitettyja
jarjestelmakomponentteja eli teollista esineiden
internetia (lloT).

EasyE4 mahdollistaa integroinnin lloT-arkkitehtuureihin
sisaanrakennetun Ethernet-liittyman kautta. Voit siis
siirtaa tietosi pilveen reitittimen kautta ja paasta niihin
aina tarvittaessa, kaikkialta maailmasta.

Lataa white paper
. -raportti

a0
I o
'i Ohjelmoitava logiikka
- XC300
il
il
'ﬂadbus
®e ®oe ®oe
oo ole o’
[ ) ) °
®e ®oe ®oe
NET 1 NET 2 NET 8
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Kaytto ja visualisointi

Jarjestelma-
arkkitehtuurien
toteuttaminen
Eatonin easyE4
avulla

EasyE4-ohjelmoitavia releité voidaan kayttaa
monenlaisissa eri projekteissa. Lisaksi ne

tayttavat joustavan ja modulaarisen jarjestelman
vaatimukset. Jos laitetta kaytetaan yhdessa muiden
Eatonin tuotevalikoiman komponenttien, kuten
ohjauskalusteiden tai moottorinkdynnistimien
kanssa, voit niiden avulla toteuttaa integroituja
jarjestelmaarkkitehtuureja, jotka ovat helposti
laajennettavissa.

Esimerkissamme on kolme eri sovellusalaa: Kaytto
ja visualisointi, moottorinkaynnistys ja -ohjaus

seka anturitekniikka. EasyE4-ohjelmoitava rele toimii
tarkeana liittymana yksittaisten komponenttien valilla
jarjestelmaarkkitehtuurissa.

Koska easyE4-jarjestelman tuloja/lahtdja voidaan

helposti laajentaa, siihen on mahdollista integroida
monenlaisia laitteita, kuten RMQ-Titan-valikoimamme
tuotteita. Lisaksi voit yhdistaa easyE4:aan myos
moottorinkaynnistimia, taajuusmuuttajia tai antureita.
Jokaisen easyE4-verkon (klusterin) laitteet kommunikoivat
NET:n kautta. Visualisointiin kaytetaan XV100:aa, joka

voidaan helposti yhdistad Modbus TCP:n kautta. Johdotus

e \ET
ModbusTCP
ModbusTCP (HMI/PLC)

Modbus-kenttavaylaa kaytetaan lisamoduulien integrointiin,
kuten SmartWire-DT-valikoiman tuotteita. Modbus TCP:n
kautta lahetetadn myos jarjestelmatason tietoja, jotka
voidaan sitten visualisoida p&atasonohjausjarjestelmassa SmartWire-DT
Codesys-ohjelmointiymparistoa kayttaen. EasyE4:n

avulla koko sovelluksen tilatiedot voidaan katevasti nayttaa
missa tahansa kannettavassa laitteessa.
www.eaton.fi/EasyE4

Joustavat visualisointimahdollisuudet

Modbus TCP:n kautta tehtavan kayttoliittyman
visualisoinnin lisdksi easyE4:n integroitu verkkopalvelin
mahdollistaa myds sovelluksen sisalldon nayttamisen
tableteilla ja alypuhelimilla. Verkkopalvelimeen

paasee langattoman reitittimen kautta. Monilla
sisdanrakennetuilla toiminnoilla varmistetaan turvallinen
paasy palvelimelle.

12 EATON easyE4-ohjelmoitava rele



Moottoreiden kytkenta ja ohjaus Valvonta

o
o
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Raataloidyt ohjelmointivaihtoehdot

EasySoft tarjoaa kayttajille mahdollisuuden valita
haluamansa ohjelmointikieli easy-ohjelmoinnista
(EDP) relekaavioon (LD), toimilohkokaavioon (FBD)
ja edistyneiden kayttajien ST-ohjelmointiin (ST).
Joustavuuden lisaksi myos aikaa saastyy.

EATON easyE4-ohjelmoitava rele 13




Tekniset tiedot

Tuotenimi EASY-E4-UC-12RC1 EASY-E4-UC-12RCX1 EASY-E4-UC-8RE1 EASY-E4-UC-16RE1 EASY-E4-DC-6AE1 EASY-E4-DC-12TC1 EASY-E4-DC-12TCX1 EASY-E4-DC-8TE1 EASY-E4-DC-16TE1
Tilausnumero 19721 197212 197217 197218 197223 197213 197214 197219 197220
Laitteen tyyppi Perusyksikko Perusyksikko Laajennusyksikké  Laajennusyksikkd —Laajennusyksikké — Perusyksikko Perusyksikko Laajennusyksikké  Laajennusyksikko
Tulot
digitaaliset 8 8 4 8 - 8 8 4 8
voidaan kayttaa analogiatuloina 4 4 - - 6 4 4 - -
Lahdét
Transistori - - - - - 4 4 4 8
Rele 4 4 4 8 - - - - -
voidaan kéyttaé analogialahtdina - - - - 2 - - -
Néaytto sisaltaa nayton ilman nayttéa ilman nayttéa ilman nayttéa ilman nayttéa siséltaa nayton ilman nayttéa ilman naytt6a ilman naytt6a
Nimellisjannite 12/24V DC, 24V AC 24V DC
Kayttoympériston 1ampétila (°C) -25...455 -25...+55
Mitat (L x K x S) 71,5 x 90 x 58 35,56 x 90 x 58 71,5 x90 x 58 35,5 x 90 x 58 71,5 x 90 x 58 35,5 x 90 x 58 71,5 x 90 x 58
Paino (kg) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Suojausluokka P20
Standardit EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 61131-2, EN 61010, EN 50178, cULus acc. to UL 61010, CSA C22.2 No.61010
Mitat
Perusyksikkd naytolla Perusyksikko ilman néytt6a
10.75 mm 50 mm (1.97) 10.75 mm 50 mm (1.97")

a2~ a2 ‘

I I~ I -—
LI R ML L
cecceboccce @ ceccebocece .
| A | A
I I
m 1 ] | ool dds ]
7| B g : D | PP " :
\_J 8 2 = ] i 8 2 = 2
® |
e =
| |
es esles es b o eales es 0
T T
MA/ET!U M,.)d}U
35.75 mm (1.41°) 4.5mm (0.18") 35.75 mm (1.41°) 4.5mm (0.18")
71.5mm (2.81") 48.5 mm (1.91°) 71.5 mm (2.81") 485 mm (1.91")
56.5 mm (2.22") 56.5 mm (2.22°)
59.6 mm (2.35") 59.6 mm (2.35")
Kapea laajennusyksikko Levea laajennusyksikkd
. 75mm *"]-75 mm 50 mm (1.97")
(0.42')
ﬂ\mi— I l~N~——"——
A 1 7 -
corbes 0 ceccsbeesse 5
Al | W A] | R
‘ =l | =
| © _ _ \ o |44 4
i = 2 i 8 gl = 2
| |
e e &6 66,68 a5
|
es | es o ee 65 | 85 &5 o
AT PN —
M4/6‘U MA/U‘U
I
15 ll:m 4.5mm (0.18") 35.75 mm (1.41") 4.5mm (0.18")
35.5mm (14) 03 . 485 mm (1.91") . 80.3 mm (3.16") 48.5mm (1.91") »
43.8mm (1.72') 56.5 mm (2.22°) 56.5 mm (2.22")
57.6 mm (2.27°) 57.6 mm (2.27")
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Tilaustiedot

easyE4-perusyksikot

Tulo L&htd Ominaisuudet Tehonldhde ?illztjesr:umr:\ero
Kuvaus
digitaaliset| | Sigitaalisety o orerorll [ Relel) [Nayttolial § (Reaaliaikainen) Np e ey Ruuviliitin Jousiliitin
analogiset (8 A) nappaimisto kello
Perusyksikkd 12/24 V DC, 24 V AC, naytto, -
nappaimistd ¢ 4 4 : * : 12/24V DC EASY-E4-UC-12RC1 EASY.E4-UC-12RC1P
24V AC 197211 197504
Perusyksikkd 12/24 V DC, 24 V AC 4 4 - 4 - . . 1224V DC EASY-E4-UC-12RCX1 EASY-E4-UC-12RCX1P
24V AC 197212 197505
Perusyksikkd 24 V DC, néyttd, nappaimists 4 4 4 - . . . 2avDe EASY.E4-DC-12TC1 EASY-E4-DC-12TC1P
197213 197506
Perusyksikkd 24 V DC 4 4 4 - - . . 24vDC EASY-E4-DC-12TCX1 EASY-E4-DC-12TCX1P
197214 197507
Perusyksikkd 100-240 V AC/DC, naytto, - - -
néppaimistd 8 4 * * : 100-240VACIDC  ¢pgypgaAc-12RCH EASY-E4-AC-12RC1P
197215 197508
Perusyksikkd 100-240 V AC/DC 8 - - 4 - . . 100-240 V AC/DC EASY-E4-AC-12RCX1 EASY-E4-AC-12RCX1P
197216 197509
Laaj ksikot
Tulo Lahts fluctonin
Tilausnumero
Kuvaus Teholahde
digitaaliset analogiset (R;IAE) Transistori analogiset Ruuviliitin Jousi
Digitaalinen tulo/lahts 12/24 V DC, 24 V AC 4 - 4 - - 12/24V DC EASY-E4-UC-8RE1 EASY.E4-UC-8RE1P
24V AC 197217 197510
Digitaalinen tulo/lahts 12/24 V DC, 24 V AC 8 - 8 - - 12/24 v DC EASY-E4-UC-16RE1 EASY-E4-UC-16RE1P
24V AC 197218 197511
Transistoritulo/-3hts, 0,5 A 4 - - 4 - 2aVDC EASY-E4-DC-8TE1 EASY-E4-DC-8TE1P
197219 197512
Transistoritulo/-laht5, 0,5 A 8 - - 8 - 24vDC EASY-E4-DC-16TE1 EASY-E4-DC-16TE1P
197220 197513
Digitaalinen tulo/lahtd 100/110/230/240 V AC 4 - 4 - - 100-240 VAC/DC  EASyE4 AC-8RET EASY.E4-AC-8RE1P
197221 197514
Digitaalinen tulo/lahtd 100/110/230/240 V AC 8 - 8 - - 100-240 V AC/DC EASY-E4-AC-16RE1 EASY-E4-AC-16RE1P
197222 197515
Analoginen tulo/lahto; 0-10 V / 0/4-20 mA, 12 bi jokainen kanava maéritettavissa - 4 - - 2 24V DC EASY-E4-DC-6AE1 EASY-E4-DC-6AE1P
197223 197516
, 4 : : - 24V DC

Lampétilatulo, 2 ja 3 johdinta, Pt100/1000/Ni1000, 12 bittia, *

[°C] tai [°F], skaalaus, 12 bittia, 0,1°, 1°, 0-4095

EASY-E4-DC-4PE1
197224

EASY-E4-DC-4PE1P
197517

*Valittavissa oleva mittausalue PT100, PT1000 -100 °C...+200 °C /-148 °F...392 °F, -100 °C...+400 °C / -148 °F...752 °F, 100 °C.

Visualisointi

Lisavarusteet (valinnaiset)

...+800 °C/-148 °F...1 472 °F; Ni1000 -50 °C...+100 °C /=58 °F...212 °F, -50 °C...+250 °C / -58 °F...482 °F

Kuvaus

Tuotenimi
Tilausnumero

Kuvaus

Tuotenimi
Tilausnumero

easyE4-ohjelmoitavan releen kosketusnaytto

XV-102-A0-35TQRB-1E4

Micro SD -muistikortti, 2 Gt, sovitin

MEMORY-SDU-A1

3,57 resistiivinen, Modbus-TCP-liittym& 198513 191087
Hakkuriteholshde, 100-240 VAC / 24 VDC / 12 VDC, 0,35 A /0,02 A, EASY200-POW
yksivaiheinen, stabiloitu 229424

O'hj e'lm.isto Hakkuriteholahde, 100-240 VAC / 24 VDC,1,25 A, yksivaiheinen, stabiloitu EE%KSOO’POW

Kuvaus

Tuotenimi
Tilausnumero

Ohjelmointiohjelmisto
easySoft easyE-valikoima

EASYSOFT-SWLIC
197226

easyConnectin varaosapaketti
3 liitinté, 3 suojusta

EASY-E4-CONNECT1
197225




Tilaa aloitussarja nyt!

easyE4-aloitussarjat

EASY-BOX-E4-UC1

e Perusyksikkd EASY-E4-UC-12RC1, 24 V AC, 12/24V DC,
8 digitaalista tuloa, 4 1ahtda (8 A:n rele)

e easySoft V7 -lisenssikoodi
e RJ4b5-johtosarja

e easyE4-lehtinen

Tilausnumero: 197227

EASY-BOX-E4-AC1

e Perusyksikké EASY-E4-AC-12RC1, 100-240 V AC/DC,
8 digitaalista tuloa, 4 1ahtoéa (8 A:n rele)

e ecasySoft V7 -lisenssikoodi
e RJ4b-johtosarja

e easyE4-lehtinen

Tilausnumero: 197229

easyE4-aloitussarjat ja kosketusnaytto

XV100-BOX-E4-UC1

e easyE4-perusyksikkd EASY-E4-UC-12RC1, 24V AC,
12/24 V DC, 8 digitaalista tuloa, 4 lahtoa (8 A:n rele)

e  XV-102-A0-35TQRB-1E4 kosketusnaytto, 3,5”
e easySoft V7 -lisenssikoodi

e FEthernet-kytkin, 5 porttia

e RJ4b-johtosarja

e easyE4-lehtinen

Tilausnumero: 198515

EASY-BOX-E4-DC1

Perusyksikkd EASY-E4-DC-12TC1, 24V DC,
8 digitaalista tuloa, 4 1ahtda (0,5 A:n transistori)

easySoft V7 -lisenssikoodi
RJ45-johtosarja

easyE4-lehtinen

Tilausnumero: 197228

. ”H_e/p_osti suunnitellut ja
Visualisoidut so vellusratkaisyt”

XV100-BOX-E4-DC1

easyE4-perusyksikké EASY-E4-DC-12TC1, 24V DC,
8 digitaalista tuloa, 4 1ahtda (0,5 A:n transistori)

XV-102-A0-35TQRB-1E4 kosketusnaytto, 3,5
easySoft V7 -lisenssikoodi

Ethernet-kytkin, 5 porttia

RJ45-johtosarja

easyE4-lehtinen

Tilausnumero: 198514
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Powering Business Worldwide

Pidatamme oikeudet muutoksiin, joita tehdaan tuotteisiin, tdssa dokumentissa oleviin tietoihin ja hintoihin; samoin
oikeus virheisiin ja puuttuviin tietoihin. Ainoastaan Eatonin tilausvahvistukset ja tekniset asiakirjat ovat sitovia.
Valokuvat ja kuvat eivat mydskaan takaa tiettya suunnittelumallia tai toiminnallisuutta. Niiden kayttdminen missa
tahansa muodossa vaatii Eatonin etukateen annetun hyvéksynnén. Samaa sovelletaan tavaramerkkeihin (erityisesti
Eaton, Moeller, CutlerHammer, Cooper, Bussmann). Eatonin ehdot, kuten ne on esitetty Eatonin verkkosivuilla ja
Eatonin tilausvahvistuksissa, patevat.

Eaton
Koskelontie 25
02920 Espoo

Tel. +358(0)9-452 66 500
E-Mail: eatonCareFl@Eaton.com
www.eaton.fi

© 2020 by Eaton Corporation
Kaikki oikeudet pidatetaan.
Julkaisun nro: BRO50009FI
Maaliskuu 2020 Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden omistajille.

Eaton on Eaton Corporationin rekisterdity tavaramerkki.



