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Laukamo mastokytkentakotelot
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CLC709 9091856 7271508 LT26032 x‘;mkytke"tak“e"’ 210 10 a1s 47
cLC708 9091856 7271509 LT26033 'i/}gsmkytke"tak“elo 210 10 a1 49
CLC710 9091856 7271510 LT26034 gﬁ/zsmkytke"tak“elo 210 110 a1 53

Valmistusmateriaali ja pintakasittely

Kotelo | AlMg3 alumiini

Kiinnikesarja | Ruostumaton terés

Pintakasittely

Pulverimaalaus vaaleanharmaa RAL7035
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Tuotesisilts Mastokytkentakotelo | Mastokytkentdkotelo | Mastokytkentédkotelo
1/2 1/3 2/4
Kotelo+kansi 1 1 1
Kiinnistyssarja mastoputkeen 30-60mm 1 1 1
Kalustettu DIN-kisko 1 1 1
Riviliitin PTPOWER 35 2 3 4
Riviliitin PTPOWER 35 BU 2 3 4
Riviliitin PTPOWER 35 PE 3 3 4
Siltaliitin FBS 2-16 2 2 3
Kotelon maadoituskaapeli 2m 16mm2 1 1 1
Holkkitiiviste M16 1 1 1
Holkkitiiviste PG29 3 4 6
PG29 holkkitiivisteen tulppa 0 1 1
Sulkutulppa PG29 3 2 0
Kytkentdohje 1 1 1
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