lIma-vesilampdpumppu, jaettu rakenne, Liitdnnan kaaviokuva, Lampdpumppu ja lammityskattila

C Dimplex

VALITUT TOIMENPITEET:

1. lIma-vesilampdpumppu, jaettu rakenne
2. Kompaktirakennustapa yksinkertaista ja nopeaa

asentamista varten

3. Lamp6pumppu ja [ammityskattila

N

. KV lampépumpulla ja

laippakuumennus lampdsterilointiin

. llman jaéhdytysta

. Ylivirtausventtiili

o N o O

Huom!
Kytkentdkaaviossa on esitetty

kaavion muodossa LP:n toiminnan
kannalta valttamattomat
komponentit. Sen tarkoituksena on
tukea varsinaista LV-suunnittelua.
Laitteiston asentamisesta vastaavan
tulee maarittda putkien mitat.
Kaaviot ovat néhtavissa osoitteessa
www.dimplex.de/filammattilaisille/on
linesuunnittelija. Ne eivat sisalla
kaikkia DIN EN12828 mukaisia
valttdmattdmia varolaitteita eika
muita mahdollisesti tarvittavia sulku-
ja huoltoventtiileitd. LAmpdpumpun
ohjausyksikon asetukset ja
mahdollisesti kaytettavat ulkoiset
saatolaitteet on sovitettava oheiseen
kytkentékaavioon. Ohjelmisto on
my6s mahdollisesti paivitettava!

. 1 lammityspiiri lattia- tai radiaattorilammitysta varten

. WPM EconPlus, jossa ulkolampétilan mukainen saaté
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lIma-vesilampdpumppu, jaettu rakenne, Liitdnnan kaaviokuva, Lampdpumppu ja lammityskattila

Kuvateksti:

1.

11
1.2
1.3
1.4
15
1.6

[y
~

[

CONOOR~WWNE

e
Nouwo

Lampopumppu

lima-vesilampépumppu
Suolavesi-vesilampépumppu
Vesi-vesilampépumppu

Vaihtosuuntainen ilma-vesilamp&pumppu
Vaihtosuuntainen suolavesi-vesilamp&pumppu
Vaihtosuuntainen vesi-vesilampdpumppu
lima-vesilampdpumppu, jaettu rakenne
Lampopumpun ohjausyksikko

Rivipuskurisailio

Puskurisailio

Kuumavesivaraaja

Uima-altaan lammonvaihdin

Passiivinen jadhdytysasema jaadhdytyksen saatimella N6
Lammitys ja hiljainen tai dynaaminen jaahdytys
Tuulettimen konvektori nelijohtoisella kytkennalla
Puhdas jaahdytyspiiri

Puhdas lammityspiiri

Lammaonlahde

Hydrauliikkatorni

Palovammasuoja

Hydro-Tower HWK 332

Kuuman veden jakelujarjestelma:

DDV 25
DDV 32
EB KPV
KPV 25

MMB 25
MMH 25
VTB 25

WWM 25

Molemmin puolin paine-eroton jakoputkisto (2,0 m3/tunnissa saakka)*
Kaksinkertainen paine-eroton jakoputkisto (2,5 m3/h)*
Laajennusmoduuli kompaktille jakoputkistolle (2,0 m3/h)*

Kompakti jakoputkisto ylivirtausventtiililla (1,3 m3/h)*

yhteydessa EB KPV:n kanssa (2,0 m3/h)*

Kaksivalenssinen sekoitinmoduuli (2,0 m3/h)*

Sekoitinmoduulin Iammityspiiri

Jakopalkki (2,5 m3/h)*

Kuumavesimoduuli / sekoittamaton lammityspiiri (2,5 m3/ h)*

* Suositusarvo maksimaaliselle lammitysveden virtaukselle

Aurinko-thermie:

SST 25
SOLPU 1
SOLCU 1
T1

T2

T3

Kuuman veden aurinkoasema

Aurinkoasema

Aurinkosaadin

Lampétila-anturi (kerainanturi)

Lampétila-anturi (varaaja 1)

Lampétila-anturi (varaaja 2 / valinnainen nayttétoiminto)

B3
B4
B7
E9
E10
E10.1
E10.2
E10.3
E10.5
F7
F10
K20
K21
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M25
N1
N2
N3
N4
N12
N17.1
N17.2
N17.3
N17.4
R1
R2
R2.1
R2.2
R3
R4
R5
R9
R11
R13
SMF
TC
Y5
Y6
Y7
Y8
Y12
Y13

Kuumavesitermostaatti

Uima-allastermostaatti

Termostaatti ensiopiiri

Kuuman veden laippalammitys

Toinen lammonkehitin (2. WE)

Uppokuumennin

Oljy-/ kaasukattila

Kiinte&n polttoaineen kattila

Aurinkokennoinen lammitysjarjestelma

Lampdtilan varotarkkailulaite

Virtauskytkin

Kontaktori 2. lammaonkehitin

Kontaktori uppokuumennin-kuumavesi

Lammityskaytén ensiépumppu

Jaahdytyskayton ensidopumppu

Paapiirin lammonkierratyspumppu
Lammaonkierratyspumppu 1. lammityspiiri
Lammonkierratyspumppu 2. [Ammityspiiri
Apukiertopumppu

Jaahdytyskiertopumppu

Kuumavesikiertopumppu

Uima-allasveden kierratyspumppu

Lammityksen kiertopumppu 3. lammitys-/jadhdytyspiiri pysahdyksissa
Sekoitin

Sekoitin 2. [Ammitys-/jaadhdytyspiiri

Lammityksen ja kayttéveden kuumennuksen kiertopumppu
Lammonsaéadin

Jaahdytyksen saadin vaihtosuuntaisille lampoépumpuille
Huoneen ilmastointiasemat

Aurinkosaadin (rakennuspuoli)
Jaahdytysmoduuli yleinen
Jaahdytysmoduuli aktiivinen
Jaahdytysmoduuli passiivinen
Aurinkomoduuli WPM Econ SOL
Ulkoseinan anturi
Paluuvirtausanturi

Kuumavesianturi

Jaahdytysveden paluuvirtausanturi
Lampétila-anturi 2. lammityspiiri
Virtausanturi (ja&nestoaine)
Jaahdytysveden virtausanturi
Lampétila-anturi 3. lammityspiiri / Kaksivalenssinen regenoiva
Likasuodatin

Huoneenlampétilan séadin
Kolmitieventtiili

Kaksitieventtiili

Kolmitie-sekoitusventtiili

Kolmitieventtiili (sulkuaika enintaén 10 s)
Ulkoinen nelitievaihtoventtiili
3-tievaihtoventtiili
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Liitinsijoittelu C Dimplex
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Erityiset suunnitteluohjeet -
Energiataloudelliset lampOpumppujérjestelmat .x Dlm plex

» 1. Lammonldahde maalampo- ja vesi—-vesilampopumpuissa

Lammonlahteen on periaatteessa toimitettava lampSpumpun héyrystimelle siirretty teho (Q,), jolloin
hoyrystimen teho (Q,) [kW, ] = lamméntuotto (Q,) [kW, ] — kompressorin sdhkdinen tehonkulutus (P,) [kW,]

Kiertopumppu on mitoitettava siten, ettd jarjestelmassa saadaan kiertdmaan hoyrystimen tehoa vastaava massavirtaus. Mas-
savirtaus on valittava tehoa vastaavasti niin suureksi, etté lampétilajakaumaksi saadaan lammonlahteen minimilampdtilassa
2,0-3,0 kelvinia.

Kun lammonlahteena kaytetdan lammonkeraysputkistoa, putkistojarjestelman koko on valittava rakennuksen vuotuista lam-
monkulutusta [kWhth] vastaavaksi. Tassa yhteydessa on huomioitava erityisesti kaksivalenssiset jarjestelmat. Lammaonkerays-
putkiston suorituskyvyt suunnitellaan yleensa lamp&pumppujen vuotuista kayntiaikaa (1 800-2 400 tuntia) vastaavaksi. Koska
lampépumpun kayntiaika kasvaa kaksivalenssisissa jarjestelmissa, lammonkeraysputkiston kokoa on kasvatettava vastaavas-
ti.

» 2. Lammonldhde ilma—vesilampopumpuissa

lima—vesilampopumpuissa on varmistettava vapaa, esteeton ilmavirtaus [Bmpopumpun hoyrystimen kautta. Oikosulkuvirtau-
ksia hoyrystimen imu- ja poistopuolen valilla on ehdottomasti ehkaistava. Tasta on huolehdittava erityisesti asennettaessa
useita rinnakkaisia lampdpumppuja. Sisatiloihin asennettujen ilma—vesilampopumppujen yhteydessa tarvitaan usein ilmakana-
va, jonka kautta karkaa painetta. Koska hoyrystinpuhallin saa aikaan vain vahaisen paine-eron, kanavaverkko on mitoitettava
vastaavalla tavalla.
Kéytinnén Korkeimmaksi mahdolliseksi paineh&vibksi voidaan olettaa 20 Pa. Jos kanavaverkossa esiintyy korkeampia
ohje painehavibité, on tarpeen asentaa apupuhallin. Huomattavasti parempi vaihtoehto olisi kuitenkin valita sisétiloihin
asennettavan lampopumpun sijasta ulkotiloihin asennettava ldmpépumppu.

Sulatusvaiheen aikana syntyva sulamisvesi on johdatettava lyhytta ja suoraa tieta routaantumattomalle alueelle. Joissakin
tapauksissa, erityisesti kun lampopumppu asennetaan rakennuksen katolle, on tarpeen kayttaa saattolammitysta. Jotta saat-
tolammityksen tehontarve voidaan pitéa alhaisena, routaantuvalle alueelle asennettava putkisto on suunniteltava mahdollisim-
man lyhyeksi. Kondenssivesiputken asennuksessa on huolehdittava riittavasta kaltevuudesta virtaussuuntaan, jotta sulamis-
vesi paasee virtaamaan esteettomasti.

» 3. Asennus
Kaikki putket, varusteet, varaajat ja kayttoveden kuumentimet eristetaan lampohavidita vastaan maaraysten mukaisesti.

Putkikappaleissa, joissa kastepiste alittuu putken seinamassa valiaineen lampdtilasta johtuen, putken kaikille pinnoille on
liimattava hoyrynkestava eristys. Tama koskee erityisesti seuraavia putkikappaleita:

- lammonkeraysputkiston meno- ja paluupuoli

- kaivojarjestelman meno- ja paluupuoli

- jaahdytysverkko (jos lampopumppujarjestelmaa kaytetaan lammityksen ohella rakennuksen jaahdyttamiseen)

Jotta painehaviét ja kiertopumppujen tehontarve saadaan mahdollisimman alhaisiksi, putkistojen halkaisijat on mitoitettava
tarpeeksi suuriksi. Suunnitteluperusteena kaytetaan talloin erityista painehaviéta metrin pituisella putkiosuudella ja valiaineen
virtausnopeutta putkessa suhteessa nimellistilavuusvirtaukseen.

Kédytinnén K&ytdnnon ohje Seuraavia maksimiarvoja ei saa ylittaa:
ohje AP, e = 120 Pa/m

(putki DN10-DN65) w,

enintaén = 0’ 7 m/S
(putki DN8O-DN125) w, . ... = 1,2 m/s
(putki alkaen DN150) w__ = 2,0 m/s

(Tarkempia tietoja seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 3.1.)

Vastuuvapauslauseketta koskevat huomautukset: Kaikki kdyttéjat ovat velvoitettuja tarkistamaan huolellisesti kdyttdménsé tiedot. Dimplex ei
hyvéksy vastuuta eika takuuta ylla ilmoitettujen tietojen ajantasaisuuteen, oikeellisuuteen ja téydellisyyteen liittyen.




Erityiset suunnitteluohjeet '
Energiataloudelliset lampOpumppujérjestelmat .x Dlm plex

Kuva . 3.1
Ohjearvot putken sisdhalkaisijalle

Ohje: Kuvan 3.1 avulla tehty putken valinta ei korvaa
putkijohtoverkon laskentaa.

Jérjestelmén todellinen painehévié voidaan méérittéa
kayttden apuna putkijohtoverkon laskentaa. Sen lisdksi
kiertopumppu voidaan valita mééritettyjen painehévididen
avulla.

Koska painehévib kasvaa jérjestelméssé glykoli-vesi-seok-
sia kdytettdessé, se on otettava huomioon putkiverkon tai
pumpun suunnittelussa. Pelkk&én vesikayttéon verrattuna
sopivaksi lisGkertoimeksi on kédytdnndsséa osoittautunut
1,5.

Kéytdannon Yhdistelméputkea kéytettdessé on varauduttava korkeampiin painehévidihin putkiyhteiden huomattavasti pie-
ohje nemmista halkaisijoista johtuen. Kun putkikappaleissa kadytetadn paljon putkiyhteita, putken halkaisija on valittava
véhintdéan yhté kokoa suuremmaksi tai kdyttéon on valittava toinen putkimateriaali.
Painehavio on pidettava mahdollisimman alhaisena myds suunniteltaessa putkiston lisakomponentteja, kuten tarkastusventtii-
leja seka kaksi- ja kolmitievaihtoventtiileja.
Kéytannén Per kertavastus Ap,, ... - 5 000 Pa (0,5 m)
ohje Tadmén yhteydessé on kuitenkin otettava huomioon, ettd saéatéventtiileissé ratkaisevana valintaperusteena kayte-
taan venttiilin auktoriteettia (suositus: pV > 50 %)
Lis&ksi tietyt vahimmaispaineenalennukset saattavat olla tarpeen venttiileihin ja varusteisiin liittyen.
Vastaavat valmistajan asiakirjat on otettava huomioon.

> 4. Kayttoonotto

Jotta [Bmmitysverkon energiataloudellinen toiminta voidaan taata, lammitysverkon hydraulinen tasaus on valttamatonta.

Kéytdnnon Kaikki hydraulista tasausta varten vélttdmattémét varusteet ja instrumenttikomponentit on otettava huomioon jo

ohje suunnittelu- ja asennusvaiheessa. Energiataloudellisuussyista tarpeettomia painehévioité on véltettava ja kierto-
pumpun tehontarve on pidettdvéd mahdollisimman alhaisena. Koska esimerkiksi virtauksensaéatoventtiilit johtavat
ylimaéraiseen painehaviéon yksittdisissa lattialdmmityspiireissa, yksittéisiin piireihin voidaan vaihtoehtoisesti
suunnitella ja toteuttaa samat hydrauliset pituudet. Samat painehaviét voidaan téten taata kaikissa piireissé.

Asetusarvon/lammityskayran asetuksessa on tarkeda huomioida asumismukavuuden takaaminen. Asetusarvoa/lammitys-

kayraa ei kuitenkaan pida asettaa korkeammaksi kuin on ehdottomasti tarpeen. Kun menoveden lampdétila nousee yhdella

kelvinilla, jarjestelman tehokkuus laskee 2—-3 %.

Kéytdnnoén Jotta menoveden lédmpétila voidaan pitdd mahdollisimman alhaisena rakennusta ldammitettdessd, lammitysverkko

ohje on suunniteltava néitd menovesildmpdtiloja varten. Kéyttokohteita, joissa menoveden ldmpdtila voi olla alhainen:
lattialdmmitys, betoniytimen aktivointi, puhallinkonvektorit, kattoldampo6elementit ja tuuletusrekisterit, joissa on
laajennettu IGmmédnvaihtimen pinta-ala.

Lammitysveden tarpeettoman suurten lampétilojen valttdmiseksi osakuormakaytdssa on suositeltava saanmukaista ohjausta.
Vaihtoehtoista ohjausta vakioarvon mukaan tulisi kayttaa erikoislaitteistoissa, joissa tarvitaan samaa lampétilaa koko vuoden
aikana. Saaolosuhteista riippuvaa saatoa kaytettaessa saavutetaan parempi energiataloudellisuus, silla lammitysveden lampo-
tila laskee ulkolampdtila noustessa.

Kerrostumien valttamiseksi lammodnvaihtimissa on huomioitava standardin VDI 2035 osassa 1 ilmoitetut taytto- ja lisavetta
koskevat ohjearvot. Muun muassa jarjestelmille, joiden lAmmdntuotto on enintdan 200 kW, veden maksimikokonaiskovuudeksi
on maaritetty 11,2 °dH ja maa-alkalimetallien maksimiosuudeksi puolestaan 2,0 mmol/I.

Vastuuvapauslauseketta koskevat huomautukset: Kaikki kdyttéjat ovat velvoitettuja tarkistamaan huolellisesti kdyttdménsé tiedot. Dimplex ei
hyvéksy vastuuta eika takuuta ylla ilmoitettujen tietojen ajantasaisuuteen, oikeellisuuteen ja téydellisyyteen liittyen.




