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Intelligent Chemistry.

Toimivusdeklaratsioon
Nr: PS-16010 (1)

Graft FR Graphite Plate

1. Tootetlubi kordumatu identifitseerimiskood:
Graft FR Graphite Plate

2. Tuubi-, partii- vOi seerianumber voi muu element, mis véimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11
|6ike 4 kohaselt:
partiinumber on ndhtav tootel

3. Tootja poolt ette ndahtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve voi -otstarbed kooskdlas kohaldatava
Uhtlustatud tehnilise kirjeldusega ja kohaldatava Euroopa hindamisdokumendiga (edaspidi: EAD): EAD
350454-00-1104 (labiviigu tihendid).

3.1. Toote Graft FR Graphite Plate kasutusotstarve on ennistada mittekandvate seinakonstruktsioonide
tulepusivus kohtades, kus on seinatoosides asuvate kaablite labiviigud. Spetsiifilised ehituselemendid, milles
asuvate labiviikude tihendamiseks vdib toodet Graft FR Graphite Plate kasutada, on mittekandvad seinad:
seina minimaalne paksus on 100 mm ja see peab sisaldama metallsdrestikku, mis on vooderdatud mdélemalt
kaljelt vahemalt kahe 12,5 mm paksuse plaadiga. Vt Uksikasjade kohta ETA 18/0624.

3.2. Selle toimivusdeklaratsiooni satted pdhinevad toote Graft FR Graphite Plate eeldataval 50-aastasel
tooeal, eeldusel et jargitakse kdiki tootja juhistes ja andmelehel olevaid pakendamise, transportimise,
ladustamise, paigaldamise, kasutamise ja remondi tingimusi. Vaditeid té6ea kohta ei voi tdlgendada kui tootja
antud garantiid, vaid kui abindu, et valida majanduslikult otstarbeka té6eaga tooted.

3.3. TUlp Zz: ette nahtud kasutamiseks sisetingimustes suhtelise dhuniiskusega alla 85% ja temperatuuriga
ule 0 °C ning kaitstuna vihma ja UV-kiirguse eest.

4. Artikli 11 IGikes 5 noutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi vGi registreeritud kaubamark ja
kontaktaadress:

Polyseam Ltd.
15 St. Andrew Road
Huddersfield
West Yorkshire
HD1 6SB
Uhendkuningriik
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5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hdlmavad artikli 12 16ikes 2
tapsustatud llesandeid:

mittekohaldatav

6. V lisas satestatud ehitustoote toimivuse plsivuse hindamise ja kontrollimise siisteem voi siisteemid:

AVCP-siisteem 1
7. Uhtlustatud standardiga hdlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
mittekohaldatav
8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

See toimivusdeklaratsioon on koostatud vastavalt suunistele, mis on sdtestatud 2017. a septembri dokumendis
EAD 350454-00-1104 (labiviigu tihendid).

ETA 18/0624, koostaja UL International (Uhendkuningriik) Ltd tdendamisasutus 0843, vilja antud 20.09.2018
EU vastavustunnistus 0843-CPR-322

9. Deklareeritud toimivus:

Toote tiilp: paisuv tuletdkketihend Kavandatud kasutusotstarve: lineaarse vuugi ja ava
tihend, labiviigu tihend
Pohiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline
kirjeldus
Tuletundlikkus Toimivus maaramata EN 13501-1
Tulepsivus ETA 18/0624 lisa A EN 13501-2
Ohulabilaskvus (materjali omadus) Toimivus madramata EN 1026:2000
Veeldbilaskvus Toimivus madramata ETAG 026-3 lisa C
Ohtlike ainete eraldumine Tootja teatab, et selle toote paigaldamise voi kasutamise kaigus ei eraldu ohtlikke
aineid. Vt ohutuskaarti.
Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus Toimivus madramata Ei ole asjakohane
Vastupidavus l6okidele/liikkumisele Toimivus maaramata EOTA TR 001:2003
Ohumiira isolatsioon Toimivus madramata EN 10140-2
Heliisolatsioon Toimivus maaramata EN 10140-3
Termilised omadused Toimivus maaramata EN 12664, EN12667 voi EN12939
Veeaurulabivus Toimivus madramata EN ISO 12572, EN 12086
Kestvus ja kasutatavus Z, ISO 8339:2005, 1ISO 9046:2004
& ISO 7389
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10. Punktides 1 ja 2 kindlaks mé&aratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud
toimivusega.

See toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 kindlaks maaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastatud:

Neil Heffernan, toodete sertifitseerimise juht

(nimi ja ametinimetus)

vdljaandmise koht ja kuupdev allkiri
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