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Vastavusdeklaratsioon nr; M-4/65

Uponor Eesti OU, Osmussaare tee 8, 13811 Tallinn, Eesti

Uponor Suomi OY, PL 2] (Kouvolantie 363), SF-15561 Nastola, Soome

Poliipropeenist (PP) Uponor-siseventilatsioonitorustik. Ohukanalid ja kanali osad
on ette ndhtud ventilatsioonidhu (sissepuhke ja viljatdmbe) juhtimiseks eramutel,
ridaclamutel ja kortripéhiselt ka korruselamutel.

Kanalite ja kanaliosade nimimdédud on @100; @125; ©160 ja @200 mm.

Ténu valmistustehnikale ja materjalile on 6hukanalid ja kanaliosad antistaatilised,

puhtad, Slivabad ja siledad

SRMK osad D2; El; E7.
SFS 3543; RT 07-10741; IS05221; CEN instruction N 472 REV A;

[EC 61340-4-10; SFS EN ISO 9001; EN ISO 1400!;
FDS (Research report VTT-5-12299-06).

VTT sertifikaat nr.158/01 25.04.2014; No VTT-C-6220-10 25.04.2014
Tuletundlikkus: klass P3 (E1 jirgi). Kéogikubu viljatSmme metallist spiraaltoru
(vast.SFS 3282) paksusega vihemalt 0,5mm.

Lodgikindlus: vastab SFS-EN 1411 nduetele.
Korrosioonikindlus: Keemiline piisivus esitletud standardis [SO/TR 10358

Antistaatilisus: Antistaatiline, kontroll tootmise kdigus standardi [EC 61340-4-10 jargi.
Temperatuuritaluvus: -50°C ... 85°C. Lithiajaliselt 100°C.

Kiilmataluvus: madalaim soovitatav paigaldus- ja kasitlustemperatuur -15°C

Puhtus: puhtusklass M1, koostd6s Soome Astma- ja Allergialiiduga.

Hermeetilisus: Ohukanalite tihedusklass on D
Torustiku paigaldamisel ja hooldusel juhinduda Uponeri ,,Eramu- ja korteripShise

sundventilatsiooni projekteerimis ja kasutusjuhendist”

Rein Viru, miiiigiinsener
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