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ASENNUS- JA KIERRÄTYSOHJE  |  MONTERINGSANVISNING OCH INSTRUKTIONER FÖR ÅTERVINNING 
AIGALDUS- ja UTILISEERIMISJUHEND |  MOUNTING AND RECYCLING INSTRUCTIONS

Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja 

taajuutta joka on merkitty valaisimeen. 

Kytke virta pois päältä ennen asen-

nusta tai huoltoa. Liitäntäjohtoa ei voi 

vaihtaa eikä korjata. Mikäli johto vau-

rioituu, on valaisin hävitettävä ja toi-

mitettava asianmukaisesti kierrätys-

pisteeseen. Tämä asennusohje on 

säilytettävä ja sen on oltava käytössä 

asennuksessa ja huollossa.

• Vain sisäkäyttöön.

Huolehdi valaisimen osien asianmu-

kaisesta kierrätyksestä. Käytöstä pois-

tetut sähkö- ja eletroniikkalaitteet ovat 

SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: 

www.kierratys.info.

Använd endast driftspänning och frek-

vens som är märkt på armaturen. Bryt 

av stömmen för installation eller service. 

Anslutningsledningen kan inte bytas el-

ler repareras. Om ledningen skadas skall 

armaturen förstöras. Den skadade arma-

turen är riskavfall och skall föras till mot-

tagningspunkt för problemavfall. Denna 

monteringsanvisning bör sparas och fin-

nas tillgänglig vid installation eller fram-

tida service.

• Endast för inomhus-bruk.

Se till att armaturens delar återvinns till-

börligt. Kasserade elektriska och elek-

troniska producter är el- och elektro-

nikavfall. Återvinna produkten via deft 

nationella WEEE-samlingscentret.

Use only rated voltage and frequen-

cy as marked in the fixture/driver 

Switch off the current before instal-

lation or service. The external flexible 

cable or cord of this luminaire cannot 

be replaced; if the cord is damaged, 

the luminaire shall be destroyed. This 

mounting instruction must be kept 

available during installation and for fu-

ture maintenance.

• For indoor use only.

Handle the recycling of the luminaire’s 

components in the appropriate man-

ner. Dicarded electrical and electron-

ic equipment is waste, that has to be 

recycled via the national WEEE collec-

tion center.

Kasuta ainult valgustile märgitud val-

gusallikat ja võimsust. Lülita enne pai-

galdust ja hooldust vool välja. Selle 

valgusti juhet ei saa välja vahetada. 

Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgus-

ti hävitada. Käesolevat juhendit tuleb 

säilitada ning järgida paigaldamisel ja 

hooldusel.

• Ainult siseruumides kasutamiseks.

Suunake valgusti osad eeskirjade ko-

haselt ringlusesse. Kasutusest kõrval-

datud elektri- ja elektroonikaseadmed 

on jäätmed, mis tuleb toimetada 

elektroonikaromu kogumispunkti.
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CAMPUS LED

NRO E-NR VÄRI / FÄRG 
VÄRV / COLOUR

VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA 
VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE KG GTIN

4107178 7506446 CAMPUS LED IP20 G23 7,2W WH Valkoinen/Vit/Valge/White LED G23 7.2 W 670 lm 3000 K 30 000 h 0,88 6435200266958

4107179 - CAMPUS LED IP20 G23 7,2W BK Musta/Svart/Must/Black LED G23 7.2 W 670 lm 3000 K 30 000 h 0,88 6435200267696

CAMPUS LED

230-240V ~ 50/60Hz

LED  
max 
7.2W 
G23

Lamppusuositus led-pistokantalamppu G23 7,2 W  670 lm  
3000 K (Nro. 4713825) tai 4000 K (Nro. 4713827)

Rekommendation LED plug-in lampa G23 7,2 W  670 lm  
3000 K (Nr. 4713825/E-nr 8294628) eller 4000 K (Nr. 4713827/E-nr 8294630)

Soovitatav LED plug-in lamp G23 7,2W  670 lm  
3000 K (Nro. 4713825) või 4000 K (Nro. 4713827)

Recommendation LED plug-in tube G23 7.2W 670 lm  
3,000 K (No. 4713825) or 4,000 K (No. 4713827)


