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Madalpinge joukaablid 1kV

MCMK 0,6/1 kV (< 16 mm?)

Tooteperekonna kirjeldus

Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja valistingimustes, ka pinasesse ja ehitus taranditesse, naiteks valatuna betooni. Ei sobi paigaldamiseks
elektrilist varjestust ndudvates tingimustes (vt MCCMK).

e

Tuletundlikkus
EN 60332-1 - Uksik kaabel isekustuv

IEC 60332-1
Standard
IEC 60502-1 Pressitud isolatsiooniga jdukaablid nimipingega 1kV ja 3 kV
Konstruktsioon
Kaabli kuju Umar.
UNSPSC kirjeldus 26121629
Juht 1,5-6 mm?: iihetraadiline I66mutatud vaskjuhe
10-16 mm?: keerutatud ja I66mutatud vaskjuhtmed
Isolatsioon PVC
Soonte keerutus Isoleeritud sooned kokku keerutatud
Soonte tdhistamine 2-juhtmeline: sinine, pruun
3-juhtmeline: pruun, must, hall
4-juhtmeline: sinine, pruun, must, hall
Varjestus Keerutatud paralleelsed vasktraadid ja vasest sidumislint voi traadid
Varjestuse materjal Vask
Viliskest Must PVC
Temperatuur
Max tédtemperatuur 70°C
Min tédtemperatuur Not Defined
Min paigaldustemperatuur [°C] -15°C
Omadused
CPR klass Eca
UV-kindlus Jah
Min painderaadius paigaldusel 8xD
Painderaadius 12xD
Min I8plik painderaadius 12xD

Elektrilised omadused
Maksimaalne temperatuur liihise korral [°C] +160°C

Juhtide ja varjestuse Standardpilckus [m] Standardpakend EAN/GTIN number SAP kood
ristldige [mm2]
2x1,5/1,5 50 Coil - 20087998
2x1,5/1,5 100 Coil 6410006021123 20075726
2x1,5/1,5 200 Coil 6410006021116 20075367
2x1,5/1,5 1000 K8 6410006021222 20075724

Elektritoid tohivad teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga elektrikud.

Jatame endale 6iguse muuta andmeid etteteatamata seoses toodete arenduse ja/voi muutustega standardites. Tipsema teabe saamiseks kontakteeruga tootjaga www.draka.ee, Data from 2018-05-04



Juhtide ja varjestuse

ristldige [mm2]

2x2,5/2,5
2x2,5/2,5
2x2,5/2,5
2x2,5/2,5
2x4/4
2X6/6
2x6/6
2x10/10
2x10/10
2x10/10
2x16/16
3x1,5/1,5
3x1,5/1,5
3x2,5/2,5
3x2,5/2,5
3x2,5/2,5
3x6/6
3x6/6
3x10/10
3x16/16
4x1,5/1,5
4x1,5/1,5
4x1,5/1,5
4x1,5/1,5
4x1,5/1,5
4x2,5/2,5
4x2,5/2,5
4x2,5/2,5
4x2,5/2,5
4x2,5/2,5
4x2,5/2,5
4x6/6

4x6/6
4X6/6
4x10/10
4x10/10
4x16/16

Juhtmete arv ja ristloike

pindala [mm2]
2x1,5/1,5
2x2,5/2,5
2x4/4
2x6/6
2x10/10
2x16/16
3x1,5/1,5
3x2,5/2,5
3x6/6
3x10/10
3x16/16
4x1,5/1,5
4x2,5/2,5
4x6/6
4x10/10
4x16/16

Labimoot ca

Standardpikkus [m]

50
100
150
1000
1000
500
000
500
1000
2000
1000
100
1000
100
500
1000
1000
500
500
500
50
100
150
1000
4000
50
100
150
500
1000
4000
200
200
500
2000
200
500
500

[mm]

12
13

17
20

12
13
17
20
23
13
14
19
22
25

Kaabli mass
[keg/km]
170

220

400
610

190
250
470
710
1000
220
290
550
840
1200

Standardpakend

Coil
Coil
Coil
K8
K9
K8
K11
K9
K12
K16
K14
Coil
K8
Coil
K7
K8
K11
K8
K9
K11
Coil
Coil
Coil
K8
K16
Coil
Coil
Coil
K7
K9
K16
K6M
K6M
K8
K14
K7
K11
K11

Vahim lubatud painderaadius
I6plikul paigaldusel [m]

100
110

140
170

100
110
140
170
190
110
120
160
180
210

EAN/GTIN number

6410006021130
641000602147
6410006021239

6410006021253

6410006021260

6410006019151

6410006001224
6410006021529
6410006001231
6410006521531
6410006021536
6410006021550
6410006021567
6410006021574
6410006021925
6410006021314
6410006021727

6410006021932
6410006021444
6410006521739
6410006021437
6410095141009
6410006021420

6410006021451
6410006021000
6410006021468
6410006021475

150
160

200
240

150
160
200
240
280
160
170
230
260
300

Elektritoid tohivad teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga elektrikud.

SAP kood

20087997
20075731
20075364
20075729
20076615
20076660
20076617
20075016
20075623
20075318
20075561
20087999
20075699
20075489
20075385
20075702
20076619
20076661
20075038
20075042
20087996
20075714
20075372
20075713
20081639
20087995
20075708
20075375
20075389
20075706
20081640
20076568
20095760
20076662
20079335
20075966
20075704
20075076

Vdikseim lubatud painderaadius
paigaldusel [m]

Takistus [Q/km]

121
74
4,61
3,08
1,83
1,15
12,
74
3,08
1,83
1,15
12,1
74
3,08
1,83
115

Jatame endale 6iguse muuta andmeid etteteatamata seoses toodete arenduse ja/voi muutustega standardites. Tipsema teabe saamiseks kontakteeruga tootjaga www.draka.ee, Data from 2018-05-04



