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» KOMPAKTI RATKAISU
ASUNTOKOHTAISEEN ILMANVAIHTOON




ILOX S8PLUS
PIENI TEKEE
VAIKUTUKSEN

Kompakti, pieneen tilaan mahtuva llox 59PLUS
ilmanvaihtokone on suunniteltu pienten
asuntojen ilmanvaihtoon. Asunnoissa, joissa
asennustilaa on vahan, llox 59PLUS on
kaytanndllisin ratkaisu. Mitoitukseltaan se

on markkinoiden matalin ja erittain kapea.

Pienen kodin iso vaikuttaja

llox 59PLUS on suunniteltu suomalaiseen tarpeeseen ja
ilmastoon. Sen avulla varmistetaan miellyttéva asunto-
kohtainen ilmanvaihto. Pienikin koti on ansainnut kunnon
ilimanvaihdon, joka pitaé sisailman raikkaana ja lisaa
asumismukavuutta. llox S9PLUS osoittaa hyvaa tilantajua.

Hyvaa sisdilmaa energiatehokkaasti

llox 59PLUS -mallissa varma toiminta ja energia-
tehokkuus yhdistyvat. Laite on kehitetty toimimaan
optimaalisesti pohjoisen vaativissa olosuhteissa.
Hyva sisdilma on mahdollista saavuttaa automaattisesti,
ilman energian tuhlausta.

llox 59PLUS on ldmmdntalteenotolla varustettu
ilmanvaihtoratkaisu erityisesti pieniin asuntoihin.
Se varmistaa riittavan ilmanvaihdon, suodattaa
ulkoilman epédpuhtaudet seka takaa asuinviihtyyden
huomaamattomasti ja meluttomasti.

talteenotto vastavirtakennalla.
Energiatehokkaat tasavirtapuhaltimet.
Alykés PLUS-automatiikka

varmistaa ilmanvaihdon

o toiminnan itsenaisesti kaikissa

X g olosuhteissa.
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TILANJA
ENERGIAN SAASTO

Tekniset ominaisuudet:

570
320

«  Suositeltu tehostamaton ilmavirta-alue 10-50 I/s (50 Pa)
Maksimi-ilmavirta 70 1/s (50 Pa)
559 x 446 x 570 mm

Paino n. 55 kg
« Lammontalteenottokennon léampdtilasuhde
294 noin 85 % koko ilmavirta-alueella
- Saavutettava vuosihydtysuhde 83 %
559 « Vaipan yli tuleva &4ni Lp10A = 31 dB (30 I/s, 50 Pa)
| «  Asennus kattoon tai seinaan,
3 © © myds standardikaappiin asennus mahdollinen

« 125 mm kanavalahdot
«  Tuloilmasuodatin 1ISO ePM1 55 % + IS0 Coarse (F7+G3)
«  Poistoilmasuodatin ISO Coarse (G3)

449
446

Ohjausmahdollisuudet:

- Koneen perustoimintoja voidaan ohjata joko PLUS Touch
-kosketusnaytolla, Mosaik-kytkimell tai liesikuvulla.

« Jos haluat mieluummin keskittya elamiseen, voit antaa

IHMISET VOIVAT HYVIN

| VOI HYVIN 2

Koneen ilmansuodattimet suodattavat
ulkoilmasta epapuhtauksia niin, ettd asuntoon
tulee ulkoilmaa puhtaampaa ilmaa. Tama on
tarkeaa erityisesti kaupunkialueilla ja vilkas-
liikenteisten vaylien varrella seka siitepdly-
kaudella.

Tiiviissa rakennuksissa koneellisen
ilmanvaihdon merkitys korostuu ja ilmanvaihto-
koneen moitteeton toiminta ja oikea-aikainen

koneen automatiikan pitda ilmanlaadusta huolta
(lisdvarusteisilla) CO2- ja/tai kosteusantureilla.

»  Keskitetysti koneiden ohjaus onnistuu
Modbus RTU -vaylan sekad VAK:n kautta.

Huomaamaton,

mutta ei olematon.

huolto aikaansaa laadukkaan siséilman ja
asumisviihtyvyyden.

Siisteys kannattaa. Erityisesti allergisille ja
astmaatikoille on térkeaa poistaa sisatiloista
allergeenien ja epapuhtauksien lahteen.
Myos tupakointi, lemmikkielaimet ja pélyavat
materiaalit voivat aiheuttaa erilaisia terveys-
ja viihtyisyyshaittoja.
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