
EASYPROOF
IP65 Teollisuusvalaisin suljettu / Industrial luminaire

Type/Tyyppi/Typ/Tüüp    GTIN   Snro (FI) Product nr

CKX961  IP65 2160LM 18W 840 615MM  6410043192008 43 192 00 502203556
CKX962  IP65 4080LM 34W 840 1215MM  6410043192015 43 192 01 502203557
CKX960  IP65 6000LM 50W 840 1515MM 6410043192022 43 192 02 502203558



GB
Industrial luminaire
PROF Easyproof is a reliable and long-lasting universal IP65 LED lamp for wet rooms. It is perfect for industrial 
and parking spaces, warehouses, hallways, and sheds.
The light fixture is made of shockproof polycarbonate. The body features a groove for the steel ceiling 
attachment points which can be freely moved. Both ends feature 3 x 2.5mm2 extensible spring connectors, 
and the light fixture is supplied as through-wired. The ends can be opened without needing to use any tools, 
which makes installation quick and easy. The colour temperature is 4,000 K, and CRI >80. Product lifetime 
L70B50:  50,000 hrs.

FI 
Teollisuusvalaisin suljettu
PROF Easyproof on luotettava ja kestävä IP65 LED-yleisvalaisin kosteisiin tiloihin. Se sopii erinomaisesti 
teollisuus- ja pysäköintitiloihin, varastoihin, käytäville ja katoksiin.
Valaisimen materiaali on iskukestävää polykarbonaattia. Rungossa on ura teräksisille kattokiinnikkeille, jotka 
ovat vapaasti liikuteltavissa. Molemmissa päädyissä on ulosvedettävät jousiliittimet 3x2,5mm2 ja valaisin 
on valmiiksi läpijohdotettu. Päädyt ovat avattavissa ilman työkaluja, joten asennus on helppoa ja nopeaa. 
Värilämpötila on 4000 K ja CRI>80. Valaisimen elinikä L70B50: 50 000 h.

SE 
Industri armatur
PROF Easyproof är en tillförlitlig och hållbar IP65 LED universallampa för fuktiga utrymmen. Den lämpar sig 
mycket väl för industri- och parkeringsplatser, lager, korridorer och skärmtak. 
Lampans material är stöttålig polykarbonat. Stommen har ett spår för takfästen av stål som kan röras fritt. 
I båda ändarna finns utdragbara fjäderklämmor på 3x2,5 mm2 och lampan är färdigt genomkopplad. Ändarna 
kan öppnas utan verktyg vilket gör installationen enkel och snabb. Färgtemperatur är 4 000 K och CRI>80. 
Lampans livslängd L70B50: 50 000 h.

EE
Tööstusvalgusti
PROF Easyproof on töökindel ja vastupidav kaitseklassiga IP65 LED-valgusti niisketesse ruumidesse. See 
sobib hästi näiteks tööstushoonete, parkimismajade, ladude, koridoride ja varjualuste valgustamiseks. 
Valgusti on valmistatud löögikindlast polükarbonaadist. Korpusel on soon terasest laekinnitustele, mida saab 
vabalt liigutada. Mõlemas otsas on väljatõmmatavad vedruliitmikud 3 x 2,5 mm2 ja valgusti on läbiva 
juhtmestusega. Otsi saab avada ilma tööriistadeta, mis muudab paigaldamise lihtsaks ja kiireks. Valgusti 
värvitemperatuur on 4000 K ja CRI >80. Valgusti tööiga L70B50: 50 000 h.
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CKX961  IP65 2160LM  18W 840 615MM

CKX962  IP65 4080LM  34W 840 1215MM

CKX960  IP65 6000LM 50W 840 1515MM
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