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Rasia- ja kiskovalaistukseen tarkoi-
tettu Lampukas-kohdevalaisinsarja. 
Selkeästi ja yksinkertaisesti muotoil-
lut valaisimet soveltuvat esimerkiksi 
kotien ja muiden pienten tilojen 
kohdevalaistukseen.

GU10

Lampukas

”Kohdevaloa  

perinteiseen tyyliin!”

201.01V



Katso tarkemmat tuotetiedot netistä: www.ensto.fi 22/06/17 74

IP20 3x1,5mm²

Rakenne
 > Materiaali PBT
 > Toimii verkkovirralla ilman muuntajaa
 > Valaisimet kaksoissuojattuja
 > Väri: valkoinen
 > 201-mallissa käytettäessä GU10-kantaisia 
LED-lamppuja, valonlähteen teho ei saa ylittää 
vastaavaa GU10 halogeenilamppua 

Asennus
 > 201.01V: 
Rasiakiinnitys -o 3x1,5 mm² 

 > 201.11V: 
1-vaiheiseen Global Base –kiskoon 

 > 201.13V: 
3-vaiheiseen XTS-kiskoon 
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Lampukas 201

201.11V

Snro Tyyppi Tuotenimi Kanta Väri Kg Lisätiedot

Lampukas 201
41 608 00 201.01V 201.01V 50E GU10 GU10 valkoinen 0,15 Rasiakiinnitys

41 608 04 201.11V 201.11V 50W GU10 1-VAIHE GU10 valkoinen 0,1 1-vaihekisk. GB

41 608 08 201.13V 201.13V 50W GU10 3-VAIHE GU10 valkoinen 0,15 3-vaihekisk. XTS


