
Putkikaksoisnippa 1.4404

Putkikaksoisnippa
Tekniset tiedot

DIN 10241:2000
Valmistustapa: haponkestävä putki. 
Materiaali: EN 1.4401 (AISI316) tai 1.4404 (AISI316L). 
Kierteet: Witworth. Kierteiden mitoitus: ISO 7. 
Materiaalitodistukset: EN10204/3.1.

Rohrdoppelnippel 310
Barrel Nipple 310

ähnlich/similar to 
DIN 10241:2000 (alt/old DIN 2982)

Abmessung 
Dimension

Mat. 1.4307/1.4571

R-EN 10226
R-EN 10226

l mm
l mm

Sonderlänge bis mm
Special lenghts 

kg
kg

1/8" 40 6000 0,02
1/4" 40 6000 0,02
3/8" 40 6000 0,03
1/2" 60 6000 0,06
3/4" 60 6000 0,07
1" 60 6000 0,11
1 1/4" 80 6000 0,20
1 1/2" 80 6000 0,25
2" 100 6000 0,44
2 1/2" 100 1000 0,48
3" 120 500 0,77
4" 120 400 1,30
5" 150 300 1,96

NIPPEL, MUFFEN, TÜLLEN

NIPPLES, SOCKETS

SAP Koodi Koko l mm Kg
AAC453 1203301 1/8" 40 0,02
AAC454 1203302 1/4" 40 0,02
AAC455 1203303 3/8" 40 0,03
AAC456 1203304 1/2" 60 0,06
AAC457 1203305 3/4" 60 0,07
AAC458 1203306 1" 60 0,11
AAC459 1203307 1 1/4" 80 0,20
AAC460 1203308 1 1/2" 80 0,25
AAC461 1203309 2" 100 0,44
AAC462 1203310 2 1/2" 100 0,48
AAC463 1203311 3" 120 0,77


