
DVS4A xxK-24V 4.2W, 0.175A

LED-valaisin soveltuu vitriineihin, kaappeihin, oleskelu�loihin, ravintoloihin, museoihin jne.

FLX Spot DVS

E346673

FI AsennusohjeetAsennusohjeet

Asennus MitatAsennus Mitat

MalliMalli

Asennuksen valmistelutAsennuksen valmistelut

VaroitusVaroitus TärkTärk

AsennusAsennus

(xx=LED värilämpö�la)
Kalustevalaisin LED DC 24V

Suojausluokka III
Koteloin�luokka IP20

Radiohäiriöiden-vaimennin
Maksimi ympäristön lämpö�la : 45℃

Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa käy�ää/kopioida ilman sen julkaisijan lupaa.

Puhdistusohjeet: puhdista pinta miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla.

Maksimimi salli�u teho yhteensä
yhdessä valaisinrivissä on 30 W

LED
DRIVER

DC 24V 15W

DC 24V 30W

DC 24V 75W

LED DRIVER FLX Spot DVS4

4 pcs

7 pcs

7 pcs

Suurin salli�u määrä valaisimia 
yhteen LED-liitäntälai�eeseen

LED Ohjain
(CV mode)
- FLC75-24V (DC 24V 75W)

- FLC30-24V (DC 24V 30W)

- FLC15-24V (DC 24V 15W)

★ Yhdiste�ävissä välillä FLX Spot DVS ja FLX Spot DVS

★ Yhdiste�ävissä välillä FLX Spot DVS ja FLX S�x NDPro(NDV)

NDPPC
(NDVPC )

★ Yhdiste�ävissä välillä FLX S�x NDPro(NDV) ja FLX Spot DVS

NDPDVSPTC
(NDVDVSPTC)

DVSPTC

Head Office : 235-48, Gwangjeok-ro, Gwangjeok-myeon, 
Yangju-si, Gyeonggi-do, Korea (www.feelux.com)

Laite täy�ää sähkömagnee�sen yhteensopivuuden direk�ivin 2014/30/EU ja pienjännitedirek�ivin 2014/35/EU

Älä peitä valaisimen takaosaa

Kuva. 3
kokoonpanoKuva. 4

Φ68mm
(2 11/16”)

+0.3
- 0.2

Min.19mm
(3/4”)

Min.16mm
(5/8”)

Upotushalkaisija

Sopii asenne�avaksi levyyn jonka 
paksuus vähintään 19 mm.

 60˚
Valokeilakulma

Kuva. 5
Asennus jousikiinnikkeillä
Standardikiinnitys Kiinnitys ohueen levyyn

Ohuen levyn paksuun
Min.3mm ~ Max.20mm

Kuva. 6

5/8” (16mm)17/32” (13.7mm)

3”
(76.2 mm) 3”

(76.2mm)

5/8”
(16.1mm)

3/32”
(2.3mm)

Outputconnector
3 15/16” (100mm)

Kuva. 1 Kuva. 2

Input connector

98 7/16” (2500mm)Option B -
23 5/8” (600mm)Option A -

WHITE

DC 24V
4.2W

DVS4A xxK-24V-WT-YY

BLACKDVS4A xxK-24V-BK-YY

GOLDDVS4A xxK-24V-GD-YY

SILVERDVS4A xxK-24V-SV-YY

XX =

27 : 2700K
30 : 3000K
35 : 3500K
40 : 4000K
50 : 5000K

FLX Spot DVS
VOLTAGE

WATTAGE
KELVIN BEAM

ANGLE

YY =

None
25 : 25˚
45 : 45˚
60 : 60˚

Tuo�een
väri

Tämä valaisin on tarkoite�u vain sisäkäy�öön. Asennus ja poistaminen on suorite�ava sen jälkeen, kun liitäntälaite irrote�u. Asennuksen saa suori�aa 
vain valtuute�u sähköasentaja. Kytke�äessä, aseta lii�met �ukas�. Kiinnitä huomiota IN-uros ja OUT-naaras lii�miin.
Tuote�a ei tule hävi�ää ko�talousjä�een mukana EU-maissa. Kierrätä laite vastuullises� hallitsema�omasta jä�eiden hävi�ämisestä ympäristölle tai 
ihmisten terveydelle mahdollises� aiheutuvien hai�ojen ehkäisemiseksi ja edistä siten materiaalien kestävää uudelleenkäy�öä. 
Palauta käyte�y lai�eesi kierrätys- ja keräysjärjestelmän kau�a tai �edustele asiaa liikkeestä, josta os�t lai�een. Liike o�aa lai�een vastaan 
ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.
Älä tee muutoksia tai muuta valaisimen ja liitäntälai�een rakenne�a, eikä muita sähköisiä osia, kuin ne, joita vaaditaan oikeassa asennuksessa. 
(Tulipalosta aiheutuvat vahingot ovat mahdollista, jos tätä varoitusta ei noudateta!). Valaistusta voi käy�ää vain asenne�una. Noudata määräykset 
etäisyyksista asennuksen aikana. Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiä osia vastaavaksi. Valaisinta ei saa koskaan pei�ää eristetyillä
päällysteillä tai vastaavilla materiaaleilla.

! Tulipalon vaara
! Vain sisäkäy�öön kuiviin �loihin
! Käytä ainoastaan suojausluokan II sähköosia
! Soveltuu asenne�avaksi kaapin alle
! LED-valo voi olla kirkas ja rii�ävän voimakas valo voi aiheu�aa vahinkoa ihmisten silmissä. Älä katso koskaan suoraan LED-valoon.
! Käytä suojakäsineitä ennen asennusta. Ole �etoinen käsien loukkaantumisen riskeistä luki�aessa liitoksia asennuksen aikana.

Valaisimeen ei saa tehdä teknisiä muutoksia. Kytke vain nime�yyn LED liitäntälai�eeseen jonka lähtöjännite DC 24V.
Huomio: Yhdistä ensin valaisin liitäntälai�eeseen ja kytke vasta sen jälkeen liitäntälaite pistorasiaan. 
Tämä estää valaisinta tuhoutumasta. Feelux ei vastaa LED-valaisimen toimivuudesta, jos käytetään muuta kuin valmistajan 
määri�elemää LED-liitäntälaite�a.
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LED-valaisinprofiilin mitatLED-valaisinprofiilin mitat

Asennuksen valmistelutAsennuksen valmistelut

VaroitusVaroitus TärkTärk

AsennusAsennus

LED-valaisinprofiili soveltuu kaappeihin, vitriineihin, hyllyille jne. asene�avaksi yhteen jonoon.
Valaisimet ovat kytke�ävissä joustavien lii�mien ja syö�öjohdon kanssa.

LED-valaisinprofiili DC 24V, CRI 90

NDB-BRACKET1

NDV-BRACKET2

Standardikiinnitys

Max.0.55”
(14 mm)

Max.0.55”
(14 mm)

Min.0.04”
(1 mm)

Max.0.51”
(13 mm)

Asennus magnee�nen

Kulma asennus

END CAP (NDP-CAP)

INLINE DIMMER
NDPDIM

LED Ohjain

180
asteen

NDP1 xxK-24V-C90(-FLEX,-CI,-CO)
(Välillä tuote ja tuote)

Syö�öjohto
NDPPC

Syö�öjohto
NDPOPCx (x=None,1,2,4,6)

Joustava lii�n
NDPPTCx (x=None,1,2,4,6)

NDP-BRACKET3
(Välillä tuote ja tuote)

NDP-BRACKET4
(Tuotteen ja johdon välille)

LED Ohjain
Suurin salli�u määrä valaisimia yhteen LED-liitäntälai�eeseen

LED Ohjain
(CV mode)
- FLC75-24V (DC 24V 75W)
- FLC30-24V (DC 24V 30W)
- FLC15-24V (DC 24V 15W)

VAROITUS Tulipalon vaaraa,
Varmista, e�ä syö�öjohto/virtajohto NDPPC on �ukas� kiinni 
jakajassa/haaroi�messa. Max. teho yhdessä valaisinjonossa on 55 W.

SuojausluokkaIII
Koteloin�luokka IP20

Radiohäiriöiden-vaimennin

Maksimi ympäristön lämpö�la : 45℃

Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa käy�ää/kopioida ilman sen julkaisijan lupaa.

DC 24V 15W

DC 24V 30W

DC 24V 75W

NDP1 NDP3 NDP4 NDP6 NDP11 NDP15
12 6 4 2 1

25 12 8 5 3

45 23 15 9

NDP7
2

4

8

NDP9
1

3

6 5

1

2

3

Fig.1 MAIN (NDPx xxK-24V-C90)

Without BRACKET

With BRACKET Fig.3 FLEX (NDP1 xxK-24V-C90-FLEX) Fig.4

Kulma sisäpuolella
(NDP1 xxK-24V-C90-CI)

Kulma ulompi
(NDP1 xxK-24V-C90-CO)

Fig.5 Asennus

MalliMalli

LED Power supply cord
(NDP1 xxK-24V -C90-L38P)

NDP1 xxK-24V-C90(-FLEX,CO,CI)
NDP3 xxK-24V-C90(-S)
NDP4 xxK-24V-C90

NDP7 xxK-24V-C90

1.2W, 0.05A
2.4W, 0.10A
3.5W, 0.15A

NDP6 xxK-24V-C90 6W, 0.25A
7W, 0.30A

NDP11 xxK-24V-C90
NDP15 xxK-24V-C90

10.5W, 0.45A
NDP9  xxK-24V-C90 8.5W, 0.35A

14W, 0.60A

0.42” (10.6 mm)

0.39”
(10 mm)

0.47” (12 mm)

0.43”
(11 mm) 90

90
1.50”

(38 mm)

1.69” (43 mm)

1.54”
(39 mm)

1.73” (44 mm)

NDP1 xxK-24V-C90(-L38,L38P) 0.8W, 0.02A

1.2W

NDP3 xxK-24V-C90(-S)

NDP1 xxK-24V-C90

NDP1 xxK-24V-C90-L38/L38P

100mm (3.94”)

38mm (1.50”)

2.4W

3.5WNDP4 xxK-24V-C90
xxK =
22K : 2200K
25K : 2500K
27K : 2700K
30K : 3000K
35K : 3500K
40K : 4000K
57K : 5700K

8.5WNDP9 xxK-24V-C90
10.5WNDP11 xxK-24V-C90
14WNDP15 xxK-24V-C90

DC 24V

195 mm (7.68”)

285 mm (11.22”)

6WNDP6 xxK-24V-C90 500 mm (19.69”)

700 mm (27.56”)

7WNDP7 xxK-24V-C90 565 mm (22.24”)

845 mm (33.27”)

1125 mm (44.29”)

FLX Stix NDPro CRI90

0.8W

2.76” (70 mm)

(xx=LED värilämpö�la)

Wa�
(W)

Pituus
(L)

Jännite
Kelvin

E346673R-REM-FLS-NDP1
R-REM-FLS-NDP3S
R-REM-FLS-NDP15

FLX Stix NDPro CRI90
(Pat 8,746,933)

Tämä valaisin on tarkoite�u vain sisäkäy�öön. Asennus ja poistaminen on suorite�ava sen jälkeen, kun liitäntälaite irrote�u. Asennuksen 
saa suori�aa vain valtuute�u sähköasentaja. Kytke�äessä, aseta lii�met �ukas�. Kiinnitä huomiota IN-uros ja OUT-naaras lii�miin.
Tuote�a ei tule hävi�ää ko�talousjä�een mukana EU-maissa. Kierrätä laite vastuullises� hallitsema�omasta jä�eiden hävi�ämisestä
ympäristölle tai  ihmisten terveydelle mahdollises� aiheutuvien hai�ojen ehkäisemiseksi ja edistä siten materiaalien kestävää uudelleenkäy�öä. 
Palauta käyte�y lai�eesi kierrätys- ja keräysjärjestelmän kau�a tai �edustele asiaa liikkeestä, josta os�t lai�een. Liike o�aa lai�een vastaan 
ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.
Älä tee muutoksia tai muuta valaisimen ja liitäntälai�een rakenne�a, eikä muita sähköisiä osia, kuin ne, joita vaaditaan oikeassa asennuksessa. 
(Tulipalosta aiheutuvat vahingot ovat mahdollista, jos tätä varoitusta ei noudateta!). Valaistusta voi käy�ää vain asenne�una. 
Noudata määräykset etäisyyksista asennuksen aikana. Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiä osia vastaavaksi. 
Valaisinta ei saa koskaan pei�ää eristetyillä päällysteillä tai vastaavilla materiaaleilla.

! Tulipalon vaara
! Vain sisäkäy�öön kuiviin �loihin
! Käytä ainoastaan suojausluokan II sähköosia
! Soveltuu asenne�avaksi kaapin alle
! LED-valo voi olla kirkas ja rii�ävän voimakas valo voi aiheu�aa vahinkoa ihmisten silmissä. Älä katso koskaan suoraan LED-valoon.
! Käytä suojakäsineitä ennen asennusta. Ole �etoinen käsien loukkaantumisen riskeistä luki�aessa liitoksia asennuksen aikana.

Valaisimeen ei saa tehdä teknisiä muutoksia. Kytke vain nime�yyn LED liitäntälai�eeseen jonka lähtöjännite DC 24V.
Huomio: Yhdistä ensin valaisin liitäntälai�eeseen ja kytke vasta sen jälkeen liitäntälaite pistorasiaan. 
Tämä estää valaisinta tuhoutumasta. Feelux ei vastaa LED-valaisimen toimivuudesta, jos käytetään muuta kuin valmistajan 
määri�elemää LED-liitäntälaite�a.


