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Venttiili liitin-

rungossa

Liitinrungot venttiilillä

Liitäntä A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
SW1

B
mm

Tiiviste Versio Tilausnumero

R 1/4 19 58 22 12 Vakio 

Vakio

1300 EC

1300 EA

Ulkokierre

TEMA-sarja 1300 
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Virtausaukko

= 43 mm27.4 1300 

Yhteensopivuus

Yhde
Venttiilipesä/runko
Lukkoholkki
Ventiili
Sovite
Jouset
Kuulat
Tiivisteet

TEMA Original 
RECTUS 31 KA 

Työpaine

PN = 35 bar, maksimi staatti-
nen työpaine vähintään 4-ker-
taisella varmuuskertoimella.

Materiaali 

Liitinrunko

Liitinpistoke

Liitinpistoke

Niklattu messinki
Teräs, mustanitrattu
Niklattu messinki
Messinki
Messinki
AISI 301
AISI 420 C
NBR

Vakio 

Karkaistu sinkitty teräs

1300E-sarja on yhdenkäden liitin 
ja 1300-sarja on kahdenkäden lii-
tin. Liitin on varustettu Teman ai-
nutlaatuisella venttiilirakenteella, 
joka takaa hyvät virtausominaisu-
udet ja pienemmän liitosvoiman 
tarpeen. Kevyt ja kestävä liitin 
paineilmatyökalukäyttöön.

Etuja

Erittäin hyvät virtausarvot.
Pieni liitosvoiman tarve. Monia 
käyttökohteita.

Lämpötila*

-20°C... +100°C (NBR)

*Käytettävä tiivistemateriaali 
riippuu myös väliaineesta.

Korkeampiin lämpötiloihin
liittimet pyynnöstä.

Teknistä tietoa

Ilma

Painehäviötaulukko
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Virtaus l/min

TEMA-sarja

NBR 

NBR19 56 22 12R 3/8

Sisäkierre

G 1/4 19 55 22 9 Vakio 

Vakio

1300 E

1300 EB

NBR 

NBR20 55 22 10G 3/8

Vakio 1300 EDNBR23 59 26 14R 1/2

6 mm 19 78 22 23 Vakio 

Vakio

1300 EK06

1300 EK08

NBR 

NBR19 78 22 238 mm

Vakio 1300 EK10NBR19 78 22 2310 mm

Vakio 1300 EK12NBR19 77 22 2413 mm

Letkukara

Profiili 1:1

1300 Vakio NBR 9224918G 1/4

NBR

R 3/8 18 49 22 12 NBR Vakio 1300 A
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Liitinpistokkeet ilman venttiiliä

Liitäntä A SW  
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Versio Tilausnumero

R 1/8 13 35 9 Vakio 13110

Ulkokierre

TEMA-sarja 1300 

Suojatulpat TEMA-sarja 1300 

120 1315

1325

18

L mm D mm Materi-
aali

Väri Tilausnumero

Punainen

Punainen

G 1/8 13 32 8,5 Vakio 13405

Sisäkierre

Letkukara

6 mm 44 23 Vakio 13006

8 mm 44 23 Vakio 13008

PVC

90 18 PVC

R 1/4 14 38 12 Vakio, kartio 13210 A

G 1/4 14 35 12 Vakio 13210

R 3/8 17 38 12 Vakio 13220

R 1/2 22 40 14 Vakio 13230

G 1/4 16 36 10 Vakio 13410

G 3/8 20 36 10 Vakio 13420

G 1/2 25 39 12 Vakio 13430

12

12

10 mm 44 24 Vakio 1301012

12 mm 47 23 Vakio 1301212

Turvapistoke TEMA-sarja 1300 

Liitäntä A SW  
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Versio Tilausnumero

Sisäkierre

G 1/4 20 53 12 Vakio 13410 S

Suojaholkki- Liitinrunkoon TEMA-sarja 1300 

73 1300-351 BK33

L mm D mm Materi-
aali

Väri Tilausnumero

MustaEBA

Liitinrungolle

Liitinpistokkeelle


