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Syl-Lighter 150 LED PIR

Matala LED-alasvalo lasné&olotunnistimella. Sopii tiloihin, joissa vaaditaan pitkaa kayttdikaa ja paljon
sytytyskertoja mm. kaytavéat, wc- ja suihkutilat. LED-teknologia yhdistettyna lasnaolotunnistimeen tarjoaa
pitkaikaisen ja energiatehokkaan ratkaisun pienilla yllapitokuluilla.

v'Uppoasennettava

v'LED 8W

v'Valovirta 740 Im (3000K) ja 800 Im (4000K)

v'Saatavissa lammin valkea 3000K ja valkea 4000K

v'Lasnaolotunnistimella (PIR)

v Master-orja toiminto (tunnistinvalaisimella voidaan ohjata 9kpl ilman tunnistinta
olevia Syl-Lighter 165 —valaisimia)

v IP44/IP20 (alapuolelta IP44/ylapuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa

v Helppo ja nopea asentaa

v’ Valaisimessa on kaksi kappaletta suomalaista asennustapaa helpottavaa ketjutettavaa liitintd MMJ-kayttéon

v’ Pitka elinika 50 000h

v’ Lasnaolotunnistimen avulla sdastetdan energiakustannuksissa
jopa 60% ja vahennetaan hiilidioksidipaastoja

Koodi Snro Kuvaus Valovirta
Im
3033920 4271108 Syl-Lighter 150 LED PIR 3000K 8W IP44 350mA 740
3033921 4271109 Syl-Lighter 150 LED PIR 4000K 8W |IP45 350mA 800
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