
Õhuklapp Halton BOS

Ülevaade

• Sissepuhkeklapp
• Seinale paigaldatav
• Õhu vooluhulk on reguleeritav
• Õhu vooluhulga mõõtmise võimalus
• Paigaldamine paigaldusraamita
• Kanali puhastamiseks avatav esipaneel 

Mõõtmed

1 Halton jätab endale õiguse oma tooteid ette teatamata muuta.



NS ØD

100 99

125 124

Materjal
Osa Materjal Märkus

Korpus teras

Esipaneel perforeeritud teras

Seadeplaat HD-polüeteen

Krae galvaanitud teras

Tihend kummisegu

Viimistlus värvitud, valge (RAL 9010) Saadaval eri värvused.

Tööpõhimõte

Sissepuhkeklapp Halton BOS sobib rakendustesse, kus õhu vooluhulk on väike ja sissepuhkeava on
seinas.

Sissepuhkeõhk väljub klapist läbi perforeeritud esipaneeli otse ettepoole.

Õhu vooluhulka saab muuta seadeplaadi suuruse muutmisega.
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Paigaldamine

Kinnitada korpuse liitmikurant kruvide või neetide abil kanali külge.

Või kinnitada kruvidega läbi korpuse põhja.

Õhuklapp Halton BOS paigaldada seinale vajalikule kõrgusele. Selle saab paigaldada lae
lähedale.

3



Vahekaugus laest on soovitatav jätta vähemalt 50 mm, et saaks avada esipaneeli.

Soovitatav minimaalne ohutusvahemik enne õhuklappi on 3xD.

Seadmine

Õhu vooluhulga seadmiseks lõigata seadeplaat sobivasse suurusesse.
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Panna õhuklapi sisse andur ja mõõta manomeetriga diferentsiaalrõhk. Andur peab paiknema umbes
20 mm kaugusel üla- ja külgpinnast.

Õhu vooluhulk selles õhuklapis arvutatakse järgmise valemi ja tabelis esitatud koefitsientide
alusel:

A k

10 *) 1,60

9 1,80

8 2,11

7 2,39

6 2,66

5 2,91

4 3,22

3 3,45

avatud 4,08

5

*) Lõikamata seadeplaat

Need väärtused kehtivad klapi mõlema suuruse kohta (ØD = 100 ja 125).



Korrashoid

Vajutada korraga esipaneeli mõlemat nurka ja eemaldada esipaneel, tõmmates avanenud küljelt selle
ettevaatlikult lahti.

Jätta meelde seadeplaadi asend. Pühkida osad niiske lapiga. Vette ei tohi sukeldada.
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Pärast puhastamist panna esipaneel tagasi.

Kirjeldus

Neljakandilise õhuklapi on eemaldatav esiplaat ja korpus on valmistatud värvitud terasest. Värv on
standardne valge RAL 9010.

Korpusel on tihend.

Sissepuhkeõhu vooluhulka saab muuta esipaneeli seadeplaadi suuruse muutmisega. Koos puhumise
suuna muutmise ja tasakaalustamisega seatakse rõhukadu.

Tootekood tellimiseks

BOS-D
D = ühenduse mõõt
100, 125

Muud valikud ja varustus

CO = värvus



W valge (RAL 9010)
C erivärvus

ZT = kliendi nõuetega kohandatud toode
N ei

Y jah

Tootekoodi näide

BOS-100, CO=W, ZT=N
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