
Phyn Plus on kylmävesijohtoon liitettävä vedenvalvonta
yksikkö, joka kattaa koko kodin käyttövesijärjestelmän.  
Phyn Plus laitteen patentoitu paineaaltoanalyysi ilmoittaa 
sinulle havaitusta vuodosta heti. Vuodon tai virhetilanteen 
havaittuaan Phyn Plus lähettää siitä välittömästi tiedon äly
puhelimeesi, ja samalla laite voi myös katkaista vedentulon 
automaattisesti. Phyn Plus suojaa kotiasi vuodoilta, osaa 
diagnosoida putkiston vikoja ja antaa sinulle tarkkoja tietoja 
kotisi vedenkäytöstä. 

Phyn Plus vedenvalvonta yksikkö soveltuu rivi ja 
omakotitaloihin.

Ominaisuudet 

ȤȤ Laitteen hallinta Phynsovelluksen avulla missä tahansa 
ȤȤ Ilmoitukset normaalin vedenkäytön poikkeamista 
ȤȤ Vuotohälytysilmoitukset 
ȤȤ Vedenkulutustiedot vesipisteittäin 
ȤȤ Automaattinen vedenkatkaisu tarvittaessa 
ȤȤ Putkiston päivittäiset tarkastukset tihkuvuotojen varalta
ȤȤ Varoittaa putkien mahdollisesta jäätymisvaarasta 
ȤȤ Sovelluksen avulla jopa kuuden eri kiinteistön 
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Phyn Plus 
-vedenvalvontayksikkö

Tuote Vedenvalvontayksikkö
Malli Phyn Plus
Mitat 215 x 145 x 76 mm
Käyttöpaine Max 10 bar
Tiiveysluokka IP55
Virtalähde 110/230 V, 19 W
Virtajohto 4,5 m (suositellaan vikavirtasuojattua pistorasiaa)
Yhteysteknologia Langaton 802.11 b/g/n @ 2,4 Ghz
Antenni Kaksi sisäistä antennia, ulkoisen antennin liitäntä
Vesijohtoliitäntä ¾” ulkokierreadapterit (laitteessa 1” ulkokierre)

vedenvalvonta 

Laitteistovaatimukset

ȤȤPhyn Plus laitteen asennuspaikassa 
riittävän voimakas WiFiyhteys 

ȤȤPuhelin tai muu älylaite, jossa iOS 12 tai 
uudempi, Android 8 tai uudempi käyttöjärjestelmä 
ȤȤPhynsovellus (saatavana sovelluskaupasta) 
ȤȤPutkikoko max. 40 mm

Tekniset tiedot
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