
VALONHEITIN E-FECT II IP44

Sähkönumero Tyyppi EAN Nimellisjännite Teho Valovirta
4514600 CLX433 6438056285791 220-240V 20 W 1700 lm
4514601 CLX435 6438056285807 220-240V 30 W 2550 lm
4514602 CLX431 6438056285814 220-240V 50 W 4250 lm
4514603 CLX432 6438056285821 220-240V 150 W 12500 lm

LED-valonheitin E-Fect II 

Energiatehokas alumiinirunkoinen valon-
heitin sisä- ja ulkokäyttöön esimerkiksi 
työ- ja pihavalaistukseen. Sisältää led-va-
lonlähteen, sangan kiinnitystä varten ja 1 m 
kumikaapelin H05RN-F3G1,0 pistotulpalla. 

• värilämpötila: 4000 K 
• käyttöikä: 30 000 h
• kotelointiluokka: IP44 
• integroitu led 85 lm / W
• alumiinirunko musta
• takuu 2 vuotta.



Sähkönumero Tyyppi EAN Nimellisjännite Teho Valovirta
4514604 CLX429 6438056285838 220-240V 20 W 1700 lm
4514605 CLX430 6438056285845 220-240V 30 W 2550 lm
4514606 CLX427 6438056285852 220-240V 50 W 4250 lm

TUNNISTINVALAISIN E-FECT II LED IP44

LED-liiketunnistinvalaisin E-Fect II 

Energiatehokas alumiinirunkoinen liiketun-
nistimella varustettu valonheitin sisä- ja ul-
kokäyttöön esimerkiksi pihavalaistukseen. 
Sisältää led-valonlähteen, sangan kiinni-
tystä varten ja 1 m kumikaapelin H05RN-
F3G1,0 pistotulpalla. Tunnistusetäisyys 10 
m, päälläoloaika säädettävissä 5 s - 10 min.

• värilämpötila: 4000 K
• käyttöikä: 30 000 h
• kotelointiluokka: IP44
• integroitu led 85 lm / W
• alumiinirunko musta
• PIR-anturi säädettävissä 
   (10 m, 5 s… 10min)
• takuu 2 vuotta.



Sähkönumero Tyyppi EAN Nimellisjännite Teho Valovirta
4313702 CLX428 6438056285869 220-240V 30 W 2550 lm
4313703 CLX434 6438056285876 220-240V 50 W 4250 lm
4313704 CLX436 6438056285883 220-240V 2x30 W 2x2550 lm

TYÖMAAVALAISIN E-FECT II LED IP44

LED-työmaavalaisin E-Fect II 

Energiatehokas alumiinirunkoinen 
valonheitin sisä- ja ulkokäyttöön 
esimerkiksi työmaavalaistukseen. 

2x30 W 2x2550 lm 
Sisältää led-valonlähteen, tukevan 
kolmijalustan ja 3 m kumikaapelin 
H05RN-F3G1,0 pistotulpalla. 
• värilämpötila: 4000K
• käyttöikä: 30 000 h
• kotelointiluokka: IP44
• takuu 2 vuotta.

30 W 2550 lm ja 50 W 4250 lm
Sisältää led-valonlähteen, tukevan 
jalustan ja 1,5 m kumikaapelin 
H05RN-F3G1,0 pistotulpalla.
• värilämpötila: 4000K 
• käyttöikä: 30 000 h
• kotelointiluokka: IP44
• takuu 2 vuotta.


