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           i-BR-(Y) 

Ulkoasenteinen 
ilmalauhdutteinen 

vedenjäähdytin 

4,3-35,1 kW 

 

 

 

  

 

 

 

 
            Kuva laitteesta on suuntaa antava. 

 

 

» ErP VAATIMUKSET TÄYTTÄVÄ  » LAADUKKAAT KOMPONENTIT 

» ENERGIATEHOKAS MYÖS OSATEHOLLA » LAAJA TOIMINTA-ALUE 

» INTEGROITU VESIMODULI  » HELPPO ASENNUS  
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Tämä pika-ohje on malleille i-BR-(Y) 004-013M ja i-BR-(Y) 010-035T, jotka on suunniteltu 
jäähdyttämään vettä. Laitteet on suunniteltu kotitalouskäyttöön tai prosessijäähdytykseen 
laitemallista riippuen. Laitteen virheellinen asennus, käyttö tai ylläpito mitätöi valmistajan 
laitteelleen myöntämän laitetakuun. Laajempi asennus-, käyttö- ja huolto-ohje saatavilla 
suomenkielisenä maahantuojalta (Onninen Oy). 

 
Laitteen saa asentaa ainoastaan TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja ja asennus tulee suorittaa 
paikallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. 
 
Suojaudu mekaanisilta, sähköisiltä sekä muilta jäännösriskeiltä. 
 
Laite asennetaan ulos. Asennuspaikka tulee valita laajan asennusohjeen mukaisesti huomioiden 
mm. suojaetäisyydet. Varmista kunnollinen kiinnitys asennusalustaan ja asenna laitteeseen 
värinänvaimennuskumit. 
 
Kytke vesipiirin liitännät asetusten ja määräysten mukaisesti. Huomio laitteen jäätymisvaara ja 
lisää etyleeniglykoli seos vesipiiriin. Lisää tietoja saatavilla laajassa oppaassa. 
 
Vesipiirin kytkentäkaavio, i-BR pumpulla 
 

 
 
 
Täytä järjestelmä. Käännä yksikön päävirtakytkin QF1 OFF-asentoon ennen täytön aloittamista. 
- Varmista, että tyhjennysventtiili on kiinni. 
- Avaa piirin sulkuventtiilit. 
- Avaa piirin täyttöventtiili hitaasti ja aloita piirin täyttäminen. 
- Ilmaa vesipiiri mahdollisimman hyvin ilmausventtiilillä piirin täytön aikana. Jatka täyttämistä 
kunnes vesipiirin paine on 1.5 baria. Vesipiirin paineen tulee aina olla vähintään 0.3 
baria ilmanpainetta korkeampi jotta estetään ilman pääsy vesipiiriin. 
Järjestelmä tulee täyttää 1 - 2 barin paineeseen. On suositeltavaa toistaa täyttöprosessi kun 
järjestelmä on käynyt muutaman tunnin ja piirin virtaama on tasoittunut. Järjestelmän paine tulee 
tarkistaa säännöllisesti ja täyttää lisää vettä jos piirin paine laskee alle 1 barin. 
Muista myös tarkastaa liitosten tiiveys. 
Sähköliitännät. Yksiköiden virransyöttöön tulee aina asentaa päävirtakytkin (kytkentäkaaviossa 
QF1), oikosulku-, ylikuormitus- ja vikavirtasuoja paikallisten määräysten mukaisesti. Laitteen 
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sähköasennukset saa suorittaa ainoastaan sähkötöihin hyväksytty asentaja. Laite tulee 
suojamaadoittaa poikkeuksetta. Kolmivaiheisissa yksiköissä tulee huomioida vaiheiden oikea 
kytkentäjärjestys. 
 
Katso yksikön mukana toimitetut kytkentäkaaviot sekä tarkista lisäohjeet laajasta oppaasta. 
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Virransyötön kytkentä. Varmista että päävirtakytkin QF1 on avattu ja virransyötön 
päällekytkentä on estetty ennen virransyötön kytkentöjen 
suorittamista. Irrota etupaneeli. Avaa paneelin kiinnitysruuvit ja irrota etupaneeli. 
 
 
 
 
 
Käytä läpivientiä A virtakaapelin sisään tuontiin, ja 
läpivientejä B kaikille muille ulkoisten kytkentöjen 
kaapeleille. 
• Suorita kytkennät yksikön mukana toimitetun 
kytkentäkaavion mukaisesti. 
• Varmista että kaikki sähköliittimien suojapaneelit on 
asennettu takaisin paikoilleen ennen yksikön etupaneelin 
takaisin paikoilleen asentamista. 
• Asenna yksikön etupaneeli takaisin paikoilleen. 
• Käännä Päävirta (turva) kytkin QF1  
(yksikön ulkopuolella) “ON” asentoon. 
• Näytössä näytetään teksti "Loading...". 
• Yksikkö on käyttövalmis muutaman sekunnin jälkeen. 

 

 
Elektromagneettisten häiriöiden välttämiseksi  
matalajännitekaapelit tulee asentaa mahdollisimman  
etäälle; Asennakorkea- ja matalajännitekaapelit erillisiin  
kaapelikouruihin;Käytä tarvittaessa häiriösuojattuja  
kaapeleita matalajännitepiirissä. Käytä läpivientejä  
B kaukosäätimen, ohjaussignaaleiden ja  
lämpöantureiden kaapeleiden sisään tuomiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työmaalla tehtävät kytkennät / Parametrit 
 
HL1 Ohjelmoitava kontakti 
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Kontaktille voidaan ohjelmoida seuraavat toiminnot: 
• Hälytyssignaali 
• 2. piirin pumppu 
• Ilmankuivain 
 
Hälytyssignaali 
 
Yksikkö voi aktivoida visuaalisen tai äänihälytyksen 
toimintahäiriön sattuessa. 
Kontaktille voidaan asettaa haluttu toiminto Parametrilla 
015A: 
 

  
 
2. piirin pumppu 
 
Kontaktia HL1 voidaan käyttää myös sekundäärisen piirin 
pumpun aktivointiin. 
Kontaktille voidaan asettaa haluttu toiminto Parametrilla  
015A: 
 

 
 
SA1 - ON/OFF etäkäyttö 
 
Yksikkö voidaan käynnistää ja pysäyttää etäohjauksella, 
esimerkiksi ajastimella tai huonetermostaatilla. 
Etäohjaus pysäyttää kompressorin, puhaltimen ja pumput, 
mutta jäätymisenesto pysyy silti aktiivisena. 
- Yksikkö voidaan käynnistää/pysäyttää SA1 kontaktilla vain  
kun yksikkö on käynnistetty yksikön ON/OFF painikkeella. 
 

 
Kontakti suljettu = ON 
Kontakti auki = OFF 
SA2 Jäähdytys/Lämmitys etäohjaus 
Jäähdytys/lämmitys-tila voidaan vaihtaa etäohjauksella. 
Jos jäähdytys/lämmitys-tilan etäohjaus on valittu käyttöön, 
toimintatilaa ei voida vaihtaa yksikön ohjauspaneelista. 
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Asettele seuraavat parametrit:  

 
 
Kontakti suljettu = Jäähdytys 
Kontakti auki = Lämmitys 
VAROITUS: PYSÄYTÄ LÄMPÖPUMPPU ENNEN 
TOIMINTATILAN VAIHTAMISTA. 
 
Lisää työmaalla tehtäviä kytkentöjä sekä laitteiden yleiset tekniset tiedot, toiminta-alueet ja pumpun käyrät 
nähtävissä laajasta oppaasta.  
 
 
 
Yksikön tarkastus ja ensikäynnistys 

• Värinänvaimentimet on asennettu 
• Yksikön tulolinjaan on asennettu sihti 
• Yksikön tulolinjaan on asennettu sihti 
• Käyttövesipiiriin on asennettu oikein mitoitettu paisunta-
astia ja varoventtiili 
• Piiriin on asennettu ylimääräinen paisunta-astia jos yksikön 
paisunta-astia ei ole riittävä vesipiirin tilavuuteen nähden 
• Vesiputkiin on asennettu taipuisat liittimet (sisältyy yksikön 
toimitukseen) 
• Matalan painehäviön jakotukki on asennettu jos 
vesitilavuus on liian pieni 

• Ulkoilman lämpöanturi on asennettu asennusohjeen 
mukaisesti 
• Sisäilman lämpöanturi on asennettu asennusohjeen 
mukaisesti 
• Virransyötön jännite ja taajuus vastaa yksikön 
tyyppikilpeen merkittyä 
• Käyttövesipiiriin on asennettu takaiskuventtiili 
 

 
 
Ensikäynnistyksen valmistelut 

Valtuutettu asentaja suorittaa yksikön ensikäynnistyksen. 
Varmista ennen ensikäynnistystä että: 
• Yksikkö on asennettu tämän asennus- ja käyttöohjeen 
mukaisesti; 
• Kaikkia turvaohjeita on noudatettu; 
• Yksikkö on kiinnitetty tukevasti alustaansa; 
• Yksikön ympärillä on riittävät suojaetäisyydet; 
• Vesiliitännät on suoritettu asennusohjeen mukaisesti: 
• Kaikki vesiliitännät on kiristetty eivätkä vuoda; 
• Vesipiiri on huuhdeltu puhtaaksi roskista; 
• Vesipiiri on täytetty ja ilmattu; 
• Varmista että vesipiirissä ei ole ilmaa ja ilmaa järjestelmä 
tarvittaessa uudelleen. 
Lämmitysverkon ilmaamisessa tulee huomioida että 
lämmitysverkon vesi voi olla kuumaa; 
• Vesipiirin venttiilit on avattu; 
• Sähkökytkennät on suoritettu asennusohjeen mukaisesti; 

• Virransyötön jännite on 10% sisällä yksikön 
tyyppikilpeen merkittyyn nimellisjännitteeseen ähden; 
• Vaiheiden välinen jännite-ero on alle 2%, 
kolmivaiheisissa yksiköissä. 
• Yksikkö on suojamaadoitettu oikein; 
• Kaikki sähköliitännät on kiristetty oikeaan kireyteen; 
• Ulkoilman ja tuloveden lämpötila ovat yksikön 
sallitun toiminta-alueen sisällä. 
Käännä virtakytkimet QF1 ja QS1 (katso 
kytkentäkaavio) 
ON-asentoon vähintään 2 tuntia ennen yksikön 
käynnistämistä jotta kompressorin 
kampikammiovastus ehtii höyrystämään 
kompressoriöljyn sekaan liuenneen kylmäaineen pois 
öljystä. 
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Yksikön ensikäynnistys 
 
Ennen yksikön ensimmäistä käynnistystä: 
• Varmista että päävirtakytkin QF1 on OFF-asennossa, 
Kuva 1. 
• Varmista että etäkäyttökontakti SA1 (katso kytkentäkaavio) 
on auki (jos käytössä). 
 
Käännä virtakytkin QS1 ON-asentoon (jos käytössä), 
Kuva 2. 
 
Käännä päävirtakytkin QF1 (yksikön ulkopuolella) ONasentoon,  
Kuva 3. Noudata Kappaleessa "Ennen 
käynnistystä tehtävät tarkastukset" annettuja ohjeita. 
 
 
 
Jäähdytyskäyttöön tulevan laitteen käynnistys on lyhyesti ns. plug&play  
 
Aseta laitteelle COOL mode (toiminta-tila, jäähdytys)  käyntilupa (on/Off)  ja vesien lämpötila asetukset. 
Käynnistä laite.
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Kursori vilkkuu sen toimintotilan alla joka on valittuna. 
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 painiketta vahvistaaksesi valinta ja palataksesi perusnäyttöön. 
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Käyttö kiinteällä asetuspisteellä jäähdytyksessä 
 
Vedenlämpötilan kompensointi voidaan myös poistaa käytöstä. Käyttääksesi kiinteätä asetuspistettä, aseta Parametrit 
0152=0 ja 0154=0 arvoihin. Lämpöpumppu toimii tällöin kiinteällä lähtöveden asetuspisteellä joka määritellään 
Parametreilla 0153 (Lämmitys) ja 0155 (Jäähdytys). 
 

 
 
 
 


