
Monitoimi-ulkosäleikkö

Koneelliseen ja painovoimaiseen ilmanvaihtoon

Toimii sekä tuloilma- että poistoilmasäleikkönä

Toimii painovoimaisen ilmanvaihdon tuuletussäleikkönä

Markkinoiden pienin painehäviö

Erinomainen ilmatekninen muotoilu



VILPE® Monitoimi-ulkosäleikkö on suunniteltu ja valmistettu Suomessa pohjoismaiset olosuhteet huomioiden.

SK Tuote Oy
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Lintuvaarantie 33, 02650 Espoo

Puh. 020 123 3233 / Myynti
Puh. 020 123 3200 / Vaihde
myynti@sktuote.fi
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Väri LVI-nro Tuotenro

Valkoinen 8832005 793330

Beige 8832006 793331

Vaaleanharmaa 8832007 793333

Harmaa 8832008 793337

Punainen 8832009 793338

VILPE® Monitoimi-ulkosäleikkö 240 x 240

Käyttökohteet: Käytettäessä koneellisessa ilmanvaihdossa säleikön 
lisäksi valittava Ø 125, 160 tai 200 mm putkiyhde.  
Mitat: 240 x 240 mm. 
Sisältö: Säleikkö, 6 mm:n proput ja ruuvit.

Väri LVI-nro Tuotenro

Valkoinen 8832010 793340

Beige 8832011 793341

Vaaleanharmaa 8832012 793343

Harmaa 8832013 793347

Punainen 8832014 793348

VILPE® Monitoimi-ulkosäleikkö 375 x 375

Käyttökohteet: Käytettäessä koneellisessa ilmanvaihdossa valitaan 
säleikön lisäksi Ø 200, 250 tai 315 mm putkiyhde. 
Mitat: 375 x 375 mm 
Sisältö: Säleikkö, 6 mm:n proput ja ruuvit.

Väri LVI-nro Tuotenro

Valkoinen 8832000 793320

Beige 8832001 793321

Vaaleanharmaa 8832002 793323

Harmaa 8832003 793327

Punainen 8832004 793328

VILPE® Monitoimi-ulkosäleikkö 150 x 150

Käyttökohteet: Käytettäessä koneellisessa ilmanvaihdossa säleikön 
lisäksi on valittava Ø 60 tai 100 mm putkiyhde. 
Mitat: 150 x 150 mm 
Sisältö: Säleikkö, 6 mm:n proput ja ruuvit.

Väri LVI-nro Tuotenro

8832015 793352VILPE® Putkiyhde 60 mm (Säleikkö 150 x 150)
Väri LVI-nro Tuotenro

8832016 793353VILPE® Putkiyhde 100 mm (Säleikkö 150 x 150)Väri LVI-nro Tuotenro

8832017 793354VILPE® Putkiyhde 125 mm (Säleikkö 240 x 240)
Väri LVI-nro Tuotenro

8832018 793355VILPE® Putkiyhde 160 mm (Säleikkö 240 x 240)
Väri LVI-nro Tuotenro

8832024 793359VILPE® Putkiyhde 200 mm (Säleikkö 240 x 240)

Väri LVI-nro Tuotenro

8832022 793364VILPE® Hyönteisverkko (Säleikko 240 x 240)

Väri LVI-nro Tuotenro

8832021 793362VILPE® Hyönteisverkko (Säleikko 150 x 150)

Hyönteisverkkoa voidaan käyttää estämään hyönteisten ja roskien pääsy tuuletettavaan tilaan silloin, kun Monitoimi-ulkosäleikköä käytetään painovoimaisessa 
ilmanvaihdossa tuuletussäleikkönä.

Väri LVI-nro Tuotenro

8832019 793356VILPE® Putkiyhde 200mm (Säleikkö 375 x 375)

VILPE® Putkiyhde 250 mm (Säleikkö 375 x 375)
Väri LVI-nro Tuotenro

  8832020 793357Väri LVI-nro Tuotenro

  8832023 793358VILPE® Putkiyhde 315mm (Säleikkö 375 x 375)

Putkiyhteet ja hyöteisverkot Monitoimi-ulkosäleikköön

Putkiyhde tarvitaan, kun Monitoimi-ulkosäleikköä käytetään koneellisessa ilmanvaihdossa. Putkiyhde liitetään tulo- tai poistoilmakanavaan.  

LVI-nro Tuotenro

Väri LVI-nro Tuotenro

VILPE® Monitoimisäleikkö toimii sekä tuloilmasäleikkönä että poistoilmasäleikkönä koneellisessa ilmanvaihdossa. 

Sitä voidaan lisäksi käyttää erityyppisten tilojen tuuletussäleikkönä. 

Monitoimi-ulkosäleiköt

putkiyhdelevy 
(sis. kumitiivisteen)

Koneelliseen 
ilmanvaihtoon

säleikkö
hyönteis-
verkko

kehys

Painovoimaiseen 
ilmanvaihtoon Monitoimi-ulkosäleikköjen vakiovärit

maalarinvalkoinen - viiteväri RAL 9016

beige - viiteväri RR30 - RAL 1001

vaaleanharmaa - RAL 7040

harmaa - viiteväri RR23 - RAL 7015

punainen - viiteväri RR28/29 - RAL 3009


