
Reflex paisuntasäiliöt –
Uusi sukupolvi 2020

5 vuoden takuu 
valmistuspäivästä

Uusi päivitetty ilme
Uusi päivitetty monikielinen 

tyyppikilpi, käyttöohje ja pakkaus

Lisätietoja:



Reflex N paisunta astiat

▪ Suljettuihin lämmitys- ja jäähdytyspiireihin

▪ Kierreliitos (UK)

▪ 35 litrasta ylöspäin pystyasennus, 80 

litraan asti seinäasennus mahdollinen

▪ Ei vaihdettava kalvo EN 13831 

standardin mukaan

▪ Suurin sallittu käyttölämpötila 70°C

▪ Suurin sallittu käyttöpaine 4 bar

(8-35 litraa), ja 6 bar (50-140 litraa)

▪ Jäätymisenestoaineen sallittu pitoisuus 25-50%

▪ 35 litrasta ylöspäin pystyasennus

▪ Hyväksyntä painelaitedirektiivin mukaan 

(2014/68/EU)

▪ Suurin sallittu käyttölämpötila 70°C

▪ Kestävä epoksi-polyesteri jauhemaalaus

▪ Tehtaalla asetettu esipaine (typpikaasu)

▪ Korkein sallittu järjestelmä lämpötila 120°C
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