
Vesisammuttimet soveltuvat hyvin sammuttami-
seen A-luokan palot: kiinteät orgaaniset materi-
aalit, kuten puu, paperi ja tekstiilit. Housegard-
vesisammutin on valmistettu korkealaatuisesta 
teräksestä. Venttiili on valmistettu kromattu 
messinki ja musta lakattu teräskahva. Ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettu venttiilikaula 
korroosionkestävyyttä varten. Sisäisesti hoidettu 
eurooppalaisella laatupinnoitteella. Sammuttimen 
toiminta-alue on +5°C / +60°C.

TOIMINTA
Vesi on puhdas ja ympäristöystävällinen vaihtoehto, paras valinta, 
kun korostetaan ympäristöystävällistä sammuttamista.

KÄYTTÖALUEET
Julkiset ympäristöt: julkinen toiminta, hotellit, koulut, kaupat,
kauppakeskukset, joissa ympäristöystävällinen sammutus on vaati-
mus.

Palot tulenaroissa nesteissä, kuten 
bensiini, moottoriöljy, lakat, maalit.

Palot orgaanisissa materiaaleissa, kuten 
puu, paperi, tekstiilit.

Kaasupalot kuten metaani, propaani ja 
butaani.
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HOUSEGARD WE9HR-A
9 litran vesisammutin 
Teholuokka 21A

Malli: WE9HR-A

EN3-7 testraportti: 20200450/RUI 04

MED sert: MEDB00001HJ

Paloluokka: ABC

Teholuokka: 21A

Toimintalämpötila: +5°C/+60°C

Ponnekaasu: N2, Typpi

Sammutusaine: Vesi

Määrä: 9 litran

Tyhjennysaika: 25 s.

Heittoetäisyys: 4-6 m

Toimintapaine: 12 BAR

Sylinterimateriaali: Teräs

Paino: 13,8 kg

Mitat halk./kork.: 185 x 560 (mm)

Sertifionti: EN3, CE, Wheelmark

Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lain-

säädännön mukaisesti.

Artnr: 600183-60

EAN: 7320890183601


