
Jauhesammutin on joka paikan sammutin, 
joka soveltuu useimpien tulipalojen sam-
mutukseen. Housegard jauhesammutin on 
valmistettu laadukkaasta teräksestä. Venttiili 
on tehty kromatusta messingistä. Sammut-
timessa käytetään tehokasta jauhetta, joka 
antaa maksimaalisen sammutustehon. Pon-
nekaasuna käytetään typpeä.

TOIMINTA
Kun jauhetta levitetään palokohteeseen, tulen lämpö-energi-
asta kuluu suuri osa jauheen hajottamiseen, jonka seurauk-
sena jauhe muuttuu höyryksi syrjäyttäen samalla hapensaan-
nin. Jauhe vaikuttaa paloon myös kemiallisesti. ABC-jauhe 
koostuu pääasiallisesti monoammoniumfosfaatista, jota ei ole 
luokiteltu haitalliseksi ympäristölle tai terveydelle.
 
KÄYTTÖALUEET
Teollisuus, julkinen toiminta, verstaat, maatalous, kuljetusala, 
ajoneuvot, asunnot, kesämökit.

Palot tulenaroissa nesteissä, kuten 
bensiini, öljy, lakat, maalit.

Palot orgaanisissa materiaaleissa, kuten 
puu, paperi, tekstiilit.

Kaasupalot, kuten metaani, propaani ja 
butaani.

Tekniset tiedot Hyväksynnät

Artikkelitiedot
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Malli: PE6GEB

Lisenssinumero: 170-028

Paloluokka: ABC

Teholuokka: 43A 233B C

Toimintalämpötila: -30/+60C

Ponnekaasu: Typpi

Sammutusaine: HJ ABC

Määrä: 6 kg

Tyhjennysaika: 17 s.

Heittoetäisyys: 5-8 m

Toimintapaine: 14 BAR

Sylinterimateriaali: Teräs

Paino: 9 kg

Mitat halk./kork. 

(mm): 

150 x 522

Sertifionti: EN3, CE, Wheelmark

Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lain-

säädännön mukaisesti.

HOUSEGARD PE6GEB
6 kg jauhesammutin
Teholuokka 43A-233B-C

Artnr: 600043-60

EAN: 7320890043608

Myyntipakkaus: kpl / EUR-lava 48 kpl


