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Kanalisatsioonisüsteemide valik turul on rikkalik, kuid 

MAGNACORi toodetel on erilised omadused: 

- vastupidavus reovee (pH 2–12), soolade ja talviste 

teehooldusvahendite mõjule 

- vastupidavus pikaajaliselt kõrgele reovee 

temperatuurile (kuni 95 °C) 

- kerge – lihtne paigaldada ja väiksed transpordikulud. 
 
 
 
 



 

SISSEJUHATUS 4 

SÜSTEEMI EELISED 5 

KASUTAMINE 6 

KONSTRUKTSIOON 7 

LADUSTAMINE 10 

KOKKUPANEMINE 11 

TORUDE PAIGALDAMISE TINGIMUSED 12 

SERTIFIKAADID 14 

KEHTIVATE STANDARDITE LOEND 15 

TOOTEVALIK 16 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Tabel 1. MAGNACORi toru vooluhulk olenevalt kaldest 

Tabel 2. MAGNACORi toru minimaalne lubatud kalle olenevalt l bim dust 



 
 
 
 

Nomogramm 1. Kahekordse seinaga täielikult täidetud toru hüdrauliline 

arvutus temperatuuri 10 °C ja kareduse 0,40 mm korral
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Nomogramm 2. Ringristl ike voolukarakteristikud 



 



MAGNACORi toru 

ühendamine  

SC-kaevuga otseliitmiku 

MC-KGI abil. 

MAGNACORi torude 

ühendamine muhvtoru  

või eraldi muhvi abil. 
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ühendamine sileda  

KG-toruga otseliitmiku 

MC-KGI abil. 
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d2 d1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L 

 

d2 D 

D d1 d2 

DN/ 
ID 

[mm] 

d1 
[mm] 

d2 
[mm] 

D 
[mm] 

L 
[mm] 

L1 
[mm] 

Toote
nr 

200 197 226 259 3000 152 83028 

200 197 226 259 6000 152 83045 

250 249 284 320 3000 181 84028 

250 249 284 320 6000 181 84045 

300 297 339 386 3000 218 85028 

300 297 339 386 6000 218 85045 

400 396 453 506 3000 223 86028 

400 396 453 506 6000 223 86045 

500 500 573 635 3000 264 87028 

500 500 573 635 6000 264 87045 

600 598 683 765 3000 329 88028 

600 598 683 765 6000 329 88045 

DN / ID 
[mm] 

d1 
[mm] 

d2 
[mm] 

L 
[mm] 

Toote 

nr 

200 197 226 6000 83090 

250 249 284 6000 84090 

300 297 339 6000 85090 

400 396 453 6000 86090 

500 500 573 6000 87090 

600 598 683 6000 88090 

DN / ID 

[mm] 

D 

[mm] 
d2 

[mm] 

L 

[mm] 

Toote 
nr 

200 259 226 304 83200 

250 320 284 358 84200 

300 386 339 434 85200 

400 506 453 444 86200 

500 635 573 528 87200 

600 765 683 658 88200 
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Da 

 
 

L 

 
 
 
 

d2 

D d2 

 
 
 

d2a 

 
 
 
 

 
d2 

DN / ID 

[mm] 

D 

[mm] 
d2 

[mm] 

L 

[mm] 

Toote 
nr 

200 259 226 306 83180 

250 320 284 360 84180 

300 386 339 438 85180 

400 506 453 448 86180 

500 635 573 500 87180 

600 765 683 620 88180 

DN / ID 

[mm] 

D 

[mm] 
d2 

[mm] 

L 

[mm] 

Toote 
nr 

200 259 226 153 83620 

250 320 284 180 84620 

300 386 339 219 85620 

400 506 453 224 86620 

500 635 573 250 87620 

600 765 683 310 88620 

DN1/ 
DN2 
[mm] 

D 
[mm] 

d2 
[mm] 

L 
[mm] 

Da 
[mm] 

d2a 
[mm] 

Toote 
nr 

250/200 320 284 359 259 226 84280 

300/250 386 339 425 320 284 85280 

400/300 506 453 498 386 339 86280 

500/400 635 573 531 506 453 87280 

600/500 765 683 635 635 573 88280 
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d2 
 
 
 
 
 

 
L 

 
 
 

 L  
 
 
 
 

 
d2 d 

D d2 

DN/ ID 
[mm] 

D 
[mm] 

d2 
[mm] 

L1 
[mm] 

L 
[mm] 

Toote
nr 

200 259 226 162 83240 83240 

250 320 284 189 84240 84240 

300 386 339 227 85240 85240 

400 506 453 232 86240 86240 

500 635 573 274 87240 87240 

600 765 683 339 88240 88240 

DN / ID 

[mm] 
d2 

[mm] 

L 

[mm] 

Toote 
nr 

200 226 155 83220 

250 284 180 84220 

300 339 218 85220 

400 453 220 86220 

500 573 260 87220 

600 683 320 88220 

DN / ID 

[mm] 
d 

[mm] 

d2 

[mm] 

L 

[mm] 

Toote 
nr 

200 200 226 253 83230 

250 250 284 306 84230 

300 315 339 346 85230 

400 400 453 376 86230 

500 500 573 440 87230 



DN/ID 
[mm] 

D 
[mm] 

d2 
[mm] 

α L1 
[mm] 

Toote 

nr 

500 635 573 15° 279 87100 

600 765 683 15° 362 86100 

      

500 635 573 30° 279 87110 

600 765 683 30° 362 88110 

      

500 635 573 45° 279 87120 

600 765 683 45° 362 88120 

      

500 635 573 90° 279 87130 

600 765 683 90° 362 88130 

 

d2 D 

 
 
 

L1 

L1 

 
 
 
 
 
 

L1 

 
 
 
 
 
 

 
L1 

D 

d2 

DN/ID 
[mm] 

D 
[mm] 

d2 
[mm] 

α 
L1 

[mm] 
Toote 

nr 

200 259 226 15° 163 83100 

250 320 284 15° 195 84100 

300 386 339 15° 231 85100 

400 506 453 15° 253 86100 

      

200 259 226 30° 163 83110 

250 320 284 30° 195 84110 

300 386 339 30° 231 85110 

400 506 453 30° 253 86110 

      

200 259 226 45° 163 83120 

250 320 284 45° 195 84120 

300 386 339 45° 231 85120 

400 506 453 45° 253 86120 

      

200 259 226 90° 163 83130 

250 320 284 90° 195 84130 

300 386 339 90° 231 85130 

400 506 453 90° 253 86130 



Da 

d2a 

M 

d2 d2 

DN1/DN2 

[mm] 

D 

[mm] 
d2 

[mm] 

M 

[mm] 
Da 

[mm] 

d2a 

[mm] 

L 

[mm] 

Toote 
nr 

MCEA 200/200 259 226 395 259 226 630 81330 

MCEA 250/200 320 284 410 259 226 770 82330 

MCEA 250/250 320 284 480 320 284 770 82340 

DN1/DN2 

[mm] 

D 

[mm] 
d2 

[mm] 

M 

[mm] 
Da 

[mm] 

d2a 

[mm] 

L 

[mm] 

Toote 
nr 

MCEA 300/200 386 339 450 259 226 860 83330 

MCEA 300/250 386 339 530 320 284 910 83340 

MCEA 300/300 386 339 650 386 339 1050 83350 

MCEA 400/200 506 453 450 259 226 850 84330 

MCEA 400/250 506 453 530 320 284 910 84340 

MCEA 400/300 506 453 615 386 339 1030 84350 

MCEA 400/400 506 453 730 506 453 1270 84360 

MCEA 500/200 635 573 450 259 226 950 85330 

MCEA 500/300 635 573 615 386 339 1090 85350 

MCEA 600/200 765 683 450 259 226 1100 86330 

MCEA 600/300 765 683 615 386 339 1280 86350 

 

D D 

 
 
 

L 
 
 
 

D 

 
 

L 

Da 

d2a 

M 

d2 



d 

M 

 
 
 

 
d2 

 
 
 

 
d2 

DN1/DN2 

[mm] 

D 

[mm] 
d2 

[mm] 

M 

[mm] 
d 

[mm] 

L 

[mm] 
Toote 

nr 

MCEA-KG 200/200 259 226 345 200 630 81335 

MCEA-KG 250/200 320 284 410 200 770 82335 

MCEA-KG 250/250 320 284 425 250 770 82345 

DN1/DN2 

[mm] 

D 

[mm] 
d2 

[mm] 

M 

[mm] 
d 

[mm] 

L 

[mm] 

Toote 
nr 

MCEA-KG 250/160 320 284 330 160 700 82325 

MCEA-KG 300/160 386 339 330 160 780 83325 

MCEA-KG 300/200 386 339 380 200 860 83335 

MCEA-KG 300/250 386 339 450 250 910 83345 

MCEA-KG 400/200 506 453 380 200 850 84335 

MCEA-KG 400/250 506 453 450 250 910 84345 

MCEA-KG 500/200 635 573 380 200 950 85335 

MCEA-KG 600/200 765 683 380 200 1100 86335 

MCEA-KG 600/250 765 683 450 250 1190 86345 

 

D D 
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D 
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M 

 
 
 

d2 



 

D 
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D 

 
 

 
L 

M 

 
 
 
 

d2 

  Da  

d2a 

 
 
 
 

d2 

DN1/DN2 

[mm] 

D 

[mm] 
d2 

[mm] 

M 

[mm] 
Da 

[mm] 

d2a 

[mm] 

L 

[mm] 

Toote 
nr 

MCEA 200/200 259 226 215 259 226 600 81331 

MCEA 250/250 320 284 250 320 284 770 82341 

MCEA 250/200 320 284 220 259 226 630 82331 

MCEA 300/200 386 339 220 259 226 700 83331 

MCEA 300/250 386 339 250 320 284 740 83341 

MCEA 300/300 386 339 300 386 339 870 83351 

MCEA 400/200 506 453 220 259 226 745 84331 

MCEA 400/250 506 453 250 320 284 800 84341 

MCEA 400/300 506 453 290 386 339 860 84351 

MCEA 400/400 506 453 330 506 453 970 84361 

MCEA 500/200 635 573 220 259 226 810 85331 

MCEA 500/300 635 573 290 386 339 950 86351 

MCEA 600/200 765 683 220 259 226 935 86331 

MCEA 600/300 765 683 290 386 339 1110 86351 

DN1/DN2 

[mm] 

D 

[mm] 
d2 

[mm] 

M 

[mm] 
d 

[mm] 

L 

[mm] 

Toote 
nr 

MCEA-KG 200/200 259 226 180 200 620 81336 

MCEA-KG 250/250 320 284 200 250 700 82346 

MCEA-KG 250/200 320 284 180 200 630 82336 

MCEA-KG 300/200 386 339 180 200 700 83336 

MCEA-KG 300/250 386 339 200 250 740 83346 

MCEA-KG 400/200 506 453 180 200 745 84336 

MCEA-KG 400/250 506 453 200 250 800 84346 

MCEA-KG 500/200 635 573 180 200 810 85336 

MCEA-KG 600/200 765 683 180 200 935 86336 

MCEA-KG 600/250 765 683 200 250 1020 86346 



DN / ID 

[mm] 

Toote 
nr 

200 7235 

250 7245 

300 7255 

400 7265 

500 7275 

600 7285 

DN / ID 

[mm] 

Toote 
nr 

110 34615 

160 34320 

200 34325 

 



 


