new energy.

Kaco blueplanet 50.0TL3
Kaco blueplanet 60.0TL3

S, Basic, M, L, XL, XL-FR

Ote kasikirjasta
B Suomenkielinen kaannos saksankielisesta alkuperaiskielesta

A Valtuutettu sdhkdsuunnittelija
Tarkeita turvallisuusohjeita

Nama ohjeet ovat osa tuotetta, ja ne on luettava huolellisesti, niitd on noudatettava ja ne on sdilytettdva paikassa, johon on aina
vapaa paasy.
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4.1 Sahkotiedot

50.0TL3-S 50.0TL3- 50.0TL3- 50.0TL3- 50.0TL3- 50.0TL3- 50.0TL3-

M BASIC M - HU XL - HU XL XL-FR
DC-tulosuureet Tulosuureet (DC)
f::l(ssl;crili'ctaev:OPV-generaattorln 100 kW
610V [@240/415V];

MPP-alue@Pnom 580 V [@230/400V];

560 V [@220/380V]-900 V

610 V [@240/415V];
Tyoskentelyalue 580 V [@230/400V];
560V [@220/380V]-1050 V
Nimellisjannite 600 V
Alkujannite 670V
Tyhjakayntijannite 1100V
Tulovirta maks. * 90 A
Johtojen maara 1 10
MPP-saadinten lukumaara 1
maks. oikosulkuvirta (ISC maks.) 190 A
Tuloldhteen vastasyottovirta 0A
Suojaus napojen vaihtumiselta ei
Ylijannitesuoja DC ei Tyypit 1 + 2
Lankasulake ei Kylla
Sulakepidike DC+ ei kylla
Sulakepidike DC- ei jalkiasennettava
blueplanet 60.0 TL3 - 60.0 TL3 - M 60.0 TL3 - XL 60.0 TL3 - XL - FR
Basic

DC-tulosuureet Tulosuureet (DC)
frt::ks;crt;littaev;oPV-generaattorln 100 kW

610V [@240/415V];
MPP-alue@Pnom 580V [@230/400V];

560 V [@220/380V]-900 V

610 V [@240/415V];

Tyoskentelyalue 580 V [@230/400V];
560 V [@220/380V]-1050 V

Nimellisjannite 600V
Alkujannite 670V
Tyhjakayntijannite 1100V
Tulovirta maks. * 107 A
Johtojen maara 1 12
MPP-saadinten lukumaara 1

T

Tulovirta maks.” on teoreettinen maksimiarvo kdytettaessa laitetta tdydella teholla ja pienimmalla MPP-
jannitteelld. Laite rajoitetaan AC-maksimitehoon.

"Maks. oikosulkuvirta (ISC,,,,.)” maarittad yhdessa tyhjakayntijannitteen (Upcma,) kanssa kytketyn PV-
generaattorin ominaisuudet. Tima on merkkijonojarjestyksen kannalta olennainen arvo ja maarittaa
absoluuttisen yldrajan vaihtosuuntaimen suojaukselle. Kytketyn PV-generaattorin asennuksen on oltava
sellainen, etta suurin mahdollinen oikosulkuvirta jaa kaikissa ennakoitavissa olosuhteissa pienemmaksi tai yhta
suureksi kuin laitteen ISC,,,. ja etta se vastaa ndin IEC 61730:n luokkaa A. Asennus ei missdan tapauksessa saa
johtaa tilanteeseen, jossa oikosulkuvirta olisi suurempi kuin laitteen ISC_,..PV-generaattorin asentaminen.

max

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3 Sivu 1
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Fotosahkodinen verkkosyottovaihtosuuntain

blueplanet 60.0 TL3 - 60.0 TL3 - M

Basic

maks. oikosulkuvirta (ISC

60.0 TL3 - XL

KACO

new energy.

60.0 TL3 - XL - FR

190 A
maks.)
Tuloldhteen vastasyottovirta 0A
Suojaus napojen vaihtumiselta ei

Ylijannitesuoja DC ei tyyppi 1/2

Lankasulake ei kylla
Sulakepidike DC+ ei kylla
Sulakepidike DC- ei jalkiasennettava

50.0TL3-S 50.0TL3- 50.0TL3- 50.0TL3- 50.0TL3- 50.0TL3- 50.0TL3-
\Y] BASIC M - HU XL - HU XL XL-FR
AC-dhtosuureet Lahtosuureet (AC)
_— mowntgmonison  PAUT ooz ano
imetlisteno e KVA [@230V]; 49,9 e
kVA [@240V] k\[/f) (@2 4]OV] kVA [@240V]
240 / 415V [3/N/PE];
Nimellisjannite 230/ 400V [3/N/PE]; 220
/ 380V [3/N/PE]

Jannitealue: jatkuva kaytto ;Z)g :// __ iég :// [[I;::lsllq’]

3x 69,6 A [@415V];
Nimellisvirta 3x 72,2 A [@400V];

3x 76,0 A [@380V]
maks. kestovirta 3x76,5A
Vaikutus oikosulkuvirran iskuun ip 136,11 A
Oikosulkuvaihtovirta alussa (Ik”
ensimmadinen yhden jakson 77,93 A
tehoarvo)
Oikosulkuvaihtovirran kesto [ms]
(maks. ulostulo vikavirta) 96,7 A
Kytkentavirta 1,21 A [RMS (20ms)]
Nimellistaajuus 50/60 Hz
Taajuusalue 42 — 68 Hz
Loisteho 0-100 % Snom
Cos phi 0,3 -1 ind/cap
Syottévaiheiden maara 3
Sarokerroin (THD) <1,6%
Jannitealue maks. (enintdan 100 s) 520V [Ph-Ph]
Ylijannitesuoja AC ei jaII:::\cle:ne Perusalusta

AC-dhtosuureet

Basic

blueplanet 60.0 TL3 - 60.0 TL3 - M

60.0 TL3 - XL

Lahtosuureet (AC)

60.0 TL3 - XL - FR

Nimellisteho

60,0 KVA [@220V]; 60,0
kVA [@230V]; 60,0
kVA [@240V]

Nimellisjannite

240/ 415V [3/N/PE];
230/400V [3/N/PE]; 220
/ 380V [3/N/PE]

Sivu 2

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3
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Sahkotiedot | 4

blueplanet 60.0 TL3 - 60.0 TL3 - M

Basic

Jannitealue: jatkuva kaytto

60.0 TL3 - XL

305V - 480V [Ph-Ph]

KACO

new energy.

60.0 TL3 - XL - FR

[ms] (maks. ulostulo vikavirta)

Nimellisvirta 3x 86,7 A [@400V]
maks. kestovirta 3x90A
Yalkutlis oikosulkuvirran 147 A
iskuun ip

Oikosulkuvaihtovirta alussa

(Ik” ensimmainen yhden 97,2 A
jakson tehoarvo)

Oikosulkuvaihtovirran kesto 958 A

Kytkentavirta 5,66 A [RMS (20ms)]
Nimellistaajuus 50/60 Hz
Taajuusalue 42 — 68 Hz

Loisteho 0-100 % Snom
Cos phi 0,3 - 0,3 ind/cap
Syottévaiheiden maara 3
Sarokerroin (THD) <1,6%

Jannitealue maks. (enintdan
100s)

520V [Ph-Ph]

Ylijannitesuoja AC

ei

Perusalusta

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3

Sivu 3
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KACO

Fotosahkodinen verkkosyottovaihtosuuntain new energy.

4.2 Yleiset tiedot

50.0 TL3 -
XL-FR

50.0 TL3 -
M - HU

50.0TL3- 50.0TL3 -
XL-HU XL

50.0TL3-S 50.0TL3- 50.0TL3 -

M BASIC

Yleiset sahkotiedot

Hyotysuhde maks. 98,5 %

Hyotysuhde euroopp. 98,1 %

Oma kaytto: valmius 2,5W

Syotto alk. 120 W

Invertterin katkaisuaika, OFF-

signaali 20 ms

Muuntaja ei

Suojausluokka / ylijanniteluokka I /11l (AC) Il (DC)

Verkon valvonta maakohtainen

Jakelujarjestelma TN-C-jarjestelma, TN-C-S-jarjestelma, TN-S-jarjestelma, TT-jarjestelma

Yleiset tiedot

50.0 TL3 -
XL-FR

50.0TL3- 50.0TL3 -

M - HU

50.0TL3- 50.0TL3 -
XL-HU XL

50.0 TL3-S 50.0 TL3 -

M BASIC

Tuulettimien maara

Rajapinnat

2 x Ethernet, USB, RS485, 4 digitaalituloa/-14hto4 vallinnaisesti, virherele (30V
potentiaalivapaa kosketin), 4-DlI

Hallintalaitteet

4-tienavigointi + 2 painiketta

Melupaastot 61 db(A)

Paino 70 kg 71 kg 73 kg
KxLxS 760 mm x 500 mm x 425 mm

Kotelon materiaali Alu

Valikon kielet DE; EN; FR; IT; ES; PL; NL; PT; CZ; HU; SL; TR; RO
Merkkivalot graafinen naytto 240 x 128 pistettd + LED
DC-erotin ei kylla
Vikailmoitusrele kylla

AC-erotin ei

Tiedonsiirto TCP/IP, Modbus TCP, Sunspec
Jaahdytys lampotilasaddetty tuuletin
Turvallisuus EN 62109-1, EN 62109-2

Hairionsieto/Hairiosateily/
Virtapiirin takaisinkytkenta

EN 61000-6-1 / EN61000-6-2, /
EN 55011 - ryhmé 1 luokka B /
EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

Sertifioinnit

Yleiskuva: katso kotisivu/latausalue

60.0 TL3 - XL 60.0 TL3 - XL - FR

blueplanet 60.0 TL3 - 60.0 TL3 - M

Basic

Yleiset sdhkotiedot

Hyotysuhde maks. 98,5 %

Hyotysuhde euroopp. 97,6 %

Oma kaytto: valmius 2,5W

Syotto alk. 120w

Invertterin katkaisuaika, OFF-

signaali 20 ms

Muuntaja ei

Sivu 4 KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3
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Fotosahkdinen verkkosyéttévaihtosuuntain Yleiset tiedot | 4 new energy.
blueplanet 60.0 TL3 - 60.0 TL3 - M 60.0 TL3 - XL 60.0 TL3 - XL - FR
Basic

Suojausluokka /

s 1/ 111 (AC) Il (DC

ylijanniteluokka JI eI (e

Verkon valvonta maakohtainen

Jakelujarjestelma TN-C-jarjestelma, TN-C-S-jarjestelmad, TN-S-jarjestelma, TT-jarjestelma

blueplanet 60.0 TL3 - 60.0 TL3 - M 60.0 TL3 - XL 60.0 TL3 - XL - FR

Basic

Yleiset tiedot

Tuulettimien maara 2

Rajapinnat 2 x Ethernet, USB, RS485, 4 difgitaélituloa/-léhtt.')éi vallinnaisesti, virherele (30V
potentiaalivapaa kosketin), 4-DI

Hallintalaitteet 4-tienavigointi + 2 painiketta

Melupéaastot 61 db(A)

Paino 70-73 kg

KxLxS 760 mm x 500 mm x 425 mm

Kotelon materiaali Alu

Valikon kielet DE; EN; FR; IT; ES; PL; NL; PT; CZ; HU; SL; TR; RO

Merkkivalot graafinen naytto 240 x 128 pistetta + LED

DC-erotin kylla

Vikailmoitusrele kylla

AC-erotin ei

Tiedonsiirto TCP/IP, Modbus TCP, Sunspec

Jadhdytys lampotilasdadetty tuuletin

Turvallisuus EN 62109-1, EN 62109-2

Hairionsieto/Hairivsateily/ EN 61000-6-1, EN 6"10000—6—2, EN 6290 luokka A /

Virtapiirin takaisinkytkent3 EN 55011 - ryhma 1 luokka A, EN 61000-6-4 /
EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

Sertifioinnit Yleiskuva: katso kotisivu/latausalue

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3 Sivu 5
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4.3 | Ymparistotiedot

Fotosahkodinen verkkosyottovaihtosuuntain

4.3 Ymparistotiedot
50.0 TL3-S 50.0 TL3- 50.0TL3- 50.0TL3- 50.0TL3- 50.0TL3- 50.0TL3-
M BASIC M - HU XL - HU XL XL-FR
Asennuskorkeus 3000m (pienennys 2000 m:std lahtien)
Kokoonpanon etaisyys rannikosta | >2000 m >2000 m OD+ >500 m*)
Ympadriston [ampétila -20°C...+60°C
Ympariston lampatila (sadilytys) -20°C... +60 °C
Tehon pieneneminen alkaen +50 °C
Tl
(Kondensortomaton) (4 100%
Saasteaste kotelon sisalla 2
Saasteaste kotelon ulkopuolella
1001450;
1001653; | 1001336; 1001430:
1001722; | 1001730; : 1001582; ' 1001555;
Tuotenumero 1001751  1001832; 1001613; 001780 1001781 11%%1137522‘ 1001581
1001840; @ 1001851
1001850
KACO KACO KACO KACO KACO KACO KACO
blueplanet : blueplanet : blueplanet : blueplanet | blueplanet : blueplanet : blueplanet
Nimi tyyppikilvessa 50.0TL3 50.0TL3 50.0TL3 50.0TL3 50.0TL3 50.0TL3 50.0TL3
M1 WM M1 WM M1 WM M1 WM M1 WM M1 WM M1 WM
OD lIGS OD lIGB ODIIGM : OD HUGM | OD HUGX : OD lIGX OD FRGX

") Jos asennus tehdaan sydvyttaviin ymparistoolosuhteisiin (esim. korroosioriski), on otettava yhteytta KACO-
myyntitiimiimme (pv-projects@kaco-newenergy.de).

Basic

blueplanet 60.0 TL3 - 60.0 TL3 - M

60.0 TL3 - XL

60.0 TL3 -

XL-FR

Asennuskorkeus

3000m (pienennys 2000 m:sta ldhtien)

Kokoonpanon etaisyys

. >2000 m OD+ >500 m*)
rannikosta

Ympadriston [ampdtila

-20°C...

+60 °C

Ympariston lampotila (sdilytys)

-20°C..

+60 °C

Tehon pieneneminen alkaen

+40

°C

Suojaustapa (KACO
asennuspaikka)

IP65

lImankosteusalue
(kondensoitumaton) [%]

100 %

Saasteaste kotelon sisalla

2

Saasteaste kotelon
ulkopuolella

3

Tuotenumero

1001981

1001982

1001983

1001990

Nimi tyyppikilvessa

KACO blueplanet
60.0 TL3 M1 WM OD
GB

KACO blueplanet
60.0 TL3 M1 WM OD
GM

KACO blueplanet
60.0 TL3 M1 WM OD
GX

KACO blueplanet
60.0 TL3 M1 WM OD
FRGX

Sivu 6
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8 Kayttoonotto

F

8.1 Edellytykset

i A VAARA

Laitteen liitannoissa ja johdoissa on my6s sen vapaaksi- ja irtikytkemisen jalkeen hengenvaarallisia
jannitteita!l

Laitteen johtojen ja/tai liittimien/virtakiskojen koskettamisesta voi seurata vaikea loukkaantuminen tai jopa
kuolema.

1. Laitteen saa ottaa kayttdoon vain ammattilainen.

2. Pida asiattomat henkil6t poissa laitteen ldhelta.

O Laite on kiinnitetty paikalleen, ja sille on tehty sdhkdasennus.

U PV-generaattori syottaa jannitteen, joka on konfiguroidun kaynnistysjannitteen yldpuolella.

1. Kytke verkkojannite ulkoisten sulakkeiden kautta.
2. Kytke PV-generaattori DC-erotuskytkimen kautta (0 > 1)
= Laite alkaa toimia.

= Ensimmaisen kdyttéonoton yhteydessa: Noudata ohjatun pikakdynnistystoiminnon ohjeita.

8.2 Normatiivinen edellytys

Turvatarran kiinnitys standardin UTE C15-712-1 mukaisesti

Kaytannon ohjeiden UTE C15-712-1 mukaan jokaiseen Ranskan pienjdnniteverkkoon
kytkettyyn laitteeseen on kiinnitettava turvatarra. Siina on kerrottava, etta
molemmat janniteldhteet on eristettdva ennen laitteeseen kohdistuvia toita. ATTENTION

Présence de deux

sources de tension

“ Kiinnitd mukana toimitettu turvatarra laitteen kotelon ulkopuolelle siten, ettd se | feeudedsrbuion
on selvasti nakyvissa.

Kuva 1:Tarra UTE_C15-712-1

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3 Sivu 7
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9 Maaritys ja kaytto

9.1 Ensimmainen kayttoonotto

Kun laite kdynnistetadn ensimmaisen kerran, se ndyttda ohjatun maaritystoiminnon. Se opastaa ensimmaista
kayttoonottoa varten tarvittavien asetusten maarittamisessa.

Kun ohjattu maaritystoiminto on suoritettu onnistuneesti, se ei tule ndkyviin uudelleen sen jalkeen, kun laite
kdynnistetdan uudelleen. Voit sitten muuttaa maa-asetusta vain salasanalla suojatun parametrivalikon kautta.
Muita asetuksia voidaan edelleen muuttaa asetusvalikon kautta.

1. Valitse asetus painamalla yla-jaalanuolindppainta.

2. Valitse seuraava valikkokohta painamalla Enter-ndppainta.

3. Palataksesi viimeksi valittuun valikkokohtaan paina ESC-nédppéainta.
4. Tee tarvittavat asetukset.

5. Paina Enter-ndppainta viimeisessa valikkokohdassa.

Ohjattu mddritystoiminto

1. Valitse valikkokieli.

2. Maarita kayttdjan maa ja verkkotyyppi.
3. Aseta pdivamaara ja kellonaika.
4

. Jos haluat tallentaa asetetun kdyttdjan maan ja verkkotyypin pysyvasti, sinun on vahvistettava tdma painamalla
"Kylla”.

= Olet suorittanut ensimmaisen maarityksen. Laite alkaa toimia.

9.2 Signaalielementit

Laitteen ohjauselementin kolme LED-valoa viittaavat erilaisiin kdyttéolosuhteisiin. LED-valot voivat ilmoittaa
seuraavista olosuhteista:

® LED-valo palaa LED-valo vilkkuu ® LED-valo ei pala

Vihred LED-valo "Kaytto” palaa, kun
AC-jannite on kaytettavissa, DC-
jannitteesta riippumatta.

Alku ®

Syoton aloittaminen ® Syotetty teho tai Vihred LED-valo "Kaytto” palaa.

mittausarvot Vihred LED-valo "Sy&6tto” palaa

maakohtaisen huoltovalin paatyttya*.
Valmis verkkokayttoon.

Liitinkytkin/liitantakytkin kytkeytyy
kuuluvasti.

Syotetty teho tai Vihred LED-valo "Kaytto” palaa.

Syottokaytto
! ! ¢ mittausarvot

Vihred LED-valo ”Sy6tt6” palaa.
LC-naytolle tulee "Syotto”-symboli.

>C =>C C

Laite syottaa verkkoon.
Syottokayttod ® Syotetty teho Vihred LED-valo ”"Kayttd” palaa.

pienemmalla teholla Sl R T

=>C

Sivu 8 KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3
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Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain Maaritys ja kaytto | 9 new energy.

Vihred LED-valo ”Sy6ttd” vilkkuu,
koska yksi seuraavista tiloista on
aktiivisena: sisdinen tehon
vahentaminen, loistehovaatimus tai
saarekekdytto.

Laite syottaa verkkoon.
Liitinkytkin/liitantakytkin kytkeytyy

kuuluvasti.
Kaytto ilman syottoa ® 6 Tilailmoitus Naytolle tulee vastaava ilmoitus.
Hairio ® A Hairidilmoitus Naytolle tulee vastaava vikailmoitus.

Punainen LED-valo "Hairid” palaa.

9.3 Kayttoliittyma

Laite nayttaa aloitusnayton (tyopoyta), kun se on kytketty paalle ja otettu kdytt66n ensimmaisen kerran. Jos
olet valikossa etkd paina mitdaan ohjauspainikkeita 2 minuuttiin, laite palaa aloitusnayttoon.

2
11—\ / 3
20.05.2011 v 111817
24
8 i
’ Y
7 Kih Kih
6
5
Kuva 2: Ty6poyta
1 Nykyinen pdivamaara 5 Vuosittainen tuotto
2 Tilapalkki 6 Paivittdinen tuotto
3 Tamanhetkinen aika 7 Valikkoilmaisin
4 Sy6ton ilmaisin 8 Nykyinen suorituskyky

Gradfinen ndytto

Graafinen ndyttd ndyttaa mitatut arvot ja tiedot ja mahdollistaa laitteen maarittamisen graafisen valikon
kautta. Taustavalaistus sammuu normaalin kdyton aikana. Heti kun painat yhtd ohjauspainikkeista, taustavalo
aktivoituu. Taustavalo sammuu uudelleen sdaadettavan ajan kuluttua ilman, etta nappdinta painetaan. Voit
my0s aktivoida tai deaktivoida taustavalon pysyvasti.

Laitteessa on taustavalaistu LC-ndytto ja kolme tila-LEDia. Laitetta ohjataan 6 painikkeella.

Ohjauspainikkeet
Kayta laitetta nelisuuntaisella painikkeella ja Enter- ja ESC-painikkeilla.
Avaa valikko )
O Laite on toiminnassa ja LC-ndytdssa nakyy tyopoyta. q (>
® Paina oikeaa nuolindppdinta. v
= Valikko liukuu tyopoytaa pitkin vasemmalta oikealle.
EXE

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3 Sivu 9
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KACO

Ndiytd pdivittdinen teho A
O Laite on toiminnassa ja LC-ndytdssa nakyy tyopoyta. g (>3
@ Painaalanuolindppainta. v

= LC-naytto nayttaa pdivittdisen tuoton kaaviona.

& Voit palata tydopoydalle painamalla mitd tahansa nappainta.
Laitteet-valikko
Valitse valikon kohta

O Olet poistunut tyépoydalta. Laite nayttaa valikon.

% Navigoi kdyttamalld y14-taialanuolindppainta.

Avaa valikon kohta tai asetus

& Kdytd oikeaa nuolindppdintéjaEnter-ndppainta.

Siirry seuraavalle korkeammalle valikkotasolle / hylkéié muutokset

@ Kaytd vasenta nuolindppdintéd taiESC-ndppaintéa.

Valitse vaihtoehto

@ Kadytd oikeaa nuolindppdintédjavasenta nuolindppainta.

Muuta vaihtoehtoa / syéttékentéin arvoa

@ Kdytd yla-jaalanuolindppaimia.

Tallenna muutettu asetus

@ Paina Enter—-nédppainta.

2

A}

v

|l
B

a

v

(3

i
4

>4

A}

v

]
(> g
t

A

v

i

#
L

>4

A}

v

<]

i
a

>4

v

<

B
L

Mittauselementtien toleranssien vuoksi mitatut ja ndytetyt arvot eivat aina vastaa todellisia arvoja.
Mittauselementit takaavat kuitenkin maksimaalisen aurinkotuoton. N&ista toleransseista johtuen naytolla
nakyvat paivittdiset tuotot voivat poiketa jopa 15 % verkko-operaattorin syottomittarin arvoista.

Sivu 10 KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3
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_E

Jos tehokkuus maaritetdadn virta- ja jannitearvoja mittaamalla, tama johtaa kayttokelvottomiin tuloksiin
mittalaitteiden toleranssien vuoksi. Mitattujen arvojen avulla seurataan jarjestelman perustoimintoa ja
toimintatapaa.

9.4 Valikkorakenne

Naytté LC-ndytossd
4— 1

e N N

) )}
,,,,,,,,, - ﬁ—2

- /< Y,
3
Kuva 3: Paavalikko

1 Valittu valikkokohta 3 Aktiivisen valikkotason valikkokohdat
2 Aktiivisen valikkotason nimi 4 Seuraavan alemman valikkotason

valikkokohdat

Naytossa nakyvat valikkokohdat riippuvat kdytettavissa olevista maa- ja verkkotyyppiasetuksista ja voivat erota
toisistaan riippuen laitteesta. Toiminnot, jotka rajoittuvat yhteen tai useampaan maahan, on merkitty ISO
3166-1 -standardin mukaisilla maakoodeilla.

Kaytettavat symbolit

Valikkotaso (0,1,2,3) Salasanasuojattu valikko (kysy salasana KACOn
asiakaspalvelusta)

Alivalikko
@ Merkkivalot B= Asetusten kenttd
e Sastvalue
oc| Asetukset-valikko O Oletusarvo
o= a Vli
9.4.1 Valikko
Tyopoyta |_> & Paina oikeaa nuolindppainta.
Mittausarvot |_> & Avaa valikko: Paina oikeaa nuolindppapinta tai OK-
painiketta.
Generaattori @ Nayttad DC-puolen jannitteen, virran ja tehon.
Verkko @ Nayttaa AC-puolen jannitteen, virran ja tehon.
Virranhallinta @ Nayttaa verkko-operaattorin ulkoisen tehonrajoituksen nykyisen arvon.
Cos-phi @ Nayttaa tukipisteen loistehokertoimen cos .
Laitteen lampotila @ Nayttaa [ampotilan kotelon sisalla.

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3 Sivu 11
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Sivu 12

IR 1 ST N

Tuottolaskuri

Tuotto tanaan
Kokonaistuotto
CO2-saastot

Kayttoaikalaskuri

Kayttoaika tandan
Kokonaiskayttoaika

Lokitietojen naytto

Paivakohtainen
nakyma

Kuukausikohtainen
nakyma

Vuosikohtainen
nakyma

CSV-lokitiedot

&7 Desimaalierotin

KACO

Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain

@ Nayttaa tuoton kWh:na.

oc>| “ Nollaa laskuri RESET - painikkeella.
o™

@ Nayttaa kuluvan paivan tahdnastisen tuoton.
@ Nayttad tahanastisen kokonaistuoton.

@ Nayttaa saavutetut CO,-saastot (kg).

@ OHJE: Nayttas kiyttdajan tunteina.

oc™| = Nollaa laskuri RESET-painikkeella.
(=)

@ Nayttaa kayttéajan kuluvana paivana.
@ Nayttaa kokonaiskayttdajan

|_> OHJE: Mittaustiedot voidaan valita yksittdin ja siirtaa
laitteeseen liitetylle USB-tikulle hierarkkisesti.
& Avaa valikko: Paina oi keaa nuolindppéainta tai Enter-—
nappdinta.

@ oHJE: Nayttaa tallennetut kdyttotiedot graafisesti.

ocD| = Valitse ndytettava mittausarvo.
o™

Tuetut mittausarvot:
1. Verkkoteho P (verkko)
2. Tasavirta linjalla P
3. Tasajannite linjalla U
1. Valitse paiva.
2. Paina Enter-nappainta.
= Naytolla esitetddn valitut tiedot.

3. Painamita tahansa néappainta palataksesi edelliseen
valikkoon.

@ Nayttaa tallennetut kayttotiedot graafisesti.

oc>| 1. Valitse kuukausi.
o>

2. Paina Enter-nappainta.
= Naytolla esitetddn valitut tiedot.

% Paina mita tahansa nappdinta palataksesi edelliseen valikkoon.
@ Nayttaa tallennetut kayttotiedot graafisesti.

oc>| 1. Valitse vuosi.
o>

2. Paina Enter-nappainta.
= Naytolla esitetaan valitut tiedot.

= Painamitd tahansa nappainta palataksesi edelliseen
valikkoon.

|_> & Avaa valikko: Paina ocikeaa nuolindppdainta taiEnter—
nappainta.

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3

new energy.

oco| # Valitse desimaalierotin tallennettujen kayttotietojen vientia varten.



Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain

&7 Tallenna USB:lle

25 Asetukset

o Kieli
o Kokonaistuoton
maaritys

=0 [kwWh] /= 1 [kWh]

m] Liitanta

o Priwatt

meia Aktivointitila

w1 Tarkkailuaika
me1a Tehokynnys

mere Kayttotila

mere Kayttoaika

o Pika-aloitus

o Kirjausvali
821/5/10/15 [min]

] Lokitietojen
varmuuskopiointi

i} Naytto

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3

KACO

Maarltys ja kaytto | 9 new energy.

oc| OHJE: Mahdollisuus vieda kayttotiedot liitettyyn USB-
tallennuslaitteeseen.

O Olet liittanyt USB-tallennuslaitteen laitteeseen.

1. Valitse vietadvat tiedot (vuosi, kuukausi tai paiva).
2. Paina Enter-nappainta.
= Laite kirjoittaa tiedot liitettyyn USB-tallennuslaitteeseen.

|_> % Avaa valikko: Paina ocikeaa nuolindppdintéa taiEnter—
nappainta.

oc>| # Valitse haluamasi kayttoliittyman kieli.
o™

oc>| OHJE: Voit asettaa kokonaistuoton vapaasti valittavaan
arvoon, jos olet esimerkiksi saanut korvaavan laitteen ja
haluat paivittaa tahanastisen tuoton.

& Valitse Tallenna-painike ja vahvista Enter—-ndppdaimella.

gg OHJE: Osoite ei saa vastata toisen laitteen tai Powador-
proLOG-laitteen osoitetta.

& Maarita laitteelle yksilollinen RS485-vaylaosoite.

|_> & Avaa valikko: Paina oikeaa nuolindppdintéa taiEnter—
nappainta.

gg OHJE: Uusi aktivointi riippuu valitusta kayttotilasta ja
aktivointiolosuhteista.

& Aktivoi toiminto yhdelle jaksolle

oco| ¥ Aseta aika, jonka aikana tehokynnys on ylitettava keskeytyksetta.
o™

oco| ¥ Aseta tehokynnys, josta aktivointiin asti kestdva havaintoaika alkaa.
o™

oc>| 1. Tehosta riippuen: Toiminto pysyy aktiivisena, kunnes asetettu
— tehokynnys alitetaan.

2. Ajasta riippuvainen: Toiminto on aktiivinen asetetun kayttoajan
sateilysta riippumatta.

oc>| OHJE: Valikkokohta on kaytettdvissa vain kayttotilassa "Ajasta
riippuvainen”.

& Kytkemisen jdlkeen toiminto on aktiivinen asetetun kdyttoajan.

oc>| # Lyhenna itsetestauksen odotusaikoja painamalla Aktivoi-
°3)  painiketta.

oco| @ Maadrita kahden lokitietojen kerddamiskerran vélinen aika.
o™

oc>| OHJE: Laite tukee kaikkien tallennettujen tuottotietojen
varmuuskopiointia siihen liitettyyn USB-tallennuslaitteeseen.

& Aktivoi tai deaktivoi lokitietojen varmuuskopiointi.

oc>| 1. Madrita ndytdn kontrastiasetus.

2. Maarita aika, jonka jalkeen LC-nayton taustavalo sammuu, jos
kayttdja ei suorita toimenpiteita.

3. Vaihtoehto: Aktivoi tai deaktivoi taustavalaistus pysyvasti
valitsemalla "p&dalle” tai "Pois paalta.

Sivu 13
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Sivu 14

Paivamaara &
kellonaika

Verkko

DHCP

8=P43lla / pois paalta

IP-osoite
Aliverkon peite
Yhdyskaytava
DNS-palvelin

Verkkopalvelut
Verkkopalvelin

Kayttotila

Portti

Etamaaritys

8=Paalla / pois paalta
Etapaivitys

B=P33lla / pois paslta
Portaalin yhteystesti

B=Pois paalta |
Meteocontrol |
Kayttajan maarittama
1-4:

Modbus TCP

Aktivointi

Kirjoitusoikeus

Portti

KACO

Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain

L, OHJE: Laite kaynnistyy uudelleen joka paiva klo 00.00

itsediagnoosin suorittamiseksi. Varmista, etta aika on asetettu

oikein, jotta viltytaan uudelleenkdynnistymiselta
syottotoiminnan aikana ja jotta saadaan aina luotettavat
lokitiedot.

& Aseta paivamaara ja kellonaika.
|_> Avaa valikko: Paina oikeaa nuolindppdinta taiEnter-
nappainta.

oc=>| OHJE: Valikkokohdat "IP-osoite”, "Aliverkon peite”,
O “Yhdyskaytava" j

deaktivoitu.
& Aktivoi tai deaktivoi DHCP.

Paalla: Jos DHCP-palvelin on saatavilla, IP-osoite, aliverkon peite,
yhdyskaytava ja DNS-palvelin saadaan automaattisesti kyseiselta
palvelimelta ja mainitut valikkokohdat piilotetaan.

Pois paalta: Tee asetukset manuaalisesti.

|_> & Maaritd IPv4-osoite, joka on ainutlaatuinen verkon osalta.
|_> & Maarita aliverkon peite.

|_> % Anna yhdyskaytavan IPv4-osoite.

|_> % Anna DNS-palvelimen IPv4-osoite.

|_> % Avaa valikko: Paina oikeaa nuolinappapinta tai OK-
painiketta.

oc™| “ Avaa valikko: Paina oikeaa nuolindppainta taiEnter-—
e nappainta.
L, & Aktivoit tai deaktivoi integroitu verkkopalvelin.

|_> & Aseta portti, jossa verkkopalvelimen tulee olla kdytettavissa.

L, & Aktivoi etamaaritys tarvittaessa.

|_> & Aktivoi etdpaivitys tarvittaessa.

o

= O [T-infrastruktuurisi on oltava riittavan suojattu.

& Valitse kayttotapa.
Pois paalta: Yhteys portaaliin on deaktivoitu.

Meteocontrol: Laite yrittdda muodostaa yhteyden meteocontrolin
blueplanet -verkkoportaaliin.

Kayttajan madrittama 1-4: Laite yrittaa kirjautua sisaan sellaisen
kayttdjan maaritteleman portaalin kautta, joka on luotu etakayton
avulla.

L, = Aktivoi tai deaktivoi toiminto.

o
o

vain, kun TCP on aktivoitu.
1. Aktivoi TCP.
|_> & Salli TCP:lle kirjoitusoikeus.

|_> & Aseta verkkoportti.

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3

new energy.

ja "DNS-palvelin” nakyvat vain, kun DHCP on

. OHJE: Valikkokohdat "Kirjoitusoikeus” ja “Portti" nakyvat



Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain

CH, DE, ES, m
FR, GB, GR,
IT, JO, JP,

LU, TH, ZA

ubD &

AT, BG, CZ, m
FR-OLD,
FR-VFR13,
FR-VFR14,

IE, JP, NL,

PL, PT, TR,
TW, UD

BECH-NS wm
CY DE-NS
DK LU-NS

AT FR-OLD =
FR-VFR13
FR-VFR14
JP-50HZ
JP-60HZ

ub

Yhteyden tila

Parametrit

Salasanasuojaus
8= Tila

Paalla / pois paalta
Maa

Verkon tyyppi/ohje

Verkon nimellisjannite
Verkkoparametrit

Ylijannitesammutus 10
min. keskiarvo

£ 184 -287 [V]/ = 287
[VI/=1[V]

Ylijannitesammutus 10
min. keskiarvo
Salasanasuojaus
184 -287[V]/ °
287 [V] / =& 1[V]

Jannitehavio

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3

KACO

new energy.

Maaritys ja kaytto | 9

@ Nayttaa verkkoyhteyden tilan.

|_> & Paina oikeaa nuolinadppainta taiEnter—-nédppainta.

o
o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

OHJE: Laite ei ndyta "Parametrit”-valikkoa vakioasetuksissa.
Parametrivalikon nayttamiseksi:

1. Avaa valikko.

2. Paina ylanuoli-jaalanuolindppainta samanaikaisesti
useiden sekuntien ajan.

OHJE: Mahdollisuus asettaa salasanasuojaus.
& Jos valitset “kylld”, sinulta kysytdaan salasanaa koko valikkokohdan

osalta: Parametrit.

OHJE: Tama asetus vaikuttaa laitteen maakohtaisiin
kayttoasetuksiin. Ota yhteyttd KACO-huoltoon saadaksesi
lisatietoja.
1. Sy6ta nelinumeroinen salasana nelisuuntaisella painikkeella.
Salasana on laitekohtainen.
2. Vahvista sy6ttd Enter-nappdimella.
3. Maarita haluamasi maa-asetus.

& Valitse laitteen kadyttépaikkaan sopiva verkon tyyppi.

& Aseta kayttdopaikan mukainen verkkojannite (ota yhteytta KACO-
huoltoon).

& Avaa valikko: Paina ocikeaa nuolindppdintéa taiEnter—
nappainta.
& Maarita ylijannitesammutuksen sammutuskynnys.

OHJE: Kaytetaan EN50160:n mukaista mitatun jannitteen 10
minuutin keskiarvoa.

1. Aktivoi tai deaktivoi salasanasuojaus.
2. Maarita ylijannitesammutuksen sammutuskynnys.

OHJE: Kaytetdaan EN50160:n mukaista mitatun jannitteen 10
minuutin keskiarvoa.

OHJE: Taman laitteen ja syottomittarin vilinen jannitehavio
lisdatadn verkon sammutukselle asetettuun raja-arvoon
standardin EN50160 mukaisesti. Raja-arvo voidaan asettaa 0-
11 voltin portain.

& Maaritd sammutusarvo jannitehaviota (0—11 volttia) varten.

Sivu 15
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BECH-NS m
CY DE-NS
DK LU-NS

AT, AU, BG, @
CH—MS,
CZ, DE-MS,
ES, FR, GB,
GR, HR,
HU, IE, IL,
IN, IT, JO,
JP, KR,
NL,PL, PT,
RO, TH,

TR, TW, DU,
ZA

Katso =]
Ylijannitesa
mmutus

AT, AU, BG,
CD-MS, CzZ,
DE-MS, ES,
FR, GB, GR,
HR, HU, IE,
IL, IN, IT,

1O, JP, KR,
NL, PL, PT,
RO, TH, TR,
TW, DU, ZA

Sivu 16

Jannitesammutus

Ylijannitesammutusnop
ea

£* 248 -287 [V]/ * 264
Vl/=1[V]
£40.00-20[s]/ ® 0.10
[s]/ = 0.01 [s]
Ylijannitesammutushid
as

£ 230-264[V]/ = 248
[V]/&1[V]
£0.10-120[s] / = 20
[s]/ = 0.01 [s]
Alijannitesammutusno
pea

£23-184[V]/ = 104
[V]/ = 1[V]

£ 0.00-1[s]/ = 0.30
[s]/ = 0.01 [s]
Alijannitesammutushid
as

£104-230[V]/ ®
184 [V] / & 1[V]
£40.30-120[s]/ ° 1
[s]/ = 0.01 [s]
Ylitaajuussammutusno
pea

L£45-47.5 [Hz] / °
47.50 [Hz] / = 0.01
[Hz]

£0.00-1[s]/ * 0.10
[s]/ = 0.01 [s]
Ylitaajuussammutushid
as

£+ 47.5-51.50 [Hz] / *
47.5 [Hz] / & 0.01 [Hz]

£+ 0.00-120[s] / ®
0.10 [V] / & 0.01 [s]

KACO

Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain new energy.

o

o
o

o
o

o

OHJE: Laite on varustettu redundantilla 3-vaiheisella
valvonnalla. Jos verkkojénnitys laskee asetettujen arvojen
alapuolelle tai ylittaa ne, laite kytkeytyy pois paalta.
Vahimmaiskatkaisukynnys voidaan asettaa 1-11 voltin
portain.
1. Maarita sammutusarvot ali- ja ylijannitteelle.
2. Aseta tarvittaessa aika, joka kuluu virheen ilmenemisesta laitteen
sammuttamiseen.
1. Maarita sammutuskynnykset nopeaa ja hidasta
ylijannitesammutusta varten.

2. Aseta aika, joka kuluu virheen ilmenemisesta laitteen
sammuttamiseen.

1. Maarita sammutuskynnykset nopeaa ja hidasta
alijannitesammutusta varten.

2. Aseta aika, joka kuluu virheen ilmenemisesta laitteen
sammuttamiseen.

1. Maarita raja-arvo hidasta ja nopeaa ylitaajuussammutusta varten.

2. Aseta aika, joka kuluu virheen ilmenemisesta laitteen
sammuttamiseen.

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3



Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain

Katso o} Alitaajuussammutusno |oc=>
ylitaajuuss pea L)
S B 45-47.5[Hz] / °

47.50 [Hz] / = 0.01

[Hz]

£40.00-1[s]/ ° 0.10
[s]/ = 0.01 [s]
Alitaajuussammutushid
as

£+ 47.5-51.50 [Hz] / *
47.5 [Hz] / & 0.01 [Hz]

£40.00-120[s] / *
0.10 [V] / & 0.01 [s]

KACO

Maarltys ja kaytto | 9 new energy.

1. Maarita raja-arvo hidasta ja nopeaa alitaajuussammutusta varten.

2. Aseta aika, joka kuluu virheen ilmenemisesta laitteen paalle
kytkemiseen.

o Verkkoparametrit o™
(lisdohije) —

BECH-NS @ Taajuussammutus o™

CY DE-NS L

DK LU-NS

Jos arvo U< (hidas alijannitesammutus) asetetaan LC-ndyton kautta
arvoon, joka on suurempi kuin arvo U, .- (Min.
jalleenkytkentataajuus), arvo U, .., asetetaan automaattisesti arvoon
U>.

Jos arvo U> (hidas ylijannitesammutus) asetetaan LC-ndyton kautta
arvoon, joka on pienempi kuin arvo U, .- (maks.
jalleenkytkentataajuus), arvo U, ., asetetaan automaattisesti arvoon
U>.

Jos arvo f< (hidas alitaajuussammutus) asetetaan LC-ndyton kautta
arvoon, joka on suurempi kuin arvo f_,, .., - (pienin
jalleenkytkentataajuus), arvo f asetetaan automaattisesti arvoon

con’ min.
f<.

Jos arvo f> (hidas ylitaajuussammutus) asetetaan LC-ndyton kautta
arvoon, joka on pienempi kuin arvo f_,,, ma.- (maks.
jalleenkytkentataajuus), arvo f asetetaan automaattisesti arvoon

con’ max.*
f>.

OHJE: Laite tarkkailee jatkuvasti verkkotaajuutta. Jos
verkkotaajuus laskee maaritettyjen arvojen alapuolelle tai
ylittaa ne, laite kytkeytyy pois paalta.

1. Aseta raja-arvot alitaajuudelle ja ylitaajuudelle 0,1 Hz:n portain.

2. Aseta aika, joka kuluu virheen ilmenemisesta laitteen
sammuttamiseen.

] Laajennettu Parametrit |_> & Parametreja voidaan maarittda laajemmin WEBGUI:n kautta.

o DC-kdynnistysjannite  |oc>
o>
£* / * Technical Data /
[a1[v]

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3

Laite alkaa syottaa heti, kun kyseinen Dc-jannite on kytkettyna.

& Aseta kdynnistysjannite.

Sivu 17

F



9 | Méaaritys ja kaytto

Fl

Sivu 18

Ylijannitesuojan
tarkistaminen

Vakiojannitteen saadin

£* / * Tekniset tiedot

[V]/&1]v]

Tehon rajoitus

KACO

Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain new energy.

ocD| OHJE: Jos olet asentanut ylijannitesuojan itse, katso
verkkosivuillamme oleva kdayttohuomautus.

OHJE: Mahdollistaa ylijannitesuojan valvonnan.

& Aktivoi ylijannitesuoja.

OHJE: Aktivoinnin my6ta ylijannitesuoja tarkistetaan
asianmukaisilla tila-ilmoituksilla

oc>| OHJE: On mahdollista deaktivoida MPP-hakutila, jotta laitetta
voidaan kayttaa jatkuvalla tasajédnnitteella.

1. Aktivoi tai deaktivoi vakiojannitesaadin.
2. Aseta arvo vakiojannitesaatimelle.

L_,. OHJE: Laitteen lshtéteho voidaan asettaa tehonrajoituksen
avulla pysyvasti enimmaisldhtétehoa pienemmaksi. Tama voi
olla tarpeen, jos jarjestelman suurinta kytkettya kuormitusta
verkkoliitantapisteessa on rajoitettava verkko-operaattorin
pyynnosta.

OHJE: Kun tehorajoitus on syotetty ensimmaisen kerran, arvo
voidaan suojata. Arvon suojauksen jalkeen sitd voi muuttaa
vasta laitekohtaisen salasanan syottamisen jalkeen.

OHJE: Laitteeseen voidaan asettaa vain ulkoisen tehon
rajoitus. Sisdinen tehon rajoitus tehdaan vain
verkkokayttoliittyman kautta.

[Katso lukua 5.4.2  Sivu 22]

Tehon rajoitusUlkoinen |_> OHJE: Ulkoisen tehon vihentiminen on mahdollista

laajennusmoduulilla (KACO-lisdvarusteet).
1. Maérita aktivointitila (p24114 / pois paalta).

2. Valitse aktivointitaso (Active Low / Active High) digitaalitulosta 1, 2,
3 tai 4 (vain jos aktivointitila = paalla).

3. Maarita tehorajoituksen tasot (vain jos aktivointitila = paalla) a.)
madrita taso 0-3. b.) maarita taso 4—7. c.) maarita taso 8-11. d.)
maarita taso 12-15

4. Vahvista syottd Enter-ndppdimella.

Laajennettu Parametrit |_> & Parametreja voidaan maarittaa laajemmin WEBGUI:n kautta.

Powador-protect

8= Automaattinen |
paalla | pois paalta

oc>| OHJE: Konfiguroi tuki verkon sammutukselle Powador-
= protectilla, joka on kytketty laitteen "INV OFF” -tuloon.

O Automaattinen/paalla: Powador-protect on toiminnassa PV-
jarjestelmassa ja kytketty laitteeseen “INV-OFF”-tulon kautta.

& Aseta Powador Protectin toimintatila.

Automaattinen: Laite tunnistaa automaattisesti PV-jarjestelmaan
asennetun Powador-protectin.

Paalla: Powador Protectin digitaalisen signaalin tulee olla kytketty
laitteen digitaalituloon, jotta laite voi aloittaa sy6ton.

Pois paalta: Laite ei tarkista, onko PV-jarjestelmaan asennettu Powador-
protect.

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3
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m] Isolaatioresistanssi

£+ 40 — 2000 [kOhm] /
= 200 [kOhm] /& 1
[kOhm]

o Tehonvahennys P(f)

EilL:n, IT:n & P(f) Kayttotila

osalta 8= Pois pailts | tila 1 |
tila 2

meHa Aktivointi- kynnys

£+ 45 Hz — 70 Hz

m=17 Deaktivointi- kynnys
£+ Min. 45 Hz — 61,5 Hz
£+ Maks. 45 Hz — 70 Hz

Ei IL:n, IT:n @@= Deaktivointiaika
osalta £0-3600[s]/ ° 2
[s]/ =1
meiE Gradientti

340 [%Hz) / ° 40 [%
Hz] =& 1 [% Hz]

mea Tarkoituksellinen Viive

£%0.00-5.00[s]/ * O
[s]/ = 0.01

me Asettumisaika
£+ 0-2000[ms]/ ° 0
[ms] / & 1 [ms]

m:11 Nouseva
Lahtogradientti &
Laskeva
Lahtogradientti

£+ 1 - 60000 [%/Min] /
* 60000 [%/min] / & 1

ms1a Deaktivointigradientti

£+ 1 - 60000 [%/Min] /
= 10 [%/Min] / & 1

o Fault Ride Through
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Maarltys ja kaytto | 9 new energy.

& Aseta kynnysarvo, josta alkaen eristyksen valvonta ilmoittaa
virheesta.

. OHJE: Laite tukee sisdista tehonviahennysta P(f):n
mukaisesti
1. Avaa valikko: Paina oikeaa nuolindppdinta taiEnter-
nappainta.
2. Ohje: Kaikki parametrit voidaan konfiguroida taalta ja web-
kayttoliittyméan kautta . [Katso lukua 5.4.2 Sivu 22]
OHJE: Katso lisdtietoja kohdasta

& Maarita toimintatila.

& Aseta aktivoinnin kynnysarvo (jos tila 1 tai tila 2 on aktiivinen, tama
valikkokohta nakyy jatkuvasti IT:n ja IL:n osalta!)

OHJE: Toiminto aktivoituu, kun aktivointikynnys ylittyy.
Tilassa 2 tama arvo toimii myos deaktivointikynnyksena.

OHJE: Jos verkon taajuus on deaktivointialueella
deaktivointiajan ajan, toiminto deaktivoidaan.

& Aseta deaktivoinnin kynnysarvo (jos tila 1 tai tila 2 on aktiivinen,
tama valikkokohta nakyy jatkuvasti IT:n ja IL:n osalta!)

& Maarita tehonvahennyksen aika (jos tila 1 on aktiivinen)

& Aseta tehonrajoituksen gradientti, kun verkon taajuus on nouseva.
Tama prosenttiarvo liittyy nimellistaajuuteen (jos tila 1 tai tila 2 on
aktiivinen, tama valikkokohta nakyy jatkuvasti IT:n ja IL:n osalta!)

& Aseta tehorajoituksen viive (jos tila 1 tai tila 2 on aktiivinen, tdma
valikkokohta nékyy jatkuvasti IT:n ja IL:n osalta!).

& Aseta saatimen reaktionopeus (jos tila 1 tai tila 2 on aktiivinen, tama
valikkokohta nakyy jatkuvasti IT:n ja IL:n osalta!).

& Maarita nouseva ja laskeva lahtogradientti.

& Maarita deaktivoinnin gradientti (jos tila ”1” tai tila ”2” on aktiivinen.
IT:n ja IL:n osalta tdma valikkokohta nakyy jatkuvasti!).

|_> OHJE: Laite tukee dynaamista verkon stabilointia (Fault-Ride-

Through/verkkohdiriokestoisuus)

& Parametreja voidaan maarittaa laajemmin web-kayttoliittyman
kautta

Sivu 19
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9 | Maéritys ja kaytto Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain new energy.

Sivu 20

Loisteho L» 1. Avaa valikko: Paina oikeaa nuolindppdinta taiEnter-
nappainta.
2. Aktivoi loistehomenettely: Valitse menettely ja paina Enter-
nappainta. Aktiivinen menettely on korostettuna.

Cos phi-arvo oc>| Katso lisatietoja menettelysta:
o™
£0,3-1/° 1,000/ 1.
& 0,001 2. Maarita annettu tehokerroin.
£ ylivirittynyt | & Jos valitaan muu tehokerroin kuin 1: Valitse vaihesiirron tyyppi:
alivirittynyt alivirittynyt (induktiivinen kuorma), ylivirittynyt (kapasitiivinen
kuorma).
Q:n arvo ocD)| Lisda tietoa menettelysta 16ydat osoitteesta:
o™
£ 0 - 100% [Q/Slim] / @ Aseta loisteho Q (prosentteina) kiintedan arvoon.
= 0%/=0.1
£ alivirittynyt | < Valitse vaihesiirron tyyppi.
ylivirittynyt

OHJE: Alivirittynyt vastaa induktiivista kuormaa, ylivirittynyt
kapasitiivista kuormaa.

cos-phi(P/Plim) L_,. OHJE: Katso lisitietoja menettelysti:

& Avaa valikko: Paina oikeaa nuolindppéainté taiEnter-—

nappainta.
PT1 elementin aika oco| ¥ Aseta asettumisaika loistehon asetusarvon akillisen muutoksen
£+ 0s — 30000 [ms] / © — varalta (esim. jannitteenhypyn vuoksi). Asettumisaika vastaa
2000 [ms] / & 1 [ms] ensimmaisen kertaluvun suodatinta (PT-1), jonka asettumisaika =
5Tau.
Lock-in-jannite ocD| © Aseta jannite, jonka ylittyessa ohjaus aktivoituu.
- o=
£23-287[v] /a1
(V]
Lock-out-jannite oco| F Aseta jannite, jonka alittuessa ohjaus aktivoituu.
o™
£23-287[v] /a1
(V]
Tukipisteiden maara = OHJE: Mééritettévien tukipisteiden enimmaismaéra riippuu
£ 2-10 valitusta verkkotyypista.
& Madrita tukipisteiden lukumaara arvolle cos ¢ /(p/pn).
1. Tukipiste ... 10. oc>| # Tehokerroin 1, 10.:lle ... maarita tukipiste prosentteina
Tukipiste D enimmaistehosta.
O= X
EFl=Teho | loisteho |
viritys
£+0-100 [%] / © 0[%]/
a
$#03-1/°1/a & Maarita tukipisteen cos .
0,001
£ ylivirittynyt | & Jos valitaan loisteho, joka ei ole yhta suuri kuin 1: Valitse vaihesiirron
alivirittynyt tyyppi.
Tukipisteen Q (U) 10 |_> & Avaa valikko: Paina oikeaa nuolindppaintéa taiEnter-—

nappainta.

OHJE: Katso lisdtietoja menettelysta:

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3



Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain

Asettumisaika
£1-120[s]/ ° 2[s]/
a
Lock-in-teho
£+0-100% S
Lock-in-teho
£40-100 [% S
Lock-in-aika
£0-60[s]
Lock-out-aika
£0-60[s]
Kuollut aika
£} 0-10000 [ms]

max

max]

Nouseva
Lahtogradientti &
Laskeva
Lahtogradientti

8= nouseva | laskeva
£*1% -60000 % / min
1% -60000 % / min

Min. Cos phi Q1 - Min.
Cos phi Q4

£#0.3-1ind/cap/ ®
1/« 0.001

Prioriteettitila

8=Q-prioriteetti | P-
prioriteetti

Aktiivinen kayra

14

Palauta kayra

Tukipisteiden maara
£2-10
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Maaritys ja kaytto | 9

& Aseta Q (U) -ohjauksen reaktionopeus.

& Aseta patoteho prosentteina nimellistehosta, jonka ylittyessa ohjaus
aktivoituu.

& Aseta patoteho prosentteina nimellistehosta, jonka alittuessa ohjaus
aktivoituu.

& Aseta kuinka kauan patétehon on oltava lock-in-tehon alapuolella,
ennen kuin ohjaus aktivoituu.

& Aseta kuinka kauan patotehon on oltava lock-out-tehon alapuolella,
ennen kuin ohjaus deaktivoidaan.

Jos jannite muuttuu aktiivisella ohjauksella ominaiskayran osasta Q=0
ominaiskayran osaksi Q#0, loistehon asetus viivastyy asetetun kuolleen
ajan verran. Kun kuollut aika on kulunut, saatopiiri on taas viiveeton,
asetettu asettumisaika maarittaa asettumiskayttaytymisen.

@& Aseta loistehon enimmaismuutos %S;,,/min, kun vaihdetaan
ylivirittyneeseen toimintaan.

& Aseta loistehon enimmaismuutos %S;,,,/min, kun vaihdetaan
alivirittyneeseen toimintaan.

OHJE: Jotta voidaan estaai liiallinen loistehon syo6tto ja siten
suurimman syotettavan patétehon merkittiava pieneneminen
suuren jannitepoikkeaman yhteydessa, suurinta loistehon
asetusaluetta voidaan rajoittaa minimaalisella cos ¢ -
kertoimella.

& Syodta minimaalinen cos @ -kerroin kvadrantille 1 ja 4.

& Aseta prioriteetti loisteholle — Q tai patoteholle — P.

OHJE: P-prioriteettia kdytettdessa loistehon asetusaluetta
rajoitetaan kyseisella hetkella saatavilla olevan sy6tetyn
patotehon mukaan.

& Valitse aktiivinen kayra.
OHJE: Enintaan 4 ominaiskadyraa voidaan maarittaa

itsenaisesti, ja niista voidaan aktivoida kulloinkin yksi ohjausta
varten.

& Palauta aktiivinen kayra toimitustilaan.
OHJE: Madritettavien tukipisteiden enimmaismaara riippuu

valitusta verkkotyypista.

& Maarita tukipisteiden lukuméaara Q(U)-ominaiskayrélle.
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9 | Méaaritys ja kaytto Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain new energy.
1. Tukipiste ... 10. oco| & Syota tukipisteen jannite voltteina.
Tukipiste L)

8= Jannite / loisteho /
viritys

£} 0 - max. jannite
jatkuvassa kaytossa
[VI/ = 207[V]/=1

(V]
£40-100 [%S,.,.]/ ° & Aseta tukipisteen loisteho prosentteina maksimitehosta.
43,6 [%] /= 0,1
£ ylivirittynyt | & Jos valitaan loisteho, joka ei ole yhtéa suuri kuin 1: Valitse vaihesiirron
alivirittynyt tyyppi.
Laajennettu Erill. L, OHJE: Verkko-operaattorit vaativat, etti laite kytketiin pois
verkkojen tunnistus pailts, kun havaitaan erillisid verkkoja.
& Parametreja voidaan maarittaa laajemmin web-kayttoliittyman
kautta.
BE CH-NS Verkkovika o> OHJE: Verkossa tapahtuneiden virheiden naytto.
. o™
CURIERE < Voit tarkastella viimeisinta viitta verkkovirhettd valitsemalla Nayta-
DK JP-50HZ .
painikkeen.
JP-60HZ
LU-NS TW
ub
Edistynyt ominaisuus |_> & Parametreja voidaan maarittaa laajemmin web-kadyttoliittyman
kautta
Tiedot |_> Avaa valikko: Paina oikeaa nuolipainiketta tai OK-painiketta.
WR-tyyppi @ Nayttaa laitteen tyyppimerkinnan. Jos sy6ttotehon rajoitus on aktivoitu:
Maksimitehon naytté kW:ina.
Ohjelmistoversio @ Nayttad asennetun ohjelmistoversion.
Sarjanumero @ Nayttaa laitteen sarjanumeron.
Nadyta maa @ Nayttaa valitun maa-asetuksen. Valinnainen: Nayttaa verkkotyypin, jos

valittuna on verkkotyyppi.

Valmistaja @ Naytolla nakyy tiedot laitteen valmistajasta.

9.4.2 Maaritys verkkokayttoliittyman kautta

Luvussa [Katso lukua 5.4.1" Sivu 11] olevien parametrien lisdksi kaytettavissa on lisdparametreja, joihin pdasee
vain verkkokayttoliittyman kautta. Aktivoi tatd varten etamaaritys verkossa kohdassa
verkkopalvelin ja kirjoita laitteen IP-osoite selaimeen.

Kayttoasetukset o OHJE: Mahdollisuus asettaa lisikayttoparametreja.
o™

DC-kdynnistysjannite  |oc=| Laite alkaa syottaa heti, kun kyseinen Dc-jannite on kytkettyna.
o™
£}/ © Technical Data / & Aseta kadynnistysjannite.

[=1]V]
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Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain

[z

Vakiojannitteen saadin

¥/ = Tekniset tiedot
[V]/=1[V]

Isolaatioresistanssi

£* 40 — 2000 [kOhm] /
® 200 [kOhm] /= 1
[kOhm]

3-vaiheinen valvonta

8=Paalla / pois paalta

FRT (Fault Ride
Through)

8= Kayttotila —
Paalla / pois paalta

Asetukset -
Manuaalisesti | Ennalta
maaritetty nollavirta

Prioriteetti — Loisvirran
rajoitus | Tehovirran
prioriteetti
Viitejannite

£+ 184 -248[V] ° 230
[V]=1[V]

Vakio K
myotakomponentti
lasku &

Vakio K
myotakomponentti
nousu
$#k0-10°-2a0.1

Vakio K
vastakomponentti
lasku

Vakio K
vastakomponentti
nousu

£k0-10°2a0.1
Kuollut alue

£ 2 - 120 [% Uref] ®
10,0 & 0.1

Vain dynaaminen
loisvirta

8=Pois paalta | paalla

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3
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Maaritys ja kaytto | 5

OHJE: On mahdollista deaktivoida MPP-hakutila, jotta laitetta
voidaan kayttaa jatkuvalla tasajdnnitteella.

1. Aktivoi tai deaktivoi vakiojannitesaadin.
2. Aseta arvo vakiojannitesadtimelle.

& Aseta kynnysarvo, josta alkaen eristyksen valvonta ilmoittaa
virheesta.

OHJE: Laite on varustettu redundantilla 3-vaiheisella
valvonnalla. Jos verkkojannitys laskee asetettujen arvojen
alapuolelle tai ylittaa ne, laite kytkeytyy pois paalta.
Vahimmaiskatkaisukynnys voidaan asettaa 1 V:n voltin
portain.

& Aktivoi tai deaktivoi valvonta.

OHJE: Laite tukee dynaamista verkon stabilointia (Fault-Ride-
Through/verkkohairiokestoisuus). Lisdtietoja alla

& Valitse ohjausmenettely.
Paalla: Aktivoi dynaamisen verkkotuen dynaamisen loisvirran kautta.

Pois paalta: Deaktivoi dynaamisen verkkotuen dynaamisen loisvirran
kautta. Hairionsietokyvysta johtuva dynaaminen verkkotuki pysyy
aktiivisena.

& Valitse ohjausmenettely.
& Valitse ohjausmenettely.

& Aseta vertailujannite aktiiviselle ohjausprosessille.

& Aseta vahvistuskerroin k mydtakomponentille, jos verkkojannite
laskee tai nousee.

& Aseta vahvistuskerroin k vastakomponentille, jos verkkojannite
laskee tai nousee.

< Aseta kuollut alue kohdassa %.

OHJE: Jos FRT-tila on aktivoitu, vikaa edeltiva loisvirta
voidaan lisata.

& Aktivoi vikaa edeltava loisvirta tarvittaessa.

Sivu 23
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Sivu 24

Kuolleen alueen tila o™
e ) o>
g=Tila 1 | tila 2

Min. kayttéjannite o™

Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain

3104 - 248 [V] & 1 [V] .
&

Maksimaalinen
kayttojannite

3104 - 288 [V] & 1 [V]
Salasanasuojaus

B=Tila

Nollavirta kynnys o™

alijannite
$0-104[V] =1 [V]

Nollavirta kynnys
ylijannite

4253 -340[v] & 1
(vl

Loisvirran rajoitus o™

o/
£+ 0-100[ % Imax] /
® 100 [ % Imax] /=1

Min. tukiaika o™

o™
£* 1000 — 15000 [ms] /
® 5000 [ms] = 10
Kytkentdehto o™

Min. kytkentdjannite |oc=>

verkon tarkkailun L)

jalkeen

184 -219[v] /4 1
(vl

Maks. kytkentajannite
verkon tarkkailun
jalkeen

4246 - 248 [V] /& 1
(vl

Min. kytkentataajuus |oe=>

verkon tarkkailun -

jalkeen

Maks. kytkentataajuus
verkon tarkkailun
jalkeen

£+ 47,50 [Hz] — 51.50
[Hz] / = 0,01 Hz

KACO

new energy.

& Valitse kuolleen alueen tila aktiiviselle ohjausmenetelmalle.

& Aseta jannitealue aktiiviselle ohjausprosessille.

& Aseta jannitekynnys nollavirtatilassa.

& Aseta loisvirran rajoitus.

& Aseta vahimmaistukiaika.

OHJE: Laite tarkistaa verkkojannitteen ja -taajuuden. Se alkaa
syottokaytolld, kun mitatut arvot ovat asetettujen rajojen
sisalla.

& Aseta kytkennan minimi- ja maksimiarvot.

& Aseta min. ja maks. kytkentdjannite verkon tarkkailun jalkeen.

& Aseta min.- ja maks. kytkentataajuus verkon tarkkailun jalkeen.

KACO blueplanet 50.0TL3 KACO blueplanet 60.0TL3
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Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain Maaritys ja kaytto | 9 new energy.

Min. kytkentdjannite  |oc=| & Aseta min. ja maks. kytkentdjannite verkon tarkkailun jalkeen.
verkkovian jalkeen —

Maks. kytkentdjannite
verkkovian jalkeen
£4219-248[V] /a1
(vl

Min. kytkentataajuus [oc>| & Aseta min.- ja maks. kytkentdtaajuus verkon tarkkailun jalkeen.
verkkovian jalkeen

Maks. kytkentataajuus
verkkovian jalkeen

£+ 47,5 -50,05 [Hz] / =
0,01 Hz

PV-jannitteen ocD| @ Aseta jannitteen tarkkailun aika.
tarkkailuaika —

£1-1800(s]/ ° 60

[s]/ & 1]s]

Verkkojannitteen & Aseta jannitteen tarkkailun aika.
tarkkailuaika

£+1-1800(s]/ © 60

[s]/ & 1]s]

Odotusaika verkkovian |oe=a| = Aseta verkon tarkkailun odotusaika.

jalkeen —
£ 60-900[s]/ = 60
[s]/ & 1][s]
Edistynyt erillisten OHJE: Verkko-operaattorit vaativat, etti laite kytketaan pois
verkkojen tunnistus paalta, kun havaitaan erillisia verkkoja. Nahere Informationen
unter
ROCOF-kayttotila oc>| & Aktivoi passiivinen verkkovaikutus kayttamalla taajuutta.
passiivinen 8=Pois L
paalta | paalla
ROCOF-kayttotila & Aktivoi aktiivinen verkkovaikutus kayttamalla taajuutta.
aktiivinen BZPois paalta
| paalla
Laajennettu ROCOF oc>| & Aktivoi aktiivinen verkkovaikutus syottamalla lisaa loistehoa.
o™
Taajuuspoikkeama oco| @ Aktivoi taajuussiirtyma.
o™

8= Pois paalta | paalla

Pulssijakson toistoaika |oc=| & Madrita havaitsemisaika.
£+ 40 - 6000 [ms]

ROCOF-kynnystaso 1 |oc=| & Madrita ROCOF:n kynnysarvo.
arvo®0.1-6.0[Hz/ =2
s]

ROCOF-kynnys taso 2

arvo ¥ 0.1-6.0 [Hz /

s]

ROCOF-kynnys taso 1 & Maaritd ROCOF:n aika-arvo.
aika £+ 0.10 - 5.00 [ s]

ROCOF-kynnys taso 2
aika £+ 0.10 - 5.00 [ s]
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Sivu 26

KACO

Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain new energy.
ROCOF- oco| 1. Maaritd suhteellisuuskerroin.
. : o™
suhteellisuuskerroin 2. Vahvista toimintakentta.
£+ -5000 - 5000 [*/,, /
Hz]
8=Tila
Vaihda salasana oc™| 1. Annavanha salasana.
” H ” OD
asentajalle 2. Anna uusi, turvallinen salasana.
B
ETK'rJ.?_lftuneen 3. Vahvista uusi salasana ja ota se kayttoon.
kayttajan salasana |
uusi salasana
”asentajan” paasya
varten | vahvista uusi
salasana
Vaihda salasana oc>| 1. Annavanha salasana.
P se el o™
kayttajalle 2. Anna uusi, turvallinen salasana.
O=p:_:
EfK'rJ.?_L.‘.tuneen 3. Vahvista uusi salasana ja ota se kayttoon.
kayttajan salasana |
uusi salasana
"kayttajan” paasya
varten | vahvista uusi
salasana
Tehon rajoitus L_,. OHJE: Laitteen sisiinen lihtoteho voidaan asettaa
tehonrajoituksen avulla pysyvasti maks. lihtotehoa
pienemmaksi. Tama voi olla tarpeen, jos jarjestelman suurinta
kytkettya kuormitusta verkkoliitintapisteessa on rajoitettava
verkko-operaattorin pyynnosta.
Sisainen oc=>| OHJE: Mahdollisuus sisdiseen tehonrajoitukseen. Lisatietoja

Tehon rajoitus

8=Tila
Maks. ndennaisteho o™
Slim —

£+ / = Tekniset tiedot
[VA] / = 100 [VA]

Maks. patoteho Plim o™

o™
£31,0-100,0 [%
Slim] / = 100[% Slim] /
ao1

Salasanasuojaus

8= Tila

Nouseva o™
lahtogradientti & —

Laskeva lahtogradientti

£+ 1-65534 [% / min] /
* 65534 [%/min] / =& 1

alla

@ Maarita aktivointitila.

OHJE: Maks. naennaisteho rajoittaa laitteen sisdista tehoa.

& Syota arvo tai aseta se liukusaatimella.

& Syota arvo tai aseta se liukusaatimella.

& Maarita nousevat ja laskevat lahtogradientit.

EPC (edistynyt |_> OHJE: EPC:n asettaminen
tehonsaato)
Varateho oc>| 1. Asetavarateho.

£0-1000%,, / °
1000°/,, / =& 1

2. Siirrd arvot Kayta-painikkeella.
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Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain Maaritys ja kaytto | 9 new energy.
& PC (tehonhallinta) L, OHJE: PowerControl-toiminto valvoo, etti ylli asetettujen
cos-phi-, Q- ja P-arvojen noudattamista.
Palautumisaika oco| 1. Aseta palautumisaika ulkoisille jannitearvoille.
(=)
£ 0-65535s/ ° 0s/ 2. Siirra arvot Kayta-painikkeella.
a s

OHJE: Asetetun palautumisajan jalkeen ulkoiset (RS485 tai
Modbus) cos-phi-, Q- ja P-arvot palautetaan kuhunkin
asetettuun palautumisarvoon (Cos-phi-vakio, Q-vakio tai
varateho).

OHJE: Jos palautumisajaksi on asetettu 0s, cos-phi:n, Q:n ja
P:n ulkoisia arvoja ei nollata (toimintaa jatketaan viimeisella
tavoitearvolla).

@ |_> OHJE: Tehorampin kautta voidaan lisdta tehoa vahitellen.
Lisdtietoja alla

| ocD| © Aseta nousu.
o™
£+ 1-600 [% / min] /
* 10 [% / min] /=& 1
mem Tehoramppi jokaisen 1. Aktivoi vaihtoehto.
kytkennan yhteydessa 2. Aktivoi valinnainen salasanasuojaus.
O= -
2= Tila 3. Vahvista toimintakentta
Tehoramppi
ensimmaisen
kytkennan yhteydessa
8= Tila
Tehoramppi verkkovian
jalkeen
8= Tila
8= Tila
@ P(f) Aktivointikynnys  [oe=| = Aseta aktivoinnin kynnysarvo (jos tila 1 tai tila 2 on aktiivinen, tama
P45Hz—70Hz /& D valikkokohta nakyy jatkuvasti IT:n ja IL:n osalta!)
0.01 OHJE: Toiminto aktivoituu, kun aktivointikynnys ylittyy.
Tilassa 2 tama arvo toimii myos deaktivointikynnyksena.
= Nouseva ocD| ¢ Madrita nousevat ja laskevat lahtogradientit.
lahtogradientti & L)

Laskeva lahtogradientti
165534 [% / min] /
* 65534 [%/min] / & 1
= Tehonvahennys P (U) L, OHJE: Jotta laite ei sammuisi ylijinnitesuojan takia, voidaan
loistehonsaadon liséksi ohjata patotehoa. Talloin
patotehonsyotto pienenee, minkda myota lahtojannite

pienenee.
Bl P (U) kayttotila oco| & Aktivoi ohjausmenettely.
o™
8= Pois paalta | paalls Pois paalta: Deaktivoi dynaamisen verkkotuen dynaamisen loisvirran
kautta. Hairionsietokyvysta johtuva dynaaminen verkkotuki pysyy
aktiivisena.
m=1a Viiteteho & Valitse tehosta riippuva ohjausmenetelma.

8= Hetkellinen teho |
Nimellisteho
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Nimellisjannite
8=Maksimaalinen
vaihejannite |
Positiivinen
jarjestelmajannite
Hystereesitila

8=Pois paalta | paalla

Deaktivoinnin
gradientti

£+ 0-65534 [% / min] /
= 100 [% / min] /& 1

Deaktivointiaika

£+ 0-60000000 [ms] /
® 0[ms] /=1

Nouseva
|ahtogradientti &
Laskeva lahtogradientti

£+ 1-65534 [% / min] /
® 65534 [%/min] / & 1

Asettumisaika

£+ 1000 — 120000
[ms] / ¢ 2000 [ms] / =
10

Aktiivinen kayra

£+ 1-5

Tukipisteiden maara
25

Teho

£+ 0,0-100,0 [%]
Jannite

£+ 0,0-126,0 [%]
Salasanasuojaus

8= Tila

Aktivointikynnys
£3230-276 [V] /& 1 [V]

Deaktivointikynnys

£4230-276[V] /&1
\Y]

Fotosahkdinen verkkosyottovaihtosuuntain

o

o

o

o

o
o

o

o
o

o
o

KACO

new energy.

& Valitse arvioitava jannite.

Maarittaa, mika jannite arvioidaan kolmivaiheisessa jarjestelmassa.

OHJE: Hystereesitila vaikuttaa P(U):n
poiskytkentakayttaytymiseen.

& Aktivoi moodi.

& Aseta janniteenrajoituksen gradientti.

& Madrita jannitteenalennuksen aika.

& Maarita nousevat ja laskevat lahtogradientit.

& Aseta asettumisaika.

& Valitse aktiivinen kayra.

OHJE: Enintadn 5 ominaiskdyraa voidaan maarittaa
itsendisesti, ja niista voidaan aktivoida kulloinkin yksi ohjausta
varten.

& Maarita tukipisteiden maara.
& Teho 1., 5.:lle ... M&arita tukipiste prosentteina enimmaistehosta.

1. Jannite 1., 5.:lle ... ... maarita tukipiste prosentteina
enimmaisjannitteesta.

2. Aktivoi valinnainen salasanasuojaus.

3. Vahvista toimintakentta.
& Maarita toimintakynnys.

OHJE: Toiminto aktivoituu, jos jannitteen 10 min keskiarvo
ylittaa aktivointikynnyksen. Tehoa saadetaan niin, etta
kyseisen hetken tehollisjannite ei ylita aktivointikynnyksen
arvoa.

OHJE: Toiminto deaktivoituu, jos jannitteen 10 min keskiarvo
ylittaa deaktivointikynnyksen.

& Maarita deaktivointikynnys.
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Lataa verkkoon / lataa L, OHJE: Mahdollisuus tallentaa lokitiedostoja ja tallentaa ja
tuoda parametritietoja

Lataa huoltolokitiedot |oe=| * Varmuuskopioi huoltolokitiedot ulkoiselle tietovalineelle.

Huoltolokitietojen & Varmuuskopioi huoltolokitiedot ilman tuottoja ulkoiselle
lataaminen ilman tietovalineelle.

tuottoja

Parametrijoukkojen & Varmuuskopio parametrijokot ulkoiselle tietovalineelle.

lataaminen

Parametrijoukkojen & Julkaise tai tulosta parametrijoukon dokumentaatio PDF-muodossa.

dokumentointi

Parametrijoukkojen & Lue parametrijoukko ulkoisesta tietovalineesta.
siirtdminen

Maa-asetuksen valinnan myota KACO new energy vahvistaa seuraavaa:

1. ettd kukin varmenne on voimassa vain, jos vastaava maa-asetus on valittuna.
2. ettd kaikki maaritetyt verkkoparametrit on maaritettava verkko-operaattorin vaatimusten mukaisesti,

3. ettd parametrit voidaan myo6s konfiguroida IEEE 1547: 2003 Taulukko 1:n kautta, mutta se on sallittua vain
verkko-operaattoreiden niin vaatiessa.

9.5 Laitteen seuranta

Laitteessa on integroitu verkkopalvelin. Tama mahdollistaa PV-jarjestelman kayttotilan ja tuoton seurannan ja
tallentamisen.

USB-liitdintd
Kayta ulkoista USB-tallennuslaitetta laitteeseen tallennettujen kadyttotietojen lukemiseen.
Lue lokitiedot

1. Liita sopiva USB-tallennuslaite liitantapiirikortin USB-liitantaan.

2. Avaa "Lokitietojen nayttd” -naytto.

3. Valitse "Tallenna USB:lle" -kohta.

4. Valitse haluamasi lokitiedot nelisuuntaisella painikkeella.

5. Paina Enter-nappainta.

= Laite tallentaa valitut lokitiedot USB-tallennuslaitteeseen.

USB-liitanta on hyvaksytty kdytettavaksi vain USB-flash-muistin ("USB-tikut”) kanssa. Suurin kdytettavissa oleva
virta on 100 mA. Jos kdytetdan laitetta, jonka tehontarve on suurempi, USB-liitdnnan virransy6tto kytkeytyy
automaattisesti pois paalta laitteen suojaamiseksi vahingoittumiselta.

Verkkopalvelin

Tassa laitteessa on integroitu web-palvelin. Kun verkko on madritetty ja verkkopalvelin aktivoituasetusvalikon kautta, voit
avata verkkopalvelimen Internet-selaimella. Web-palvelimen toimittamaa verkkosivuston kieliversiota muutetaan
dynaamisesti Internet-selaimesi esiasetettujen kieliasetusten perusteella. Jos Internet-selaimesi vaatii kieltd, jota laite ei
tunne, verkkopalvelin kdyttaa laitteeseen asetettua valikkokielta.

O Olet yhdistanyt laitteen verkkoosi.
1. Kun kdytetdan DHCP-palvelinta: Aktivoi DHCP.

2. Manuaalista maaritystd varten (DHCP pois paalta):

3. Avaa Asetukset/Verkko-valikko.
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4. Maarita ainutlaatuinen IPv4-osoite.
5. Maarita aliverkon peite.

6. Maarita yhdyskaytava.

7. Maarita DNS-palvelin.

8. Tallenna asetukset.

Kdéytd verkkopalvelinta

Kayta kayttamasi Internet-selaimen viimeisinta saatavilla olevaa versiota yhteensopimattomuudesta johtuvien ongelmien
valttamiseksi. Jotta verkkopalvelin nakyy oikein, JavaScriptin on oltava aktivoituna selaimen asetuksissa.

Periaatteessa laitteen verkkopalvelimelle padsee myos Internetin kautta. Tata varten on suoritettava
lisdasetuksia verkkomaadrityksillesi, erityisesti Internet-reitittimelle. Huomaa, etta viestinta laitteen kanssa
tapahtuu salaamattoman yhteyden kautta varsinkin, jos yhteys on muodostettu Internetin kautta.

U Maarita Ethernet-liitanta.

U Kytke Ethernet-kaapeli.

1. Avaa Internet-selain.
2. Kirjoita Internet-selaimen osoitekenttdan laitteen IP-osoite ja avaa sivusto.
= Internet-selain ndyttaa verkkopalvelimen vakionayton.

Avaamisen jdlkeen verkkopalvelin ndyttada tietoja laitteesta seka senhetkiset tuottotiedot.

Syottéteho Generaattorin teho
— Tila

Verkon teho

Generaattorin jannite

Laitteen lampatila

Verkkojannite -
Taul. 1: Mittaus- ja tuottotietojen naytto

Voit ndyttda ja vieda tuottotiedot seuraavasti:

Valitse néiytettdvd jakso
1. Avaa verkkopalvelin
2. Valitse naytettava jakso valitsemalla jokin ndppaimista: Valitse paiva-, kuukausi-, vuosi-tai
kokonaisnakyma.
Suodata ndiytettivd jakso (mahdollinen vain pdivéinédkymdssdi)
1. Avaa verkkopalvelin.
2. Valitse paivanakyma.

3. Voit ndyttaa tai piilottaa mitattuja arvoja valitsemalla haluamasi valintaruudut tai poistamalla niiden valinnan ”Valitse
nakyma” -alueella.

Vie tiedot
1. Suodata naytettyja tietoja tarvittaessa.
2. Valitse tarvittaessa ndyttojakso (paiva-, kuukausi-, vuosi- tai kokonaisnakyma).
3. Paina "Tietojen vienti" -painiketta.

4. Tallenna tiedosto.

Vientitiedosto sisdltda aina kaikki kdytettavissa olevat mittaus- ja tuottotiedot valitulta ajanjaksolta rijppumatta
siitd, mitd ndytettavia tietoja on valittu “Valitse ndakyma” -alueella.
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9.6 Laiteohjelmiston paivityksen suorittaminen

Voit paivittaa laitteen ohjelmiston uuteen versioon integroidun USB-liitdnnan kautta. Kaytad tahan FAT32-
muotoista USB-tikkua.
Al kiyta tallennusvilinetts, jolla on ulkoinen virtaldhde (esimerkiksi ulkoista kiintolevy3).

Laiteohjelmistopaivityksilld laitteeseen voidaan lisatad uusia toimintoja.

Varmista laitteen aktiivinen DC-jannitesyotto

Vain tassa kayttotilassa kaikki laitteen komponentit voidaan péivittaa uusimpaan laiteohjelmistoversioon.

/A HUOM.

Laite voi vaurioitua vaaranlaisen virtalahteen vuoksi

Paivitys voi epdonnistua, jos virransyotto katkeaa paivitysprosessin aikana. Talldin ohjelmiston osat tai itse laite voivat
vaurioitua.

1. Ald koskaan irrota DC- ja AC-virtaldhdetta laiteohjelmistopdivityksen yhteydessa tai timéan aikana.

2. Al irrota USB-tikkua laiteohjelmistopéivityksen aikana.

Laiteohjelmistopdivityksen valmistelu

1. Lataa laitekohtainen laiteohjelmiston paivitystiedosto KACO- verkkosivustolta www.kaco-newenergy.com ja tallenna
se kiintolevyllesi.

2. Pura laiteohjelmiston paivitystiedosto kokonaan USB-tikulle.

= Suorita laiteohjelmiston paivitys.

Jotta voidaan ottaa kdytto6n uusia maakohtaisia parametreja, asetettu kdyttdjan maa on
vaihdettava ennen jokaista laiteohjelmistopaivitysta.

1. Laiteohjelmistopaivityksen jalkeen sinun on vaihdettava takaisin alkuperaiseen kdyttajan maahan.

Laiteohjelmiston paivitys voi kestaa useita minuutteja. "Kayt t6” -LED vilkkuu pdivitysprosessin aikana.

Jos DC-sy6tto on liian alhainen, tulee nakyviin seuraava viesti: ”DC-syottojannite liian alhainen! Suoritetaanko
paivitys kuitenkin?.

Valitse tdssa tapauksessa “E1” ja suorita pdivitys vakaalla virransy6tolla.

Jos laite pysyy toimintahairion vuoksi kauan DC-sy6ttétilassa, se on kdynnistettdva uudelleen kytkemalld AC/
DC-jannite pois paalta.

Laiteohjelmiston pdivityksen suorittaminen

U Varmista virransyotto.
1. Liitd USB-tikku laitteeseen.
= Nayttoon tulee seuraava viesti: “Ohjelmisto |0ytyi. Haluatko ladata sen?

2. Jos haluat suorittaa péivityksen, valitse "KYLLA” -painike. Jos valitset "Ei”, pdivitys keskeytetddn painamalla
"Enter”-ndppdinta ja laite aloittaa syottokayton.

= Laite aloittaa paivityksen.
— Paivitys on tuotu kokonaan, kun tulee nakyviin viesti “Ohjelmistopdivitys onnistui.”.
- Jos paivitys epaonnistui, tulee nakyviin viesti "Ohjelmistopdivitys puutteellinen!.

3. Virheen sattuessa paivitys on toistettava.
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Voit tarkistaa paivityksen onnistumisen valikosta:

Ndytd laiteohjelmistoversio
@ Avaa valikko Tiedot / Ohjelmistoversio.

= Laite ndyttaa nykyisen tuodun laiteohjelmiston versiot ja tarkistussummat.

9.7 Paasy Modbusin kautta

Modbus-toimintojen kdyttamiseksi suosittelemme kayttamaan tarjoamaamme ”"SunSpec-Modbus-Interface” -

eritelmaa laitteeseesi asennetun laiteohjelmistoversion mukaisesti.

Noudata asiakirjan "Modbus-Protokol.pdf" kuvausta, jotta voit kdyttda kumpaakin Excel-tiedostoa

menettelyssa luotettavasti.

O Laitteen laiteohjelmistoversio on taysin samanlainen Sunspec® Modbus®:n eritelmaan nahden.

1. Aktivoi laitteen valikon tai verkkoliittyméan kautta merkintd Verkko — Modbus TCP - kayttotila/

verkkopalvelut - Modbus TCP - kayttotila.
2. Salli tarvittaessa kirjoitusoikeus.
3. Aseta portti paasya varten. [Vakio: 502]
= Paasy sallittu Modbusin kautta.
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