Asennusohje Merika®-lattiakaivolle
Merika nro 199

32 mm sivuliitanta

Lattiakaivon sivuliitdnndan avaaminen
Ennen kaivon Merika nro 199 asentamista lattiaan avataan
sivuliitdnnat tarvittaessa lyomalla ne auki lyontityokalulla
(Merika nro 1991, (kuva A).

Asennus puulattiaan

- Lattiakaivo kiinnitetaan laipastaan apupalkkeihin kuvan B
osoittamalla tavalla.
Kaivoa ei saa tukea pohjasta lattian mahdollisen painumisen
vuoksi. Kaivo on asennettava vaakasuoraan.

- Lattialevyyn tehd&an kaivon kohdalle 2170 mm reika.

- Lattialevy kiinnitetaan kuudella 5 x 40 mm:n puuruuvilla kaivon
laippaan (kuva C).
HUOM! Ruuvit eivét saa osua putkiin!

- Kaivon ja levyn véliin jaava rako taytetaan tiivistysmassalla.

Asennus betonilattiaan

- Ennen valua on tarkistettava, ett kaivo on vaakasuorassa.

— Lattiaa valettaessa tulisi huomioida vesieristyslaipan ja -aineiden
kaltevuutta vahentava vaikutus kaivon kohdalla, mika on tarkeaa
varsinkin silloin, kun kdytetdan minimikaltevuuksia (1:100).

Lattiakaivon jalan asennus
- Apuna kaivon asentamiseksi oikealle korkeudelle kaytetaan
lattiakaivon jalkaa (Merika nro 195), (kuva D).
- Lattiakaivon jalka katkaistaan oikean korkuiseksi ja kaivo
kiinnitetaan jalkaan ruuveilla. (Ruuvit ja ruuvauskarki
kuuluvat Merika 195:n mukana toimitettavaan asennuspakettiin).
— Tamén jalkeen lattiakaivon jalka kiinnitet&én alla olevaan
lattiaan ruuvien avulla. Kaivo on myoés syyta sitoa verkkorautoihin.

Korotusrenkaan asennus lattiakaivoon

- Korotusrengas katkaistaan sahaamalla se oikean mittaiseksi ja
suoraksi. Reuna viistetdan.

- Korotusrengas voidellaan liukuaineella ja painetaan paikoilleen.
Korotusrengas kiinnitetddn mukana toimitettavilla ruuveilla (3 kpl)
kaivon laippaan.

- Ruuvit kierretdan paikoilleen, mutta ei kiristeta (kuva E).

- Mikaéli korotusrengas asennetaan kaivoon ennen valua, se on
kiinnitettava tukevasti esim. verkkorautoihin.

- Kaivosta poistettu kiilarengas, seka (pun.) valusuoja sopivat
korotusrenkaaseen.

KAIVON VALUSUOJAN SAA POISTAA VASTA MATTO- TAI
KOROTUSRENGASASENNUKSEN YHTEYDESSA, TAI KUN TEH-
DAAN VESIERISTYSTA.
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Taipuisa

Muovimaton tai vesieristyslaipan asentaminen >d
V-huulitiiviste Matto

Lattiakaivon kiilarengas sopii 1,5-2 mm:n matolle.

- Kaivo ja tiiviste puhdistetaan huolella. Tarkistetaan, ettad
tiiviste on vahingoittumaton ja kunnolla paikoillaan.

- Asennetaan matto paikoilleen ja leikataan se huolellisesti.

- Mattoa voidaan venyttda lammittamalla.

- Kiilarengas ja kansi asetetaan kaivon paalle ja painetaan

Kiilarengas

Merika-lattiakaivo

tasaisesti paikoilleen. ORI
- Varmistetaan, etta kiilarengas on pohjassa. fa ‘Betonla L
- Matto leikataan kiilarengasta myéten ja asetetaan kansi paikal- PR

leen. Taipuisan V-huulitiivisteen ansiosta mattoliitos on tiivis
ilman liimaa. Laattalattioissa on kaytettava vesieristyslaippaa
vesieristysmassojen liittdmiseen (Merika nro 458).

Voideltava
tiiviste

Nelikannen asentaminen kaivoon

tai korotusrenkaaseen

- Nelidkansi kiinnitetaan levittdmalla kiinnityslaastia tasaisesti
kaivon tai korotusrenkaan ympaérille.

— Tamén jalkeen painetaan nelidkansi paikoilleen.

Kaivon puhdistus ja huolto

Jos kaivo tai putkisto tarvitsee puhdistusta, menetelldan Néiss& Merika-lattiakaivoissa on

kuvan F mukaisesti: kaytettdava Merika-korotusrenkaita

- Kaadetaan kaivoon [&mmint4 vetta. Merika nro 400, 401, 412, 413 ja 414.

- Nostetaan kaivon sisdosa pois kaivosta kahvasta vetamalla.

- Puhdistetaan kaivo ja putkisto. Merika-kaivot ja -korotusrenkaat ovat

Puhdistuksen jélkeen: tyyppihyvaksyttyja. Hyvaksynta edel-

- Mikali sisdosan tiiviste on vaurioitunut, tulee se vaihtaa ehjaan. lyttaa, etta kaikki kdytettavat tuotteet
Sisdosan tiiviste voidellaan liukuaineella (esim. saippualiuoksella) ovat Merika-tuotesarjaa.

ennen sisdosan asennusta kaivoon.

- Sisdosa kohdistetaan oikeaan asentoon rungossa ja painetaan 5 I F ; / I

paikoilleen.

Lisatarvikkeet Varaosat
M-199 Lattiakaivo, LVI-nro: 3311443 RSK-nro: 7098059 M-199_05 Lattiakaivon vesilukon tiiviste
M-400 Korotusrengas, LVI-nro: 3318112 M-202_03 Lattiakaivon huulitiiviste uusi 160
M-401 Korotusrengas, LVI-nro: 3318110 M-199_02 Lattiakaivon kuppi matalaan kaivoon
M-412 Korotusrengas, LVI-nro: 3318117 (ennen 06/2017)
M-413 Korotusrengas, LVI-nro: 3318111 M-197 Lattiakaivon vesilukko (06/2017 jalkeen)
M-414 Korotusrengas, LVI-nro: 3318155 M-196 Lattiakaivon vesilukon takaisku
M-457 Vesieristyslaippa, LVI-nro: 3319671 (alkaen 06/2017)
M-458 Vesieristyslaippa, LVI-nro: 3319673 M-1971 Lattiakaivon takaiskullinen vesilukko
M-4581 Vesieristyslaippa korotusrenkaalle M-400, (alkaen 06/2017)

LVI-nro: 3319674 M-441 Merika mattokiristysrengas 150 mm

M-1991 Lyontityokalu, LVI-nro: 3311417
M-195 Lattiakaivon jalka, LVI-nro: 3311414, RSK-nro: 7133841

Asennuksessa on noudatettava Ymparistoministerion asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisesta toimivuudesta
ja 1047/2017 rakennusten vesi-ja viemadrilaitteistoista. Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisid myyntiehtoja.
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Monteringsanvisningar for

Merika®-golvbrunn Merika nr 199
32 mm sidoanslutning

Oppning av sidoanslutningen

Innan brunnen (Merika nr 199) monteras i golvet skall
sidoanslutningarna vid behov 6ppnas med hjalp av slagverktyg
(Merika nr 1991), (Figur A).

Montering i trédgolv

- Fast golvbrunnens flans i hjalpbalkarna enligt figur B.
Eftersom det ibland uppstar sattningar i golv far brunnen
inte stédas underifran. Brunnen skall monteras vagratt.

- Gor ett @ 770 mm hal for brunnen i golvplattan.

- Fast golvplattan med 6 st. 5 x 40 mm tréskruvar i brunnens
flans (figur C).
OBS! Skruvarna far inte traffa roret!

- Fyll springan mellan brunnen och plattan med tatningsmassa.

Montering i betonggolv

- Kontrollera foére gjutningen att brunnen &r alldeles vagrat.

- D4 golvet gjuts borde man beakta att vattenisoleringsflansen
och -materialet minskar lutningen vid brunnen, vilket ar speciellt
viktigt da minimilutning (1:100) anvénds.

Montering av stéd for golvbrunn

- Anvand stod for golvbrunn (Merika nr. 195) som hjalp for
montering av brunnen pa ratt hojd (figur D).

- Stodet for golvbrunnen kapas av pa ratt hdjd och brunnen
skruvas fast i stodet. (Skruvarna och skruvhallaren hér till Merika
195-monteringspaketet som ingar i leveransen).

— Efter detta skall stodet for golvbrunnen fastas i det
underliggande golvet med skruvar. Brunnen bor aven fastas
i armeringsnatet.

Montering av en férhéjningsring pa brunnen

- Kapa forhojningsringen till ratt hojd och rakt med sag.
Fasa av kanten.

- Smorj ringen med glidmedel och tryck den pa plats.
Fast forhojningsringen i brunnens flans med de medféljande
(3 st.) skruvarna.

- Skruva i skruvarna men dra inte &t dem (figur E).

- Ifall férhojningsringen monteras pa brunnen fére gjutningen,
maste den fastas stadigt t.ex. i armeringsnétet.

- Kilringen, som har avlagsnats fran brunnen, samt
gjutningsskyddet (rott) passar i forhéjningsringen.

BRUNNENS GJUTNINGSSKYDD FAR AVLAGSNAS FORST |
SAMBAND MED MATTLAGGNINGEN ELLER MONTERINGEN AV

FORHOJNINGSRINGEN, ELLER DA VATTENISOLERINGEN GORS.

Figur A

Merika
nr 1991

Figur C

Tatningsmassa

Merika
nr 195




Montering av plastmatta eller vattenisoleringsflans

Golvbrunnens kilring passar for 1,5-2 mm matta

— Rengor brunnen och tatningen ordentligt. Kontrollera, att
tatningen &r oskadad och ordentligt pa plats.

— Montera mattan pa plats och skdr mattan noggrant.

— Toj ut mattan genom att varma den.

— Placera darefter kilringen och locket pa brunnen och tryck
dem jamnt pa plats.

- Kontrollera att kilringen &r tryckt i botten.

- Skar mattan langs kilringen och lagg gallret pa plats. Tack vare
den flexibla V-lapptatningen ar mattanslutningen tét utan lim.
Anvand Merika-vattenisoleringsflans pa golv med golvplattor
for att foga ihop vattenisoleringsmassorna (Merika nr. 458).

Montering av det kvadratiska locket pa

brunnen eller férhéjningsringen

— Det kvadratiska locket fasts genom att man stryker ut fastbruk
jdmnt kring brunnen eller férhojningsringen.

— Dérefter trycks det kvadratiska locket pa plats.

Rengéring och service av brunnen

Om brunnen eller rérledningen behdver rengéras, gor enligt figur F:

- Hall varmt vatten i brunnen.

— Ta ett stadigt grepp om brunnens inre del och dra ut den ur
brunnen.

— Rengor brunnen och rérledningen.

Efter rengéringen:

— Ifall den inre delens tatning ar skadad maste den bytas ut mot
en felfri. Smérj tatningen med glidmedel (t.ex. med tvallésning)
innan montering av inre del i brunnen.

- Placera innerdelen i ratt lage i stommen och tryck innerdelen
pa plats.

Tillbehor
M-199 Golvbrunn, VVS-nr: 3311443 RSK-nr: 7098059

Flexibel

V-lapptatning Matta

Kilring

Merika-golvbrunn

“an Betong'_'_: -
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Tatning som
skall smorjas

| dessa Merika-golvbrunnar skall
Merika- forhojningsringar Merika nr.
400, 401, 412, 413 och 414 anvéandas.

Merika-brunnar och -férhojningsringar
ar typgodkanda. Godkénnande
forutsétter, att alla produkter som
anvénds ingar i Merika-produktserien.
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Reservdelar
M-199_05 Tatning for vattenlas av golvbrunn

M-400 Forhojningsring, VVS-nr: 3318112 M-202_03 Golvbrunnens lapptatning ny 160
M-401 Forhojningsring, VVS-nr: 3318110 M-199_02 Innerdel for lag golvbrunn
M-412 Forhojningsring, VVS-nr: 3318117 (fore 06/2017)
M-413 Forhojningsring, VVS-nr: 3318111 M-197 Vattenlas for golvbrunn (efter 06/2017)
M-414 Forhojningsring, VVS-nr: 3318155 M-196 Baktryck for golvbrunnens vattenlas
M-457 Vattenisoleringsflans, VVS-nr: 3319671 (fran 06/2017)
M-458 Vattenisoleringsflans, VVS-nr: 3319673 M-1971 Baktrycksvattenlas fér golvbrunn
M-4581 Vattenisoleringsflans for forhéjningsring M-400, (fran 06/2017)

VVS-nr: 3319674 M-441 Merika mattkilring 150 mm

M-1991 Slagverktyg, VVS-nr: 3311417
M-195 Stod for golvbrunn, VVS-nr: 3311414 RSK-nr: 7133841

Vid monteringen skall bestdmmelserna i Miljoministeriets forordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion
och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer foljas. Vi foljer Tekniska Handelsférbundets allmanna

forsaljningsvillkor.
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