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Vakioillmavirtasaadin

Tuotekuvaus

Vakioilmavirtasaadin yhden ilmavirran manuaaliseen asetuk-
seen.

DAU pitaa asetellun ilmavirran vakiona kanavassa. Laite
kompensoi painevaihtelut jarjestelmassa, kuten suodat-
timien likaantumisen yms.

Koot @ 80 — 315 tayttda paineluokan A vaatimukset sulje-
tussa asennossa.

Téayttad tiiviysluokan C vaatimukset.

Tuotteelle I6ytyy erillinen asennusohje.

Tekniset tiedot

limavirta asetetaan 16ysaédmalla keskiruuvi ja asettamalla
nuoli haluttuun ilmavirtaan asteikolla. Asettamisen jalkeen
keskiruuvi tulee Kiristaa.

Keskimutteri

Asennonosoitin

Tilausesimerkki

DAU 125
Tuotetunnus |
Mitta Qd-]
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9d,4 | B m Tiiviysluokka

nom mm mm kg suljetun pellin yli
80 246 122 1,35 0

100 246 122 1,40 0

125 246 135 1,65 0

160 246 170 1,85 0

200 246 210 2,26 0

250 284 260 3,35 0

315 334 325 4,75 0

DAU on saatavana 45 mm eristeelld ja pellitykselld, jotka pi-
enentavat laitteen vaipan yli kuuluvaa aanta. Eristetyn mallin
koodi on DALU.

od4 | B m
nom mm mm kg

Tiiviysluokka
suljetun pellin yli

80 246 170 2,35
100 246 190 2,50
125 246 215 2,90
160 246 250 3,45
200 246 290 4,06
250 284 340 6,05

o O O O O o o

315 334 405 8,60
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Yhteenveto
e DAU - manuaalinen vakioilmavirtasdadin
e DA2EU - moottoroitu sdadin kahdelle ilmavirralle

¢ DAVU - moottoroitu sdédin portaattomasti muutettavalle
ilmavirralle

* Koot & 80-315

¢ [Imavirta-alue 15-830 I/s (54-2988 m3/h)

e Painealue 50-1000 Pa (laitteen yli)

® Toiminta laitteen asennosta riippumaton

e Mahdollista kdyttda 50 mm kanavaeristysta
e Saatavana eristettynad

Toiminta

Vakioilmavirtaussaddin DAU on automaattipelti, joka sailyt-
taa sdadetyn ilmavirtauksen kanavapaineen vaihdellessa
omavoimaisesti. S&atévoima otetaan kanavailmavirrasta.
Pellin ohittava ilmavirta pyrkii sulkemaan peltia ja aiheuttaa
vaantdmomentin. TA&man voiman vastavoima saadaan jous-
esta. Paineen noustessa kanavassa sulkeutuu pelti enem-
man pitden ilmavirran vakiona. Vaimennussylinteri eliminoi
epaedullisten kayttdolosuhteiden aiheuttamat heilahtelut.

Mallit

e Vakioilmavirtaussaatimid valmistetaan seuraavina versio-
ina:

e DAU - yksi ilmavirta — s&atdpydra ja osoitin yhden ilmavir-
ran saatdéon.

e DA2EU - kaksi ilmavirtaa — sahkdmoottorilla kaksi ilmavir-
tamahdollisuutta.

® DAVU - muutettava ilmavirta — sahkdmoottorilla portaat-
tomaan saatéon.

Materiaali

Runko ja saatopelti ovat galvanoitua terésta ja akseli ruostu-
matonta terasta.

Lampétila

Kayttdalue: +5 - +70 °C.

Eristys

Laitteet voidaan eristdd 50 mm eristeelld ilman, etta toimi-
laitteet peittyvat.

Laitteet voidaan tilata ulkopuolisella eristyksella ja pellityk-
sell.

Saatotarkkuus

Laitteet ovat tehdaskalibroidut koko toiminta-alueellaan.
Tuolla alueella laitteet pitavat sdéddetyn ilmavirran noin +5 -
+10 % tarkkuudella. Suurempia tarkkuusheittoja voi esiintya
pienten kokojen toiminta-alueen alarajoilla.
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Suojaetaisyydet

Séatdtarkkuuden toteutuminen edellyttdé suoraa kanavaa
vahintaan 3xd ennen ja 1,5xd jalkeen laitetta. Asentaminen
I&hemmaksi virtaushairiéta (kayra, T-haara jne.) voi aiheuttaa
poikkeaman asetetusta arvosta.

Virtaussuunta

Laitteet ovat tdysin riippumattomia virtaussuunnasta, joten
ne voidaan asentaa kumpaan suuntaan tahansa tarkkuuden
karsimatta.

Yhdistelmat

Laitteet voidaan asentaa yhdessé esim. moottoroidun sulku-
pellin DTBU kanssa. Vakioilmavirtasdédintéd yhdessé sulku-
pellin kanssa voidaan kayttdd mm. seuraavissa tapauksissa:
kaksi ilmavirtaa jotka poikkeavat liikaa toisistaan estaen
kaksivirtauslaitteen kaytén

tai

useamman kuin kaksi ilmavirtaa

Oletus:  Perusvirtaus =801/s
Tehostus 1 =100 /s
Tehostus 2 =1501I/s

Nelja ilmavirtavaihtoehtoa ovat silloin: 80, 180, 230 ja 330 I/

Perusilmavirta

Tehostusilmavirta 1

Tehostusilmavirta 2
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Paine- ja virtausalueet seka danitiedot

Kéyrastot esittavat A-painotettua danitehotasoa, Ly, [dB],
kanavaan. Kayréat on tarkoitettu vertailukdytt66n. Tarkoissa
laskelmissa tulee kayttaa taulukkoarvoja sivuilta 532-533.

Esimerkki
Oletus:  Koko 125 mm
Virtaus 701/s
Painehavio 200 Pa
Kayrastosta:

A-painotettu &anitaso
Aénitehotaso n. 57 dB
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Paine- ja virtausalueet seka danitiedot
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Aénitaso kanavaan
Aanitehotaso, Ly [dB], kanavaan oktaavikaistoilla 1-8,
63-8000 Hz.

Kanavanopeus n. 2,5 [m/s] Kanavanopeus n. 6 [m/s]

Painehavio
2d [Pa] Keskitaajuus [Hz] Keskitaajuus [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

limavirta 15 [I/s] limavirta 30 [I/s]

1000 | 51 49 44 44 46 49 49 44 56 56 63 53 53 &5 55 &0
500 | 45 43 38 38 40 43 43 38 51 51 49 49 49 51 50 46
80 200 | 37 3 30 30 32 35 35 30 45 45 43 43 43 45 44 40
100 | 32 30 25 25 27 30 30 25 41 M4 39 39 39 41 40 35

50 [ 26 24 19 19 21 24 24 19 - - - - - -

limavirta 20 [I/s] limavirta 45 [I/s]

1000 | 56 53 48 48 50 53 54 48 59 59 57 57 57 69 58 53
500 | 49 46 41 41 43 47 47 42 54 54 51 51 51 &3 53 48
100 200 { 39 37 31 31 33 37 37 32 47 47 44 44 45 47 46 M
100 | 34 31 26 26 28 32 32 27 42 42 39 39 40 42 41 36

50 | 26 24 18 18 20 24 24 19 - - - - - -

limavirta 30 [I/s] limavirta 70 [I/s]

1000 | 60 58 52 52 54 58 58 53 64 64 62 62 62 64 63 59
500 | 54 52 46 46 48 52 52 47 59 69 66 57 57 69 58 &3

125 200 | 46 44 38 38 40 44 44 39 52 52 49 49 49 51 51 46

100 | 40 38 32 32 34 38 38 33 46 46 44 44 44 46 45 40
50 | 34 32 26 26 28 32 32 27 - - - - - - - -

limavirta 40 [I/s] limavirta 120 [I/s]

1000 | 62 59 52 52 565 59 60 54 67 67 65 65 65 67 66 61
500 | 56 53 47 47 49 53 54 48 61 61 59 59 59 61 60 55
160 200 | 49 46 39 39 42 46 47 M 53 53 51 51 51 583 52 47
100 | 43 40 33 33 36 40 41 35 48 48 46 46 46 48 47 42

50 | 37 34 27 27 30 34 35 29 - - - - - -

limavirta 70 [I/s] limavirta 180 [I/s]

1000 | 66 63 57 57 59 63 63 58 69 69 66 66 66 68 68 63
500 | 59 56 50 &0 58 57 57 82 62 62 60 60 60 62 61 57
200 200 | 50 47 41 41 43 47 47 42 54 54 51 51 52 54 53 48
100 ( 43 40 34 34 36 40 40 35 47 47 45 45 45 47 46 42

50 | 37 34 28 28 30 34 34 29 - - - - - -

limavirta 110 [I/s] limavirta 300 [I/s]

1000 | 67 64 59 59 61 65 65 60 70 70 67 68 67 69 69 64
500 | 60 57 51 51 53 57 57 52 63 63 o1 61 61 63 62 57
250 200 | 50 47 A 41 43 47 47 42 56 55 53 53 53 54 54 49
100 | 43 40 34 34 36 40 40 35 49 49 47 47 47 48 48 43
50 | 35 32 26 26 28 32 33 27 43 43 40 41 40 42 42 37

limavirta 170 [I/s] limavirta 470 [I/s]
1000 | 69 66 60 60 62 66 67 61 70 70 68 68 68 70 69 65
500 | 61 58 52 52 54 58 59 53 64 64 62 62 62 64 63 59
315 200 | 50 47 41 41 44 48 48 43 56 56 54 54 54 56 55 50

100 | 42 40 34 34 36 40 40 35 50 50 47 47 47 49 49 44
50 [ 35 32 26 26 29 33 33 28 - - - - - -
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Aénitaso kanavaan
Aanitehotaso, Ly [dB], kanavaan oktaavikaistoilla 1-8,

63-8000 Hz.
Kanavanopeus n. 9 [m/s] Kanavanopeus n. 12 [m/s]
Painehéavio
9d4 [Pa] Keskitaajuus [Hz] Keskitaajuus [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
limavirta 45 [I/s] limavirta 70 [I/s]
1000 | 58 59 59 59 58 59 58 53 61 64 65 65 63 63 61 57
500 | 55 56 55 55 54 55 54 50 59 61 62 62 60 60 59 55
80 200 | 50 51 51 51 50 51 50 45 55 58 59 59 57 57 55 51
100 | - - - - - - - - - - - - - - - -
50 | - - - - - - - - - - - - - - - -
limavirta 70 [I/s] limavirta 95 [I/s]
1000 | 61 62 61 62 61 62 61 56 62 64 65 65 63 63 62 58
500 | 56 58 57 &7 656 57 56 51 59 60 61 61 59 60 58 54
100 200 | 51 52 51 51 50 51 50 46 53 55 56 56 54 54 53 49
100 | 47 48 47 47 46 47 46 42 - - - - - - - -
50 | - - - - - - - - - - - - - - - -
limavirta 110 [I/s] limavirta 165 [I/s]
1000 | 66 67 67 67 66 67 66 61 68 71 71 72 70 70 68 64
500 | 61 62 62 62 61 62 61 56 63 66 66 67 65 65 63 59
125 200 | 54 55 55 55 54 55 54 49 57 59 60 60 58 58 57 52
100 | 50 51 50 50 49 50 49 45 - - - - - - - -
50 | - - - - - - - - - - - - - - - -
limavirta 180 [I/s] limavirta 220 [I/s]
1000 | 69 70 69 69 68 69 68 64 70 71 71 71 70 71 69 65
500 | 63 64 63 63 62 63 62 58 64 66 66 66 64 65 64 59
160 200 | 55 56 56 56 55 56 55 50 56 58 58 58 57 57 56 52
100 | 50 51 50 50 49 50 49 45 59 52 52 52 51 52 50 46
50 | - - - - - - - - - - - - - - - -
limavirta 280 [I/s] limavirta 360 [I/s]
1000 | 70 71 71 71 70 71 70 65 71 73 73 73 72 72 71 67
500 | 64 65 64 64 63 64 63 59 65 67 67 67 65 66 65 60
200 200 | 56 57 56 56 55 56 55 51 57 58 59 59 57 58 56 52
100 | 50 51 50 50 49 50 49 45 59 &3 &3 583 52 52 51 47
50 | - - - - - - - - - - - - - - - -
limavirta 450 [I/s] limavirta 600 [I/s]
1000 | 71 72 71 71 70 7 70 66 72 73 74 74 72 73 71 67
500 | 65 66 65 65 64 65 64 60 66 68 69 69 67 67 66 62
250 200 | 57 58 57 57 56 57 56 52 58 60 61 61 59 59 58 54
100 | 51 52 52 52 51 52 51 46 54 55 56 56 54 55 53 49
50 | - - - - - - - - - - - - - - - -
limavirta 700 [I/s] limavirta 830 [I/s]
1000 71 72 72 72 71 72 71 66 72 73 73 73 72 73 71 67
500 | 66 67 66 66 65 66 65 61 66 67 67 68 66 67 66 61
315 200 | 58 59 59 59 58 59 58 53 59 60 60 60 59 60 58 54
100 | 52 53 53 53 52 53 52 47 - - - - - - - -
50 | - - - - - - - - - - - - - - - -
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Vakiollmavirtasaatimet DAU, DA2EU, DAVU

Tekniset tiedot

Paine- ja virtausalueet seké aanitiedot kanaviston ulko- o 100 v
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Kayrastot esittaa A-painotetut danitehotasot, Ly [dB], [Pa] — T T T T 7 T 7T
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Paine- ja virtausalueet seka danitiedot
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