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UUS MIDEA XTREME

Suurendab elamismugavust varasemast
soodsamalt



Pdhjamaiste tingimuste jaoks konstrueeritud
dhksoojuspumpade tootepere Midea Xtreme

Nordic on nuud saadaval!

Rakendus
Midea-Air

Alles on varasematest mudelitest tuntud suureparased omadused nagu astmeteta inverteritehnoloogia, energiat kuni
80% sééastev ooteseisund ning tolmu ja baktereid eemaldav kaksikfilter. Ohksoojuspumpa saab mobiilirakenduse abil
mugavalt juhtida. Xtreme-seeria uuteks omadusteks on muuhulgas Smartsave-tehnoloogia ja endisest parem &huvoolu

automaatne suunamine.
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Midea valja todtatud ventilaatorilabade konstruktsioon
vahendab energiakulu.
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Midea funktsioon Smartsave tagab muretu energiasaastu.

Tappisseadega juhtimisalgoritm aitab inverteril to6tada
varasemast tdhusamalt ja energiasaastlikumailt.

Midea inverteritehnoloogia Quattro vdimaldab pidevat
tootamist eriti vaikese pdorlemiskiiruse ja véimsusega,
séilitades kdrge kasuteguri.

+30%

Uued ventilaatorid teisaldavad sama 6huhulga 30%
vaiksema elektrienergiakuluga.
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I funktsiooniga Smartsave ilma funktsioonita Smartsave



Ohku puhastav kaksikfilter

Kaheastmeline filtreerimine eemaldab tdhusalt 6hust mustuse
ja tagab ruumi varustamise varske ja puhta dhuga.

1. filtrikint: suure tihedusega eelfilter

Tdéhus jahutus

*%* Ohuvool

Ohuvoolu automaatne suunamine nii horisontaal- kui
vertikaalsuunas tagab Uhtlase temperatuuri kogu ruumis.
Horisontaalsuunas 80° | vertikaalsuunas 60°

Tolm

 koerakarvad

* lestalised ja muud pisiorganismid
» seened

2. filtrikiht: mikrofilter

Mustus
» Oietolm
* bakterid
* heitgaas
* suits




Mudeli number

Nominaalne jahutusvéimsus, kW

Nominaalne kiittevoimsus, kW

Xtreme 9

2,64 (1,02-3,22)

3,22 (0,82-3,37)

Xtreme 12

3,52 (1,38-4,31)

3,81 (1,07-4,38)

Xtreme 18

5,28 (3,39-5,90)

5,57 (3,10-5,85)

Xtreme 24

7,03 (2,11-8,21)

7,33 (1,55-8,21)

Hooajaline energiatohususe 8.8 85 70 6.4
tegur SEER ’ ' ' ’
Jahutuse/kiitmise energiaklass A+ A+ A+ A+ A++A+ A++A+
Hooajaline soojustegur SCOP 46 46 4.0 4.0
(keskmine) ’ ' ' ’

. . ~ 3
Siseiiksuse 6hu vooluhulk m*/h 300/360/510 310/370/520 500/600/800 610/770/1090
Siseiiksuse helirhutase, dB(A) 19/22/31/37 21/22/33/39 20/31/37/41 21/34,5/37/46
Vilisiiksuse helirohutase, dB(A) 54 55 57 60
Toruliitmikud 26,35/@9,52 mm  ©6,35/39,52 mm @6,5/212,7 mm  ©9,52/315,9 mm
(vedelik/gaas) (1/4713/8”) (1/4713/8”) (11411127 (3/8°/5/8”)
Kiilmaainetorude 25m 25 m 30m 50 m
max pikkus
Korguste max erinevus 0m 10m 20m 25m
Sulavkaitse 10A 10A 16A 16A
Tootamise valistemperatuur -25/-15 °C -25/-15 °C -25/-15 °C -25/-15 °C
kiitmine/jahutamine
Ruumi soovitatav suurus m? 20-60 m? 40-100 m? 80-150 m? 120-250 m?
Kiilmaaine R32 R32 R32 R32
Hoitav temperatuur 8°C 8°C 8°C 8°C

Siseiiksuse mdo6tmed
(laius x sligavus x kdrgus)

Vilisiiksuse m66tmed
(laius x sligavus x kdrgus)

835x208x295 mm

765x303x555 mm

835x208x295 mm

765x303x555 mm

969x320x241 mm

874x330x554 mm

1083x336x244 mm

955x342x673 mm

Midea on kliima- ja jahutusseadmete suurimaid tootjaid
maailmas. Midea kaive oli 2020. aastal tle 35 miljardi
dollari. Midea on eriti tuntud ja hinnatud tootemark
Euroopas ja Aasias. Kontsernil on ka Uhisettevétteid
muude tuntud tootjatega. Mideas on ule 150 000 t66taja.

Votke uhendust
AS Onninen
lahima

muugiesindusega
ja kusige
pakkumust!

Importija: Onninen AS



